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STADILM LISTOPAD
PROJEKT BLDOWLANY 2015 ROK

INWLSTOR : LRZAD MILISKI W KNYSZYNIL
LUL.RYNLK 39; 19-120 KNYSZYN

OBILKT : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWLINR 14068
Knyszyn / od drogi krajowej nr 65 / - Czechowizna

[ N o RYSIINEK NR
PRZLKROJE NORMALNLE SRALA T+ 50
PROJLKTANT mgr inz. Jacek Pieczonka

LUB /0182 /PWOD /06

SPRAWDZAJACY

techn. Grazyna Jastrzebska
GP—I1—7342 /176 /94

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - KR1

4 cm - warstwa scieralna z betonu asfaltowego

4 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

hzm em - warstwa wyréwnawcza z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie

ist. konstrukcja jezdni - bruk/kruszywo naturalne
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1stn. chodnik / PROJEKTOWANY CHODNIK

6 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej

na podsypce cem. - piask. 1: 4 grubosci 3 em

10 em - warstwa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,50 MPa

istniejace podtoze gruntowe

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - KR1

4 cm - warstwa scieralna z betonu asfaltowego

4 cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

20 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie

hzm em - warstwa wyréwnawcza z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie

ist. konstrukcja jezdni - bruk/kruszywo naturalne

10 em - warstwa z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie




