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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji elektrycznycheiiudowywanego targowiska
miejskiego w Knyszynie

1. Parametry techniczne:

1.1. Napkcie zasilania -U = 400/230 V
1.2. Moc zainstalowana -Pi = 252kwW
1.3. Moc szczytowa -Ps = 14,0kwW
1.4. Wspotczynnik jednoczeskoi -kj = 0,56

1.5. Wspotczynnik mocy - co¥ = 0,93

1.6. Pomiar energii elektrycznej: - bezpedni, w szafce pomiarowe;j
- nad zjczem kablowym ZK

1.7. Ochrona od poreen dodatkowa: - szybkie samoczynneezanie
- ukfad sieci TN-S

2. Zakres opracowania:

2.1. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

2.2. Instalacja éwietlenia podstawowego i gniazd wtykowych.
2.3. Instalacja éwietlenia awaryjnegd ewakuacyjnego

2.4. Zasilanie uradzen grzejnych

2.5. Sygnalizacja przyzywowa w WC niepetnosprawnych.
2.6. Zasilanie i instalacja wiat targowych

2.7. Zasilanie éwietlenia zewntrznego.

2.8. Zasilanie kamer

2.9. Instalacja odgromowa

2.10. Ochrona od potaen

2.11. Polczenia wyrbwnawcze

2.12. Ochrona przepciowa

3. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej.

Zgodnie z warunkami zasilania znak ZS6-11/1240/291ia 30.07.2013 wydanymi
przez PGE Dystrybucja Odziat Biatystok Rejon Engrgeny Bialystok Teren
przebudowywane targowisko miejskie w Knyszynie |zaag ledzie przyhczem kablowym
YAKXs 4x35 mnf od najblizszego stupa istnigjej linii napowietrznej nN do zéza
kablowego z szatkpomiarov.

Opracowanie projektu zasilania i wykonanie agizn zasilagcych obgte keda odrebnym
projektem PGE Dystrybucja S.A. po podpisaniu pip@zestora umowy.

Ztacze kablowe ZK wraz z szaflkpomiarows w obudowie z tworzywa sztucznego
usytuowane ¢dzie na granicy dziatki. Od ggtza do rozdzielnicy R budynku projektuje si
kabel YKY 4x16. Przy przégiu kabla obok stupa linii sn kabel osténurg ochronn oraz
ptytami chodnikowymi.

Rozdzielnica gtdwna R zainstalowana w pomieszczabstugi, zasila bedzie wszystkie
odbiory w budynku 1 targowiska. Zostanie wypos@a w rozdczniki, wylczniki
nadmiaropgdowe, wyhczniki rGznicowopgdowe oraz ochronniki przeciwprzepiowe.
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4. Instalacja oswietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych ogodlneg

przeznaczenia.

Instalacja éwietlenia podstawowego i gniazd wtykowych obejmuyeypusty
oswietleniowe sufitowe §cienne oraz wypusty gniazd wtykowych ogdlnego pnaezenia.
Natczenie Gwietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach ptayjzgodnie z Polskimi
Normami PN-EN 12464-1; PN-EN 1838
Typy opraw éwietleniowych oraz ich il& podano na rysunkach.

Przewody instalacji @vietlenia podstawowego i gniazd wtykowych ukiageod tynkiem na
scianach i na suficie.

Whytaczniki cswietlenia instalowé& na wysokéci 1,4m nad posadzk gniazda wtyczkowe na
wys. 0,3 m, z wyjtkiem pomieszcaetazienek — 1,4 m.

Z obwodoéw d&wietleniowych w pomieszczeniach sanitarnych zasilaedg réwniez
wentylatory kanatowe wywiewu z wc,ggizane tymi samymi wEznikami, co éwietlenie.

W pomieszczeniach suchych i podiodze nieprzewoejzinstalagi wykona& z osprztem
wtynkowym, pomieszczeniach o akszonej wilgotnéci i podiodze przewodzej instalacs
wykona z osprztem szczelnym wpuszczonym w tynk.

5. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne sty do czsciowego dwietlenia pomieszczew czasie przerwy
w zasilaniu éwietlenia podstawowego. Wietlenie ewakuacyjne sty do wskazania drogi
wyjscia z budynku w czasie przerwy w zasilanfwitlenia podstawowego.
Oprawy gwietlenia awaryjnego stanogvoddzielne oprawy.
Do opraw @wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego doprowéaguizewody z dodatkoavzyty z
rozdzielnicy zasilajcej instalacje wietlenia podstawowego w danym rejonie.

6. Zasilanie urzadzen grzejnych.

Zasilanie urzdzen grzejnych obejmuje zasilanie grzejnikow elektrygzm i zasilanie
pojemndciowego podgrzewacza wody.
Zasilanie urzdzen grzejnych zaprojektowano na podstawie danych ktapga instalacji
sanitarnych.
Do grzejnikbdw i ogrzewacza wody doprowadziddzielne obwody zakazone gniazdami
wtykowymi. Wysokad¢ gniazd dostosowado wysokdci montau urzdzer grzejnych.

7. Sygnalizacja przyzywowa w wc niepetnosprawnych
Sygnalizag; przyzywows z wc niepetnosprawnych zaprojektowano wg systemu
~-ABB”. Sygnalizacg zasil¢ z obwodu éwietleniowego wc.

8. Zasilanie i instalacja wiat targowych

Zasilanie wiat targowych wykokaoddzielnymi obwodami - oddzielnieswietlenie,
oddzielnie gniazda wtykowe. Do wiglzania zasilania w wiatach zainstal@wea rozdzielnicy
rozfacznik. Stosowéa oprawy w wykonaniu wandaloodpornym. Gniazda wtykomontowa
pod stropem w skrzynkach ochronnych zamykanych Inazk Wefcie obwodow z ziemi
ponad strop z szaldwki wykoéastalowymi rurami ochronnymi. Instalgcponad stropem
drewnianym wykonaw rurkach ochronnych. Ikgi i typy urzdzen podano na rysunkach.
Przefcia kabli zasilajcych przez tereny utwardzone wykomna rurach ostonowych.
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9. Zasilanie dwietlenia zewretrznego

Oswietlenie zewntrzne na stupach swietleniowych zasilane dolzie wykonane
oddzielnymi obwodami. Sterowanie poprzez yeyhik reczny, zegar astronomiczny i czujnik
zmierzchowy. Stosowastupy aluminiowe okygte h = 7m. Na stupach, na poprzeczkach
montaowych, zamontowane zostapo 3 szt. néwietlaczy asymetrycznych o mocy 70W.
Przefcia kabli zasilajcych przez tereny utwardzone wykomna rurach ostonowych.
Istniejgce Gwietlenie terenu targowiska zdemont@waMaterialy przekaza Inwestorowi.
Prace demoniwe wykona w stanie beznagtiowym.

10. Zasilanie kamer monitoringu

Dobér, rozmieszczenie kamer zostanie przedstawwormdzielnym opracowaniu w
projekcie wykonawczym. Zasilanie kamer rglevykona z jednej fazy. Do prowadzenia
przewodow sygnatowych stosotvaoddzielne rurowanie ochronne znido prowadzenia
przewodow zasilagych.

11. Polaczenia wyréwnawcze

Gtowng szyre wyrownawca GSW zainstalowa pod rozdzielnig R. Do szyny dajczy¢
metalowe elementy konstrukcji budynku i uziéraiczac z uziomem instalacji odgromowe.
Lokalne pojczenia wyréwnawcze wykobaw pomieszczeniach WC. Wszystkie metalowe
urzadzenia w tych pomieszczeniach gr#y¢ przewodem DY 2,5 z najliBzym przewodem
ochronnym.

12. Instalacja odgromowa.

System ochrony odgromowej nie zapobiega formowaniwsie piorunu i jego
uderzeniu w budynek. Zastosowany system ochrony odgmowej nie maze gwarantowa
absolutnej ochrony budynku, oséb lub uradzen, lecz znacznie obry ryzyko szkéd
powodowanych przez pioruny.

W czsci nadziemnej instalagj(zwody poziome niskie na dachu oraz przewody
odprowadzajce) wykona drutem stalowym ocynkowanym D8 mm.

Przewody odprowadzgje przy wejciu prowadzé w rurkach winidurowych pcascianach
zewrgtrznych budynku.

Zaciski probiercze instalowana $cianach lub w studzienkach kontrolno-pomiarowycputy
Galmar w ziemi obok budynku.

Przewody uziemigfe prowadz w rurkach winidurowych pécianach fundamentow.

Jako uziom zastosowano uziom fundamentowy.

Wszystkie pajczenia instalacji uziemiggej i odgromowej oraz wszystkie elementy tych
instalacji wykonad jako spawane i zabezpieézarzed korozj.

Do uziomu nalgy podgczy wszystkie elementy metalowe

Caldi¢ instalacji odgromowej wykonywaw koordynacji z pracami budowlanymi.

13. Ochrony od porazen.

Ochrona przeciwpor&niowa podstawowa, przed dotykiem bezpdnim spetniona jest przez
izolowanie czsci czynnych (obudowy aparatow i gdzen elektrycznych oraz izolagj
przewodow).

Ochrona przeciwpoggniowg dodatkovd przed dotykiem p@ednim w projektowanej
instalacji spetniona jest poprzez gatenie cegsci przewodzacych z przewodem ochronnym
oraz zastosowanie samoczynnego szybkiego gomghia za pomac wytgcznikdw
nadmiarowopgdowych i ré&znicowopgdowych, ktére bda zainstalowane na rozdzielnicach.
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W projektowanej instalacji zastosowano ukfad segidN-S w ktérym przewody neutralne N
I przewody ochronne PE sddzielne

W obwodach instalacyjnych jednofazowych zastosowampewody trGjylowe za& w
obwodach tréjfazowych przewody ¢piozytowe. Przewody ochronne poky do listew
zaciskowych PE w rozdzielnicach do ktorych doproxeant lgda przewody ochronne PE linii
zasilapcych.

Przewody ochronne powinny é¥%oloruzétto-zielonego.

14. Ochrona przeciwprzepieciowa

W przypadku rozpatrywanego obiektu przem mog przenikry¢ do uktadu zasilania poprzez
kable zasilagjce od strony zasilania zegtrenego. Zagrzenie najwgkszymi przepiciami dla
uktadu zasilania istnieje zarowno od strony bégpanich wyladowa w budynki chronionego
obiektu, maliwych przeskokéw iskrowych do uktadu zasilaniazmadukowania si przepe¢

w petlach padowych znajdujcych sé wewngtrz budynku.

Pierwszy i drugi stopiei ochrony przeciwprzepeciowej

W instalacji zasilania elektrycznego elementy 1 st®pnia podstawowej ochrony (klasy BC)
umieszczonedula w R. Skuteczne odprowadzenie energii prgepielementow 1 i 2. stopnia
ochrony naley wykona do uziomu instalacji odgromowe;.

15. Uwagi.
1. Cata¢ wykona zgodnie z aktualnie obow#ujacymi przepisami, normami, katalogami
I rozwizaniami typowymi.
2. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych stosdwnateriaty i uragdzenia posiadage
aktualne atesty i certyfikaty dopuszageajdo ich stosowania.
. Instalac} w budynku wykonaw koordynacji z kierownikami robot budowlanych i
sanitarnych.
. Ochrona przeciwparowa w instalacjach elektrycznych zapewnionageztz:
wytacznik gtdwny zasilania zainstalowany na obudowiekogtownego wecia do budynku
oswietlenie awaryjne,
instalacg odgromow,
kontrole przyrostu temperatury przewodow poprzdxezpieczenie przeteniowe,
obudowy zastosowanych aparatow iagizen elektrycznych oraz oprawswietleniowych
spetniaj wymogi normy PN/E-50009 (IEC364)3 sniepalne i nie stanowi zagraenia
pozarowego.

w

EEEENE>
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy.

Rodzaj odbioru Moc zainst. Moc szczyt.

Lp.

- - Pi (kW) Ps (kW)
1. |Oswietlenie i wentylatorki wc zasilane z obwiva 2,0 1,4
2. |Gniazdka wtyczkowe ogoblnego przeznaczenia 10,0 3,0
3. |Grzejniki elektryczne 8,5 5,0
4. |Podgrzewacze wody 3,0 3,0
5. |Oswietlenie zewgtrzne 1,2 1,2
6. |Kamery monitoringu 0,5 0,4
7. |Razem 25,2 14,0

Wspotczynniki jednoczesKoi

Ps 14,0
T T —— = 0,56
Pi 25,2

2. Zagrozenie piorunowe obiektu

Zagrazenie piorunowe zwgzane jest z geomedrobiektu oraz z intensywsoia burzowg
na danym terenie. Zagrenie oszacowano na podstawie zalgmeedstawionych w normie
PN-IEC 61024-1-1.
Rownowazna powierzchnia zbierania
Réwnowana powierzchnia zbierania wytadofivarzez budynek na terenie ptaskim ckaea
jest jako pole obszaru ograniczonegogliniworzory przez przeeicie st powierzchni ziemi
z pross 0 nachyleniu 1:3, obracamvokét budynku stycznie do jego goérnych keahai.
Réwnowana powierzchnia zbierania budynku wynosi:

Ac=axb+2x(ath)xmxh #tx m’ x h’= 1,91 x 16
Statystyczne zagraenie piorunowe obiektu
Srednia @gstcs¢ wyladowa nie jest okrélona w normie PN-IEC 61024-1-1, ale jest
przedstawiona w normie PN-86/E-05003/01. Dla oliszaPolski o szeroki geograficznej
powyzej 51°30" przyjmuje s mazliwos¢ wystpienia srednio Ng=1,8 wytadowania
piorunowego na 1 kfrpowierzchni rocznie, zgonizej tej szerokéci Ng=25/ knf.
Spodziewana estas¢ bezpadrednich wytadowa piorunowych trafigicych w analizowany
budynek wynosi:
Ng=Aex Ny x 10°=4,77 x 10° wytadowania na rok
WYybor poziomu ochrony obiektu
Zgodnie z procedygropisan w normie PN-IEC 61024-1-1, olila sk akceptowaln czestasé
krytycznych zdarz@eN., zgodnie z klasobiektu. Ze wzgldu na typ i znaczenie obiektu oraz
mozliwosé nietolerowanej utratywiadczenia ustug publicznych przsg Ne = 10°.
Wymagan skuteczné¢ E urzagdzenia piorunochronnego:
E>1-N¢J/Ng=1-10"x10°= 0,79.

Przy wymaganej skuteczéw nalery zastosowalV stopien poziomu ochrony odgromowe.
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