“MOJ RYNEK” KNYSZYN

BUDYNEK GOSPODARCZO - SOCJALNY
wo PRZEKROJ B -B skala 1:50

Nadproze okienne i

drzwiowe 24x24 cm skala 1:50
beton C16/20

zbrojenie: stal A-0; A-1ll

prety zbrojace $r. 12 mm

4x012 strzemiona $r. 6,0 mm Blacha powlekana dachéwkowa
w rozstawie co 20 cm kontrlaty 2. 5x5 cm
grubosc¢ otuliny min. 30 mm . !
oparcie na murze min. 15 cm folia dachowa

Plyta stropowa gr. 15 cm skala 1:25
beton C16/20

zbrojenie: stal A-0; A-Ill

prety zbrojace $r. 12 mm

w rozstawie co 15 cm

grubos$¢ otuliny min. 16 mm
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zbrojenie: stal A-0; A-lll ptatew stupowa 8 x 12 cm
prety zbrojace $r. 12 mm
strzemiona $r. 6,0 mm

8 taty 3,5x5 cm
Wieniec W1 24x24 cm skala 1:25 krokiew 8 x16 cm
. Sti i 6
beton C16/20 w murtata 16 x16 cm
Jo2a |

w rozstawie co 20 cm
grubos¢ otuliny min. 30 mm 17 n7 + 5 29 + 5 35
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Strzemiona\®\§ mm
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! ; ~| Wetna mineralna gr. 20 cm ~ i o ; 75 |
‘ i Ptyta stropowa wylewana gr.[1p cm i p . s
‘ ‘ e ; N~ v i Wykoritzenie podbitki:
i N~ - g o i : -
N 99 ! w2 Tynk cementowo-wapienny 1,4 cm - i Szaléwka podlaska 100-120 mm/25 mm
Wykonczenie podbitki: \ i [T TH T | na konstrukcji drewnianej z wentylacjg
Szaléwka podlaska 100-120 mm/25 mm | 8 ; przestrzeni
na koPstru!(cp drewnianej z wentylacjg : L : Tynk cementowo - wapienny gr. 1,50 cm
przestrzen ; o ; $ciana - beton komérkowy gr. 24 cm
! © o : styropian gr. 12 cm EPS 040 12 cm
Kostka brukowa 8 cm : o i beton komorkowy gr. 12 cm
podsypka cementowo - piaskowa 5 cm i 0 1 ;g?gaczlr;]\f/ra]?ﬁoa_s\?{iizltirx]ay gr. 1,50 cm
podsypka piaskowa 10 cm } 8 o : V)
podtoze gruntowe - istniejace ; L0 -— N :
Stup S$1 25x25 cm skala 1:25 ; ! ! Kostka brukowa 6 cm
bg:g_r; ﬁ_reCh;ttzlrm)i_ci\r%C16/20 : i i podsypka cementowo - piaskowa 5 cm
;renj/ Zgr(')jace 4o mm i : S : podtoze gruntowe - istniejgce
strzemiona $r. 6,0 mm i i i
w rozstawie co 20 cm - ! i n ! -
grubos¢ otuliny min. 30 mm M 1 i +0,00 | RN M
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'?\X\\‘\__i vsvtiigfxiﬁ\f%mcm = warstwa wykoAczeniowa 2 cm Izolacja pionowa
! ; 7 ppisdzia petonowa 6cm bloczek betonowy 12x24x14 ;
; ; S'ta az rﬁcha EPS 038 styropian 10 cm EPS 034 1
‘ ‘ styropian '+ om bloczek betonowy 38x24x14 ‘

warstwa izolacyjna - folia izolacja pionowa \\

chudy beton gr. 10 cm
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tawa fundamentowa 30x60 skala 1:25
beton C16/20

Stopa fundamentowa 50x50x30 6 x012 zbrojenie: stal A-0; A-lll
skala 1:20 prety zbrojace $r. 12 mm
beton C16/20 A strzemiona $r. 6,0 w rozstawie co 20 cm
~— zbrojenie: stal A-0; A-llI N grubos¢ otuliny min. 50 mm

prety zbrojace $r. 12 mm . N d
grubo$¢ otuliny min. 50 mm i® \
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48 ZAKEAD USEUG BUDOWLANYCH

| OBStUGI INWESTYCJI

A.J.M-INWEST

Andrzej Maciorowski
15 - 337 Biatystok, ul. Putaskiego 129/18
tel./fax 85 7163186, kom. +48 603686603
NIP 546-000-01-45 REGON 050013535

OBIEKT BUDYNEK GOSPODARCZO-SOCJALNY

LOKALIZACJA [KNYSZYN, ul. Jagiellonska, nr dziatki: 403/23

INWESTOR |URZAD MIEJSKI w KNYSZYNIE, ul. Rynek 39, 19 - 120 Knyszyn

TEMAT <
RYSUNKU |PRZEKROJ B-B

BRANZA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA PODPIS SKALA1 - 50

NUMER RYSUNKU

gr inz. Andrzej Maciorowski
PROJEKTANTIEY {0 ot Bt - ad/o1 8/30

DATA OPRACOWANIA

LISTOPAD 2013

Rysunki chronione prawem autorskim Dz. U. Nr 24 z 23 lutego 1994 roku, poz. 83
szelkie zmiany i powielanie oraz wykorzystywanie bez zgody autora jest zabronione
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