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Drzwi wewnêtrzne ³azienkowe, przeszklone
z dolnym panelem wentylacyjnym lub
tulejami wentylacyjnymi,
stalowe, wykoñczenie w kolorze popielatym
[ RAL 7035 ], 
okucia wyposa¿enie - standard, przeszklenie:
szyba bezpieczna, klejona, dwuwarstwowa 

* rozmieszczenie stolarki zgodnie z rysunkiem zasadniczym
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“MÓJ  RYNEK”  KNYSZYN

 BUDYNEK  GOSPODARCZO - SOCJALNY
 WYKAZ  STOLARKI  DRZWIOWEJ WEWNÊTRZNEJ
 i ZEWNÊTRZNEJ        TEMAT

    RYSUNKU

   Rysunki chronione  prawem  autorskim  Dz. U. Nr 24 z 23 lutego 1994 roku, poz. 83
Wszelkie zmiany i powielanie oraz wykorzystywanie bez zgody autora  jest zabronione
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      SKALA

      NUMER  RYSUNKU

      DATA  OPRACOWANIA

URZ¥D MIEJSKI w KNYSZYNIE, ul. Rynek 39, 19 - 120 Knyszyn

WYKAZ  STOLARKI  DRZWIOWEJ WEWNÊTRZNEJ I ZEWNÊTRZNEJ
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Drzwi zewnêtrzne pe³ne, stalowe,
z górnym przeszkleniem
wykoñczenie w kolorze popielatym
[ RAL 7035 ] 
okucia: zamek min. szt. 1, klamka. 
oœcie¿nica stalowa, przeszklenie:
szyba bezpieczna, klejona, dwuwarstwowa  
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Drzwi zewnêtrzne pe³ne, stalowe,
dwuskrzyd³owe, z górnym przeszkleniem
wykoñczenie w kolorze popielatym
[ RAL 7035 ], 
okucia zamek min. szt. 1, samozamykacz,
klamka, oœcie¿nica stalowa, przeszklenie:
szyba bezpieczna, klejona, dwuwarstwowa
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Drzwi wewnêtrzne ³azienkowe, przeszklone
z dolnym panelem wentylacyjnym lub
tulejami wentylacyjnymi,
stalowe, wykoñczenie w kolorze popielatym
[ RAL 7035 ], 
okucia wyposa¿enie - standard, przeszklenie:
szyba bezpieczna, klejona, dwuwarstwowa 

Drzwi wewnêtrzne ³azienkowe, przeszklone
z dolnym panelem wentylacyjnym lub
tulejami wentylacyjnymi,
stalowe, wykoñczenie w kolorze popielatym
[ RAL 7035 ], 
okucia wyposa¿enie - standard, przeszklenie:
szyba bezpieczna, klejona, dwuwarstwowa 

Drzwi wewnêtrzne pe³ne, stalowe
wykoñczenie w kolorze popielatym
[ RAL 7035 ], 
okucia zamek min. szt. 1,
klamka,
oœcie¿nica stalowa

Drzwi wewnêtrzne pe³ne, stalowe
wykoñczenie w kolorze popielatym
[ RAL 7035 ], 
okucia zamek min. szt. 1,
klamka,
oœcie¿nica stalowa
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