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50 Stopa fundamentowa 50x50x40
 skala 1:20
beton C16/20
zbrojenie: stal A-0; A-III
prêty zbroj¹ce œr. 12 mm
gruboœæ otuliny min. 50 mm
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S³up S1 25x25 cm skala 1:20
beton architektoniczny C16/20
zbrojenie: stal A-0; A-III
prêty zbroj¹ce œr. 12 mm
strzemiona œr. 6,0 mm 
w rozstawie co 20 cm
gruboœæ otuliny min. 30 mm

Strzemiona   6 
w rozstawie co 20 cm 
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Kostka betonowa bez fazy 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 5 cm
podsypka  piaskowa 15 cm
pod³o¿e gruntowe - istniej¹ce

Izolacja pionowa
s³up ¿elbetowy [ S1 ]  25x25 
izolacja pionowa

W1 W1

Wykoñczenie stropu wiat:
Szalówka podlaska 100-120 mm/25 mm
na konstrukcji drewnianej

Wykoñczenie powierzchni s³upa:
pow³oka  malarska - farba silikonowa
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Blacha powlekana dachówkowa
³aty 3,5x5 cm
dŸwigar dachowy drewniany - 125 cm 
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       TEMAT
    RYSUNKU

   Rysunki chronione  prawem  autorskim  Dz. U. Nr 24 z 23 lutego 1994 roku, poz. 83
Wszelkie zmiany i powielanie oraz wykorzystywanie bez zgody autora  jest zabronione
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      INWESTOR

      BRAN¯A

     PROJEKTANT

      PODPIS

mgr in¿. Andrzej  Maciorowski
upr. bud. nr  B£ - 44/91

      SKALA

      NUMER  RYSUNKU

      DATA  OPRACOWANIA

URZ¥D MIEJSKI w KNYSZYNIE, ul. Rynek 39, 19 - 120 Knyszyn

PRZEKRÓJ  B - B

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

WIATA   HANDLOWA

   LISTOPAD  2013

KNYSZYN, ul. Jagielloñska, nr dzia³ki: 403/14

1 : 50

ZAK£AD US£UG BUDOWLANYCH
       I OBS£UGI  INWESTYCJI

A.J.M-INWEST
                 Andrzej  Maciorowski
15 - 337 Bia³ystok,    ul. Pu³askiego 129/18
tel./fax 85 7163186,  kom. +48 603686603
NIP 546-000-01-45     REGON 050013535

      OBIEKT

      LOKALIZACJA

“MÓJ  RYNEK”  KNYSZYN

 WIATA  HANDLOWA
 PRZEKRÓJ B - B    skala  1 : 50 
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Wieniec W1 25x35 cm skala 1:20
beton  C16/20
zbrojenie: stal A-0; A-III
prêty zbroj¹ce œr. 12 mm
strzemiona œr. 6,0 mm 
w rozstawie co 5/10/15 cm
gruboœæ otuliny min. 20 mm

3 x    12 

Strzemiona      6 mm 
w rozstawie co 5/10/15 cm 
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