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Wieniec W1 25x35 cm skala 1:20
beton C16/20

zbrojenie: stal A-0; A-lll

prety zbrojace $r. 12 mm
strzemiona $r. 6,0 mm

w rozstawie co 5/10/15 cm
grubos¢ otuliny min. 20 mm

\
\ 5

31
Strzemiona § 6 mm
w rozstawie co 5/10/15 cm

Blacha powlekana dachéwkowa
taty 3,5x5 cm

krokiew 8x16 cm

murtata 16x16 cm

Blacha powlekana dachéwkowa
taty 3,5x5 cm

dzwigar dachowy drewniany - 125 cm

“MOJ RYNEK” KNYSZYN

WIATA HANDLOWA

PRZEKROJ A-A
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%,i Wykoriczenie stropu wiat: i i i i i
! Szalowka podlaska 100-120 mm/25 mm ! ! i : ! . o
! o i ! ! i ; ! Wykoriczenie podbitki:
1 ki trukcji d i ! i ! ! 2
i na xonsirkal drewmane) i i i i i Szaléwka podlaska 100-120 mm/25 mm
: ; : : ; ! na konstrukcji drewnianej
i i Wykonczenie powierzchni stupa: i i i i
; ! powtoka malarska - farba silikonowa ; ; i :
e I a | | |
i ™ i i i ; i
i : Kostka betonowa bez fazy 8 cm : : : :
: ; podsypka cementowo - piaskowa 5 cm : i ; :
i i podsypka piaskowa 15 cm i : i i
_ ! i podfoze gruntowe - istniejace ! = i : ! _
$0,00 : ; ; 0,00 i ! ; /0,00
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Stopa fundamentowa 50x50x40

skala 1:20
beton C16/20

zbrojenie: stal A-0; A-llI

prety zbrojace $r. 12 mm
grubos¢ otuliny min. 50 mm

Stup S1 25x25 cm skala 1:20
beton architektoniczny C16/20
zbrojenie: stal A-0; A-lll

prety zbrojace $r. 12 mm
strzemiona $r. 6,0 mm

w rozstawie co 20 cm

grubos¢ otuliny min. 30 mm

N 25

< Strzemiona 6 \®¥
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