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Knyszyn drogéwka ul. Jagielonska-AKT.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
0.178 km 0.178
RAZEM 0.178
2|KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1|0806-02
178 m 178.000
RAZEM 178.000
3|/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsyp-|m?2
d.1/0805-08 ce cementowo-piaskowe;j
336 m?2 336.000
RAZEM 336.000
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych "JOMB" gr. 15 cm o m2
d.1/0805-04 spoinach wypetnionych zaprawg cementowg
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1|0802-04
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
6/|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0801-06
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
7/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt SZESCIOKATNYCH gr. 15 cm o spoinach wy- |m?2
d.1/0805-04 petnionych zaprawg cementowg
(12+6)/2*5 m?2 45.000
RAZEM 45.000
8/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1{1101-01 ciggnikiem kotowym z przyczepg na odlegto$¢ 3 km
1101-04
47.3 m3 47.300
RAZEM 47.300
2 PODBUDOWY NA PARKINGACH | ZJAZDACH
9/KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na poszerzeniach jezdni lub|m?2
d.2|0102-03 chodnikow
17*2.5+78*2.5+(6"6+7.74*2)*3 m?2 391.940
RAZEM 391.940
10/KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na poszerzeniach jezdni lub |m?2
d.2|0102-02 chodnikéow
17*2.5+78*2.5+(6*6+7.74*2)*3 m?2 391.940
RAZEM 391.940
11|KNNR 6 Warstwy odcinajace zaggszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m?2
d.2|0106-06
17*2.5+78*2.5+(6"6+7.74*2)*3 m?2 391.940
RAZEM 391.940
12|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm m2
d.2|0113-01
17*2.5+78*2.5+(6*6+7.74*2)*3 m?2 391.940
RAZEM 391.940
3 ELEMENTY ULIC | NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ
13|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniemtawz  |m
d.3/0403-02 pospotki na podsypce piaskowej
189.5 m 189.500
RAZEM 189.500
14|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.3/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
127 m 127.000
RAZEM 127.000
15/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
17*2.5+78*2.5+(6*6+7.74*2)*3 m?2 391.940
RAZEM 391.940
16|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
295 m?2 295.000
RAZEM 295.000
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