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Knyszyn drogéwka plac-2017-AKT .kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0112-02 wierzchnie placow postojowych
173*37/10000 ha 0.640
RAZEM 0.640
2|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j m
d.1|0806-02
37*4+93*2 m 334.000
RAZEM 334.000
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych "JOMB" gr. 15 cm o m?2
d.1/0805-04 spoinach wypetnionych zaprawg cementowg
37*6 m?2 222.000
RAZEM 222.000
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt SZESCIOKATNYCH gr. 15 cm o spoinach wy- |m?2
d.1/0805-04 petnionych zaprawg cementowa
37*6+92*4.5 m?2 636.000
RAZEM 636.000
5/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsyp-|m?2
d.1/0805-08 ce cementowo-piaskowe;j
60*7+12*4 m?2 468.000
RAZEM 468.000
6/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1{1101-01 ciggnikiem kotowym z przyczepg na odlegto$¢ 3 km
1101-04
0.15"0.3*334+222*0.15+636*0.15+468*0.05 m3 167.130
RAZEM 167.130
7|KNNR 1 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1/0103-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.I-Il o nor- |szt.
d.1/0104-02 malnej wilgotnosci
szt. 3.000
RAZEM 3.000
9/KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 16-25 cm w terenie nor- szt.
d.1/0108-02 malnym
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2 ROBOTY ZIEMNE
10/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.155 m3w |m3
d.2|0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
analogia
2485 m3 2485.000
RAZEM 2485.000
11/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2485 m3 2485.000
RAZEM 2485.000
12|KNNR 1 Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-ll m3
d.2|0213-01
99 m3 99.000
RAZEM 99.000
13|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych ~ |m3
d.2|0215-02 na odl.do 10 m
99 m3 99.000
RAZEM 99.000
3 PODBUDOWA NA DROGACH DOJAZDOWYCH | PARKINGACH
14/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.3/0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
38*6+37.5*2+133.5*5*2+7.74*5+9.23*2+4.6*8+21.5+78.5*8+7.5*5+(9.5+7.5)/2* | m2 3493.460
2+24*5+24*2+23*5+23*2+12.5*5+(12.5+13.5)/2*2+15*8+7.5*5+8.5"4.5+11*5+
9.5%1.5+3*0.5+21*5+22*2.5+21*5+20*5+2.5*1+3*2
RAZEM 3493.460
15|KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m?2
d.3|0106-06
38*6+37.52+133.5*5*2+7.74*5+9.23*2+4.6*8+21.5+78.5*8+7.5*5+(9.5+7.5)/2*|m2 3493.460
2+24*5+24*2+23*5+23*2+12.5*5+(12.5+13.5)/2*2+15*8+7.5*5+8.5*4.5+11*5+
9.5%1.5+3*0.5+21*5+22*2.5+21*5+20*5+2.5*1+3*2
RAZEM 3493.460
16|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.3|0113-02
38*6+37.5*2+133.5*5*2+7.74*5+9.23*2+4.6*8+21.5+78.5*8+7.5*5+(9.5+7.5)/2* | m2 3493.460
2+24*5+24*2+23*5+23*2+12.5*5+(12.5+13.5)/2*2+15*8+7.5*5+8.5"4.5+11*5+
9.5%1.5+3*0.5+21*5+22*2.5+21*5+20*5+2.5*1+3*2
RAZEM 3493.460
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4 NAWIERZCHNIA
17|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analiza in-
dywidualna
38*6+37.5*2+133.5*5*2+7.74*5+9.23*2+4.6*8+21.5+78.5*8+7.5*5+9.5+7.5+ |m2 3493.460
24*5+24*2+23*5+23*2+12.5*5+12.5+13.5+15*8+7.5*5+8.5*4.5+11*5+9.5*1 .5+
3*0.5+21*5+22*2.5+21*5+20*5+2.5*1+3*2
RAZEM 3493.460
5 ELEMENTY ULIC/KRAWEZNIKI | CHODNIKI/
18/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.5/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
18+21+5+3+20+6+11+7.5+5+1.5+38+1.5+2.5+10+8+78+8+14.5*2+8*2+15*6+ |m 1002.740
2+4+14+36+10.5+7+7.5+5+2+13.5+8+9.42*2+1+7+23+8+23+8*2+24*2+8+8+
7.5+7.5*2+11+15.5+9*2+1+16.6*4+83*2+26.5*2
RAZEM 1002.740
19|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.5/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analiza in-
dywidualna
33.6*4+83*4+27*4+8*4*2+5.25*3*2+12*4+3.5"4.5 m?2 733.650
RAZEM 733.650
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