Zaktad Ustug Budowlanych i Obstugi Inwes-
tycji A.J.M INWEST

ul. Putaskiego 129/18, 15 - 337 Bialystok

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI

INWESTOR Urzgd Miejski w Knyszynie
ADRES INWESTORA ul. Rynek 39, 19 - 120 Knyszyn
BRANZA elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE :

mgr inz. Andrzej Maciorowski

Budynek sanitarny - "Moj Rynek" w Knyszynie-Instalacja fotowoltaiczna
ul. Jagiellonska, 19 - 120 Knyszyn

DATA OPRACOWANIA 09.11.2017

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
09.11.2017

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. Oczekiwania inwestora co do ilosci paneli fotowoltaicznych- 35/ilo$¢ ograniczona ze wzgledu na powierzchnie dachu
wiaty/, moc zestawu minimum 9,8 kWp, minimalny roczny uzysk energii 8040kWh/rok.Panele montowane na dachu wiaty
kierunek wschodnio-potudniowy, urzadzenia w budynku socjalnym.

Il. W ramach przedmiotu zaméwienia w zakresie opracowania oferty, Wykonawca wytoniony w drodze przetargu
sporzadzi projekty wykonawcze obejmujgce:

-projekt wykonawczy uzgodniony z Inwestorem (2 egz. w formie utrwalonej na pismie oraz w formie elektronicznej),
-dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie
budowy,

-zgtoszenie mikroisntalacji do Sieci Elektroenergetycznej z niezbednymi zatgcznikami po zakoriczonym montazu i odbio-
rze prac.

lll. Zakres prac instalacyjnych przewidzianych w dokumentacji wykonawczej powinien obejmowac:
-montaz konstrukcji pod panele PV,

-montaz paneli PV na konstrukcji,

-utozenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej,

-modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,

-montaz rozdzielnicy PV,

-montaz uktadu automatyki,

-wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,

-uruchomienie uktadu i regulacje,

-szkolenie z obstugi.

IV. Wymagania stawiane urzgdzeniom

a. Moduly fotowoltaiczne:

Moc maksymalna pojedynczego modutu nie mniejsza niz Pm(W) 280
Tolerancja mocy W -0-+5

Napiecie jalowe Voc(V) 39,4

Prad zwarciowy Isc(A) 9,56

Napiecie maksymalne Vm(V) 32,07

Maksymalne natezenie pradu Im(A) 9,11

Sprawnos¢ modutu nie mniejsza niz % 17

Obudowa typ aluminiowa

Grubos¢ szyba przedniej nie mniejsza niz mm 3

Typ ogniw typ Polikrysztat

Maksymalne napigcie systemu nie mniejsze niz V 1000

Wspétczynnik straty temperaturowej Voc nie wiekszy niz %/ oC -0,300
Wspétczynnik straty temperaturowej Isc nie wiekszy niz %/ oC +0,06
Wspétczynnik straty temperaturowej Pm nie wiekszy niz %/ oC -0,4
Maksymalny bezpiecznik potaczen szeregowych A 15

Ochrona przed odwrotng polaryzacja, ochrona przed przepieciami, ochrona przed zwarciem, monitorowanie sieci, moni-
torowanie rezystancji izolacji, wykrywanie pradu resztkowego, zabezpieczenie przed pracg wyspowg, zabezpieczenie
nadpradowe strony AC Wymagane zabezpieczenia

Powierzchnia czynna pojedynczego panelu nie mniejsza niz m2 2
Gwarancja na zachowanie statej degradacji -80% lat 25

Maksymalne obcigzenie statyczne:

-przéd Pa 5400

-tyt Pa 2400

b. Falowniki:

Dane ogélne:

Typ Beztransformatorowe

Liczba zasilanych faz 3

Sprawnos¢ euro  Powyzej 96%

Stopien ochrony IP 65

Wspétczynnik zaktdcen harmonicznych pragdu Ponizej 3%

Deklaracja zgodnosci z Dyrektywg 2006/95/EC (Niskonapieciowg) Dyrektywg 2004/108/EC (Kompatybilnosci elektromag-
netycznej) wymagana.Wymagane normy PN-EN 61000-3-12 , PN-EN 61000-3-11 Lub PN-EN 61000-3-2 ,PN-EN 61000-
3-3

Wymagane zabezpieczenia. Ochrona przed odwrotng polaryzacjg, ochrona przed przepieciami, ochrona przed zwarciem,
monitorowanie sieci, monitorowanie rezystancji izolacji, wykrywanie pradu resztkowego, zabezpieczenie przed pracg wy-
spowa, zabezpieczenie nadpradowe strony AC

Standard sieci Minimum VDE 0126-1-1

Sposdb chtodzenia Naturalna konwekcja

Emisja hatasu < 35 dB

Gwarancja na produkt > 8 lat

c. Wymagania w zakresie materiatu konstrukcji wsporczych:

Dopuszczalne jest stosowanie elementéw wykonanych jedynie z aluminium i ze stali nierdzewnej materiat zgodny z nor-
mg PN-EN 10088-1 gatunek A2 lub lepszy.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

d. Wymagania w zakresie instalacji odgromowe;j i przeciwprzepieciowej:

Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV, w szczegdlnosci konstrukcja wsporcza oraz moduty muszg zostaé objete
systemem uziemionych potaczen wyréwnawczych. Konstrukcje stotéw nalezy uziemi¢ osiggajac rezystancje uziemienia
ponizej 10 Ohm.

Falowniki po stronie AC i DC muszg by¢ chronione ogranicznikami przepieé minimum typ Il. Minimalny przekréj przewodu
ochronnego do potgczenia ogranicznikéw przepieé 6 mm2. Maksymalna odlegtos¢ przewodu ochronnego do szyny wy-
réwnania potencjatéw 1 metr.

e. Wymagania dotyczgce szkolenia obstugi:

Szkolenie obstugi ma na celu zapoznanie pracownikdw Zamawiajgcego oraz inwestora z zamontowanymi urzgdze-
niami i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji.
Wykonawca zobowigzany jest uruchomi¢ instalacje w zakresie przedmiotu zaméwienia i dokonac¢ jej regulacii.

V. Po zrealizowaniu przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi w 3 egzempla-
rzach nastepujgce dokumenty:

-dokumentacje powykonawczg,

-dokumentacje techniczna- ruchowg zamontowanych urzadzen,

-atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne dla zastosowanych urzadzen i materiatéw,

-karty gwarancyjne producenta na zastosowane urzgdzenia,

-protokoty z wykonanych préb i pomiaréw,

-kopie zgtoszenia mikroisntalacji do Sieci Elektroenergetycznej
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Fotowoltaika M6j Rynek.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 Wykonanie dokumentacji wykonawczej instalacji fotowoltaicznej mon-|kpl
wycena in- |tazu paneli na budynku wiaty.
dywidualna |Oczekiwana ilo$¢ 35 szt , mocy 9,80 kW, roczna produkcja energi nie
mniej niz 8084 kWh.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Wykonanie konstrukcji wsporczych aluminiowych pod panele, klemy |szt
analiza in- |anodowane czarne wraz z ich zamocowaniem na potfaci dachowej
dywidualna |wiaty.
35 szt 35.000
RAZEM 35.000
3/KNR 5-08 |Dostawa i montaz paneli fotowoltaicznych na konstrukcjach wraz ze  |szt.
0404-08 ztgczami firmowymi i okablowaniem.
analiza in-
dywidualna
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
4/KNR 5-08 [Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 30 szt.
0404-08 kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego
analiza in- |podfoza.
dywidualna |1. Tablica ogniw fotowoltaicznych TPV
2.Montaz Inwertera
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z |szt.
0404-08 konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza.
analiza in- |1.0Ochronniki prgdu statego
dywidualna |2.0chronniki pradu przemiennego.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|KNR-W 5- |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z |szt.
08 0404-07 |konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza-
wycena in- |Rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy wraz z wymiang licznika i przyta-
dywidualna |czeniem do energetyki, wyrbwnywanie potencjatéw.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNNR 5 Wykonanie uziomoéw instalacji kpl.
0606-01
wycena in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych gietkich odpornych UV- 32, 50 kpl
0705-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11l kpl
0701-02
analiza in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. llI kpl
0702-02
analiza in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie kpl
0707-01
analiza in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12|KNP 18 Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar po-
4602-01.01 miar
1 po- 1.000
miar
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Fotowoltaika M6j Rynek.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
13/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytagczania zasilania (pierwsza préba)  |préb.
1305-01
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNNR 5 Szkolenie zatogi z zakresu eksploatacji. kpl
1305-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15 Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem nie- kpl
wycena in- |zbednych uzgodnien w ZE.
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
-5-
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