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budynek Smietnik knyszyn-AKT.KST

OBMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. [ Poszcz [ Razem
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m?2
d.1/0126-01 pomocg spycharek
SST- 5*4 m?2 20.000
B.02.00.00
RAZEM 20.000
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15|m3
d.1/0215-02 m3 na odktad w gruncie kat.lll
SST- 4*1.5*1.5%1.2 m3 10.800
B.02.00.00
RAZEM 10.800
3|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy- |m3
d.1/0301-02 tadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.lll)
SST- 1.08 m3 1.080
B.02.00.00
RAZEM 1.080
4|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na  |m3
d.1]/0222-01 odl. do 10 m w gruncie kat. I-1lI
analiza indy-
widualna
SST- -objetos¢ wykopu
B.02.00.00
10.8 m3 10.800
-objeto$¢ podktadéw betonowych
-0.1 m3 -0.100
-objetosc¢ stop i stupow
-0.4-0.8*0.25%0.25 m3 -0.450
RAZEM 10.250
2 Roboty fundamentowe
5|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2|1101-01
SST- -pod stopy zelbetowe
B.04.00.00
0.50*0.50*0.10*4 m3 0.100
RAZEM 0.100
6/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.2|0204-01
SST- 0.50*0.50*0.40*4 m3 0.400
B.04.00.00
RAZEM 0.400
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - prety ze-|t
d.2|0290-02 browane fi 12mm
-stopy zelbetowe
0.45*10*4*0.888/1000 t 0.016
RAZEM 0.016
8|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno|m?2
d.2/0603-01 z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
SST- (0.5*0.4*4+0.5*0.5)*4 m?2 4.200
B.13.00.00
RAZEM 4.200
9|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno|m?2
d.2|0603-02 z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
SST- 4.2 m?2 4.200
B.13.00.00
RAZEM 4.200
3 Roboty zelbetowe
10|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowa- |m3
d.3/0208-04 nego obwodu do przekroju do 16 - w szalunkach systemowych po-
wierzchnia betonu
pod malowanie
0.25*0.25*4*4 m3 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - t
d.3(0290-02 prety zebrowane - fi 12mm
4*4*4*0.888/1000 t 0.057
RAZEM 0.057
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdéw i budowli - t
d.3[0290-01 prety gtadkie
4*4*0.88*0.222/1000 t 0.003
RAZEM 0.003
13|KSNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbg silikatowg dwukrotnie |m2
d.3|1301-10
0.25"4*4*4 m?2 16.000
RAZEM 16.000
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4 Konstrukcje z drewna i konstrukcja dachu
14|KNR 2-02 Krokwie zwykte, przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.4|0408-05
SST- (0.12*0.06*(2.53*3+1.3*2+0.8*2+2.3*2+1.1*2))*2 m3 0.268
B.07.00.00
RAZEM 0.268
15/KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy |m3
d.4|0408-07 nasyc.
SST- 0.12*0.06*(3.46*4) m3 0.100
B.07.00.00
RAZEM 0.100
16|KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekrdj poprzeczny drewna do 180|m3 drew.
d.4/0407-01 cm2 z tarcicy nasyc.
SST- 0.16*0.16*(5*2+3*2) m3 drew. 0.410
B.07.00.00
RAZEM 0.410
5 Dach
17|KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 30 cm m?2
d.5/0101-04
SST- (6.75+2)/2*2.53*2+4.75*2.53*0.5*2 m?2 34.155
B.08.00.00
RAZEM 34.155
18/ NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do |m2
d.5/0535-04 85 % blachg powlekang dachéwkowg na fatach
SST- (6.75+2)/2*2.53*2+4.75*2.53*0.5*2 m?2 34.155
B.08.00.00
RAZEM 34.155
19|KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy ocynkowa- |[m2
d.5|0506-01 nej
(6.75"2+4.75*2)*0.25*2 m?2 11.500
RAZEM 11.500
20|KNR 0-15 Utozenie ggsioréw z blach ttoczonych powlekanych akrylem lub plasti-|m
d.5(0521-02 solem na dachu krytym blachodachéwka o szerokosci modutu 18.33-
19.5cm
SST- 2+4*3.46 m 15.840
B.08.00.00
RAZEM 15.840
21|/KNR 2-22 Podbitki okapu -szaléwka podlaska naruszcie m2
d.5|0602-02
analogia
SST- 0.3%(6.75*2+4.75*2) m?2 6.900
B.08.00.00
RAZEM 6.900
6 Wypetnienie scian
22|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.6/1101-01
analogia
15*0.15 m3 2.250
RAZEM 2.250
23|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z tat i desek - petne z desek rozstaw na gr. deski m2
d.6|1809-02
1.8%(2.75*2+4.75+2.84) m?2 23.562
RAZEM 23.562
24|KNR-W 2-02 |Brama z profili zamknietych 60x40x4 wypetniona deskowaniem roz- |m?2
d.6({1809-02 staw na gr. deski
1.8*(2.05) m?2 3.690
RAZEM 3.690
25|KNR-W 2-02 |Stupy o wysokosci 2,5 m przybramowe z profili zamknigtych 60x60x4 |szt.
d.6/1807-03
analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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