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Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 25880 Uzytkownik: Andrzej Maciorowski

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
SST- 11.68*11.08 m?2 129.414
B.02.00.00
RAZEM 129.414
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1/0215-02 odktad w gruncie kat.1ll
SST- (9.68+9.06+9.68+9.08+9.08+1.5*2)*(1.2+2.7)/2*1.2 m3 116.017
B.02.00.00
RAZEM 116.017
3|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.111)
SST- (9.68+9.06+9.68+9.08+9.08+1.5*2)*0.6*0.1 m3 2.975
B.02.00.00
RAZEM 2.975
4|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1/0222-01 m w gruncie kat. I-1ll
analiza indy-
widualna
SST- -objetos$¢ wykopu
B.02.00.00
(9.68+9.06+9.68+9.08+9.08+1.5*2)*(1.2+2.7)/2*1.2 m3 116.017
-objeto$¢ podktadéw betonowych
-2.571 m3 -2.571
-objetosc¢ stép i taw fundamentowych
-(0.15+7.563) m3 -7.713
- objetos¢ scian fundamentowych
-(1) m3 -1.000
RAZEM 104.733
2 Roboty fundamentowe
5|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2|1101-01
SST- -pod stopy zelbetowe
B.04.00.00
0.50*0.50*0.10*2 m3 0.050
-pod fawy zelbetowe
((9.68+9.06+3.81+9.08+5.03)*0.6+6.43*0.5)*0.1 m3 2.521
RAZEM 2.571
6/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.2|0202-01
SST- ((9.68+9.06+3.81+9.08+5.03)*0.6+6.43*0.5)*0.3 m3 7.563
B.04.00.00
RAZEM 7.563
7|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0.5m3 m3
d.2|0204-01
SST- 0.50*0.50*0.30*2 m3 0.150
B.04.00.00
RAZEM 0.150
8|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2|0290-02 fi 12mm
SST- -tawy zelbetowe
B.03.00.00
(9.68+9.06+3.81+9.08+5.03+6.43)*6*0.888/1000 t 0.230
-stopy zelbetowe
0.5*8*2*0.888/1000 t 0.007
RAZEM 0.237
9|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie fi t
d.2|0290-01 6mm
SST- -tawy zelbetowe
B.03.00.00
(9.68+9.06+3.81+9.08+5.03+6.43)*5*1.42*0.222/1000 t 0.068
-stopy zelbetowe
{[(0.5*4/0.20)*2.00]*0.222}/1000 t 0.004
RAZEM 0.072
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m?2
d.2|0604-02 fundament.betonowych
SST- -fawy zebetowe
B.13.00.00
(9.68+9.06+3.81+9.08+5.03+6.43)*0.5 m?2 21.545
-stopy zelbetowe
0.50*0.50*2 m?2 0.500
RAZEM 22.045
11|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2|0101-06




budynek sanitarny knyszyn-AKT.KST

OBMIAR

-3-

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 25880 Uzytkownik: Andrzej Maciorowski

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
SST- -$ciany konstrukcyjne
B.05.00.00
(9.68+9.06+3.81+9.08+5.03+6.43)*0.24*0.90 m3 9.307
-$cianki dociskowe
(9.68+9.06+3.81+9.08+5.03+6.43)*0.12*0.90 m3 4.654
RAZEM 13.961
12|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.2|0608-10 wie bez siatki metalowej
SST- (9.68+9.06+3.81+9.08+5.03+6.43)*0.90 m?2 38.781
B.06.00.00
RAZEM 38.781
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji|m2
d.2|0603-01 asfalt.- pierwsza warstwa
SST- [9.68+9.06+3.81+9.08+5.03+6.43]*0.90 m?2 38.781
B.13.00.00
RAZEM 38.781
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji|m2
d.2|0603-02 asfalt.- druga i nast.warstwa
SST- 38.78 m?2 38.780
B.13.00.00
RAZEM 38.780
3 Roboty murowe i zelbetowe
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw- |m?2
d.3|0604-05 sza warstwa -izolacja na scianach fundamentowych i stopach zelbetowych
SST- (9.68+9.06+3.81+9.08+5.03+6.43)*0.3 m?2 12.927
B.13.00.00
RAZEM 12.927
16/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i |m2
d.3|0604-06 nast.warstwa-izolacja na $cianach fundamentowych i stopach zelbetowych
SST- 12.927 m?2 12.927
B.13.00.00
RAZEM 12.927
17|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komoérkowego,  |m2
d.3/0116-01 grubosci 24 cm
SST- (9.68+9.06+3.81+9.08+5.03+6.43)*2.86 m?2 123.237
B.05.00.00
Potracenia
-(1.5*1.5*2+1*0.5*4+2.45*(1.52+1.02*2)+0.24*(9.68+9.06+3.81+9.08+5.03+ m?2 -27.532
6.43+2*1.7+4*1.2))
RAZEM 95.705
18/KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.3|/0121-03
[4.7+1.85+1.16+2.17+1.7+3.5+2.8+1.2]*3.10 m?2 59.148
SST- Potracenia
B.05.00.00
-(0.9"2+0.8*2) m?2 -3.400
RAZEM 55.748
19/KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 8 cm m2
d.3|0121-01
1.85*3.10+(1.4+1.4+1.15+1.15)*2*2.1 m?2 27.155
SST- Potracenia
B.05.00.00
-(1*2+0.8*2*4) m?2 -8.400
RAZEM 18.755
20|KNR-W 2-02 (Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe na zapra- |m?2
d.3/0608-10 wie bez siatki metalowej
(9.68+9.06+3.81+9.08+5.03)*3.1-(1.5*1.5*2+1*0.5*4+2.45%(1.52+1.02*2)) m?2 98.424
SST-
B.06.00.00
RAZEM 98.424
21|KNR 2-02 Scianki dociskowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o grubosci 12 cm z blo-  |m2
d.3/0113-01 kéw wapienno-piaskowych drgzonych typu 2 'NFD'o wysokosci do 4.5 m
98.424 m?2 98.424
RAZEM 98.424
22|KNR-W 2-02 [Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.3(0208-04 wodu do przekroju do 16 - reczne ukfadanie betonu
0.25*0.25*4*2 m3 0.500
RAZEM 0.500
23|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 |m3
d.3/0210-04 - reczne uktadanie betonu-nadproza
SST- 0.24*0.24*(1.70*2+1.20%4)+0.12*0.24*(1.20*7+1.7*2) m3 0.812
B.04.00.00
RAZEM 0.812
24|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 |m3
d.3/0210-04 - z zastosowaniem pompy do betonu
(9.68+9.06+3.81+9.08+5.03+6.43+5.03+1.4)*0.24*0.24 m3 2.852
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SST-
B.04.00.00
RAZEM 2.852
25|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy ~ |m?2
d.3(0216-02 do betonu
8.48"9.06 m?2 76.829
SST-
B.04.00.00
RAZEM 76.829
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebro- |t
d.3|0290-02 wane - fi 12mm
[(9.68+9.06+3.81+9.08+5.03+6.43+5.03+1.45+1.7*2+1.2*4+4*2)*4*0.888]/1000 |t 0.234
RAZEM 0.234
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyta - prety zebrowane - fi 12mm t
d.3|0290-02
[(58*8.48+62*9.06+58*3.6+5*6*1.5+351.5)*0.888]/1000 t 1.473
RAZEM 1.473
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t
d.3|0290-01 kie
[(9.68+9.06+3.81+9.08+5.03+6.43+5.03+1.45+1.7*2+1.2*4)/0.20]*0.88*0.222/ |t 0.056
1000
RAZEM 0.056
29|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m - podokienniki 150cm szt
d.3|0129-02
SST- 2 szt 2.000
B.09.00.00
RAZEM 2.000
30|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m - podokienniki 110cm-obtoze- |szt
d.3/0129-02 nie parapetow gresem
SST- 4 szt 4.000
B.09.00.00
RAZEM 4.000
4 Konstrukcje z drewna i konstrukcja dachu
31|KNR 2-02 Stupy o diugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na-|m3
d.4/0407-03 syc. drew.
SST- 0.140%0.140%1.2*4 m3 0.094
B.07.00.00 drew.
RAZEM 0.094
32|KNR 2-02 Ramy goérne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.4|0406-05 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
-belki stropowe murtaty
SST- 0.14*0.10%(3.7*2+3.46*2+(9.56+8.96)*2) m3 0.719
B.07.00.00 drew.
-ptatwie stupowe
0.14*0.10%(3.7*2+3.46*2) m3 0.200
drew
RAZEM 0.919
33|KNR 2-02 Krokwie zwykte, przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.4|0408-05
SST- 0.18*0.10*((1.1+1.8+2.8+3.8+4.8+4.8+3.8+2.8+1.8+1.1)*2+(1.1+1.7+2.5+3.4+ |m3 2.142
B.07.00.00 [4.3+4.9+4.3+3.4+2.5+1.7+1.1)*2)
RAZEM 2.142
34|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe,przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.4|0408-07
SST- 0.18*0.10%(7.5*2+7.8*2) m3 0.551
B.07.00.00
RAZEM 0.551
35|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe,przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy nasyc. m3
d.4|0408-07
SST- 0.18*0.10%(7.5*2+7.8*2) m3 0.551
B.07.00.00
RAZEM 0.551
5 Dach
36|KNR AT-09 |tacenie - rozstaw fat 30 cm m?2
d.5|0101-04
SST- 11.06*4.9+10.46*4.8 m?2 104.402
B.08.00.00
RAZEM 104.402
37|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m |m?2
d.5/0103-02
SST- 104.4 m?2 104.400
B.08.00.00
RAZEM 104.400
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38/ NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m2
d.5|202 0535-04 |chg powlekang dachowkowg na tatach
SST- 104.4 m?2 104.400
B.08.00.00
RAZEM 104.400
39|KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej m?2
d.5|0506-01
(11.06+10.46)*2*0.25*2 m?2 21.520
RAZEM 21.520
40(KNR 0-15 Utozenie ggsioréw z blach ttoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na |m
d.5(0521-02 dachu krytym blachodachéwka o szerokosci modutu 18.33-19.5 cm
SST- 7.5%2+7.8*2 m 30.600
B.08.00.00
RAZEM 30.600
41|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.5|0524-01
SST- 10.46*2+11.06*2 m 43.040
B.08.00.00
RAZEM 43.040
42|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 110 mm m
d.5|0531-04
SST- 3.00%*4 m 12.000
B.08.00.00
RAZEM 12.000
43|KNR 2-22 Podbitki okapu -PANELE PCV m?2
d.5|0602-02
analogia
SST- 43.04*0.75+5.03*1.2 m?2 38.316
B.08.00.00
RAZEM 38.316
6 Wykonczenie stropu
44|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m?2
d.6/0607-01 ziome -paroizolacja
analiza indy-
widualna
76.83 m?2 76.830
RAZEM 76.830
45|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.6/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
76.83 m?2 76.830
RAZEM 76.830
46|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.6|0613-04 nych na sucho - kazda nast.warstwa
SST- 76.83 m?2 76.830
B.06.00.00
RAZEM 76.830
7 Stolarka
47|/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob- |m2
d.7/1023-05 rébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
SST- 0.5*1.0*4 m?2 2.000
B.11.00.00
RAZEM 2.000
48|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.7/1023-10 rébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
SST- 1.50*1.50*2 m?2 4.500
B.11.00.00
RAZEM 4.500
49|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi |szt.
d.7/1016-02 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
SST- 10 szt. 10.000
B.11.00.00
RAZEM 10.000
50{KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6  |m2
d.7/1017-02 m2 fabrycznie wykonczone
SST- 1.00*2.00*2+0.90*2.00*9 m?2 20.200
B.11.00.00
RAZEM 20.200
51|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych ocieplanych jednoskrzydtowych z do$wietlem m?2
d.7|1024-06
SST- 1.00*2.45 m?2 2.450
B.11.00.00
RAZEM 2.450
52|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych ocieplanychdwuskrzydtowych z doswietlem m?2
d.7|1024-06
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SST- 1.40*2.45 m?2 3.430
B.11.00.00
RAZEM 3.430
8 Wykonczenie $cian
53|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.8/0803-03
SST- ((3.94+3.43)*2*2+2.84*2+1.21*2+4.79*2+6.55*2+1.85*2+1.35*2+2.17*2+1.59* |m2 266.278
B.09.00.00 |2+4.7*2+1.85*2)*3.10+(1.4*4+1.15"2+1.4*2+1.2*2)*2.1-7*0.8*2*2-3*0.9*2-1*2*2
RAZEM 266.278
54|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na stropach i podciggach|m?2
d.8/0803-06
SST- 57.11 m?2 57.110
B.09.00.00
RAZEM 57.110
55|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.8(1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
SST- 266.28+57.11-113.32 m?2 210.070
B.12.00.00
RAZEM 210.070
56|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.8(2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
SST- 266.28+57.11-113.32 m?2 210.070
B.12.00.00
RAZEM 210.070
57|KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2
d.8/0803-02
SST- (3.94+3.43+3.94+3.43+1.4*4)*2+(3.43+3.43+3.78+3.78+2.76*2+1.21*2+1.36*2)|m2 113.324
B.09.00.00 |*2+(1.85*2+2.5*2+2.17*2+1.15)*2-1.12*2.05-0.9*2*2
RAZEM 113.324
9 Posadzki
58|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.9|1101-01
SST- (8*8.56-5.03%1.45)*0.10 m3 6.119
B.10.00.00
RAZEM 6.119
59|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.9|0606-01 ziome podposadzkowe
analogia
SST- 61.19 m?2 61.190
B.13.00.00
RAZEM 61.190
60|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.9/0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa
SST- 57.11 m?2 57.110
B.06.00.00
RAZEM 57.110
61/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.9|0609-04 chu konstr.na sucho - kazda nast.warstwa
57.11 m?2 57.110
RAZEM 57.110
62|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na gtadko gr.25mm m?2
d.9|1106-02
57.11 m?2 57.110
RAZEM 57.110
63| KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm-pogrubienie 0 2, |m?2
d.9|1106-03 5cm
57.11 m?2 57.110
RAZEM 57.110
64|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m?2
d.9|1118-03
SST- 57.11 m?2 57.110
B.10.00.00
RAZEM 57.110
65|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm  |m
d.9|1119-02
50 m 50.000
RAZEM 50.000
10 Elewacja
66|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte doborowe kat. IV na $cianach ptaskich i powierzch-  |m?2
d.10{0903-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
98.424 m?2 98.424
RAZEM 98.424
67|KSNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbg silikonowa dwukrotnie m2
d.10{1301-10
98.424-14.66 m?2 83.764
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 83.764
68| KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne mozajkowe wykonywane recznie m?2
d.10{0908-01
(9.68+9.06+3.81+9.08+5.03)*0.4 m?2 14.664
RAZEM 14.664
69|KNR 2-02 Obroébki blacharskie parapetéw zewnetrznych m2
d.10{0506-03
0.3*(1.5*2+1*4) m?2 2.100
RAZEM 2.100
70|KNR 2-17 Nawietrzak powietrza np. NP-1 53x304,montaz 30 cm od poziomu podiogi szt.
d.10{0146-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11 TRAWNIKI-ZIELEN
71 Wykonanie trawnikow z dowozem ziemi i obsiewem m?2
d.11|wycena indy-
widualna
1574.66 m?2 1574.660
RAZEM 1574.660
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