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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO W ZAKRESIE BRANZY
DROGOWEJ DLA INWESTYCJI P.N. ,MOJ RYNEK” W KNYSZYNIE

1. Podstawy do projektowania
-Zlecenie inwestora tzn. Urzedu Miejskiego w Knyszynie.
-Decyzja o ustalenie lokalizacji celu publicznego Nr.Gk. 6730.34.2013 z dn. 20. sierpnia 2013r
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie / Dz. U. Z 2002r Nr 75 poz
690 z pézn. zmianami./
-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.2 marca 1999r w sprawie
warunkéw technicznych jakim musza odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 43
poz 430 z p6Zzn. Zmianami/
-Wizja lokalna w terenie zwigzana z inwentaryzacja stanu istniejacego terenu.

2. Stan istniejacy.
Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania jest polozony w Knyszynie przy ul.
Jagielloniskiej. W minionym czasie by} uzytkowany jako rynek miejski / targowisko /, gdzie
sprzedawano rézne artykuly rolne czy tez drobnej whasnej wytwoérczosci. Teren jest w wigkszosci
nieutwardzony / trawiasty / . Sa tu trzy zjazdy utwardzone.
Z dwbch z nich sg wyprowadzone drogi z plyt typu ,jomb’ lub z plyt betonowych szesciokatnych
»irylinka”
W miejscu lokalizacji stanowisk handlowych teren jest utwardzony z plyt chodnikowych
35x35x5cm Na tym terenie stwierdzono trzy rachityczne drzewa o $r. 15-20 ¢m , ktore nie
przedstawiajg zadnej wartosci i nalezy je usuna¢ w ramach niniejszego zadania.

3. Plan sytuacyjny / zagospodarowanie terenu / .
Projektem objgto stosownie do ,,.Decyzji lokalizacyjnej” cytowanej wyzej dzialki nr. ew.2335B dot.
przebudowy parkingu samochodowego oraz chodnika przylegtego do ,,Rynku” wzdhiz ul.
Jagiellonskiej, orazdz.nr. 403/23,403/22, 403/14i 1426, obrgb Knyszyn dot.
zagospodarowania rynku.
W planie zagospodarowania terenu zostaty utrzymane trzy zjazdy na ,;rynek” szer. 6,00m z lukami
o promieniu 6,00m Drogi dojazdowe poprzeczne szer. 6,00m , za$ drogi podtuzne dojazdowo-
manewrowe szer. 5,00m. Parkingi szer. 2,40 lub 2,50 , dla niepetnosprawnych 3,60m , glebokosé
parkingéw 5,00m z dodatkowym pasem manewrowym 2,00m lub do wykorzystania dla wigkszych
pojazdéw BUS-6w.
Plan zagospodarowania terenu zostat opracowany przez Zespot Architektoniczno-Budowlany przy
wspolpracy z branza drogowa.

4. Warunki gruntowo-wodne.
Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych wykazaty , ze zalegajg tu gliny piaszczyste
niezawilgocone. Woda gruntowa wystepuje ponizej strefy przemarzania . Poza tym teren w ramach
niniejszego projektu bedzie skanalizowany , zatem poziom wody gruntowej nie bedzie sie podnosil.
Majac powyzsze na uwadze przyjmuje si¢ grunt kat. G-2 , przy dobrych warunkach wodnych.

5. Konstrukcja nawierzchni i chodnikéw.
Konstrukeje nawierzchni na drogach dojazdowych i parkingach przyjeto stosownie do warunkéw
gruntowych j.w..oraz dla w/w kategorii drég przy module sprezystosci nie mniejszym niz 120 Mpa.
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-warstwa kruszywa naturaln. 0/31,5mm - 20cm

-podsypka cementowo-piaskowa Y4 - S5cm
-kostka brukowa wibroprasowana bez faski - 8cm
Laczna grubosé konstrukeji wynosi : 48cm

Nawierzchnia winna byé ograniczona na ul J agiellofiskiej od strony jezdni kraweznikiem o wym.
20x30cm na lawie betonowej z betonu B-15. Wszystkie inne krawezniki tak przy chodniku ul
Jagielloniskiej , jak i na drogach wewngtrznych winny by¢ o wym. 15x30cm tez na lawie betonowej
B-15

Chodniki projektuje si¢ z kostki brukowej grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej Scm.
Wypehienie szczelin na wszystkich nawierzchniach z kostki brukowej za pomoca drobnego
suchego piasku.

7. Kolorystyka kostki brukowej i jej ksztak.
Wszystkie jezdnie przyjeto z kostki szarej , chodniki z kostki czerwone;j / dla odr6znienia ciagéw
pieszych /. Linie rozdzielcze stanowisk parkingowych w kolorze tez czerwonym lub grafitowym.,
Winna to by¢ kostka bez faski , dla lepszego sptywu wéd opadowych . Ksztalt kostki na jezdniach i
postojach sugeruje jako ,,Behaton”, na chodnikach moze by¢ ,,Cegietka”. Choé inwestor moze
zastosowac kostke o innym ksztalcie. Nie traktuje tego jako obligatoryjne.

8. Uksztaltowanie terenu i odwodnienie.
Teren wysoko$ciowo zostat uksztattowany w dowiazaniu do ul. Jagiellonskiej jak tez do dziatek
sasiadujacych z nasza inwestycja. Cieki wéd opadowych w zasadzie uksztattowano wzdhiz drég
podluznych.
Kierunki sptywu wéd pokazano na planie sytuacyjnym za pomocy strzalek , a wody opadowe sq
kierowane do studzienek sciekowych polaczonych przykanalikami do studni rewizyjnych. Kratki
Sciekowe winny by¢ opuszczone w stosunku do nawierzchni o 0,5cm.
Sie¢ kanalizacji deszczowej jest przedmiotem opracowania branzy sanitarne;.

9. Roboty ziemne.
Roboty ziemne zostaly policzone z przekroi poprzecznych zawartych w czgéci rysunkowej
niniejszego opracowania.
Bilans rob6t ziemnych zawarto w ,, Tabeli Rob6t Ziemnych” , ktéry wykazuje : Wykopy=2792m3,
Nasypy=99m3
Zuzycie na miejscu=99m3. Po odjeciu materialéw z rozbiorki Wykopy=2485m3 , Nasypy j.w.
Nadmienia si¢ , ze podloze po wykonaniu zasadniczych ziemnych , nalezy porzadnie je zagescié do
wskaznika zageszczenia Wz=1,00 za pomoca zageszezarek mechanicznych . Szczegélnie starannie
nalezy zaggszczaé grunt nad uzbrojeniem poziemnym i w jego poblizu.

10. Uwagi konicowe.
W przedmiarze robé6t utworzono dwa zadania : I zwigzane z robotami w pasie drogowym ul.
Jagiellotiskiej i Il zwiazane z ,,Rynkiem”
inz. B. Wojtplewski

up. bud. art. [I195MK ;
nr. ew. WZDP-1§445/181/66/

Opracowat : inz Bogf

STA ROSTWO POWIAT()WE
o W Morikach
Wydziat Architektury, Ochrony
i Inwestycji
19-100 Moriki, AL Niepod]eafos’ci 3
tel. 85716 03 06, 716 05 o3

Srodowisky

)



TABELA ROBOT ZIEMNYCH

L. [PIKIETA | POWIERZCHNI | SREDNIA |ODL |OBJETOSC | ZUZ | NADMIAR | SUMA
P. |Z A POWIERZCH | EGL YCI | OBJETOSC | ALGEBRAIC
PRZEKR NIA 01 E I ZNA
o7 M2 M2 M M3 [NA| M3 M3

WYKO | NASY | WYK |NAS WY [NAS |MUS|[ WY [NAS| + | -
M P P |oP |YP KOP| YP | CU |KOP| YP
1. [a -0 |a,00 000 u
. : 2,35 10,0 |50 |12 | — 12
2 [, = 4, 470 0,00 | —— - ———t—1.12
3. |4y - 12 |t4,00 |0,00 S R —
2 2 B ’
4 |2-2 3090 |00 jf):z_ g'g Z’_O :5;8 — ::-s 170
> |3-3 |3080 |0,00 31.60 a‘a B,Zo 79?) ~ 190 240
6 |4h- 4 3240 |000 33’ D‘o 6‘ 108 530
T | -6 135,60 10,00 24‘00 00 6'50' jzgf = 161 128
8. | 6, -61 1580 |0,00 ;70 —— — 1 —+— 889
9. | 69-~62 | 21,80 | ¢ 00 —
07, -7, | 1760 | o020 1980|000 |280 55 |3 |3 |55t e
1L | 7,-9 | 2040 |02 Bl (S St /e Suly) S Shivl SuniY
2= /2 , 40 20
2 | gi-8s | 2090 |00 [ 2055 (010 12.0[E | 2 | 2 |45 1934
13 | 82-8, | 16,90 | 0,00 = — I~ —
14 [g,-g1 | 90 |0z | %20 [%251265|344 |7 |7 1537| Dogyy
15 19;,-9, | 5,90 |2,/0 Y p -
17 (1~ |1080 |000 :‘f ‘3""" 60463 L~ £3 2404
85 (330 |65 |45 |21 | 21 | 24
8 1 12,-12, | 290 |86,60 6. 2428
19 [122-12, | 3.50 230 | | [ — |~ = |~ | — = "~
20 (13,13 | 550 | 2,80 4,_50 2,55 |90 |40 |23 |23 |17 |  [ouas
21 [135-13, | 9,10 |Zzo00 S S| (S anih) [ Saniy Sl g
23 |45 _15 | 1380 |o00 :27'55 105170 | 7% |7 | 7 |67 2585
24 [16-16 |49 000 7':5 000160 |86 | — g6 2671
25 [17-17 |g a0 |g a0 > [000[30 |22 22 2693
> = 2792 99 99 2693 0,00
Potrgcenie mgieriaTow 2 A ROSTWG POWiATO W,
" v . Wyﬁ A | Nloﬂkach
rozbiorke 16743 +47,31= 208,44 OB Arehitektury, Ocrony $rogouis,
. | \VCStyCJ
BILANS Kan'Cowy 2792 99 99 24857 %mj Al N'ep'()d!eg%oscﬂ

305



PRZEDMIAR ROBOT

Zadanie I — UL Jagielloriska w Knyszynie

I. Roboty przygotowawcze.

1. KNNR-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0111-01
D-01.02.01 178,0m

2. KNNR-6 Rozebranie kraweznika betonowego 15x30cm na lawie beton.
0806-02

D-01.02,04. 178,0m
3. - - Rozebranie chodnika z plyt beton. 35X35x5cm
0805-08

D-01.02.04 16x3+70x1,5+33x3+28x3=336,0m2

4, - - Rozebranie zjazdu z plyt typu ,,Jomb” 1,0x0,75m
0805-02
D-01.02.04. /12+6,0/2x5=45,0m2

5 -.,- Rozebranie II zjazdu do skt. ztomu o naw. asfaltobetonowej gr 6cm
0802-04
D-01.02.04. / 19+6/2x6=75,0m2

6. -, _ Rozebranie podbudowy z chudego betonu grub 15¢cm
0801-06
D-01.02.04. obmiar jw

7. .- Rozebranie I1I zjazdu z plyt betonowych szesciokatnych gr 15cm
0805-02
D-01.02.06. /12+6/2x5=45,0m2

8. KNR-4-04 Wywoz gruzu z rozbiérki na odl do 2km
D-04.01.01.178x0,10x0,30+336x0,05+45x0,15+75x0,06+75x0,15=47,31m3

II. Podbudowa na parkingach i zjazdach.
9. KNNR-6 Wykonanie koryta gleb 30cm w gruncie II-IV kat.na poszerzeniu

0102-03  jezdni i na wjazdach
D-04.01.01  17x2,5+78x2,5+19,5x2,5+/ 6x6+7,74x2/x3=440,69m2

10 -,- Wykonanie koryta jw. lecz na dalsza gleb 20cm
0102-02.
D-04.01.01. obmiar jw.
nm -, Wykonanie warstwy mrozoodpornej grub. 15¢m z piasku
0106-06
D-04.01.01. obmiar j.w.
12. - - Warstwa podbudowy ze .zwiru granul. 0/31,5mm grub 20cm
0113-01
D-04.04.02. obmiar j.w.

IIL. Elementy ulic i nawierzchnie z kostki brukowe;j.

13 -»-  Kraweimiki betonowe opuszczone o wymiarach 20x30cm
0403-2 na lawie betonowej B-15 i pods cem-piask. Scm
D-08.01.01. 19+9,42x6+81-+11+22=189,52m

14. -, - Krawezniki wystajace o wym 15x30cm na tawie bet. B-15
0403-03 i podsypce cement.-piask Scm STAROSTWO POWIATOWE
w Moitkach
Wydziat Architektury, Ochrony Srodowiska
i Inwestycji

19-100 Monki. Al. Niepodleglosei 3
tel. 857160306, 7160305
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D-08.01.01. 3x6+15+76+18=127,0m m 127,0
15. -,,- Nawierzchnia z kostki brukowej gr 8cm na pods. cem.-piask 5cm
0502-03  na podsypce cem.-piask. Scm / na parkingach i zjazdach /
D-08.02.02. 17x2,5+78x2,5+19x2,5+/6x6+7,74x2/x3=440,69m2 m2 440,7
16. -, - Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej 6cm na pods. cem.- piask
0502-02 5cm
D-08.02.02. 23,5x2+91x2+33x2=295,0m2 m2 295,0

iz B. Whjtulewski
up. bud. fri. 195MK.
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PRZEDMIAR ROBOT,
Zadanie IT ,Rynek”

I. Roboty przygotowawcze

1. KNNR-1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

0112-02
D-01.01.01 173,0x37,0=6401,0m2
2. KNNR-6 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30cm na pods piask
0806-02
D-01.02.04. 37x4+93x2=334,0m
3. KNNR-6
0805-04
D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z plyt ,.Jomb”grub. 15cm
37x6=222,0m2
4‘ - " -
0805-04  Rozebranie nawierzchni z plyt szeSciokatnych gr 15¢cm
D-01.02.04 37x6+92x4,5=636,0m2
5. - ,-
0805-08 Rozebranie chodnika z plyt betonowych 35x35x5cm
D-01.02.04. 60x7+12x4=468,0m2
6. KNR-4-04

1101 Transport materialéw z rozbiérki na odl 3km
D-01.02.04 0,15x0,30x334+222x0,15+636x0,15+468x0,05=167,13m3
7. KNNR-1
0103-02
D-01.02.01 Scigcie drzew fi 16-25cm szt 3

0104-02
D-01.02.01. Karczowanie drzew jw. szt 3

0108-02
D-01.02.01. Wywoz dhuzyc na odl 1km szt3

II. Roboty ziemne.

10. KNNR-1
0202-02 Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi 0,15m3
D-02.01.01. z transportem na odleglo$¢ 1km
/ tabela robét ziemnych /  2485m3
1. _,,
0208-01 Doplata za dalsze 2km odlegtosci po drogach utwardzonych
D-02.01.01. 2485m3
2,
0213-02 Roboty ziemne wykonane spycharkami odspojenie na 10m
D-02.01.01. /tabela rob6t ziemnych/  99m3
13.

W Meskach

D-02.01.01. 99m3Bydziat Architeksy
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19-100 Moriki, A1 N o

= = . . . S WO
0215-02 Przemieszczenie gruntu jw na dalsze 10w 0STWO POWIATOWE

iepodlegtoge;
tel. 85 716 03 06, l;16 0% 8?1 ’

ha 0,6401

m 334,0

m2 222,0

m2 636,0

m2 468,0-

m3 167,1

szt 0,03

k2] 0903

» 0,03

m3 2485

m3 2485

m3 99

m3 99

ry, Ochrony Srodowiska



2-
III.Podbudowa na drogach dojazdowych i parkingach.

14. KNNR-6
0103-03  Profilowanie i zageszczenie pod warstwy konstrukcyjne
D-04.01.01 38x6+37,5x2+133,5x5x2+7,74x5+9,23x2+4,6x8+21,5+
78,5x8+7,5x5+/9,5+7,5/2x2+24x5+24x2+23x5+23x2
+12,5x5+/12,5+13,5/2x2+15x8+7,5x5+8,5x4,5+11x5+
9,5x1,5+3x0,5+21x5+22x2,5+21x5+20x5+2,5x 1+3x2
=3493,46m2
15 -,,-
0106-06  Warstwa mrozoodporna z piasku grubosci 15cm
D-04.01.01. obmiar jw
16 - Warstwa podbudowy ze zwiru granulowanego 0/31.5mm
0113-01 grubosci 20cm
D-04.04.01. obmiar jw

IV. Nawierzchnia.

17. KNNR-6
502-06 Nawierzchnia z kostki brukowej grub. 8cm na podsypce
D-08.02.02 cement.-piask. Scm z wypelnieniem spoin piaskiem
Obmiar jw.

IV.Elementy ulic / krawgzniki i chodniki/.

18—, —

403-03 Krawgzniki betonowe 15x30cm na lawie bet. B-15 i podsypce

D-08.01.01. cement.-piask grub. 5cm
18+21+5+3+20+6+11+7,5+5+1,5+38+1,5+2,5+10+8+78+8+

14,5x2+8x2+15x6+2+4+14+36+10,5+7+7.5+5+2+13,5+8+9,42x2

+H1+7+23+8+23+8x2+24x2+8+8+7,5+7,5x2+11+15,5+9x2+
1+16,60x4+83x2+26,5x2=1002,74
1 9 _ 6 -

502-05  Chodnik z kostki brukowej grub 6cm na podsypce cem.-piask.

D-08,02.02. z wyp spoin piaskiem / kostka czerwona/

33,6x4+83x4+27x4+8x4x2+5,25x3x2+12x4+3,5%x4,5=733,65m2

inz. B. W

m2 3493,46

m2 3493,46

m2 3493,46

m2 3493,46

m 1002,7

m2 733,7

jtulewski ~
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WOJEWODZKI Bialystok, dnia Slerpnia 19 6o
ZARZAD DROG PUBLICZNYCH

W BIALYMSTOKU
ul. Szosa Zoltkowska 810 tel, 57-6€

7D -8-445 /181 /66

Hr
UPRAWNIENIE BUDOWLANE
Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 3! siycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz U,

nr 7, poz. 46) oraz § 14 zarzadzeuia nr 195 Ministira Komunikacji z dnia 1 grudnia 1964 r.
w sprawie uprawnieft budowlanych w budownictwie specjalnym w zakresie komunikacji
{(Dziennik Budownictwa nr 23, poz. 73)
Obywatel
sirodzony dnia 1_Stycznia 1935n,, Ostroiece _ —

- - ectrzymujije ° -
w specjalaosci dug ...........................................................................................................................................................
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-5EE-39H-51K *

Pan Bogdan Wojtulewski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/1689/01

adres zamieszkania ul. Mickiewicza 27 m.86, 15-213 Bialystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-07-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-06-14 roku przez:

Czestaw Miedziatowski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

12



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja
projektowa branzy drogowej dotyczgca opracowania-, M¢j Rynek” w Knyszynie , zostata wykonana
zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. ( art. 20. pkt.4.
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 r— Prawo budowlane Dz. U.
nr 6 poz 41/2004 ) obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi
Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane do: projektowania , kierowania
nadzorowania robét w zakresie drogowych obiektéw budowlanych wydane przez WZDRP
Biatymstoku z dn. 25-08-1966r. o nr WZDP-8-445/181/66 oraz przynaleze do: Podlaskiej 1zby
Inzynieréw Budownictwa nr PDL/BD/1689/01. Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Projektant )

inz. B. ~itulewski

up. bud. art. [95SMK
ar. ew. WZDv-84'5/ 18) /6

/ czytelny podpis i pi ] tanta/
Biafystok dnia 12-11-2613 r
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