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1/30 Projekt zagospodarowania dziatki 1:500
Budynek gospodarczo - socjalny
2/30 Rzut fundamentéw 1:50
3/30 Rzut parteru 1:50
4/30 Rzut ptyty stropowej 1:50
5/30 Rzut wiezby dachowej 1:50
6/30 Rzut dachu 1:50
7/30 Przekroj A-A 1:50
8/30 Przekroj B-B 1:50
9/30 Elewacje 1:100
10/30 Wykaz stolarki okiennej -
11/30 Wykaz stolarki drzwiowej -
12/30 Schemat instalacji wodociggowej 1:100
13/30 Schemat instalacji kanalizacyjnej 1:100
14/30 Profil przytgcza wodociggowego 1:100
15/30 Profil przylgcza kanalizacji sanitarnej 1:100
Wiata handlowa
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18/30 Rzut wienca W1 1:50
19/30 Rzut wiezby dachowej 1:50
20/30 Rzut dachu 1:50
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Wiata do gromadzenia odpadéw

24/30 Rzut fundamentéw 1:50
25/30 Rzut przyziemia 1:50
26/30 Rzut wiezby dachowej 1:50
27/30 Rzut dachu 1:50
28/30 Przekréj A-A 1:50
29/30 Przekréj B-B 1:50
30/30 Elewacje 1:100
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego budynku gospodarczo — socjalnego, wiat handlowych oraz wiaty do
gromadzenia odpadéw - ,M6j Rynek” w Knyszynie, dziatka nr 403/23, 403/22; 403/14

|. Dane ogélne

1.1 Inwestor: Urzad Miejski w Knyszynie, ul. Rynek 39, 19 — 120 Knyszyn.

1.2 Podstawa opracowania

- zaakceptowana wstepnie przez Inwestora koncepcja budynkéw oraz zagospodarowania terenu,

- aktualna mapa zasadnicza w skali 1 : 500 do celéw projektowych, aktualizacja 05.04.2013 roku

- Zlecenie Inwestora — Urzad Miejski w Knyszynie, ul. Rynek 39, 19 — 120 Knyszyn

- Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.07.2011 roku zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowych warunkow i trybu przyznawania oraz wyptaty pomocy
finansowej w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej , objetego
Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 142, poz. 833)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku [ Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pozn. zm. ] w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu |
formy projektu budowlanego [ Dz. U. nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm. ].

1.3 Przedmiot, zakres i cel opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego budynku gospodarczo —
socjalnego, wiat handlowych oraz wiaty do gromadzenia odpadéw wraz z zagospodarowaniem dziatek
nr 403/23; 403/22; 403/14 do realizacji przez Inwestora w ramach programu ,M6j Rynek”.
Opracowanie zawiera:

- Projekt zagospodarowania terenu

- Projekt budowlany budynku gospodarczo — socjalnego

- Projekt przytgczy i instalacji wewnetrznych budynku gospodarczo - socjalnego

- Projekt budowlany wiat handlowych

- Projekt budowlany wiaty do gromadzenia odpadéw

- BIOZ

1.4. Opis stanu istniejgcego.

Teren objety opracowaniem znajduje sie miejscowosci Knyszyn, gmina Knyszyn, wojewédztwo
podlaskie na dzialce o nr. 403/23; 403/22; 403/14, zlokalizowanych przy drodze powiatowej nr 2335B,
ul. Jagiellonska. Dziatki objete niniejszym opracowaniem sg ptaskie, nieuzbrojone, ogrodzone, na ich
terenie znajdujg sie stupy energetyczne linii Sredniego napiecia oraz podlegajgce rozbidrce
konstrukcje stalowo — betonowe stoisk oraz stupy oswietleniowe. Dziatka objeta opracowaniem
posiada mozliwo$¢ podtgczenia zasilania w energie elektryczng z przytgcza kablowego oraz wody i
kanalizacji z przebiegajgcej gminnej sie¢ wodociggowej i kanalizacyjnej. Odwodnienie tereniu dziatek
do miejskiej kanalizacji deszczowej.

Il. Budynek gospodarczo - socjalny

2.1 Funkcja — zasada przyjetego uktadu

Niniejsze opracowanie zaklada budowe budynku gospodarczo — socjalnego o wymiarach 8,96 x
9,56 m wraz z wjazdem, parkingami, infrastrukturg techniczng i sanitarng towarzyszaca. Projektowany
budynek jest obiektem jedno kondygnacyjnym, nie podpiwniczonym, z nieuzytkowym poddaszem. W
obiekcie zaprojektowano pomieszczenia gospodarcze, wraz z weziem sanitarnym oraz
ogolnodostepne pomieszczenia sanitarne w tym takze dostosowane do wymagan os6b
niepetnosprawnych.
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2.2. Dane ogo6lne budynku gospodarczo - socjalnego:
Powierzchnia zabudowy: 78,32 m?
Powierzchnia uzytkowa: 56,44 m?

Kubatura: 330,26 m®

2.3. Roboty projektowane.

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych nalezy dokonac¢ niwelacji powierzchni dziatki objetej pracami,
zgodnie z projektem zagospodarowania, dokona¢ rozbidérki konstrukcji stalowo — betonowej
istniejgcych stoisk handlowych.

2.3.1 Opis gtéwnych elementéw budynku gospodarczo - socjalnego:

a)

b)

<)

d)
e)

f)

9)

h)

fundament: tawy zelbetowe 30 x 60 cm, 30 x 40 cm z betonu C16/20, zbrojone stalg A-0 i A-lll,

prety zbrojgce sr. 12 mm, strzemiona s$r. 6 mm, w rozstawie co 20 cm,

$ciany fundamentowe:

-z bloczkéw betonowych 14x24x38 cm, docieplone styropianem EPS 034 grubosci 10 cm z
wykonang $cianka dociskowg z bloczkéw betonowych 12x24x14 cm.

Powierzchnie pionowe scian fundamentowych zabezpieczy¢ powtokg z masy kauczukowo —

asfaltowej, izolacje poziome scian fundamentowych w wykona¢ z 2 x papy asfaltowej na ptynnej

powtoce izolacyjnej,

sciany zewnetrzne budynku:

- tréjwarstwowe gr. 48 cm: warstwa wewnetrzna: bloczki z betonu komérkowego 24x24x59 cm
odmiany 500, styropian EPS 040 grubosci 12 cm, warstwa zewnetrzna: bloczki z betonu
komodrkowego 12x24x59 cm odmiany 500; wykohczenie zewnetrzne: tynk cementowo —
wapienny malowany farbg silikatowg, wykonczenie wewnetrzne: tynk cementowo — wapienny,
malowany farba lateksowg oraz wykonczony ptytkami ceramicznymi.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne gr. 24 cm bloczki z betonu komoérkowego 24x24x59 cm

odmiany 500,

Sciany dziatowe gr. 8 cm i 12 cm, plytki z betonu komérkowego 8x24x59 cm, 12x24x59 cm,

odmiany 500,

elementy konstrukcyjne zelbetowe, wylewane [ nadproza okienne, wiehce, stupy ]: z betonu

C16/20, zbrojone stalg A-0 i A-lll, prety zbrojgce sr. 12 mm, strzemiona $r. 6 mm, w rozstawie co

20 cm,

strop wylewany Zelbetowy gr. 15 cm, z betonu C16/20, zbrojony stalg A-0 i A-lll, prety zbrojgce sr.

12 mm, warstwa izolacyjna — wetna mineralna gr. 20 cm. W powierzchni stropu wykonany otwér

125x75 do montazu sktadanych schodéw segmentowych prowadzacych do przestrzeni poddasza.

posadzki betonowe wylewane, zbrojone siatkg metalowg, dylatowane warstwg styropianu 1 cm,
wykonczone na gtadko, zakonczone wylewkg samopoziomujgcg, ocieplone warstwg styropianu

EPS 038 grubosci 10 cm, izolacja pozioma - folia izolacyjna,

pokrycie dachu blacha stalowa powlekana dachowkowa, system rynnowy — wysokoudarowy PVC,

rynny dachowe s$rednica min. 125 mm, rury spustowe, srednica 110 mm, wykonczenie: podsufitka

z szaldwki podlaskiej 100-120 mm/25 mm na konstrukcji drewnianej z wentylacjg przestrzeni,

obroébki blacharskie: blacha stalowa powlekana,

wiezba dachowa [ drewno klasy K 33 ]: krokwie 8 x 16 cm, taty 3,5 x 5 cm, kontrfaty 2,5 x 5 cm,

stupy 8 x 8 cm, ptatwie stupowe 8 x 12 cm, oparta na murtatach 16 x 16 cm.

UWAGA: Drewniane elementy konstrukcyjne budynku zabezpieczyé¢ preparatami

obnizajagcymi palnosé¢ do zapewnienia czasu odpornosci ogniowej konstrukcji min. 60

minut.

2.3.2 Wentylacja grawitacyjna: wspomagana obrotowymi nasadami kominowymi [ szt. 17 ].

a)

doprowadzenia kanatéw do pomieszczen, w przestrzeni poddasza — rury aluminiowe elastyczne,
izolowane o $rednicy 150 mm, zebrane w podstawy zbiorcze [ np. firmy DARCO ]:

pomieszczenia nr 1,2,3 — podstawa zbiorcza redukcyjna PZR 200x600/250-R
pomieszczenia nr 3,4 - podstawa zbiorcza redukcyjna PZR 400x400/300-R
pomieszczenia nr 5,6,7,8 — podstawa zbiorcza redukcyjna PZR 400x400/300-R

pomieszczenie nr 9,10,11,12,13 — podstawa zbiorcza redukcyjna PZR 400x600/400-R
poprzez podstawy kominowe zakonczone obrotowymi nasadami kominowymi @& 150 [ np.
Turbowent Tulipan firmy DARCO ]
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b) kratki wentylacyjne wewnetrzne: sufitowe, z tworzywa, o wymiarach 15 x 15 cm, zabezpieczone
siatkg p/owadom, w pomieszczeniach sanitarnych zamontowane wentylatory elektryczne z
czujnikiem czasowym, wtgczane z oswietleniem — zgodnie z projektem elektrycznym

c) w pomieszczeniach nr 1,2,6,7 nalezy zamontowa¢ nawietrzaki powietrza NP.-1 53-304 [ np. firmy
DARCO ], montaz 30 cm od poziomu podtogi,

2.4. Ochrona cieplna

a) ocieplenie $cian fundamentowych — styropian EPS 034 grubosci 10 cm,
b) ocieplenie podtdg na gruncie — styropian EPS 038 grubosci 10 cm

c) ocieplenie $cian zewnetrznych — styropian EPS 040 grubosci 12 cm,

d) ocieplenie stropu nad parterem: 20 cm wetna mineralna,

2.5. I1zolacje przeciwwilgociowe

a) izolacja pozioma $cian fundamentowych — 2 x papa na lepiku

b) izolacja pionowa $cian fundamentowych — 2 x powtoka z masy asfaltowo - kauczukowej,

c) izolacja przeciwwodna stref mokrych pomieszczen sanitarnych — 2 x powtoka wodoszczelna,
d) izolacja przeciwwilgociowa posadzek na gruncie — folia izolacyjna

2.6. Stolarka okienna

a) okna zespolone, uchylno — rozwieralne [ UR ] z profili PVC, U = 1,5 W/m2K, szyby 4/16A/4T, klasy
01, okucia systemowe z funkcjg rozszczelnienia, okna wyposazone w nawiewniki okienne
higrosterowane [ automatyczne ], pomieszczenie nr 10 — otwieranie okna z poziomu podtogi,

b) parapety wewnetrzne: pomieszczenie nr 11 i 13 - z PVC, pomieszczenia sanitarne: wylozone
ptytkami ceramicznymi,

2.7. Stolarka drzwiowa

a) drzwi zewnetrzne wejsciowe petne, stalowe, U = 2,0 W/m2K, szyby naswietla: 4/16A/4T klasy O1,

b) drzwi wewnetrzne do pomieszczen sanitarnych stalowe, oszklone [ szyba klejona, bezpieczna,
dwuwarstwowa ] z dolnym panelem wentylacyjnym,

c) drzwi wewnetrzne do pomieszczen nr 11 i 13, stalowe, petne.

2.8. Wykonczenie pomieszczen:

Komunikacja [ 1 ], magazyn [ 11 ], pomieszczenie obstugi [ 13 ].

a) podtoga — ptytki gresowe antyposlizgowe 30 x 30 cm, cokolik 10 cm, zakonczony listwg z
tworzywa

b) Sciany i sufity gtadkie [ tynk cementowo - wapienny, wykonczony gtadzig szpachlowg ]

c) Sciany i sufity malowane farba lateksowg zmywalna,

d) pomieszczenie nr 11 — w stropie zamontowane schody stropowe 3-segmentowe 120x70 cm
prowadzace do przestrzeni poddasza.

Nawierzchnia pod podcieniem budynku

¢) kostka brukowa gr. 8 cm, wykonczenie podsufitki zadaszenia: szaléwka podlaska 100-120 mm/25
mm na konstrukcji drewnianej z wentylacjg przestrzeni,

Pomieszczenia sanitarne [ 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12 ]

a) podtoga ptytki gresowe antyposlizgowe 30 x 30 cm,

b) Sciany wytozone ptytkami ceramicznymi na catej wysokosci,

c) sufit gtadki [ tynk cementowo - wapienny, wykohczony gtadzig szpachlowg ] malowany farbg
lateksowg zmywalnag,

d) w fazience dla oséb niepemnosprawnych [ 10 ] przy ceramice sanitarnej zamontowaé porecze i
pochwyty dla oséb niepetnosprawnych,

Uwagi dotyczgce wyposazenia elekirycznego, instalacji grzejnej, instalacji wodociggowo —
kanalizacyjnej - typy, rodzaje poszczegdlnych elementdéw wyposazenia wg projektéw branzowych.
Szczegodtowe omowienia instalacji znajduja sie w projektach branzowych.
Przewiduje sie nastepujgce instalacje:
a) elektryczng w tym instalacja grzejna,
b) wodno — kanalizacyjna,
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2.9. Ochrona przeciwpozarowa.

a) budynek parterowy, niepodpiwniczony, poddasze nieuzytkowe,

b) zakfadana ilo$¢ okresowych uzytkownikéw — do 20 oséb,

c) powierzchnia uzytkowa 56,44 m? wysokos¢ budynku 5,35 m ( kategoria budynkéw niskich )
d) kategoria zagrozenia ludzi ZL 1lI

e) klasa odpornosci pozarowej budynku — C

Przeciwpozarowe i ewakuacyjne zabezpieczenie budynku stanowi:
a) oznakowanie drég ewakuacyjnych,

b) gasnice proszkowe rozmieszczone w miejscach ogélnodostepnych,
¢) niepalne i trudnozapalne elementy wykonczenia,

d) hydrant zewnetrzne zlokalizowane na miejskiej sieci wodociggowe;j,
Wode do gaszenia pozaru stanowi gminna sie¢ wodociggowa.

2.10. Kolorystyka elewacji

1. Kolorystyka wedtug zatgczonych rysunkéw w czesci graficznej projektu.

2. Rynny, rury spustowe — systemowe w kolorze grafitowym

3. Obrdébki blacharskie - blacha powlekana w kolorze grafitowym

4. Stolarka okienna — kolor szary.

5. Stolarka drzwiowa — kolor popielaty [ RAL 7035 ].

6. Zewnetrzne elementy drewniane: lakierobejca impregnujgca [ np. Sadolin EXTRA ] kolor heban.
7. Pokrycie dachowe: blacha stalowa powlekana dachéwkowa — kolor grafitowy,

2.11. Zestawienie pomieszczen.

Nazwa Powierzchnia Wykonczenie

Nr pomieszczenia uzytkowa [ m? ] posadzek

1 WC meski | 1,60 Plytki gresowe antyposlizgowe
2 WC meski ll 1,60 Plytki gresowe antyposlizgowe
3 tazienka meska 10,45 Ptytki gresowe antyposlizgowe
4 tazienka damska 7,01 Piytki gresowe antyposlizgowe
5 WC damski | 1,58 Piytki gresowe antyposlizgowe
6 WC damski Il 1,58 Ptytki gresowe antyposlizgowe
7 WC 1,51 Piytki gresowe antyposlizgowe
8 Przedsionek WC 1,51 Piytki gresowe antyposlizgowe
9 Komunikacja 8,51 Piytki gresowe antyposlizgowe
10 rﬁ:;;:gi;fv\?ﬁf; 4,54 Ptytki gresowe antyposlizgowe
11 Magazyn 7,39 Piytki gresowe antyposlizgowe
12 tazienka obstugi 2,31 Piytki gresowe antyposlizgowe
13 Pomieszczenie obstugi 6,85 Piytki gresowe antyposlizgowe

212. Wytyczne dotyczagce montazu elementéw i wyposazenia tazienki dla oséb

niepetnosprawnych

- wysoko$¢ montazu umywalki [ gérna krawedz ] — 80 cm nad posadzka,

- wysoko$¢ montazu dolnej czesci umywalki [ wolna przestrzerh pod umywalkg ] min. 65 cm od
poziomu posadzki

- wysoko$¢ montazu poreczy i uchwytéw poziomych: 75 — 85 cm od poziomu posadzki,

- wysoko$¢ montazu lustra, elementéw higieny: dozowniki, suszarki: 100 - 120 cm od poziomu
posadzki,

- wysoko$¢ montazu osprzetu elektroinstalacyjnego: 40 - 130 cm od poziomu posadzki,

- minimalna odlegto$¢ osprzetu elektroinstalacyjnego od zrédta wody 60 cm,

- wysokos$¢ miski ustepowej 45 — 50 cm,

- wysoko$¢ montazu przycisku sptukiwania toalety: 100 — 120 cm,

- wysokos$¢ klamek lub uchwytéw otwierajgcych okna: nie wyzej niz 120 cm od poziomu posadzki,
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2.13. Wykaz wyposazenia specjalistycznego pomieszczen sanitarnych:

llos¢
[ szt, mb,

Lp Nazwa, typ, rodzaj kpl/]

Uchwyt umywalkowy — mocowany do Sciany, staty

Uchwyt WC — uchylny mocowany do sciany z miejscem na papier
toaletowy

Uchwyt WC — uchylny mocowany do posadzki

Lustro uchylne

Urzadzenie kompaktowe stojgce dla niepetnosprawnych
Umywalka dla niepetnosprawnych

Bateria Scienna tokciowa

Nolglhlw| N |k
RlRrRrRrR ~ N

I1l. Wiata handlowa

3.1. Funkcja — zasada przyjetego uktadu

Niniejsze opracowanie zaktada budowe wiat handlowych powtarzalnych, w tgcznej ilosci 4 szt. o
wymiarach 25,25 x 5,25 m kazda, wraz z infrastrukturg drogowg w postaci: drog dojazdowych, ciggéw
pieszych, parkingdw, infrastruktury technicznej oraz kanalizacji deszczowej. Projektowana wiata jest
obiektem jedno kondygnacyjnym, nie podpiwniczonym, z nieuzytkowym poddaszem. Obiekt
podzielony jest na 5 segmentéw, o wymiarach osiowych 5,00 x 5,00 m kazdy. Konstrukcja oparta jest
na siatce stupéw 0,25 x 0,25 m oraz wiefcu gérnym o przekroju 0,25 x 0,35 m.

3.2. Dane ogdlne:

- pojedynczej wiaty handlowej:

Powierzchnia zabudowy: 132,56 m?

Powierzchnia uzytkowa: 131,81 m?
Kubatura: 650,23 m3

- ogotem wiat handlowych:

Powierzchnia zabudowy: 530,24 m?

Powierzchnia uzytkowa: 527,24 m?
Kubatura: 2.600,92 m?

3.3. Roboty projektowane.

Przed rozpoczeciem robo6t budowlanych nalezy dokonaé niwelacji powierzchni dziatki objetej pracami,

zgodnie z projektem zagospodarowania, dokona¢ rozbidrki konstrukcji stalowo — betonowej

istniejgcych stoisk handlowych.

3.3.1 Opis gtéwnych elementéw wiaty handlowej:

a) fundament: stopy Zelbetowe 50x50x40 cm, z betonu C16/20, zbrojone stalg A-0 i A-lll, siatka z
pretéw zbrojgcych 10x@12 mm,

b) stupy: 25x25 cm, z betonu architektonicznego C 16/20, zbrojone stalg A-0 i A-1ll, prety zbrojgce sr.
12 mm, strzemiona $r. 6 mm, w rozstawie co 20 cm,

c) wieniec W1: 25x35 cm, z betonu architektonicznego C 16/20, zbrojony stalg A-O i A-lll, prety
zbrojgce $r. 12 mm [ 3x@12 goéra; 4xJ12 dét ], strzemiona sr. 6 mm, w rozstawie co 5/10/15 cm,

Powierzchnie stop fundamentowych oraz podziemne powierzchnie stupéw zabezpieczy¢ powtokg z

masy kauczukowo — asfaltowej.

d) pokrycie dachu blacha stalowa powlekana dachéwkowa, podsufitka z szaldwki podlaskiej 100-120
mm/25 mm na konstrukcji drewnianej, obrébki blacharskie: blacha stalowa powlekana,

e) system rynnowy — wysokoudarowy PVC, rynny dachowe srednica min. 125 mm, rury spustowe,
Srednica 110 mm. Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z dachéw wiat: rurami PVC-U
110 m do studni niewtazowych $r. 315 mm [ DI- DIl ], nastepnie rurami PVC-U 160 do studni
niewtazowych $r.425 mm zlokalizowanych na projektowanym odcinku kanatu deszczowego w ul.
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Jagiellonskiej. Potgczenie rur spustowych z podziemng instalacja odprowadzajgcg wykonac
poprzez czyszczaki, zamontowane na kazdej rurze spustowe;j.

f) wiezba dachowa [ drewno klasy K 33 ]: dzwigar prefabrykowany 675 x 140 cm, krokwie 8 x 16 cm,
taty 3,5 x 5 cm, stupy 8 x 8 cm, oparcie krokwi na murtatach 16 x 16 cm,
UWAGA: Drewniane elementy konstrukcyjne budynku zabezpieczy¢ preparatami
obnizajacymi palnosé¢ do zapewnienia czasu odpornosci ogniowej konstrukcji min. 60
minut.

3.4. I1zolacje przeciwwilgociowe
a) izolacja stop fundamentowych — 2 x powtoka z masy asfaltowo - kauczukowej,
b) izolacja konstrukcji stupéw — 2 x powtoka z masy asfaltowo — kauczukowej,

3.5. Wykonczenie elementéw wiaty:
a) nawierzchnia wiaty: kostka brukowa gr. 8 cm, na podsypce piaskowej i piaskowo —
cementowej,
b) wykonczenie podsufitki: szaléwka podlaska 100-120 mm/25 mm na konstrukcji drewnianej,
c) elementy konstrukcyjne: beton architektoniczny malowany farbg silikatowg, cokdét — tynk
mozaikowy,

Szczegotowe omoéwienia instalacji znajduja sie w projektach branzowych.
Przewiduje sie nastepujgce instalacje:

a) elektryczng wraz z oswietleniowa,

b) kanalizacji deszczowej,

3.6. Ochrona przeciwpozarowa.
a) budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, poddasze nieuzytkowe,
b) zaktadana ilo$¢ okresowych uzytkownikéw — ponad 50 os6b,
c) powierzchnia uzytkowa pojedynczej wiaty: 131,81 m? wysoko$¢ budynku 4,76 m ( kategoria
budynkéw niskich )
d) kategoria zagrozenia ludzi ZL |
e) klasa odpornosci pozarowej budynku — B
Przeciwpozarowe i ewakuacyjne zabezpieczenie budynku stanowi:
f) oznakowanie drog ewakuacyjnych,
g) gasnice proszkowe rozmieszczone w miejscach ogoélnodostepnych,
h) niepalne i trudnozapalne elementy wykonczenia,
i) hydrant zewnetrzne zlokalizowane na miejskiej sieci wodociagowej,
Wode do gaszenia pozaru stanowi gminna sie¢ wodociggowa.

3.7. Kolorystyka elewaciji

1. Kolorystyka wedtug zatgczonych rysunkéw w czesci graficznej projektu.

2. Rynny, rury spustowe — systemowe w kolorze grafitowym

3. Obrobki blacharskie - blacha powlekana w kolorze grafitowym

4. Zewnetrzne elementy drewniane: lakierobejca impregnujgca [ np. Sadolin EXTRA ] kolor heban.
5. Pokrycie dachowe: blacha stalowa powlekana dachéwkowa — kolor grafitowy.

6. Koncowe wiaty oznakowane widocznym znakiem graficznym programu ,M6j Rynek”.

IV. Wiata do gromadzenia odpadéw

4.1. Funkcja — zasada przyjetego uktadu

Niniejsze opracowanie zakltada budowe wolnostojgcej wiaty do gromadzenia odpaddéw o
wymiarach 3,25 x 5,25 m. Projektowana wiata jest obiektem jedno kondygnacyjnym, nie
podpiwniczonym. Konstrukcja oparta jest na siatce stupow 0,25 x 0,25 m. Projektowana wiata
przeznaczona jest do umieszczenia 3 pojemnikdw na odpady o pojemnosci 1,10 m? kazdy.
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4.2. Dane ogdlne:

Powierzchnia zabudowy: 17,06 m?

Powierzchnia uzytkowa: 16,82 m?
Kubatura: 67,50 m?

4.3. Roboty projektowane.

4.3.1 Opis gtéwnych elementéw wiaty do gromadzenia odpaddw:

a) fundament: stopy zelbetowe 50x50x40 cm, z betonu C16/20, zbrojone stalg A-0 i A-lll, siatka z
pretéw zbrojgcych 10x@12 mm,

b) stupy: 25x25 cm, z betonu architektonicznego C 16/20, zbrojone stalg A-0 i A-1ll, prety zbrojgce $r.
12 mm, strzemiona sr. 6 mm, w rozstawie co 20 cm,

Powierzchnie stép fundamentowych oraz podziemne powierzchnie stupow zabezpieczy¢ powtokg z

masy kauczukowo — asfaltowej.

c) Sciany: stupy ksztattownik 60x60x4, konstrukcja wsporcza ksztattownik 60x40x4, wypetnienie: piot
petny prosty 180x180 [ np. ptot petny TYTUS prosty 180x180 — Sobex sp. z 0.0. ],

d) pokrycie dachu blacha stalowa powlekana dachéwkowa, podsufitka z szaldwki podlaskiej 100-120
mm/25 mm na konstrukcji drewnianej, obrébki blacharskie: blacha stalowa powlekana,

e) wiezba dachowa [ drewno klasy K 33 ]: krokwie 6 x 12 cm, taty 3,5 x 5 cm, oparcie krokwi na
murtatach 16 x 16 cm,
UWAGA: Drewniane elementy konstrukcyjne budynku zabezpieczy¢ preparatami

obnizajagcymi palnos¢ do zapewnienia czasu odpornosci ogniowej konstrukcji min. 60 minut.

4.4. |1zolacje przeciwwilgociowe
i) izolacja stép fundamentowych — 2 x powtoka z masy asfaltowo - kauczukowej,
k) izolacja konstrukcji stupéw — 2 x powtoka z masy asfaltowo — kauczukowej,

4.5. Wykonczenie elementow wiaty:
I) nawierzchnia wiaty: kostka brukowa gr. 8 cm, na podsypce piaskowej i piaskowo -
cementowej,
m) wykonczenie podsufitki: szaldwka podlaska 100-120 mm/25 mm na konstrukcji drewnianej,
n) elementy konstrukcyjne: beton architektoniczny malowany farbg silikatowg, cokét — tynk
mozaikowy,

4.6. Ochrona przeciwpozarowa.

a) budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,

b) powierzchnia uzytkowa 16,82 m? wysoko$¢ budynku 3,46 m ( kategoria budynkéw niskich )
c) kategoria przeznaczenia | sposobu uzytkowania - PM

d) klasa odpornosci pozarowej budynku — D

Przeciwpozarowe i ewakuacyjne zabezpieczenie budynku stanowi:

a) niepalne i trudnozapalne elementy wykonczenia,

b) hydrant zewnetrzne zlokalizowane na miejskiej sieci wodociggowej,

Wode do gaszenia pozaru stanowi gminna sie¢ wodociggowa.

4.7. Kolorystyka elewacji

1. Kolorystyka wedtug zatgczonych rysunkéw w czesci graficznej projektu.

2. Obrébki blacharskie - blacha powlekana w kolorze grafitowym

3. Zewnetrzne elementy drewniane: lakierobejca impregnujgca [ np. Sadolin EXTRA ] kolor heban.
4. Pokrycie dachowe: blacha stalowa powlekana dachéwkowa - kolor grafitowy.

V. Drogi i zagospodarowanie terenu
W wyniku zagospodarowania dziatek nr 403/23; 403/22, 403/14 stanowigcych teren inwestyc;ji

oraz dziatki nr 1426 [ pas drogowy drogi nr 2335B, ul. Jagiellonska ] zostang utworzone:

- powierzchnie handlowe niezadaszone,

- powierzchnie handlowe zadaszone,

- ciggi komunikacyjne i piesze,

- place manewrowe i parkingi [ 59 miejsc parkingowych, w tym 3 dla osdb niepetnosprawnych ],

- tereny zielone,
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5.1 Dane ogdine
- powierzchnia handlowa niezadaszona 721,60 m2
- powierzchnia handlowa zadaszona 722,25 m?
- tereny utwardzone:
ciggi komunikacyjne i piesze, place manewrowe i parkingi  3.505,51 m?

- tereny zielone 1.574,66 m?
- powierzchnia zabudowy

budynku gospodarczo — socjalnego 78,37 m?
- powierzchnia zabudowy

wiaty do gromadzenia odpaddéw 17,06 m?

Ponadto w ramach realizacji inwestycji zaprojektowano wykonanie ciggéw pieszych oraz miejsc
parkingowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2335B [ dziatka nr 1426 ], przylegajgcym
bezposrednio do dziatek nr 403/23; 403/22; 403/14 w tym:

- ciggi piesze 295,00 m?

- parkingi oraz wjazdy 392,00 m?
5.2 Konstrukcja:
a) nawierzchni:
- drogi dojazdowe, miejsca parkingowe
Zaprojektowano z kostki brukowej szarej, prostokatnej grubosci 8 i 6 cm, na podsypce piaskowej
grubosci 5 cm, podbudowie grubosci 20 cm i podsypce piaskowo — zwirowej 5 cm.
Ograniczenia od paséw zieleni nalezy wykonaé¢ z kraweznikow drogowych 100 x 25 x 12 cm, na
tawie betonowej.
Ograniczenia od paséw zieleni nalezy wykona¢ z kraweznikéw drogowych 100 x 25 x 12 cm, na
tawie betonowej.
Szczegdly wykonania nawierzchni oraz zagospodarowania terenu okre$la projekt branzy drogowej.
- opaska wokét budynku gospodarczo — socjalnego
Zaprojektowano z kostki brukowej szarej, prostokatnej o grubosci 6 cm, na podsypce cementowo -
piaskowej grubosci 5 cm. Ograniczenia od zieleni wykona¢ z obrzezy betonowych trawnikowych 100 x
8 x 25 cm.

5.3 Zielen

Powstate oraz istniejgce miejsca przeznaczone na zielern podda¢ zabiegom konserwacyjnym poprzez
przekopanie, wymiane gruntu, rozplantowanie, zasianie trawy oraz roS$linnosci ozdobnej po
szczego6towym uzgodnieniu z Inwestorem.

5.4 Ogrodzenie [ zgodnie z ustaleniami Inwestora ].

Projektowane ogrodzenie z paneli zgrzewanych przettaczanych [ np. rozwigzanie systemowe firmy
METPOL ], wysokos¢ panela 180 cm, wysokos¢ stupka 240 cm, rozstaw osiowy stupkéw — 259 cm,
ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe. Stupki posadowione w stopach fundamentowych
ponizej poziomu przemarzania 1,20 m. Fundamenty stupkéw wykonane z betonu C12/15, o
wymiarach 0,30 x 0,30 x 1,20 m, zbrojone konstrukcyjnie pretami pionowymi 4 g 10 w strzemionach
stalowych ze stali A-0 @ 4,5 co 25 cm, podmuréwke wykona¢ z betonu C12/15 o wymiarach 0,50 x
0,20 m. Ogrodzenie ze wzgledu na bezpieczenstwo — charakter terenu : obiekt uzytecznosci
publicznej ogdlnodostepny - nie powinno posiadac¢ ostrych i niebezpiecznych elementow.

VI. Uwagi i wytyczne z zakresu realizacji rob6t budowlanych

6.1. Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng
nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie
pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych
stali ani pdzniejszej ich korozji. Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byc¢
wyprostowane. Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé z zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002. taczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie =z
postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim,
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spawac¢ lub fgczyé specjalnymi zaciskami. Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze

deskowan. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,

urzgdzen wytwodrczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢
dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie
wykonywacé przed ustawieniem szalowania bocznego. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy

uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o

grubosci réownej grubosci otulenia. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:

potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny.

6.2. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na

ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny

zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przerwy w

betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w

prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do

kierunku naprezen

gtébwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie

przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego

szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W  przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno sie odby¢ pdézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu

betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,
zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc

warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym

zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,

jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w

chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7

dni. Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed

zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami

wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i

nastonecznieniem. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenia" i

drganiami. Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.

Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania

dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63 r -06251) lub wytrzymatosci manipulacyjne;j

dla prefabrykatow. Wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie i rowne, bez zagtebien,
ziaren kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5 cm, pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia

betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktoérej wystepujg nie  wieksza niz 0,5%

powierzchni  odpowiedniej  $ciany, réwnosé gorszej powierzchni ustroju nosnego

przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj.

wypuktosci i wgtebienia powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

6.3. Dachy krokwiowy czterospadowe o wymiarach elementéw jak na czesciach rysunkowych.

Elementy konstrukcyjne tgczy¢ ze sobg za pomoca ksztattek stalowych do robdt ciesielskich,

zabrania sie stosowania gwozdzi budowlanych gotych do montazu elementéw nosnych dachu,

wszystkie elementy drewniane wykonaé z drewna iglastego nasyconego klasy K 33. Przekroje i

rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Przy wykonywaniu

znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé wzorniki (szablony) z

ostruganych desek o wilgotno$ci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub z twardych ptyt pilSniowych.

Zaktad Ustug Budowlanych i Obstugi Inwestycji A.J.M INWEST ul. Putaskiego 129/18, 15 — 337 Biatystok

11



Opis techniczny do projektu budowlanego budynku gospodarczo — socjalnego, wiat handlowych oraz
wiaty do gromadzenia odpadow — ,M&j Rynek” w Knyszynie

Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ (+) (-) 1 mm. Dokfadno$¢ te nalezy sprawdzi¢
przez prébny montaz, a nastepnie sprawdza¢ okresowo za pomocg tasmy stalowej. Diugosc

elementéw wykonanych wedlug wzornikéw nie powinna rézni¢ .sie od dtugosci projektowanych

wiecej niz 0,5 mm. Jezeli zachodzi koniecznos$¢ obrobki koncéw elementéw podczas montazu,

dtugosci powinny by¢ wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu

obrébki koncéw elementéw. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub z betonem

powinny by¢ w miejscach styku odizolowane co najmniej jedng warstwg papy. Miejsca
zaczepiania uchwytéw linowych powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi za
pomoca podkitadek. taty powinny mie¢ przekréj dobrany wedtug obliczen statycznych,

jednak nie mniej niz 38x50 mm. Laty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym

gwozdziem okrggtym 40 x 100 mm lub kwadratowym 35 x 100 mm. Diugos¢ gwozdzi powinna by¢
co najmniej 2,5 raza wieksza niz grubos¢ faty. Styki fat powinny znajdowa¢ sie na krokwi.
Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno byé

wigksze niz 2 mm na 1 m i 30 mm na, catej dlugosci dachu. Wzdtuz okapu powinna by¢ umocowana

deska lub tata grubsza od taty podkfadu.

Uwaga:

- wszystkie elementy drewniane nalezy wykonaé z drewna sosnowego suchego
zaimpregnowanego srodkiem grzybobodjczym i ogniochronnym,

- instalacja elektryczna na elementach drewnianych w rurkach sztywnych,

6.4. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadaé na
styk bez szczelin. Piyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbieh. Przy uktadaniu ptyt
w kilku warstwach kazdg warstwe ukfada¢ mijankowo.

Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum 3 cm. Przy wykonywaniu ocieplenia scian warstwowych
ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykonac

50 cm wysokosci jednej warstwy Sciany, zmontowac ptyty a nastepnie wykona¢ drugg warstwe Sciany.
W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub papg).

6.5. Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakohnczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania
i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy
wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich Srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur". Zaleca sie chroni¢ $Swiezo wykonane tynki
zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny
dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia,
t. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed
tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungC plamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydlg lub
przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzyé woda.
Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych
nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy
narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno
dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie
narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tyn-
kach zewnetrznych o stosunku 1:1:2. Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podioza
warstwg wyréwnujgcg lub bezposrednio do réwnego i gltadkiego podioza. W pomieszczeniach
mokrych okfadzine nalezy mocowaé¢ do dostatecznie wytrzymatego podioza. Podtoze pod okladziny
ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych
oraz $ciany betonowe. Do osadzania wyktadzin na Scianach murowanych mozna przystgpi¢ po
zakonczeniu osiadania muréw budynku. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy
oczy$ci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong i
zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany 2z
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obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciekltej zaprawy cementowej
marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. Elementy
ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub

pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny
nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej.

VII. Uwagi koncowe.

7.1. Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane atesty i
odpowiada¢ odpowiednim normom. Roboty budowlane i rzemiesinicze wykonaé zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej.

7.2. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Projektowany obiekt nalezy wykonywa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z projektem,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczenhstwa i higieny pracy majac
szczegolnie na wzgledzie zasady bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne.

7.3. Wielko$¢ robdt, wskazania technologiczne.

Wielkos$¢ i rodzaj robdt wyliczono i przedstawiono w przedmiarze robét. Sposéb wykonania robét oraz
wymagania dla poszczegolnych rodzajow roboét przedstawiono w ,Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowanych”.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidiowg realizacjg budowy
winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi w budownictwie normami i sztuka budowlana.
Wszelkie materiaty, wyroby i urzagdzenia zastosowane w ofercie powinny posiada¢ odpowiednie atesty
oraz odpowiada¢ Polskim Normom, Normom Branzowym, Specyfikacjom Technicznym Robdét. Roboty
nie ujete w dokumentaciji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu
urzadzen winny by¢ uwzglednione przez Wykonawce, i brak ich wyszczegodlnienia w dokumentacji nie
moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
Projektow. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow
i urzadzen zgodnie z Dokumentacjg na etapie procedur o udzielenie zamdwienia publicznego.

Opracowat: mgr inz. Andrzej Maciorowski
nr. upr. BL — 44/91
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatki nr 403/23, 403/22; 403/14 dla inwestycji polegajgcej na
budowie budynku gospodarczo — socjalnego, wiat handlowych ora\ wiaty do gromadzenia odpadéw -
,M06j Rynek” w Knyszynie

1. Podstawa opracowania
a) umowa z Inwestorem.
b) wizje lokalne, uzgodnienia z Inwestorem,
c) notatki stuzbowe ze spotkan
d) wytyczne i instrukcje producentow

c) normy, przepisy, katalogi w tym w szczegdlnosci:
- Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.07.2011 roku zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowych warunkow i trybu przyznawania oraz wyptaty pomocy
finansowej w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej , objetego
Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 142, poz. 833)
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku [ Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pozn. zm. ] w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu |
formy projektu budowlanego [ Dz. U. nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm. ].

2. Przedmiot opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego budynku gospodarczo —
socjalnego, wiat handlowych oraz wiaty do gromadzenia odpadéw wraz z zagospodarowaniem dziatek
nr 403/23; 403/22; 403/14 do realizacji przez Inwestora w ramach programu ,M6j Rynek”.

3. Opis stanu istniejgcego

Teren objety opracowaniem znajduje sie miejscowosci Knyszyn, gmina Knyszyn, wojewédztwo
podlaskie na dziatce o nr. 403/23; 403/22; 403/14, zlokalizowanych przy drodze powiatowej nr 2335B,
ul. Jagiellonska. Dziatki objete niniejszym opracowaniem sg ptaskie, nieuzbrojone, ogrodzone, na ich
terenie znajdujg sie stupy energetyczne linii Sredniego napiecia oraz podlegajgce rozbidrce
konstrukcje stalowo — betonowe stoisk oraz stupy oswietleniowe. Dziatka objeta opracowaniem
posiada mozliwo$¢ podtgczenia zasilania w energie elektryczng z przytgcza kablowego oraz wody i
kanalizacji z przebiegajgcej gminnej sie¢ wodociggowe;j i kanalizacyjnej. Odwodnienie tereniu dziatek
do miejskiej kanalizacji deszczowe;.

4. Projektowany stan zagospodarowania terenu:
Niniejsze opracowanie zaktada budowe:

- budynku gospodarczo — socjalnego o wymiarach 8,96 x 9,56 m wraz z wjazdem, parkingami,
infrastrukturg techniczng i sanitarng towarzyszacg. Projektowany budynek jest obiektem jedno
kondygnacyjnym, nie podpiwniczonym, z nieuzytkowym poddaszem. W obiekcie zaprojektowano
pomieszczenia gospodarcze, wraz z weziem sanitarnym oraz ogolnodostepne pomieszczenia
sanitarne w tym takze dostosowane do wymaganh oséb niepetnosprawnych.

- wiat handlowych powtarzalnych, w tgcznej ilosci 4 szt. o wymiarach 25,25 x 5,25 m kazda, wraz z
infrastrukturg drogowg w postaci: drég dojazdowych, ciggéw pieszych, parkingdw, infrastruktury
technicznej oraz kanalizacji deszczowej. Projektowana wiata jest obiektem jedno kondygnacyjnym,
nie podpiwniczonym, z nieuzytkowym poddaszem. Obiekt podzielony jest na 5 segmentéw, o
wymiarach osiowych 5,00 x 5,00 m kazdy. Konstrukcja oparta jest na siatce stupéw 0,25 x 0,25 m
oraz wiencu goérnym o przekroju 0,25 x 0,35 m.

- budowe wolnostojgcej wiaty do gromadzenia odpadéw o wymiarach 3,25 x 5,25 m. Projektowana
wiata jest obiektem jedno kondygnacyjnym, nie podpiwniczonym. Konstrukcja oparta jest na siatce
stupéw 0,25 x 0,25 m. Projektowana wiata przeznaczona jest do umieszczenia 3 pojemnikéw na
odpady o pojemnoéci 1,10 m?* kazdy.

Zaktad Ustug Budowlanych i Obstugi Inwestycji A.J.M INWEST ul. Putaskiego 129/18, 15 — 337 Biatystok

14



Opis techniczny do projektu budowlanego budynku gospodarczo — socjalnego, wiat handlowych oraz
wiaty do gromadzenia odpadow — ,M&j Rynek” w Knyszynie

5. Dane ogdlne:
- budynku gospodarczo - socjalnego:
Powierzchnia zabudowy: 78,32 m?
Powierzchnia uzytkowa: 56,44 m?
Kubatura: 330,26 m3
- pojedynczej wiaty handlowej:
Powierzchnia zabudowy: 132,56 m?
Powierzchnia uzytkowa: 131,81 m?
Kubatura: 650,23 m3
- 0ogotem wiat handlowych:
Powierzchnia zabudowy: 530,24 m?
Powierzchnia uzytkowa: 527,24 m?
Kubatura: 2.600,92 m?
- wiaty do gromadzenia odpadéw
Powierzchnia zabudowy: 17,06 m?
Powierzchnia uzytkowa: 16,82 m?
Kubatura: 67,50 m?

6. Zestawienie powierzchni — bilans terenu:

6.1 Dane ogdine

- powierzchnia dziatki nr 403/23 931,70 m?
- powierzchnia dziatki nr 403/22 308,00 m?
- powierzchnia dziatki nr 403/14 5.379,75 m?

razem: 6.619.45 m?
- powierzchnia handlowa niezadaszona 721,60 m?
- powierzchnia handlowa zadaszona 722,25 m?

- tereny utwardzone:
ciggi komunikacyjne i piesze, place manewrowe i parkingi  3.505,51 m?

- tereny zielone 1.574,66 m?
- powierzchnia zabudowy

budynku gospodarczo — socjalnego 78,37 m?
- powierzchnia zabudowy

wiaty do gromadzenia odpadéw 17,06 m?

Ponadto w ramach realizacji inwestycji zaprojektowano wykonanie ciggéw pieszych oraz miejsc
parkingowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2335B [ dziatka nr 1426 ], przylegajgcym
bezposrednio do dziatek nr 403/23; 403/22; 403/14 w tym:

- Ciggi piesze 295,00 m?

- parkingi oraz wjazdy 392,00 m?

7. Oddziatywanie na Srodowisko naturalne.

Charakter oraz zakres projektowanych robd6t budowlanych nie wplywa negatywnie na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Wymaga sie
zabezpieczenia istniejacych drzew przed rozpoczeciem prac budowlanych, wyciecie krzewdw i
zaro8li moze by¢ zrealizowane wylgcznie po uzyskaniu  stosownej, wymaganej obecnie
obowigzujgcym prawem decyzji. Dopuszcza sie przeprowadzenie regulacji wraz z pielegnacjg koron
istniejgcych drzew na etapie budowy oraz pézniejszego uzytkowania obiektu. Niniejszy zakres nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem w tym zakresie.

Obiekt nie ma negatywnego oddziatywania na srodowisko.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Istniejgce otoczenie oraz projektowane budynki sg usytuowane w sposéb zapewniajgcy mozliwosé
dojazdu wozdéw bojowych strazy pozarnej. Pobér wody do celéw ppoz zapewniajg hydranty
zlokalizowane w ul. Jagiellonskiej.
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9. Istniejgce warunki gruntowo — wodne.

Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostg budowag geologiczng i matym zréznicowaniem
litologicznym. Pod warstwg gleby i powierzchniowg warstwg piaskéw drobnoziarnistych, zalega
warstwa glin zwatowych. W poziomie posadowienia budynkow nie wystepujg wody gruntowe.

10. Dostepno$c¢ terenu i budynku dla osob niepetnosprawnych

Teren objety inwestycjg oraz projektowane budynki sg dostepne dla oséb poruszajgcych sie na
woézkach lub o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Nachylenie podtuzne ciggéw pieszych, obnizenia kraweznikdw umozliwiajg poruszanie sie na
woézkach inwalidzkich. Zaprojektowano miejsca postojowe dla osdb niepetnosprawnych oraz toalety
ogolnodostepne dla oséb niepetnosprawnych zlokalizowane w budynku gospodarczo - socjalnym.

11. Pozostate warunki

Teren objety inwestycjg nie figuruje w rejestrze zabytkédw, nie podlega ochronie konserwatora
zabytkow.

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatki nalezgce do Inwestora tj. nr 403/23 i 403/14 oraz
dziatke nr 403/22 i czes¢ dziatki nr 1426 stanowigcej pas drogi powiatowej nr 2335B nalezacych do
innych wtascicieli.

Inwestor posiada zgode Wtasciciela dziatki nr 403/22 oraz 1426 na dysponowanie gruntem na cele
budowlane.

12. Orzeczenie techniczne

Istniejgcy teren objety projektem pod wzgledem gruntowym oraz biorgc pod uwage minimalny stopien
zagospodarowania jest w dobrym stanie technicznym i uzytkowym, tym samym nadaje sie do
przeprowadzenia prac budowlanych w zakresie ustalonym w niniejszym projekcie.

Opracowat: mgr inz. Andrzej Maciorowski
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przytacza wodociggowego, kanalizacyjnego oraz wewnetrznych instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej i grzewczej budynku gospodarczo — socjalnego ,Méj Rynek” w
Knyszynie, nr dziatki 403/23

1. Dane ogolne

1.1 Inwestor: Urzad Miejski w Knyszynie, ul. Rynek 39, 19 — 120 Knyszyn

1.2 Podstawa opracowania

- zaakceptowana wstepnie przez Inwestora koncepcja budynku gospodarczo - socjalnego,

- aktualna mapa zasadnicza w skali 1 : 500 do celéw projektowych, aktualizacja 05.04.2013 roku

- Zlecenie Inwestora — Urzad Miejski w Knyszynie, ul. Rynek 39, 19 — 120 Knyszyn

- Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.07.2011 roku zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowych warunkéw i trybu przyznawania oraz wyptaty pomocy
finansowej w ramach dziatania ,Podstawowe ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej , objetego
Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 142, poz. 833)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku [ Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
poézn. zm. ] w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu |
formy projektu budowlanego [ Dz. U. nr 243, poz. 1623 z pézn. zm. ].

1.3 Przedmiot, zakres i cel opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest wykonanie przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarne;j
oraz wewnetrznych instalacji: wodociggowej, kanalizacyjnej i grzewczej w budynku gospodarczo -
socjalnym.

2. Opis do projektu zagospodarowania dziatki

Teren objety opracowaniem znajduje sie miejscowosci Knyszyn, gmina Knyszyn, wojewdédztwo
podlaskie na dziatce o nr. 403/23, zlokalizowanej przy drodze powiatowej nr 2335B, ul. Jagiellohska.
Dziatka objeta niniejszym opracowaniem jest ptaska, nieuzbrojona, ogrodzona, na jej terenie znajduje
sie stup energetyczny linii sredniego napiecia oraz podlegajgce rozbiérce konstrukcje stalowo —
betonowe stoisk. Dziatka objeta opracowaniem posiada mozliwos¢ podtgczenia zasilania w energie
elektryczng z przylgcza kablowego oraz wody i kanalizacji z przebiegajgcej gminnej sie¢
wodociggowej i kanalizacyjnej. Przytacze wodociggowe projektuje sie z wodociggu gminnego DN100
zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Jagielloriskiej, wykonanie przytgcza wymaga przejscia przez
jezdnie. Przylgcze kanalizacji sanitarnej projektuje sie z odcinka miejskiej sieci kanalizacyjnej DN 160,
od studzienki zlokalizowanej na dziatce nr 1749.

Trasa przytgcza wodociggowego przebiega w odlegtosci ok. 1,50 - 2,0 m od stupa
energetycznego linii napowietrznej sredniego napiecia oraz 2,50 m od projektowanego budynku i 2,5
m od ogrodzenia i granicy dziatki. Na trasie projektowanego przytgcza wodociggowego nie
wystgpi wycinka drzew. Wykonanie przylgcza wodociggowego wymaga przejscia przez jezdnie ul.
Jagiellonskiej [ droga powiatowa nr. 2335B ].

Trasa przytgcza kanalizacyjnego przebiega w odlegtosci 1,50 m od przytgcza wodociggowego,
ok. 3,0 m od stupa energetycznego linii napowietrznej $redniego napiecia oraz 4,0 m od
projektowanego budynku. Na trasie projektowanego przytlgcza kanalizacyjnego nie wystgpi wycinka
drzew.
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3. Opis techniczny do projektu przytacza wodociagowego

3.1 Roboty ziemne

Trase wykopu pod projektowane przytacze wodociggowe wykonaé, zgodnie z planem
podigczenia na projekcie zagospodarowania dziatki. Wykop wykona¢ mechanicznie badz recznie.
Szerokos¢ wykopu powinna by¢ wieksza od srednicy nominalnej przewodu co najmniej o 30 —
40 cm z kazdej strony. Zdjetg nawierzchnie urodzajnej gleby ztozy¢ po jednej stronie wykopu, zas
pozostatg ziemie po stronie przeciwnej w odlegtosci 0,60 — 1,00 m od jego krawedzi. Wykop
zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi, oraz osuwaniem sie ziemi. Dno wykopu dostosowac
do projektowanej rzednej przewodu. Do zasypywania wykopdw mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu i
zabezpieczeniu wszystkich ztgczy zmontowanych przewoddw. Przed utozeniem przewodu wykonaé
podsypke z piasku grubosci 10 cm. Zasypywanie prowadzi¢ warstwami. Pierwszg przysypke grubosci
okoto 30 cm wykona¢ warstwg drobnej ziemi lub piasku z doktadnym jej zageszczeniem. Na
gtebokosci 30 cm nad przewodem utozyé tasme ostrzegawcza, lokalizacyjng szerokosci 200
mm, w kolorze niebieskim z wtopiong wktadka metalowa. Nastepne warstwy prowadzi¢ ziemig z
wykopu. Odcinek przytgcza wodociggowego przechodzgcy przez jezdnie ul. Jagiellonskiej wykonac
metodg przecisku wykonywanego przy uzyciu udarowych miotéw pneumatycznych ( tzw. kretow ).
Wiasciwy odcinek przytgcza wykona¢ w rurze ostonowej na ptozach tworzonych z pierscieni typu ,F”
np. prod. ,HAWLA” (lub réwnowazne) montujagc po dwa pierscienie na koncach rury ostonowej.
Zamkniecie rury ostonowej specjalng manszetg elastomerowg oraz piankg poliuretanowg. Po
zakonczeniu robot teren doprowadzié do stanu pierwotnego. Odtworzenie terenu robét wykonaé
zgodnie z wytycznymi zarzadcy drogi.

3.2 Opis projektowanego przytgcza wodociggowego

Zaopatrzenie w wode budynku zaprojektowano z istniejgcego wodociggu DN 100. Przytgcze
wodociggowe zaprojektowano z rur cisnieniowych PE 32x3,4. Projektowany rurocigg utozy¢ na
gtebokosci 2,07 m — 1,80 m w kierunku wodociggu zewnetrznego na wyréwnanym i suchym dnie
wykopu.

Podtaczenie do sieci wodociggowej wykona¢ za pomocg nawiertki typu NN ktéra bedzie petnic¢
jednoczesnie role zasuwy wodociggowej dla budynku. Zaleca sie utozenie przytgcza wodociggowego
z jednego odcinka rury bez wykonywania potgczen na dtugosci od zasuwy przy wcince do zespotu
wodomierza. W przypadku wystgpienia takiej koniecznosci tgczenie rur wykonac przez zgrzewanie
czotowe.

Zestaw wodomierzowy projektuje sie bezposrednio za Sciang zewnetrzng budynku, w pomieszczeniu
nr 10, na wysokosci ok. 50 cm od posadzki. Zestaw wodomierzowy stanowi¢ bedzie wodomierz
skrzydetkowy DN 20 do wody zimnej Qn=2,5 m3h wraz z zaworami kulowymi prostymi. Projektuje sie
montaz wodomierza na konsoli do wodomierza z zaworami prostymi wyposazonej w zawor
antyskazeniowy [ np. JAFAR nr. kat 1026 ]. Zestaw wodomierzowy wraz z zaworami umiesci¢ w
skrzynce metalowej wbudowanej w $ciane budynku.

Po zmontowaniu przytgcza i przysypce z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem, dla
zabezpieczenia przed poruszeniem sie przewodu, nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Cisnienie
prébne winno wynosi¢ co najmniej 10 kG/cm?, nie wiecej jednak niz 15 kG/cm? .

Pozytywnym wynikiem przeprowadzonej proby jest to, aby spadek ci$nienia wynikajgcy z
elastycznosci przewodu nie wynosit wiecej niz 0,1 kG/cm?® na kazde 100 m
przewodu, przy pozostawieniu go pod ciSnieniem przez 60 minut. Na ztgczach poddanego prébie
wodociggu nie mogg wystgpi¢ przecieki w postaci kropelek wody.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ na zyczenie Inwestora.

Dezynfekcji dokona¢ za pomocg 3 % roztworu wodnego wapna chlorowanego lub roztworu
podchlorynu sodu. Po uplywie 24 godzin wode usungé przez doprowadzenie czystej wody i
przeptukanie przewodu.

3.3 Obliczenie zapotrzebowania w wode

a).Okreslenie sumy przeptywdw nominalnych 2gn na podstawie PN-92/B-01706 + zmiana Az 1 (PN-B-
01706/Az1)
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Normatywny wyptyw
Rodzaj punktu Wymagane | . qn [dm¥/s] ,
Lp. cisnienie Ogp [dm™/s]
czerpalnego [MPa] [sztuk] woda woda
zimna ciepta
1 Bateria czerpalna dla 0.1 8 0,07 0,07 0,56
umywalek
2 | Zawér pisuarowy 0,1 1 0,03 - 0,03
3 | Pluczka zbiornikowa 0,05 7 0,13 - 0,91
SUMA 1,50

Wynik obliczenia sumy przeptywéw nominalnych dla urzgdzen wedtug przedstawionej tabeli wynosi
>gn= 1,50 dm3/s

b) Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego (qqp)
g, miesci sie w przedziale: [0,00-20 m3/s] zastosowano wzor:

g= 0,682(2q,)"*-0,14
g= 0,682(1,50)**°-0,14=0,678 dm®s= 0,000678 m*/s

c) Okreslenie spetnienia warunku zgodnosci przyjetej $rednicy przylagcza z projektowanym
zapotrzebowaniem na wode.
4q 4*0,000678
w = = =0,581[m/s]<1l[m/s]
fla2  3,14*0,0322

Warunek, zostat spetniony, warto$¢ predkosci miesci sie w zatozonym przedziale.

Wybrana do obliczeh rura HDPE 32x3,4 PE, jako projektowane przytacze wodociggowe spetnia
warunki normowe i moze by¢ uzyte dla projektowanej instalacji wodociggowej budynku Swietlicy.

3.4 Zatozenia dotyczgce wykonania instalacji wody zimnej i cieptej

Projektuje sie instalacje wodociggowg [ wody zimnej i cieptej ] zasilang z projektowanego przytgcza
DN 32 oraz istniejgcego gminnego wodociggu DN 110.

3.4.1.Instalacja wody zimnej

Doprowadzenie wody z projektowanego przytagcza wodociggowego zakonczonego w budynku
zestawem wodomierzowym DN 20. Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur PE-X/AL 20x2,25, o
maksymalnych parametrach pracy: temperatura 95°C i cisnienie 10 bar [

system Tigris Alupex firmy Wavin ], w otulinie z pianki polietylenowej — otulina szara PE, Ter Max STL
28/6, utozonych w posadzkach oraz na Scianach. Zaprojektowano baterie stojgce

oraz: zawory kulowe standardowe z dZzwignig, zawory podumywalkowe: wodne katowe z ,motylkiem”,
zawor sptuczkowy: wodny, katowy z dZzwignig i filtrem. Rozmieszczenie zaworéw zgodnie z rysunkiem.
Doprowadzenie wody zimnej obejmuje:

- baterie umywalkowe szt. 8,

- ptuczke ustepowg szt. 7,

- zawor pisuarowy szt. 1

Podejscia do przyboréw nalezy uklada¢ pod tynkiem oraz w posadzce w karbowanych rurach
ostonowych typu peszel. Przejscia rurociggdw przez sciany poprowadzi¢ w rurach ostonowych.

3.4.2 Instalacja wody cieptej

Instalacje cieptej wody uzytkowej zaprojektowano z rur PE-X/AL 20x2,25, o maksymalnych
parametrach pracy: temperatura 95°C i ci$nienie 10 bar [ np. system Tigris Alupex firmy Wavin ], w
otulinie z pianki polietylenowej — otulina czerwona PE, np. Ter Max STL 28/6,utozonych w posadzkach
oraz na $cianach. Do podgrzewania wody projektuje sie pojemnosciowy ogrzewacz wody o
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pojemnosci 80 litréw [ np. typ OSV Slim firmy Kospel ] zamontowany w pomieszczeniu nr 12 —
tazienka obstugi.

3.4.3. Proby cisnieniowe

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzié¢ probe szczelnosci na cisnienie 0,8 MPa jako wstepng
i zasadniczg. Podczas préby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢ dwukrotnie ciSnienie
prébne w odstepach co 10 min.. Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia do wartosci probnej, w okresie
nastepnych 30 minut cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara. Préba zasadnicza
odbywa sie zaraz po prébie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym

czasie dalszy spadek cisnienia [ od cisnienia odczytanego po prébie wstepnej ] nie powinien by¢
wiekszy niz 0,2 bara.

Podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnos¢ wykonanych potgczen.

3.5. Uwagi koncowe

1. Przed przystgpieniem do wykonania prac uzyska¢ stosowane pozwolenia wymagane
obowigzujgcym prawem budowlanym.

2. Bezposrednio przed rozpoczeciem robot uzyskaé zgode na podtgczenie od administratora sieci
wodociggowej, spetniajgc natozonego przez niego warunki.

3. Uzyska¢ pozwolenie na zajecie pasa drogowego od wtasciciela drogi .

4. Po wykonaniu instalacji przed jej zasypaniem dokonaé przez uprawnionego geodete
inwentaryzacji powykonawczej oraz odbioru wykonanych prac przez administratora sieci
wodociggowe;j.

4. Opis techniczny do projektu przytgcza kanalizacyjnego

4.1 Opis projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej.

Projektowane przytagcze kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur @ 160 PCV-U [ np. InstalPlast task ]. Na
odcinku przytagcza zaprojektowano studzienki niewtazowe [ D9 — D10 — szt. 2 ] $r. 425 mm z
teleskopowym adapterem do wtazéw i betonowym pierscieniem odcigzajgcym [ kineta przeptywowa,
wiaz Zeliwny B125 ]. Przytgcze prowadzi¢ ze spadkiem do studzienki miejskiej sieci kanalizacyjnej
1,00 - 1,50 % rurami @ 160 PCV-U. Catkowita dlugo$¢ przylgcza poza budynkiem wynosi 43,25 m.
Spadki oraz rzedne poszczegdlnych odcinkéw przytgcza kanalizacyjnego okresla cze$¢ rysunkowa.
Rzedne przyjeto od poziomu 0,00 budynku.

4.2. Wytyczne do wykonania przytgcza kanalizacyjnego.

Przytacze wykona¢ z rur kanalizacyjnych  kielichowych  PVC-U DN 160 o  potgczeniach
uszczelnianych pierscieniami gumowymi. Przewiduje sie wykonanie prac ziemnych
mechanicznie. Wykopy wykonywa¢ na odklad bez wywozu urobku jako szerokoprzestrzenne —
nachylenie skarp ok. 1:0,6. Projektowany kanat sanitarny utozy¢ na podtozu z piasku o grubosci 20
cm. Podtoze piaszczyste wykonaé zgodnie z wymaganymi spadkami i zagesci¢. Po zakoriczeniu roboét
instalacyjno — montazowych zasypywaé wykopy recznie z warstwowym zageszczeniem zasypKi
piaskowej do wysokosci 30 cm powyzej gdérnej powierzchni rur. Dalsze zasypywanie wykonaé
mechanicznie.

4.3. Uwagi koncowe

1. Przed przystgpieniem do wykonania prac uzyskaé stosowane pozwolenia wymagane
obowigzujgcym prawem budowlanym.

2. Bezposrednio przed rozpoczeciem robot uzyska¢ zgode na podigczenie od administratora sieci
kanalizacyjnej, spetniajgc natozonego przez niego warunki.

3. Uzyskac pozwolenie wtasciciela dziatki nr 1749 na wykonanie prac.

4. Po wykonaniu instalacji przed jej zasypaniem dokonaé przez uprawnionego geodete
inwentaryzacji powykonawczej oraz odbioru wykonanych prac przez administratora sieci.
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5.0 Zatozenia dotyczace wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacyjne;j.

Przewody kanalizacji sanitarnej wewnetrznej zaprojektowano z rur i ksztaltek kanalizacyjnych
kielichowych srednicy DN 110, 75i 50 [ np. InstalPlast Lask ] tgczonych na uszczelki gumowe.
Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone pod posadzkg ze spadkiem 1,0 %. Spadki oraz rzedne
poszczegolnych odcinkéw instalacji kanalizacyjnej okresla czes¢ rysunkowa. Projektowane rzedne
przyjeto od poziomu 0,00. Podejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ w bruzdach, w $cianach.
Zaprojektowano odpowietrzenie instalacji sanitarnej poprzez rure wywiewng PVC DN 50
wyprowadzong ponad dach i zakonczong wywietrznikiem DN 50.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych zaprojektowano od:

llosé
Lp Nazwa, typ, rodzaj [ szt,]
1 | Umywalka 45x35 z otworem 7
2 Urzgdzenie kompaktowe, miska kompaktowa z odptywem poziomym 6
3 Pisuar, doptyw z tytu, odptyw poziomy 1
4 Umywalka dla os6b niepetnosprawnych 65x56 z otworem 1
5 Urzadzenie kompaktowe dla niepetnosprawnych, miska kompaktowa z 1
odptywem poziomym
6 Kratka sciekowa PP regulowana [ ruszt nierdzewny ] z odptywem bocznym 4
75/150x150

5.1 Obliczenia ilosci $ciekow dla budynku

Natezenie przeptywu $ciekdw ustala sie na podstawie sumy jednostkowych odptywow z urzadzen
sanitarnych przy uwzglednieniu niejednoczesnosci ich dziatania.

Obliczeniowe natezenie przeptywu $ciekdw bytowo- gospodarczych z urzgdzen sanitarnych
wyznaczamy wzorem z normy PN-EN 12056-2:2002:

Quw= K\Y DU
Gdzie:
Quw -natezenie przeptywu sciekow [dm3/s],
K - wspodfczynnik czestosci, zalezy od przeznaczenia budynku,

DU - odptyw jednostkowy z urzadzen sanitarnych, [dm3/s].

Wspoditczynnik czestosci K przyjeto - 0,5
Odptyw jednostkowy przedstawiono w zestawieniu ponizej.

5.1.1 llo$¢ odprowadzanych sciekéw sanitarnych.

- umywalka 8 szt x 0.5 dm*/s = 4,0 dm*/s
- ptuczka ustepowa 7 szt x 2.0 dm®/s = 14,0 dm®/s
- pisuar 1 szt x 0.5 dm%s = 0,5 dm®/s

Razem: SDU = 18,5 dm®/s
Quw= KVY DU

Quw= 0,5V18,5 = 2,15 dm?/s

W opracowaniu na powyzszym odcinku nie przewidziano przepompowni $ciekdéw oraz innych
urzadzen z ktérych nalezy odprowadzi¢ scieki w sposoéb ciggty dlatego tez:
Qo = Quw

Qiot — catkowite natezenie przep{ywu,[de/m].
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6.0 Wytyczne dotyczace montazu elementéw sanitarnych tazienki dla os6b niepetnosprawnych

wysokos$¢ montazu umywalki [ gorna krawedz ] — 80 cm nad posadzka,

wysoko$¢é montazu dolnej czesci umywalki [ wolna przestrzeh pod umywalkg ] min. 65 cm od
poziomu posadzki

wysoko$¢ miski ustepowej 45 — 50 cm,

wysokos$¢ montazu przycisku sptukiwania toalety: 100 — 120 cm,

6.1. Wykaz wyposazenia specjalistycznego pomieszczeh sanitarnych:

llosé
[ szt, mb,

Lp Nazwa, typ, rodzaj kpl/]

Uchwyt umywalkowy — mocowany do $ciany, staty

Uchwyt WC — uchylny mocowany do $ciany z miejscem na papier
toaletowy

Uchwyt WC — uchylny mocowany do posadzki

Lustro uchylne

Urzgdzenie kompaktowe stojgce dla niepetnosprawnych

Umywalka dla niepetnosprawnych

~Njo|lg|h|w| N |k
RlRrRr|RR| ~ N

Bateria $Scienna tokciowa

7.0 Zalozenia dotyczace wykonania instalacji grzewcze;.

Projektuje sie do ogrzewania pomieszczen grzejniki [ konwektory ] elektryczne z termostatem
mechanicznym, zawieszane na $cianie, o napieciu 230 V, o mocach 500 —

2000 W, [ np. ATLANTIC typ: F17 ], podtaczenie do projektowanej instalaciji przewodem elektrycznym
zakohczonym wtyczkg Euro.

Wykaz mocy grzejnikéw w poszczegdlnych projektowanych pomieszczeniach:

Nr Nazwa Powierzchnia Moc grzejnika
pomieszczeni pomieszczenia uzytkowa [ m?] [W]
a
3 tazienka meska 10,45 2000
4 t azienka damska 7,04 1500
8 Przedsionek WC 154 500
9 Komunikacja 8,55 1000
10 I’Tazienka dla os6b 463 500
niepetnosprawnych
11 Magazyn 7,54 1000
13 Pomieszczenie obstugi 6,91 2000
Razem [ W ] 8500

Uwagi dotyczgce wyposazenia elektrycznego na podstawie odrebnego opracowania.

8.0 Uwagi

1.

Elementy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, ceramika i armatura sanitarna — typy, rodzaje

poszczegoblnych elementéw wg ustalen z Inwestorem.

2. Catos¢ robét budowlanych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, zasadami sztuki
budowlanej oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.
3. Catos¢ robot instalacyjnych wykonaé w Scistej koordynacji z kierownictwem robét budowlanych.
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4. Catos¢ robot instalacyjnych wykonaé pracownikami posiadajgcymi wymagane uprawnienia w tym
zakresie oraz pod scistym nadzorem kierownika oraz inspektora nadzoru.

5. Montaz grzejnikow elektrycznych wykonaé zgodnie z wymaganiami producenta grzejnikow oraz
wymaganiami okreslonymi w odrebnym opracowaniu.

6. Materialy budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom.
Roboty budowlane i rzemiesinicze wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

7. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Projektowane prace nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z projektem,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy majgc
szczegolnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne.

8. Wielkos¢ robot, wskazania technologiczne.

Wielko$¢ i rodzaj robét wyliczono i przedstawiono w przedmiarze robét. Sposob wykonania robét oraz
wymagania dla poszczegdlnych rodzajow robét przedstawiono w ,Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowanych”. Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z
prawidtowg realizacjg budowy winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie
normami i sztuka budowlana. Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w ofercie powinny
posiada¢ odpowiednie atesty oraz odpowiada¢ Polskim Normom, Normom Branzowym,
Specyfikacjom Technicznym Roboét. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii
budowy, zastosowania materiatdbw Iub montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione przez
Wykonawce, i brak ich wyszczegodlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i urzgdzen zgodnie z Dokumentacjg
na etapie przetargu.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Inwestor: URZAD MIEJSKI w KNYSZYNIE
ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA | KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
ETAPOW
BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZO — SOCJALNEGO; WIAT HANDLOWYCH:; WIATY DO

GROMADZENIA ODPADOW
DZIALKA nr 403/23, 403/22, 403/14 KNYSZYN, gmina KNYSZYN

OGOLNY ZAKRES | KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT:

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

1.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

1.3. Roboty ziemne

- wykonanie wykopéw fundamentowych,

- wykonanie wykopdéw liniowych pod przytacze wodociggowe i kanalizacyjne oraz kanalizacje
deszczowa,

- niwelacja terenu dziafki,

- wykonanie prac ziemnych w zakresie nawierzchni dziatki,

1.4. Roboty budowlano — montazowe i instalacyjne,

- wykonanie poszczegdlnych etapoéw prac zwigzanych z budowg budynkéw,

- wykonanie poszczegodlnych elementdw instalacji wodociggowe;,

- wykonanie poszczegodlnych elementdw instalacji kanalizacyjnej,

- wykonanie elementéw instalacji grzewczej,

- wykonanie ciggéw drogowo — pieszych oraz parkingéw z kostki betonowej,

- wykonanie i montaz ogrodzenia,

1.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy wg wykazu sporzgdzonego przez

kierownika budowy

Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych zadan inwestycyjnych powinna wynikaé z harmonogramu robdét

sporzgdzonego przez kierownika budowy.

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowane terenu budowy wykonuje sie prze rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyj$¢ i przej$¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody - w oparciu o istniejgce

d) odprowadzenia sciekdw lub ich utylizaciji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw (kontenery lub
pomieszczenia udostepnione przez Inwestora)

f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosic, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie
wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowaé miejsca postojowe na terenie
budowy.
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Szerokos¢é drég komunikacyjnych na placu budowy lub roboét powinna byé dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wilasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych
przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10 %.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75
m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sklada sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng
przestrzeh pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikow przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikdw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzeh
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatdw lub maszyn i
urzgdzeh budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i napigeciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajagcym 15 KV,

¢) 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajgcym 30 KV,

d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajgcym 11 KV,

e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Rozdzielnice budowlane pragdu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdw energii.
Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzeh elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci
izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzgadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

¢) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny byé odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzgdzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo§¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celoéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow

b) 90 | - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskow,

c) 301 - przy pracach nie wymienionych w pkt. "a" i "b".
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Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. "a", "b", "c" nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe
na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania (tereny
zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
- positki wydawane ze wzgleddéw profilaktycznych,
- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:
- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane
na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do
dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25 C.
Pracownik moze przyrzgdza¢ sobie positki we witasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.
Na terenie budowy powinny byé urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne i
socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzeh higieniczno -
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie urzgdzania w jednym
pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane
wykonuje wiecej niz 20 - pracujgcych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne,
zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mogag by¢ stosowane tawki lub miejsca siedzgce, jezeli
sg one trwale przytwierdzone do podftoza. W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno -
sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokosé tych pomieszczen, tj. do 2,20 m. Na
terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyroboéw. Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadnigcia
skladowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci
nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materialtbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do
wysoko$ci nie przekraczajgcej 10 - warstw.
Odlegtos¢ stoséw przy skladowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatbw Iub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej Iub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skfadowanych
materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepisOw przeciwpozarowych.
llo§¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza,
wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewniaé
doptyw Swiezego powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggdéw, wyziebienia lub przegrzewania
pomieszczen pracy.

1.2 Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu),
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- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych ( brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej ).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okre$lajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne

- wodociggowo - kanalizacyjne,

powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W czasie
wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie
na wysokosci 1,1 ° m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1, ° m od krawedzi wykopu.
Wykopy o scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci
wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki badan
gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno byé okreslone w dokumentaciji projektowej wowczas,
gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu, grunt stanowig ity
sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokosé wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac
20,0 m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢é wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i
wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:

- w odlegtoéci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane. Ruch $rodkow
transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana.

1.3 Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci ( brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworéw
technologicznych w powierzchniach stropu i dachu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzgcych na
ptyty wspornikowe );

Roboty montazowe konstrukcji stalowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu

oraz planu "bioz" przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem

uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob.

W czasie montazu, w szczegélnosci stupéw, belek i wigzardw, nalezy stosowa¢ podkfadki pod liny
zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.
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Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub
wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny byé zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci 11 m,
z kraweznikiem - odbojem h = 10 cm i poprzeczkg poziomg w potowie wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropow nie obudowanych scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

- schody

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki
bezpieczernstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokos$ci
okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

1.4 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzeh
technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub kofnczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzeni strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i

obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi
technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie
podlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno
- ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynici Zzurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny byé¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym,

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
- podziemne elementy uzbrojenia technicznego - wodocigg, kan. sanitarna, kablowe przytgcze
energetyczne i telefoniczne,
- drogi dojazdowe i dojscia piesze do istniejgcej zabudowy,
- wykopy liniowe powyzej 1,50 m,
- wykopy pod fawy fundamentowe ponizej gt. 3,0m
- roboty na wysokosci ponad 5,0 m,

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

Zaktad Ustug Budowlanych i Obstugi Inwestycji A.J.M INWEST ul. Putaskiego 129/18, 15 — 337 Biatystok

28



Opis techniczny do projektu budowlanego budynku gospodarczo — socjalnego, wiat handlowych oraz
wiaty do gromadzenia odpadow — ,M&j Rynek” w Knyszynie

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne ("instruktaz ogoélny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy ("Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikéw

z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed

zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy

przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg

na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku

pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na

piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w

zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia

pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach

Pracy, na ktoérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia oraz zagrozenia

wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych 2z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu. oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad

BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkdw.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACASZYBKA EWKUACJA NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

Sprzet i odziez ochrony osobistej pracownika odpowiednie do zagrozenia na danym stanowisku pracy,

bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewlasciwa ogélna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
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7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,

2) niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzagdzenia zabezpieczajgce,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materialowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac¢ o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien
podjac stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozeh. W razie stwierdzenia bezposredniego
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy
zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone ,przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,

stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegdlnosci z
uwzglednieniem:

Podstawa prawna opracowania:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedno DZ.U. 2 1998 r. Nr 21 poz.z p zn.zm. 94)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U.106 poz.1126 z pézn. zm. )
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Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z p6zn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych,
w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkow Komisji
Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z péz.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Przedmiotowa budowa wymaga opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej J. Maciorowski
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja
projektowa dla inwestycji polegajgcej na budowie budynku gospodarczo - socjalnego, wiat
handlowych oraz wiaty do gromadzenia odpadodw - ,,M6j Rynek” w Knyszynie, zostata wykonana
zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. ( art. 20. pkt.4.
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane Dz. U. nr
6 poz 41/2004 ), obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi

Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

PROJEKTANT

Biatystok dnia 15 listopada 2013 roku
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja
projektowa dla inwestycji polegajgcej na budowie budynku gospodarczo — socjalnego, wiat
handlowych oraz wiaty do gromadzenia odpadoéw - ,,M6j Rynek” w Knyszynie, zostata wykonana
zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. ( art. 20. pkt.4.
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane Dz. U. nr
6 poz 41/2004 ), obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi

Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

PROJEKTANT

Biatystok dnia 15 listopada 2013 roku
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OPINIA GEOLOGICZNA

dla ustalenia warunkéw gruntowo — wodnych wystepujacych w Knyszynie na dziatkach nr 403/23,
403/22; 403/14 w podtozu pod planowang inwestycje polegajgcg na budowie budynku gospodarczo

— socjalnego, wiat handlowych ora\ wiaty do gromadzenia odpadéw - ,M6j Rynek” w Knyszynie

1. Dane ogolne

11
1.2

13

14

15

Inwestor: Urzad Miejski w Knyszynie, ul. Rynek 39, 19 — 120 Knyszyn
Cel badan: ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych, parametréw geotechnicznych gruntéw i
chemicznych wody gruntowej oraz ocena przydatnosci podioza gruntowego i Srodowiska
wodnego w zakresie niezbednym dla sporzadzenia projektu budowlanego budynku gospodarczo
— socjalnego, wiat handlowych oraz wiaty do gromadzenia odpadéw — ,Méj Rynek” w Knyszynie.
Podstawa prawna: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463)
Charakterystyka inwestycji:
W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie wykonanie budynku gospodarczo — socjalnego, wiat
handlowych oraz wiaty do gromadzenia odpaddéw wraz z zagospodarowaniem dziatek nr 403/23;
403/22; 403/14
Prace terenowe.
Na terenie projektowanej inwestycji wykonano 2 otwory badawcze do gtebokosci 2,0 m od
poziomu terenu. W trakcie wykonywania otworéw pobierano préby do terenowej analizy
makroskopowej okreslajgc wilgotnos¢ i stan gruntu. W budowie geologicznej biorg udziat utwory
czwartorzedowe niejednorodne zastoiskowe i akumulacji rzecznej reprezentowane przez:

- grunty préchnicze

- piaski $rednie z przerostami pytow
Starszego podioza do gtebokosci wykonanych wiercen nie stwierdzono. Wedlug materiatéw
archiwalnych migzszos¢ czwartorzedu dochodzi do 15 m. W obu wykonanych otworach
badawczych nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody podziemnej na gtebokosci 2,0
m od poziomu terenu. Poziom wéd gruntowych jest stabilizowany na drodze infiltracji opadéw
atmosferycznych i sptywu wody podziemnej wzdtuz istniejgcych ciekéw wodnych. Wahania
zwierciadta wody z wielolecia wynoszg ok. 1,0 m. W ostatnich latach na skutek anomalii
pogodowych wahania dochodzg do 1,5 m.

2. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne ustalono na podstawie wynikéw terenowych badah makroskopowych
osadow i laboratoryjnych analiz pobranych prébek gruntéw oraz na podstawie prac kameralnych,
z uwzglednieniem wynikéw badan archiwalnych, w oparciu o0 wymogi i zalecenia obowigzujgcych
norm PN-81/B-03020 i PN-B-02479.
Z gruntow rodzimych wystepujgcych w opiniowanym podtozu wydzielono dwie warstwy
geotechniczne osadoéw o zblizonych wartosciach cech fizyczno — mechanicznych:
| warstwa geotechniczna obejmuje:

- grunty préchnicze
Grunty prdchnicze z uwagi na znaczng zawarto$ci czesci organicznych i duzg wodochtonnos¢ nie
nadajg sie do bezposredniego posadowienia /grunty nienosne/.
Il warstwa geotechniczna obejmuje:
- piaski $rednie z przerostami pytéw — $rednio zageszczone

Zaktad Ustug Budowlanych i Obstugi Inwestycji A.J.M INWEST ul. Putaskiego 129/18, 15 — 337 Biatystok

34



Opis techniczny do projektu budowlanego budynku gospodarczo — socjalnego, wiat handlowych oraz
wiaty do gromadzenia odpadow — ,M&j Rynek” w Knyszynie

3. Wnioski i zalecenia

W oparciu o uzyskane wyniki z badan i materiaty archiwalne stwierdza sie, ze w podtozu do
gtebokosci wykonanych wierceh wystepuja grunty czwartorzedowe niejednorodne:

- nosne - piaski srednie z przerostami pytéw — srednio zageszczone

- nienosne - pyly brunatne zastoiskowe i torfy.
Zaleca sie w trakcie realizacji prac do:

- ochrony wykopow przed doptywem wody, ze wzgledu na mozliwos¢ uptynnienia w przypadku
nawodnienia gruntéw pylastych,

- posadowienia budynkéw w gruntach nosnych,

- w przypadku posadowienia na réoznych gruntach rozwazy¢ zastosowanie dylataciji,

- grunty nienosne nalezy wybra¢ dajgc w ich miejsce podsypke zwirowo piaszczystg lub chudy
beton do wysokos$ci posadowienia,

- zastosowania izolacji przeciwwodnej poziomej i pionowej,

- odprowadzenia wody z potaci dachowych poza obreb fundamentéw,

- wykonania wokot obiektow opaski betonowej ze spadkiem od fundamentéw,

4. Okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25

kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych — obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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