Analiza

mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile s3 dostepne
techniczne, Srodowiskowe 1 ekonomiczne  mozliwosci,
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energi¢ i cieplo, do ktérych zalicza si¢ zdecentralizowane systemy
dostawy energii oparte na energii ze Zrédel odnawialnych,
kogeneracjg, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegblnosci, gdy opiera si¢ catkowicie lub czgsciowo na energii
ze Zrédel odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa

energetycznego, oraz pompy ciepfa.

Monki, 12 listopad 2013 r.




1. Dane budynku
1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku: Budynek gospodarczo-socjalny

Adres budynku: Knyszyn, ul. Jagielloriska, dziatka o nr geod. 403/23, 403/22, 403/14
Nazwa inwestora: URZAD MIEJSKI W KNYSZYNIE

Adres inwestora: 19-120 Knyszyn, ul. Rynek 39

1.2. Dane geometryczne:

Przeznaczenie budynku: uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: IV

Stacja meteorologiczna: Biatystok

Powierzchnia zabudowy A, = 78,32 m®

Powierzchnia catkowita = 56,44 m?

Powierzchnia uzytkowa = 56,44 m®

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A;= 56,44 m”
Kubatura po obrysie zewnetrznym V. = 330,26 m°
Kubatura ogrzewana budynku V = 175,00 m®

Liczba kondygnaciji: 1

2. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegoélne paliwa

2.1 Budynek projektowany

Er)ergia elektryczna - produkcja ' Z/KWh
mieszana

2.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami

Energia elektryczna - produkcja zHkWh
mieszana .

3. Opis systeméw w budynku dla wariantu projektowanego i alternatywnego:

Ogrzewanie - elektryczne grzejniki z
termostatem mechanicznym w
pomieszczeniach - Atlantic typ F17.

Ogrzewanie - gruntowa pompa ciepta z
wymiennikiem pionowym, ogrzewanie
ptaszczyznowe.

Wentylacja grawitacyjna, w pom.
WC, tazienka mechaniczna wywiewna
sterowana fgcznikiem oswietlenia.

Wentylacja grawitacyjna, w pom. WC,
fazienka mechaniczna wywiewna
sterowana tgcznikiem oswietlenia.

Elektryczny pojemnosciowy
podgrzewacz wody 80 litréw - OSV
Slim firmy Kospel.

Zrédtem c.w.u. - gruntowa pompa ciepta
z wymienikiem pionowym + zasobnik
pojemnosciowy 100 I.




4. Charakterystyka Zrédet ciepta systemu ogrzewania i wentylaciji

4.1. Budynek projektowany

Energia elekiryczna -
produkcja mieszana

100,0 (0,97 1,00 |kWh/kWh | 4548,4 4548,4 kWh/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen
pomocniczych systemu ogrzewania i wentylacji: 0,0 kWh/rok

4.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Energia elektryczna -
produkcja mieszana

100,0 3,33 1,00 |kKWh/kWh | 1466,0 1466,0 kWh/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen
pomocniczych systemu ogrzewania i wentylacji: 139,7 kWh/rok

5. Charakterystyka zrédet ciepta systemu przygotowania cieptej wody

5.1. Budynek projektowany

Energia elektryczna -
produkcja mieszana

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzadzen
pomochiczych systemu przygotowania cieptej wody: 0,00 kWh/rok

5.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Energia elektryczna -
produkcja mieszana

100,0 |2,15 1,00 [kWh/kWh |638,3 638,3 kWh/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen
pomocniczych systemu przygotowania cieptej wody: 0,00 kWh/rok




7. Zestawienie kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania,
wentylacji i c.w.u.

Energia elekiryczna -
1 produkcja mieszana 6654,2 kWh/rok 3659,91
Optaty state O, | zt/m-c 0.00
Abonament Ab| zi/m-c 0.00

Instalacja elektryczna,
1 grzejniki elektryczne + 1.0 10000.00 10000.00
podgrzewacz elektryczny

Catkowite koszty inwestycyjne Ky,= 2t 10000.00

1 Energia elektryczna - 2105,3 KWh/rok 1157,92
produkcja mieszana
Optaty state O, | zi/m-c 0.00
Abonament Ab| zt/m-c 0.00

Pompa ciepta z zasobnikiem
c.w.u. + instalacja ogrzewcza

1.0 40000.00 40000.00

Catkowite koszty inwestycyjne K= zt 40000.00




8. Analiza

8.1 Analiza ekonomiczna systemu ogrzewania, wentylacji i c.w.u.

3659,91 1157,92
- 68,36
10000.00 40000.00
- -300
64,89 20,53
177,30 709,22
- 2501,99
- 12,0 lat
- przekracza
20 lat
- 5435 zt
5,46 %
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie Zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

8.2 Analiza efektu ekologicznego systemu ogrzewania, wentylacji i c.w.u.

Emisja zanieczyszczeh w budynku

kg/rok 1916,278 | 4,84334 |1,453002| 2105,8 3,1687 [0,006317

580,853 1,46809 |[0,440427 0,95745 |[0,001915




Bezposredni efekt ekologiczny

1916,278 580,853 1335,425
4,84334 1,46809 3,37525 75,28
1,453002 0,440427 1,012575 77,48
2105,8 638,3 1467.,5 69,69
3,1587 0,95745 2,20125 69,69
0,006317 0,001915 0,004402 69,69
0,00 0,00 0,00 0,00

Tabela emisji rbwnowaznej

Efekt ekologiczny wyrazony emisjg réwnowazng dla projektowanego budynku i proponowanych

SO, 1916,278 580,853 1916,278 580,853
NOx 4,84334 1,46809 2,42167 0,734045
PYL 3,1587 0,95745 1,57935 0,789675
SADZA 0,006317 0,001915 0,0157925 0,0047875
B-a-P 0,00 0,00 0,00 0,00
1920,294813 582,37672

Zrédet alternatywnych wynosi 1337,918093 kg/rok, czyli 69,67%.

10. Wyniki analizy:

BRAK OPLACALNOSCI

Zastosowanie Zzrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

Srodowiskowym, natomiast nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym.




