CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Budynek wolnostojacy Catos¢ budynku
A g o ’ — -

LICZBA LOKALI 1
LICZBA UZYTKOWNIKOW 20
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 56,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 56,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 56,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 56,4
POWIERZCHNIA CHEODZONA Afc [m3] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA Arc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?]
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?]
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?]
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 56,4
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 56,4
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 56,4
KUBATURA CALKOWITA [m] 330,3
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m3] 175,0
KUBATURA OGRZEWANEJ CZESCI BUDYNKU, POMNIEISZONA O PODCIENIA, BALKONY, LOGGIE, GALERIE ITP., v [m?] 314.9
LICZONA PO OBRYSIE ZEWNETRZNYM e 4
SUMA POL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGROD BUDYNKU, ODDZIELAJACYCH CZESC OGRZEWANA BUDYNKU OD
POWIETRZA ZEWNETRZNEGO, GRUNTU I PRZYLEGLYCH POMIESZCZEN NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE A [m?] 264,2
ZEWNETRZNYM
WSKAZNIK ZWARTOSCI BUDYNKU A/Ve 0,84

Podtoga na gruncie U = 0,184 W/(m2°K)

Strop pod nieogrz. poddaszem U = 0,184 W/(m2°K)

Sciana zewngtrzna U = 0,216 W/(m2°K)

Sciana wewnetrzna 24 U = 0,796 W/(m2'K)

Sciana wewnetrzna 12 U = 1,288 W/(m2'K)

Sciana wewnetrzna 8 U = 1,622 W/(m2'K)

Okno ($wietlik) zewnetrzne U = 1,500 W/(m2°K)

Drzwi zewnetrzne U = 2,000 W/(m2-K)

Drzwi wewnetrzne U wgésoozyw(mz«
-

STREFA KLIMATYCZNA
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [°C] -22,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [°C] 6,9
STACJA METEOROLOGICZNA Biatystok

i§‘,> T 2 5 i e i b A = %
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE (0] [W] 2 950,5
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA 7¢TV [W] 1011,3
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] W] 3961,8
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] ;I;RH

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU

s g s

WSKAZNIK & ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE O a [W/m?] 70,2

WSKAZNIK ®, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE) TEMPERATURZE Qv [W/m?] 22,6

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Audytor 0ZC 5.1 Pro strona 1z 11




PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

'PRZEGRODY
LP. SYMBOL OPIS - RODZAJ o /L:]ZK] [V\;’n"f;K] WT2008 POWI%::E]CHNIA
1 | 03/D Drzwi wewnetrzne LxH= Drzwi wewnetrzne 3,500 v 9,84
80,0x205,0 cm
2 | 04/D Drzwi wewnetrzne LxH= Drzwi wewnetrzne 3,500 v 3,69
90,0x205,0 cm
3 | 05/D Drzwi wewnetrzne LxH= Drzwi wewnetrzne 3,500 v 2,05
100,0%x205,0 cm
4 | 06/D Drzwi wewnetrzne LxH= Drzwi wewnetrzne 3,500 v 1,84
90,0%205,0 cm
5 | 07/D Drzwi wewnetrzne LxH= Drzwi wewnetrzne 3,500 v 1,64
80,0%x205,0 cm
6 | PNG Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,184 0,450 v 50,79
7 | STROP Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,184 0,500 v 69,38
3'6,5 cm poddaszem
8 | SW12 Sciana wewnetrzna 15,0 cm Sciana wewnetrzna 1,288 v 72,73
9 | SW24 $ciana wewnetrzna 27,0 cm | Sciana wewnetrzna 0,796 v 19,11
10 | Sws Sciana wewnetrzna 11,0 cm Sciana wewnetrzna 1,622 v 27,40
11 | sz Sciana zewnetrzna 49,5 cm Sciana zewnetrzna 0,216 0,650 v 129,89
LP. SYMBOL OPIS ; & » /‘;ﬂq [V\‘Ij;jgk] WT2008 POWIEQEJCHNIA
1 | 01/D Drzwi zewnetrzne LxH= 90,0x240,0 cm 2,000 2,600 v 4,32
2 [ 01/0 Okno ($wietlik) zewnetrzne LxH= 1,500 2,600 v 4,50
150,0x150,0 cm
3 | 02/D Drzwi zewnetrzne LxH= 140,0x240,0 cm 2,000 2,600 v 3,36
4 | 02/0 Okno ($wietlik) zewnetrzne LxH= 1,500 2,600 v 2,00
100,0x50,0 cm

 OGRZEWANIE I WENTYLACIA

’ZAPOTRZEB(.‘)’WANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH.nd [kWh/rok] 4412,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q. [kWh/rok] 4 548,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 13 645,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eapomn  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEKN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 4412,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, [kWh/rok] 4 548,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QpH [kWh/rok] 13 645,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 56,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 56,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 56,4

Ogrzewanie - elektryczne grzejniki z termostatem meczanicznym w pomieszczeniach - Atlantic typ F17.
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Z;POTRZEBOWANIE NA E&ERGIE UZYTK(;WA BEZ URZADZEN POCNiCZYCH QH,n,; [kwWh/rok] ﬁ 4 412,
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kwh/rok] 4548,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 13 645,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eal, pom,H [kWh/rok] 0,0
gg;%TcR;I;scnaz%\é/:NIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWhy/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 4412,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4 548,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qp [kWh/rok] 13 645,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m?] 56,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 56,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 56,4
PARAMETRY PRACY [°C] .

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA ' 300
RCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU Wi 4

ELEKTRYCZNY GRZEINIK BEZPOéREDNI - konwektorowy, ptaszczyznowy, promiennikowy i podtogowy kablowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT 0,99
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NHg [ 4
S R A S S s — . 50

MHd ‘ 1,00

ELEKTRYCZNE GRZEINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACIT 1 WYKORZYSTANIA CIEPEA W 0.98
BREBIE BUDYNKU 'fIH,e ,

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH ! 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s S | '

. — \

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAEKOWITA INSTALACIL NH,toi ; 0,97

CIEPLA WODA UZYTKOWA
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw.nd [kwWh/rok] 1372,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 2105,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6317,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 1372,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2105,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qr.w [kWh/rok] 6317,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m?] 56,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 56,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 56,4

G s

Elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody 80 litrdw - OSV Slim firmy Kospel.
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OWA BEZ URZADZEN POIV‘/ICNIYC»H Qw,nd [LWh/rok] 1 372;6 ’
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qx.w [kWh/rok] 2105,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 63174
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 13726
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2105,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qrw [kWh/rok] 63174
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 56,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 56,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 56,4

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO
o

gga
: e : -
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat

Wi

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU

MIE]
cyrkulacyjnych

'E PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy punktéw poboru - bez obiegow

0,97

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE
BUDYNKU

Zasobnik w systemie wg standardu budynku nlskbénergetycznégo

Nw.d

0,80

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIT CIEPLE) WODY W ELEMENTACH 0.84

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE) WODY Mw.s ) . '
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw.e 1,00
0,65

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACIL

7,0

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZUZYCIE C.W.U. W ZALEZNOSCI OD RODZAJU BUDYNKU 3

(RODZAJ: BUDYNKI MAGAZYNOWE) Vew [dm?/[Li]doba]

LICZBA JEDNOSTEK ODNIESIENIA L 20

(JEDNOSTKA: PRACOWNIK)

CZAS UZYTKOWANIA tuz [doba] 208

PRZERWY URLOPOWE I WYJAZDY [%] 10,0

TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bew [°C] 55,0

TEMPERATURA ZIMNE] WODY 8, [°C] 10,0
MNOZNIK KOREKCYINY DLA TEMPERATURY CIEPLE] WODY INNE] NIZ 55 °C ke 1,00

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

s

ZAPSf;zZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QuL [kwWh/rok] 282,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, QL [kWh/rok] 282,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 846,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE At [m?] 56,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 56,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 56,4

Przytacze kablowe AsXSn 4x35 mm2, moc przylaczeniowa 14 kW. Instalacja wewnetrzna pod tynkiem, oprawy oéwntlemowé*
nastropowe typu CL360 2x26W, oprawa hermetyczna EVG WAND 2x36W, oprawa rastrowa EVG 2x36W, nascienne typu B.130
1x60W - brak regulacji natezenie o$witlenia

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qup [kWh/rok] 282,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 282,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qrr [kWh/rok] 846,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 56,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 56,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 56,4
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA P [W/m?] o 50
(TYP BUDYNKU: SPORTOWO-REKREACYINE - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) N ’
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA b (h/rok] 800,0
(TYP BUDYNKU: SZKOLY) t [h/rok] 200,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW Fo 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACIA RECZNA) _ _ I o
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO B 1.0
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACIA RECZNA) !
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1.00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) o o !
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 1.00
WYMAGANEGO ¢ ’

ELEKTRYCZNOSC 4
Qu Qk Q» UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [%]

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 0,0 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CIEPLE] WODY 0,0 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 282,2 282,2 846,6 100,0
SUMA 282,2 282,2 846,6 100,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA u % M [kWh/rok] 282,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 282,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 846,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE A¢ [m?] 56,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 56,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 56,4

NE Wi
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ) 3.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE] i

e

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

- Q Q @
OGRZEWANIE , [kWwh/rok] [KWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4412,8 4 548,4 13 645,1
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 4412,8 4 548,4 13 645,1
A RECHG Q@ Q ‘ %
WENTYLACIA MECHANICZNA ; [kWWh/rok] [Kth/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
5 Q Q [0
CIEPLA WODA UZYTKOWA ; [kWh/rok] [/ rok] [Kh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1372,6 2 105,8 6317,4
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
7 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 1372,6 2 105,8 63174
: Q Q Qe
CHLODZENIE [KWWh/rok] [ rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q« Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kwh o ok [k rok] [k rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 282,2 282,2 846,6
RAZEM 5785,5 6 654,2 19 962,5

'SEZONOWE ZUZYCIE ENERGIT NA OGRZEWANIE

MESAC | W | B | faieg | ared | (@ | @k n (o |t |t fum o
Stycze | 31| 49| 332 052 025 13| 1,000 019| 075| 454 1000| 454
Luty 28| 20| 248| 039 o019 1,04 1000| 024| 068| 318  1000| 3,18
Marzec | 31| 1,7| 202 032 015| 08| 099 052| 075 207| 1000 207

Kwieden | 15| 7,3 0,89 0,14 0,07 0,37 0,858 0,79 0,72 0,17 0,501 0,09

Pazdziernik| 16 | 7,1 0,96 0,15 0,07 0,40 0,972 0,36 0,75 0,51

0,26
Listopad 30| 1,6 1,97 0,31 0,15 0,83 1,000 0,18 0,72 2,36 2,36
Grudzienn | 31| -1,3 2,61 0,41 0,20 1,09 1,000 0,16 0,75 3,40 3,40
W sezonie (182 | 6,9 14,26 2,24 1,09 5,97 0,967 2,45 512 16,22 , 15,89
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d  Qw Q9 Qe Qs Qint QHnd  QH,ndfHm

OPIS . C[GYrok] | [kWhyrok] | [%]

Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 2,99 830 15,2
Okno ($Swietlik) zewnetrzne 1,90 527 9,7
Podtoga na gruncie 1,10 306 5,6
Strop pod nieogrz. poddaszem 2,24 621 11,4
$ciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 5,47 1518 27,8
Ciepto na wentylacje 5,97 1657 30,4
RAZEM 19,67 5459 100,0

Strop pod nieogrz. poddaszem 11,39 % §

Okno ($wietlik) zewnetrzne 9,69 % |

Podloga na gruncie 5,59 % E

Sciana wewnetrzna U Y%

Drzwi wewnetrzne 0 % g

Sciana zewnetrzna 27,77 % |

* Cieplo na wentylacje 30,37 % f

l::l Sciana wewnetrzna 0% Drzwi wewnetrzne 0%
| Podioga na gruncie 5,59 % Okno ($wietlik) zewnetrzne 9,69 %

—— Strop pod nieogrz. poddaszem 11,39 % == Drzwi zewngtrzne 15,18 %
[ Sciana zewnetrzna 27,77 % — Ciepto na wentylacje 30,37 %

OPIS (GYrok] | [kWhfrok] - [%]
Zyski od storica 2,45 682 32,4
Zyski wewnetrzne 512 1421 67,6
RAZEM e 757| 2103|1000
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Zyski od slofica 324 % E

Zyski wewnetrzne 67,6 %

Zyskiod stonca 32,4 % Zyski wewnetrzne 67,6 %

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA - :

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QHnd [kwWh/rok] 4412,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 4 548,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 13 645,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom H [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWhy/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kwWh/rok] 4412,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 4 548,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QeH [kWh/rok} 13 645,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 78,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 80,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 241,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUw [kWh/m?rok] 78,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 80,6

'WENTYLACIA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quind

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy

[kWh/m?rok]

kWh/ rok] B

241,8

0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipom.v [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qpv [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/m?rok] 0,0
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw.nd [kWh/rok] 1372,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 2105,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6317,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eetpomw  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1372,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 21058
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qrw [kWh/rok] 6317,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 24,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 37,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 111,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUw [kWh/m?rok] 24,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 37,3

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI
CHEODZENIE SR
BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

EPw

[kWh/m?2rok]

[kWh/rok]

111,9

282,2

ZPTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 282,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QrL [kWh/rok] 846,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [kWh/m?rok] 5,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 5,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA

EACZIE DLABUDYNKU

EPL

[kWh/m?rok]

[kWh/ rok]

15,0

6 067,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOW BEZ UDZE POMOCNICCH Qud

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 6 936,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 20 809,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 6 067,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 6 936,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qr [kWh/rok] 20 809,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 107,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?3rok] 122,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?Zrok] 368,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE '

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/m?rok] 107,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 122,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m?2rok] 368,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WG WT2008 DLA BUDYNKU [kWh/m?rok] 244,5
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SPRAWDZENIE WARUNKOW ZGODNOSCI 2 WYMAGANIAMI 'WT2008 :
WARUNEK WSKAZNIKA EP *) NIESPELNIONY

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD *) SPELNIONY

OBIEKT SPEENIA WYMAGANIA WT2008

*) Zgodnie z Rozporzadzeniem MI z dn. 06.11.2008 zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, parafrazujac punkt 10):
Budynek powinien byé¢ zaprojektowany tak aby wartos$é wskaznika EP byla mniejsza od wartosci granicznych lub
przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Charakterystyka sporzadzona za pomocq programu Audytor OZC 5.1 Pro strona 11 z 11




