SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogrodzenie systemowe z paneli zgrzewanych
CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ogrodzenia w systemie panelowym.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe Ogrodzenie panelowe systemowe — ogrodzenie sktadajace sie z paneli
wykonanych technologig zgrzewania poziomych i pionowych pretéw stalowych réznych
wysokosciach i $rednicach, stupkéw montazowych i systemu. Pozostate okreslenia podane w
specyfikacji technicznej /ST / zgodne z obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

1.4. Zakres robdt objety specyfikacjg Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie
czynnosci zwigzane z wykonaniem nowego i rozbiérka ogrodzenia istniejgcego terenu rynku na
podstawie posiadanej dokumentacji budowlanej. Informacje o terenie budowy zgodnie z
dokumentacja.

W sktad robdét wchodza:

1.4.1. Roboty rozbiérkowe

- rozebranie starych czesci ogrodzenia

- wywoz materiatdw pochodzacych z demontazu na odpowiednie sktadowiska
1.4.2. Roboty budowlano-montazowe - wykona¢ cokét betonowy z betonu B-20
- osadzi¢ stupki z profili zamknietych zakoriczone deklami

- zamontowac przesta panelowe z drutu o grub. 5 mm

- wykonaé i zamontowac wrota wejsciowe i wjazdowe w miejscu wskazanym i uzgodnionym z
upowaznionym przedstawicielem Zamawiajgcego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé
wykonywanych robdt oraz za zgodnosc ze specyfikacjg techniczng i sztukg budowlang.

1.5.1. Informacja o placu budowy Na okres prowadzenia robét nalezy wydzieli¢ teren objety
przebudowa w taki sposdb aby utrzymaé normalne warunki uzytkowania pozostatej czesci placu i
chodnikéw. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przekazania do
odbioru koricowego.

1.5.2. Ochrona srodowiska Wykonawca ma obowigzek zna¢ i podejmowac wszelkie konieczne kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska .



1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy o ochronie p/pozarowej
Wymagany sprzet przeciwpozarowy bedzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich zgodnie z
obowigzujgcymi wymogami.

1.5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji robdt Wykonawca ma obowigzek zadbaé o
przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy w tym, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i zycia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
warunkdéw sanitarnych .

2. MATERIALY

2.1.0grodzenie z paneli zgrzewanych. Panele ogrodzeniowe ocynkowane i powlekane powtokg PCV -
farba poliestrowg nanoszong metoda elektrostatyczng na kolor zielony, o wymiarach paneli
1760x2505mm, o wymiarze oczka 50x200mm, o $rednicy pretéw poziomych i pionowych 5mm na
stupkach przystosowanych do montazu paneli o przekroju 40x60mm, wysokosci 2400mm wykonane z
pretéw stalowych zgrzewanych punktowo. Panel z czterema wzmocnieniami. System montazu paneli
na stupkach o profilu zamknietym 40x60mm. Stupki utwierdzone w monolitycznym fundamencie
betonowym.

2.2. Furtki i bramy Furtki na systemowe ocynkowane i powlekane powtoka PCV jak panele - kolor
zielony, na stupkach stalowych z profili zamknietych 80x80mm, na ramie z profili zamknietych
40x40mm z wypetnieniem panelem jak ogrodzenie z zawiasami, klamka i zamkiem (szerokos$¢ w
Swietle 100cm, wys. 150cm Brama dwuskrzydtowa systemowa ocynkowana i powlekana powtoka
PCV jw. - kolor zielony, na stupkach z profili zamknietych 80x80mm, na ramie z profili zamknietych
40x40mm z wypetnieniem panelami jak ogrodzenie, wraz z zawiasami, zamkiem i klamka (szerokos¢
w Swietle 4m, wys. 1,5m).

2.3. Zrédta uzyskania materialéw Wbudowane materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami i posiada¢ aprobatami techniczne, Swiadectwa
kwalifikacyjne, atesty.

2.4. Przechowywanie materiatéw Wykonawca zapewni, aby materiaty przeznaczone do wbudowania
byty zabezpieczone przed zniszczeniem i zachowaty swojg jako$¢é. Najlepiej by byty przechowywane w
zamknietych, suchych magazynach, na utwardzonym podtozu.

3. SPRZET Roboty nalezy wykonywaé¢ odpowiednim sprzetem , ktérego uzycie nie wptynie
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
poprzez odpowiednie opakowanie. Nalezy je rowniez zabezpieczy¢ przed przesunieciami i utratg
statecznosci. Wykonawca na biezgco i na wtasny koszt bedzie usuwac wszelkie zabrudzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych do miejsca robot.

5.WYKONANIE ROBOT



5.1. Roboty rozbidrkowe: - rozebranie zniszczonego ogrodzenia z profili stalowych ze stupkami
stalowymi - wywdz gruzu samochodem samowyftadowczym i utylizacja

5.2. Roboty budowlano-montazowe - osadzenie (zabetonowanie — beton BC 12/15 w cokole
szerokosci 20cm wykonanych w gruncie gteboko$ci 50 cm + fawa piaskowa, stupkow z profili
stalowych prostokatnych o wymiarach 40x60mm i rozstawie +/- 2,50 m zakoriczonych zaslepkami z
tworzywa sztucznego. - montaz obejmami montazowymi paneli ogrodzeniowych z pretéw o grub.
drutu 5 mm ocynkowanych i powlekanych powtokg PCV - farbg poliestrowa nanoszong metodg
elektrostatyczng na kolor zielony, zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie. - wykonanie i
montaz bramki i bramy dwudzielnej zgodnie z opisem ST pkt. 2.2. - plantowanie ziemi wokot cokotu
celem odpowiedniego uksztattowania i wyréwnania terenu - Ustawienie stupkdéw Stupki bez wzgledu
na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia a ich wierzchotki
powinny znajdowac sie odcinkami na jednakowe] wysokosci. Stupki doktadnie osadzi¢ w cokole
betonowym z betonu B-20. Dopuszcza sie zmiane wysokosci odcinkami w zaleznosci od
uksztattowania terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego. - Montaz ogrodzenia
panelowego. str. 4 Prace wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu z
zachowaniem wymiaréw okreslonych w pkt. 2.1.i 2.2 ST.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia do
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi
zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
prawidtowe wykonanie roboét

6.2. Zasady kontroli jakosci Za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw odpowiada
Wykonawca

7. OBMIAR ROBOT Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w dokumentacji kosztorysowe;j
8. ODBIOR ROBOT Roboty podlegajg odbiorowi:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi koricowemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji

9. PODSTAWA PtATNOSCI Ptatno$¢, sposdb i terminy okre$la umowa sporzadzona miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE - Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — Dz. U. z 2003 r. Nr
207,p02.2016 z pdz. zmianami - Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamowien Publicznych — Dz.
U. Nr 19,poz. 177 - Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, p0z.881
- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej — Dz.U. z 2002 Nr 147,p0z.1229 -
Ustawa z dn. 21 marca 1985r. — o drogach publicznych — Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086 -Warunki
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych / tom I-V / Wydaw. Arkady -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczeristwa na
materiatach budowlanych w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu



znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041) - instrukcje ITB - instrukcje
producentéw



