Knyszyn, 13.12.2017 .

BURMISTRZ KNYSZYNA
UL. RYNEK 39, 19-120 KNYSZYN

REFERAT INFRASTRUKTURY
| PROMOCJI GMINY

Gk. 271.8.2017

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ (czesé Il)

Na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), przekazuje treS¢ zapytan wykonawcow
odno$nie wyjasnienia treSci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia w postepowaniu 0
udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

WER SR AR GVEF A wraz z odpowiedziami Zamawiajgcego.

1. W zamieszczonej budowlanej szczegotowej specyfikacii technicznej — beton pkt.2.2 opisano
beton konstrukcyjny: B-30 i B-25. Natomiast nie ma opisanego betonu architektonicznego
C16/20 (B20), opisanego na rysunkach np. wiaty handlowej przekréj B-B nr 22/30. Prosimy
0 zamieszczenie specyfikacji technicznej do wykonania i sktadu dla betonu
architektonicznego.

Odp. W_ zataczeniu Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét. Beton
architektoniczny.
2.Czy byly wykonywane badania geotechniczne gruntu? Jezeli tak to prosimy o ich udostepnienie.
Odp. Inwestor nie posiada badan geologicznych gruntu. Na podstawie opinii ustalono jako
pierwszg kategorie geotechniczna.
3.Czy Inwestor posiada aktualne pozwolenie na budowe budynku gospodarczo — socjalnego, wiat
handlowych oraz wiaty do gromadzenia odpadow - ,M6j Rynek” w Knyszynie, dziatka nr 403/23,
403/22; 403/14. Zamieszczona dokumentacja techniczna jest z 2013 roku. Prosimy o
zamieszczenie aktualnego pozwolenia na budowe.
Odp. Budowa rozpoczeta 20.01.2017 r. Skan fragmentu dziennika budowy w zataczeniu.

4. Prosimy o potwierdzenie czy w zakres zadania wchodzi wykonaie ogrodzenia. Zamawijacy

zamieScit przedmiar natomiast brak jest zapisu w SIWZ.
Odp. Tak w zakres wchodzi ogrodzenie.
5. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji dot. ogrodzenia rysunkéw, szczegdtowej specyfikacji
techniczne;.
Odp. Projektowane ogrodzenie systemowe z paneli zgrzewanych przettaczanych [ np.
rozwigzanie systemowe firmy METPOL ], wysoko$¢ panela 180 cm, wysoko$¢ stupka 240
cm, rozstaw osiowy stupkéw — 259 cm, ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe. Stupki
posadowione w stopach fundamentowych ponizej poziomu przemarzania 1,20
m. Fundamenty stupkéw wykonane z betonu C12/15, o wymiarach 0,30 x 0,30 x 1,20 m,
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10.

11.

zbrojone konstrukcyjnie pretami pionowymi 4 g 10 w strzemionach stalowych ze stali A-0 @
4,5 co 25 cm, podmuréwke wykonac z betonu C12/15 o wymiarach 0,50 x 0,20 m.

SST ogrodzenie systemowe w zataczeniu.

Czy w zakres zadania wchodzi oznakowanie pionowe i poziome targowiska?. Je$li tak
prosimy

0 uzupetnienie pozycji przedmiarowych oraz udostepnienie projektu statej organizacji ruchu.
ODP. W zakres wchodzi tylko Oznakowanie przejs¢ polegajace na wykonaniu ich z kostki w
kolorze czerwonym.

Prosimy o wykreslenie z opisu technicznego zapisu dot. producenta separatora tj. ... pod
warunkiem uzyskania zgody projektanta.

ODP. Dostarczony separator powinien posiada¢ nie gorsze parametry techniczne niz
przyjety w Dokumentacji Projektowej

Prosimy o wyjasnienie jaki rodzaj kostki betonowej nalezy zastosowac na placu a jaki w
rejonie

ul. Jagiellonskiej opis techniczny mowi o kostce bezfazowej natomiast na przekrojach brak
jest takiej informacji. Czy do budowy chodnikdéw rowniez nalezy zastosowaé kostke
bezfazowq?

ODP. Przyja¢ kostke bezfazowg tylko pod wiatami i Smietnikiem na pozostatej powierzchni
tacznie z ul. Jagiellorska kostka z fazka.

Z palu sytuacyjnego wynika ze projektat przewidziat parkowanie wzduz ul. Jagiellonskiej,
prosimy

0 uzupetnienie przedmiaru robét o kraweznik najazdowy, brak pozycji przedmiarowe.

ODP. Dodaé poz. KNNR 6 0403-03 KRAWEZNIK NAJAZDOWY W ILOSCI 99 m

W zatgczonym przedmiarze ,,Budynek WIATY- Mdj Rynek w Knyszynie" w pozycjach
przedmiarowych nr 25,53,81, nalezy dostarczy¢ i zamontowac stoty handlowe z blatem
betonowym w sumie 60 szt. Brak jest takich prac w dokumentacji. Prosimy o potwierdzenie
dostawy i montazu 60 szt stotow, oraz zamieszczenie rysunku szczegétowego do
wykonania takiego stotu z podaniem materiatéw

| wymiarow.

ODP. STOL BETONOWY O BLACIE 180X85 WYS.70-75 CM GRUBOSC BLATU
MINIMUM 6 CM .

W zamieszczonym opisie do projektu budowlanego opisano elementy drewniane jako:
,Drewniane elementy konstrukcyjne budynku zabezpieczyC preparatami obnizajacymi
palno$¢ do zapewnienia czasu odpornosci ogniowej konstrukcji min. 60 minut." Nie ma
dostepnych preparatdbw gwarantujacych, az tak wysokie zabezpieczenie konstrukcji
drewnianej do odpornosci ogniowej konstrukcji min. 60 minut." Prosimy o zmiane tego
zapisu na ,, Drewniane elementy konstrukcyjne budynku zabezpieczy¢ preparatami
obnizajacymi palnos¢ i nierozprzestrzeniajgcych ognia”

ODP. Zastepuije sie w opisie str 4
,Drewniane elementy konstrukcyjne budynku zabezpieczy¢ preparatami obnizajacymi palnos¢
do zapewnienia czasu odpornosci ogniowej konstrukcji min. 60 minut.”

Na , Drewniane elementy konstrukcyjne budynku zabezpieczy¢ preparatami obnizajacymi

palnos¢ do stopnia NRO”
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12. W zatgczonym przedmiarze ,,Budynek sanitarny - "Mdj Rynek" w Knyszynie" w pozycji nr
57 ujeto tylko 113,324m2 licowania Scian ptytkami, natomiast wg. zatagczonego opisu do
projektu budowlanego pomieszczenia sanitarne nr 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12 nalezy $ciany
wytozy¢ ptytkami ceramicznymi na catej wysokosci co daje obmiar ponad 200m2. Prosimy o
wyjasnienie.

ODP. PRZYJAC ULOZENIE PLYTEK DO WYSOKOSCI 2 m ZGODNIE Z PRZEDMIAREM.

13. W zatgczonym przedmiarze ,,Budynek sanitarny - "M6j Rynek" w Knyszynie" nie ujeto
wykonania schodéw stropowych 3-segmentowe 120x70 cm prowadzacych do przestrzeni
poddasza. Prosimy
0 wyjasnienie.

ODP. PRZYJAC WYCENE INDYWIDUALNA DOSTARCZENIE | MONTAZ SCHODOW

STRYCHOWYCH Np. LL1T 120X70 -W ILOSCI 1 SZT.

14. W zatgczonym przedmiarze ,,Budynek WIATY- M¢j Rynek w Knyszynie" nie ujeto
malowania betonowych belek Zelbetowych nie zakrytych podbitkg drewniang. Prosimy o
wyjasnienie.

ODP. BELKI | SLUPY POD WIATAMI NIE SA MALOWANE WYKONANE POWINNY BYC Z
BETONU ARCHITEKTONICZNEGO W kategorii — BA3 ,Faktura: F3/ w tym styk elementow
deskowania, przerwy konstrukcyjne i technologiczne/, Porowatos$¢: P3, Réwnomiernos¢
zabarwienia: RZ3, W ZALACZENIU SST

15. Prosimy o wyjasnienie, z jakiej grubo$ci kostki nalezny wykona¢ nawierzchnie pod wiatami:
z kostki betonowej gr 6cm - zgodnie z przedmiarem Inwestora, czy gr.8cm zgodnie z
przekrojem wiaty A-A rys.21/307

ODP. KOSTKA POD WIATA GR. 6 CM BEZFAZOWA.

16. W zwigzku z budowg instalacji fotowoltaicznej prosze o informacje czy mozna zastosowac
moduty monokrystaliczne gdyz podane parametry sg trudne jesli wogdle mozliwe do
osiggniecia dla modutéw polikrystalicznych. Parametry, ktdre sg podane pasujg jedynie do
modutéw monokrystalicznych wysokowydajnych.

ODP. INWESTOR DOPUSZCZA STOSOWANIE MODULOW MONO |
POLIKRYSTALICZNYCH POD WARUNKIEM OSIAGNIECIA ZAKLADANYCH
PARAMETROW.

17. Z racji iz nie jest to zamdwienie typu "zaprojektuj i wybuduj" prosze o uzupetnienie
schematu rozdzielnicy gtéwnej RG o parametry zabezpieczen poszczegélnych obwodoéw
zasilanych z rozdzielnicy oraz wytgcznika gtownego i wytacznikdw réznicowo-pradowych
oraz ochronnikow.

ODP. Wytgcznik gtowny 100A

Wytaczniki réznicowopradowe trojfazowe 40A 30mA, do obwodu kamer 1f 25A 30 mA
wszystkie obwody gniazdowe jednofazowe nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem
nadpradowym C16A

wszystkie obwody oswietleniowe jednofazowe nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem
nadpradowym C10A

18. W przedmiarze na instalacje elektryczne poz. 46 wystepuje oprawa CL360 2x18W, IP65 -
16szt., natomiast na rysunkach jest oprawa CL360 2x26W, IP65 prosze o informacije ktdrg
przyja¢ w kosztorysie.
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ODP. PRZYJAC CL360 2x26W, IP65

19. Czy instalacja monitoringu CCTV jest w zakresie tego przetargu, jesli tak to prosimy o
uzupetnienie dokumentacii.
ODP. ZAMOWIENIE NIE OBEJMUJE MONITORINGU.

Niniejsze pismo podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiajacego www.knyszyn.pl
jako zatacznik do Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Jarostaw Antoni Chmielewski

Zat. nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B -02.02.01 BETON ARCHITEKTONICZNY

Zal. nr 2 fragment dziennika budowy

Zat. nr 3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogrodzenie systemowe z paneli zgrzewanych
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