
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

B - 02.02.01 

BETON ARCHITEKTONICZNY 

 SPIS TREŚCI 

 1. WSTĘP  

2. MATERIAŁY  

3. SPRZĘT 

 4. TRANSPORT 

 5. WYKONANIE ROBÓT 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7. OBMIAR ROBÓT  

8. ODBIÓR ROBÓT  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 B-02.02.01-BETON ARCHITEKTONICZNY  

WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elementów konstrukcji obiektu z betonu 

architektonicznego 

1.2.  Zakres stosowania Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. . Określenia podstawowe Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST 

są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

Beton architektoniczny – jest to beton specjalnie projektowany na etapie tworzenia 

dokumentacji, w której określone są wymagania odnośnie do jego powierzchni oraz w wyniku 

eksponowania wpływa on na wizualny charakter obiektu. Według powyższej definicji za beton 

architektoniczny uważa się nie tylko beton uzyskiwany przez pozostawienie go w jego naturalnej 

formie po rozdeskowaniu pod warunkiem, że będzie on wykonany z zachowaniem 

odpowiedniego „reżimu” technologicznego, który ma spowodować uzyskanie powierzchni bez 

porów i odbarwień, ale również beton, którego powierzchnia została poddana barwieniu przy 

zachowaniu faktury oraz obróbce przez np. szlifowanie, groszkowanie, spiekanie itd. Według 

powyższej definicji do betonów architektonicznych zaliczyć należy również nawierzchnie z 

betonu, m.in. uzyskane przez eksponowanie kruszywa czy też polerowanie.  

Faktura – charakterystyczna powierzchnia przedmiotu zależna od właściwości tworzywa, 

sposobu obróbki i zastosowanych narzędzi.  



Element referencyjny (powierzchnia odniesienia, mock-up) – jest to element o wcześniej 

określonych kształcie i wymiarach, który został wykonany na terenie budowy i uznany za wzorzec 

przy odbiorze wykonywanych elementów z betonu architektonicznego. 

 Powierzchnia próbna – jest to powierzchnia, która została wykonana w celu wypracowania 

elementu referencyjnego lub powstała w trakcie działań zmierzających do dopracowania 

technologii wykonywania elementów. 

 Powierzchnia próbna nie podlega ocenie pod względem wymagań dotyczących betonu 

architektonicznego. 

 Specyfikujący – osoba, instytucja (architekt, projektant, inwestor) określająca wymogi odnośnie 

do jakości wykonania i wyglądu betonu architektonicznego. 

 Odstęp obserwacyjny – odległość, z której najczęściej użytkownicy konstrukcji będą oglądali 

beton architektoniczny. Stanowi ona jednocześnie odległość dokonywania oceny wizualnej 

wykonania betonu w trakcie odbioru konstrukcji. 

 1.4. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem betonu architektonicznego o wymaganym wykończeniu 

powierzchni, wylewanym na budowie, wskazanym w Dokumentacji Projektowej, a także 

obejmują wszelkie prace niezbędne i dodatkowe wymagane do zrealizowania i ukończenia prac 

oraz osiągnięcia wymaganych parametrów. Do robót tych zalicza się: 

 a) w przypadku modułów wiat handlowych  – słupy i belki z betonu architektonicznego, o 

wymiarach 25x35 cm i słupy 25x25 cm, elementy powinien zostać wykonany w klasie BA3, ze 

ściętymi narożnikami na 1 cm/drejkanty/ 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót omówiono w 

punkcie 1.5 ogólnej specyfikacji technicznej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość 

wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego.  

Wymagania dokumentacji projektowej należy rozpatrywać łącznie z wymaganiami przepisów 

prawnych i norm, stosując się do wymogów bardziej rygorystycznych. W razie zaistnienia 

sprzeczności pomiędzy postanowieniami różnych przepisów obowiązują przepisy bardziej 

rygorystyczne. Przed zakupem jakichkolwiek materiałów lub przystąpieniem do wykonywania 

rysunków warsztatowych, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć aktualne aprobaty 

techniczne i certyfikaty lub inne dokumenty poświadczające przydatność tych materiałów do 

użycia w Polsce. Do certyfikatów tych należą między innymi atesty wydawane przez ITB, PZH i 

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, odpowiednio do wskazanych typów produktów. 

Wykonawca będzie odnosił się wyłącznie do ostatnich aktualnych wersji Instrukcji, Norm, 

Standardów i Przepisów Technicznych tu przytaczanych. W przypadku braku możliwości 

uzyskania aktualnych dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do Kierownika 

Projektu o wytyczne. W celu zapewnienia jakości betonu architektonicznego konieczne jest 

powołanie zespołu, który powinien składać się z przedstawicieli reprezentujących 

zleceniodawcę/specyfikującego, wykonawcę (kierownik projektu/kierownik budowy), dostawcę 

deskowania i dostawcę betonu (technolog) oraz, jeśli to konieczne, koordynatora, specjalisty, 

bądź technologa ds. betonu architektonicznego.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 

składowania omówiono w punkcie 2 ogólnej specyfikacji technicznej.  



2.2. Specyfikacja wymagań oraz sposobu wykonywana elementów z betonu architektonicznego 

Warunkiem zachowania jednolitej barwy betonu jest mieszanka betonowa wykonywana ze 

składników o gwarantowanej i stabilnej jakości, z cementu tego samego typu, pochodzącego od 

jednego dostawcy, z utrzymaniem stałego współczynnika w/c (woda/cement). Zmiana 

współczynnika w/c o 0,02 lub więcej prowadzi do zmiany koloru betonu. Każda partia 

dostarczanej mieszanki z betonowni powinna być poddawana badaniu konsystencji. Mieszanka 

do betonu architektonicznego wymaga zwykle większej ilości cementu/spoiwa niż to wynika z 

osiągnięcia wyspecyfikowanej klasy konstrukcyjnej betonu. Zwykle wartość ta jest nie mniejsza 

niż 350kg/m³. Istotna jest również zawartość w mieszance frakcji do 0,25mm. Przy produkcji 

mieszanki betonowej istotne jest stosowanie plastyfikatorów i superplastyfikatorów, mających za 

zadanie obniżyć w/c oraz spowodować uzyskanie odpowiedniej konsystencji i urabialności, 

powodującej łatwiejsze odpowietrzenie mieszanki. 

Kruszywo. Faktura powierzchni betonu jest zależna od zawartości drobnych frakcji kruszywa, 

konieczne jest zatem zachowanie stałego stosu okruchowego kruszywa. 

 Deskowanie. Należy stosować deskowania wysokiej jakości, pozbawione uszkodzeń warstwy 

wewnętrznej sklejki mającej styk z betonem. 

Środki antyadhezyjne. Należy stosować specjalistyczne środki antyadhezyjne o odpowiedniej 

lepkości przeciwdziałające przywieraniu betonu do deskowań. 

 Układanie i zagęszczanie betonu należy przeprowadzać w sposób ujednolicony, gwarantujący 

zachowanie jednakowych parametrów zagęszczanej mieszanki pod względem plastyczności i 

odpowietrzenia. 

 Wykończenie powierzchni. Faktura gładka lub inna, wg specyfikacji projektowej. Powierzchnia 

betonu architektonicznego nie powinna wymagać zasadniczych napraw. Kolor cementu. 

Istnieje możliwość zastosowania cementu o odpowiedniej kolorystyce, w podstawowych 

kolorach szarym lub białym. Na ostateczną barwę betonu ma wpływ również kolor używanego 

piasku i kruszywa. 

 Pielęgnacja betonu. W celu utrzymania jednakowej barwy dojrzewanie betonu powinno 

przebiegać w identycznych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych. Pielęgnacja 

powinna zapobiegać przed nadmiernie szybkim odparowaniem wody. Czas pielęgnacji należy 

ustalić indywidualnie zależnie od klasy ekspozycji, składu betonu, otuliny zbrojenia, wymiarów 

elementu oraz warunków klimatycznych.  

Zabezpieczenie powierzchni. Środki o działaniu powierzchniowym i wgłębnym, wnikającym w 

strukturę betonu, przeciwdziałające przywieraniu brudu oraz ograniczające wnikanie wody. 

Naprawy. Wypełnienie pęcherzy, raków i innych uszkodzeń mechanicznych z zastosowaniem 

drobno lub gruboziarnistej zaprawy naprawczej lub ich kombinacji, z dobraniem barwy i odcienia 

zaprawy do kolorystyki naprawianego elementu. Mycie powierzchni betonu delikatnymi 

środkami czyszczącymi.  

Jakość powierzchni betonu architektonicznego - o wysokich wymaganiach. Powierzchnie 

betonowe z dużymi wymaganiami dotyczącymi wyglądu, elementy betonowe eksponowane. 

Kategoria betonu architektonicznego przed zabudowaniem - BA3, wg publikacji "Beton 

architektoniczny - wytyczne techniczne" autorstwa Krzysztof Kuniczuk, wydanej przez 

Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2011.  

2.3. Składniki betonu Jeżeli w Dokumentacji projektowej nie stwierdzono inaczej lub inaczej nie 

zdecydował architekt, mieszanka do wykonania betonu architektonicznego będzie w całości 

pochodziła od jednego producenta, a użyte materiały będą pochodzić z tego samego źródła dla 



całości robót. Przed rozpoczęciem wykonywania robót należy przedłożyć projekty mieszanek 

betonowych dla betonu architektonicznego. Dostawca betonu towarowego będzie stosował 

tylko takie surowce do produkcji, które mają deklaracje zgodności z odpowiednimi normami 

europejskimi i zostały zaakceptowane przez Wykonawcę. Magazynowanie składników betonu 

oraz obchodzenie się z nimi w wytwórniach dostawcy będzie realizowane tak, że nie spowoduje 

znaczących zmian ich właściwości (np. na skutek działania czynników atmosferycznych, 

zmieszania lub zanieczyszczenia). Miejsca składowania surowców (np. silosy, kontenery, zasieki) 

będą wyraźnie oznakowane w taki sposób, by wykluczyć ryzyko pomyłkowego zastosowania. 

Cement Dostawca będzie udostępniał na bieżąco średnie miesięczne parametry stosowanego 

cementu (wartości wytrzymałości, czas wiązania cementu itp.). Wartości te są odniesione do 

wymagań normowych zgodnie z EN 197-1 Cementy powszechnego użytku. 

 Kruszywo naturalne i łamane Zakres badań wg PN-EN 12620 Kruszywa do betonu i PN-EN 206-1 

powinien być realizowany i dokumentowany w trakcie trwania dostaw przez obsługujące proces 

produkcyjny laboratorium dostawcy betonu. Certyfikaty kruszyw wraz z potwierdzeniem 

zgodności będą przesyłane przez Producenta systematycznie wraz z dostawami. Nie należy 

stosować kruszywa z recyklingu. 

 Domieszki chemiczne Kontrola jakości opiera się na podstawie deklaracji zgodności producenta z 

EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 

wymagania oraz z odpowiednimi aprobatami technicznymi. Oprócz tego każda dostawa powinna 

być kontrolowana wizualnie, a w razie wątpliwości w laboratorium zewnętrznym przez 

oznaczenie gęstości domieszki lub przez oznaczenie masy suchej.  

Woda Dopuszcza się stosowanie pitnej wody wodociągowej z sieci miejskiej bez dodatkowych 

badań. Nie należy stosować wody z recyklingu. W przypadku stosowania wody głębinowej 

dostawca mieszanki betonowej przed rozpoczęciem dostaw przedstawi badania zgodnie z PN-EN 

1008. Dodatki Popiół lotny będzie stosowany tylko w szczególnych przypadkach po uzyskaniu 

akceptacji zespołu ds. betonu architektonicznego/ technologa betonu architektonicznego. 2.4. 

Wymagania jakościowe dla powierzchni gładkich Elementy oznaczone w dokumentacji 

projektowej jako beton architektoniczny wykonać w kategorii – BA3 (duże wymagania). 

Wymagania dla danej kategorii są następujące:  

Faktura: F3, w tym styk elementów deskowania, przerwy konstrukcyjne i technologiczne, 

Porowatość: P3, 

 Równomierność zabarwienia: RZ3, 

 Element referencyjny: wymagany, Kategoria deskowania:KD3. 

Wymagane jest wykonanie elementu referencyjnego - wykonanie odpowiedniej ilości 

powierzchni próbnych obrazujących fakturę, porowatość, równomierność zabarwienia, 

stanowiących odniesienie dla jakości wykonania betonowanych elementów, dla każdego typu 

powierzchni oraz deskowania.  

Wymagania dotyczące powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w wyniku 

odwzorowania deskowania - faktura - kategoria F3: 

 gładka, zamknięta i w dużej mierze jednorodna powierzchnia betonowa, 

 zaczyn cementowy / zaprawa występujące w złączach elementów deskowania nie powinny być 

większe niż szerokość do ok. 3mm,  

zapewnić czystość deskowania oraz równe nałożenie środka antyadhezyjnego, 

 zapewnić ten sam rodzaj deskowania i jego przygotowania, stosować deskowania o tej samej 

jakości powierzchni,  



chronić deskowania przed wpływem warunków atmosferycznych, 

 odcisk ramy deskowania, złączy deskowania oraz rodzaj wkładek dystansowych do 

szczegółowego ustalenia, 

 zaleca się ustalenie krótkiego odstępu czasu od montażu deskowania do przeprowadzenia 

betonowania,  

określić wytyczne do wykonania szczelin roboczych (listwa trapezowa, szczelina łącząca itp.) 

oraz ustalić sposób uszczelnienia styków deskowania, 

 zapewnić ochronę wykonanym elementom (zabezpieczenie przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz chemicznymi, ochrona przed zabrudzeniem), 

 maksymalne przesunięcia płaszczyzn w miejscu przerwy - do 5mm,  

sporządzić instrukcję wykonania oraz przygotować powierzchnię próbną, stanowiącą 

odniesienie dla jakości wykonania betonowanych elementów budynku.  

Wymagania dotyczące powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w wyniku 

odwzorowania deskowania - porowatość - kategoria P3: 

maksymalna powierzchnia porów - do 1.600mm² (powierzchnia porów na standardowej 

powierzchni kontrolnej o wymiarach 500x500mm, średnica porów od 2mm do 15mm), w 

przypadku stosowania deskowania chłonnego należy przyjąć maksymalną powierzchnię porów 

na poziomie do 1.000mm²,  

sprawdzić wzajemne oddziaływanie rodzaju betonu, środka antyadhezyjnego i deskowania 

wykluczyć zmianę składu betonu, wykluczyć stosowanie kruszywa z recyklingu,  

zapewnić ten sam rodzaj i przygotowanie deskowania,  

zapewnić czystość deskowania i równomierne nałożenie środka antyadhezyjnego, 

 sporządzić instrukcję wykonania oraz przygotować co najmniej 2 powierzchnie próbne, 

stanowiące odniesienie dla jakości wykonania betonowanych elementów budynku. 

Wymagania dotyczące powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w wyniku 

odwzorowania deskowania – równomierność zabarwienia - kategoria RZ3: 

wielkopowierzchniowe zmiany zabarwienia, spowodowane różnego rodzaju materiałami, 

wykończeniowymi, różnorodne rodzaje powierzchni deskowania oraz różna końcowa obróbka 

betonu są niedopuszczalne,  

niewielkie zmiany zabarwienia są dopuszczalne (całkowite uniknięcie zmian odcienia betonu nie 

jest w praktyce możliwe), 

rdza, brudne zacieki oraz wyraźnie widoczne poszczególne warstwy wbudowanej mieszanki są 

niedopuszczalne,  

konieczny jest dobór specjalnego i właściwego środka antyadhezyjnego,  

należy uwzględnić zmianę czasu rozdeskowania wynikającą z różnych warunków 

atmosferycznych, 

 zaleca się tak zaplanować rozmieszczenie zbrojenia, aby uniemożliwić zetknięcie się buławy 

wibracyjnej z deskowaniem i zbrojeniem,  

należy przewidzieć miejsca zrzutu mieszanki do deskowania w równych odstępach,  

geometria elementów konstrukcji i układ zbrojenia musi pozwalać na szybki proces 

betonowania, 

 należy zachować w /c na poziomie ± 0,02 lub zachować konsystencję z dokładnością ± 20mm, 

ustalić czas mieszania betonu na co najmniej 60 sekund, przygotować co najmniej 2 



powierzchnie próbne, stanowiące odniesienie dla jakości wykonania betonowanych elementów 

budynku.  

Wymagania dotyczące kategorii deskowania - kategoria KD3 – duże prawdopodobieństwo 

jednorazowego użycia deskowania:  

otwory wiercone niedozwolone, otwory po gwoździach i śrubach dozwolone wyłącznie jako 

miejsca napraw, po uzgodnieniu ze zleceniodawcą,  

uszkodzenia deskowania w wyniku wibratora pogrążalnego niedopuszczalne,  

resztki betonu niedozwolone,  

zadrapania dozwolone wyłącznie jako miejsca napraw, po uzgodnieniu ze zleceniodawcą, 

zabrudzenia zaczynem cementowym niedozwolone, 

miejscowe naprawy dozwolone wyłącznie po uzgodnieniu ze zleceniodawcą,  

należy liczyć się z dużym prawdopodobieństwem jednorazowego użycia deskowania, 

przygotować powierzchnię próbną, stanowiącą odniesienie dla jakości wykonania 

betonowanych elementów budynku.  

3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, jego użytkowania omówiono w 

punkcie 3 ogólnej specyfikacji technicznej. 

 3.2. Sprzęt do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 

sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST. Wykonawca przystępujący do wykonania konstrukcji z betonu 

architektonicznego powinien dysponować następującym sprzętem: 

 szalunki do betonu,  

na placu budowy zorganizować warsztat zbrojarski wyposażony w maszyny do prostowania stali 

dostarczanej w kręgach oraz maszyny do cięcia i gięcia stali zbrojeniowej, a także urządzenia do 

spawania stali zbrojeniowej,  

pompy do podawania betonu,  

wibratory powierzchniowe i wibratory wgłębne do zagęszczania mieszanki betonowej. W 

przypadku robót na dużych wysokościach prace należy wykonywać z odebranych i 

dopuszczonych do eksploatacji rusztowań systemowych lub drabin. 

 4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu omówiono w punkcie 4 ogólnej specyfikacji 

technicznej.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia prac związanych z 

wykonaniem robót omówiono w punkcie 5 ogólnej specyfikacji technicznej. Przed rozpoczęciem 

prac związanych z betonem architektonicznym powinno zostać zorganizowane spotkanie zespołu 

ds. betonu architektonicznego. Podczas spotkania należy dokonać przeglądu warunków realizacji 

robót, przegląd wymagań i procedur związanych z dokumentacją dodatkową do przedłożenia, z 

elementem referencyjnym, koordynacją, z proponowanymi materiałami, deskowaniem, 

projektami mieszanek betonowych, z dostawą, wbudowywaniem, zagęszczaniem, wykańczaniem 

betonu, zabezpieczeniem wykonanych elementów. Po spotkaniu zostanie opracowany plan 

zapewnienia jakości dla betonu architektonicznego. 

 5.2. Warunki przystąpienia do robót Przystąpienie do wykonania robót betoniarskich jest 

możliwe wyłącznie za zgodą kierownika budowy, w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz 



po stwierdzeniu, że inne warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego 

prowadzenia prac zasadniczych. Betonowanie powinno być poprzedzone odbiorem 

prawidłowości wykonania robót zbrojarskich, prawidłowości i bezpieczeństwa wykonania 

szalunków i niezbędnych rusztowań, kontroli poprawności osadzonych elementów do 

zabetonowania. Każdorazowo powinne być sprawdzone i przeanalizowane warunki 

bezpieczeństwa wykonywania robót. Przed wykonaniem robót należy przedłożyć rysunki 

warsztatowe wytwarzania i wylewania betonu architektonicznego. Dołączyć oddzielny zestaw 

rysunków warsztatowych dotyczących elementu referencyjnego. Pokazać ogólną budowę 

deskowania, w tym układ i łączenie przeciwległych paneli, specjalnie formowane spoiny, 

położenie i układ ściągów deskowania; położenie fazowania krawędzi betonu, położenie każdego 

z otworów, dylatacji, szwu roboczego oraz inne czynniki wpływające na wygląd odkrytego 

betonu. Przedstawić szczegóły wkładek i stożków. 

 5.3. Wykonanie robót  

5.3.1. Wymagania ogólne Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad podanych w 

normach i innych dokumentach określonych w pkt 10. Przerwy technologiczne w betonowaniu 

stosować w miejscach wskazanych w dokumentacji technicznej, a w przypadkach pozostałych 

zgodnie z warunkami zawartymi w przepisach oraz po uzgodnieniu z projektantem konstrukcji. 

5.3.2. Deskowanie Sposób przygotowania deskowania, jego czyszczenia, nałożenia środka 

antyadhezyjnego i montażu powinien zostać opisany w planie zapewnienia jakości dla betonu 

architektonicznego. Koordynator/specjalista/technolog ds. betonu architektonicznego lub osoba 

wskazana przez zespół ds. betonu architektonicznego każdorazowo przed przystąpieniem do 

betonowania przeprowadzi odbiór jakości przygotowania deskowania. Zostanie to potwierdzone 

na specjalnie przygotowanym formularzu. Jeżeli w Dokumentacji projektowej lub instrukcji 

producenta mieszanki betonowej nie wskazuje się inaczej, szalunki należy pokryć materiałem 

antyadhezyjnym, w postaci preparatu natryskowego, nakładanego równomiernie w jednym 

kierunku. Po zakończeniu robót należy dokonać mycia szalunków, przy pomocy ciepłej wody, bez 

użycia detergentów. 

 5.3.3. Wykonanie powierzchni referencyjnej Przed przystąpieniem do wykonania powierzchni 

odniesienia należy przewidzieć możliwość wykonania najlepiej kilku powierzchni próbnych, które 

mają na celu: ustalenie i optymalizację wymaganych nakładów, pouczenie i szkolenie 

personelu, konsultację wykonanej powierzchni ze zleceniodawcą, sprawdzenie alternatywnych 

rozwiązań i opracowanie praktycznych szczegółów realizacji zadania. Podczas wykonywania 

powierzchni odniesienia należy odwzorować warunki wykonywania elementów 

architektonicznych. W związku z tym trzeba uwzględnić kształt elementów, stopień zbrojenia i 

jego rozmieszczenie, rodzaj środka antyadhezyjnego, skład betonu itd. W przypadku uzyskania 

zadowalających rezultatów powierzchnię próbną można uznać za powierzchnię odniesienia. 

5.3.4. Dostawa i wbudowanie mieszanki betonowej Warunki dostawy i sposób kontroli jakości 

mieszanki betonowej i betonu powinien zostać określony w planie zapewnienia jakości dla 

betonu architektonicznego.  

Ogólne warunki wykonywania:  

wykonanie w deskowaniach (formach) inwentaryzowanych, z blatami stalowymi lub ze sklejki 

laminowanej, 

 deskowania powinny być odpowiednio uszczelnione, aby chronić przed wyciekami mleczka 

cementowego i zapewniać w trakcie betonowania odpowietrzenie i wibrowanie układanej 

mieszanki betonowej,  



receptura betonu powinna być tak dobrana, aby beton miał odpowiednią urabialność; trzeba 

przy tym stosować właściwą ilość kruszywa frakcji do 0,25 mm,  

maksymalna wielkość kruszywa powinna być mniejsza niż minimalna grubość otuliny zbrojenia; 

tę wielkość należy zmniejszać w przypadku gęstego zbrojenia itp.,  

stosować wibrowanie dogłębne lub powierzchniowe,  

mieszankę betonową należy zaprojektować z możliwie małą ilością wody, a konsystencję 

regulować domieszkami plastyfikującymi; wartość stosunku wodno-cementowego nie powinna 

przekraczać 0,55; konsystencja powinna być zbliżona do górnej granicy konsystencji plastycznej, 

skład mieszanki betonowej powinien być w zasadzie jednakowy (niezmienny), należy stosować 

jeden rodzaj cementu od tego samego producenta, kruszywo powinno pochodzić z jednego 

złoża,  

należy eliminować wahania wartości stosunku wodno-cementowego, różnice w granicach 0,02 

mogą powodować wyraźne zmiany w zabarwieniu,  

należy zachować odpowiedni reżim dotyczący czasu mieszania składników mieszanki 

betonowej, czasu jej transportu, a także ciągłości betonowania,  

widoczna, pozostawiona w „stanie surowym” powierzchnia betonu powinna być 

hydrofobizowana,  

krawędzie elementów należy fazować na 1 cm zgodnie z instrukcją producenta mieszanki 

betonowej,  

mieszankę betonową należy podawać z wysokości wskazanej przez producenta lub, jeśli 

producent nie podaje wysokości lania – z 0,5 m.  

5.3.5. Zabezpieczenie wykonanych elementów Sposób zabezpieczenia wykonanych elementów 

przed uszkodzeniem i zabrudzeniem w trakcie prowadzenia dalszych prac powinien zostać 

podany w planie zapewnienia jakości dla betonu architektonicznego. 

 5.3.6. Pielęgnacja Pielęgnację betonu rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu betonowania. 

Pielęgnację prowadzić przez okres min. 3 tygodni stosownie do warunków klimatycznych i 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami wymienionymi w pkt 10. Celem pielęgnacji 

jest osiągnięcie przez beton projektowych parametrów i maksymalne ograniczenie rys 

skurczowych i termicznych. Sposób pielęgnacji powinien zostać podany w planie zapewnienia 

jakości dla betonu architektonicznego.  

5.3.7. Naprawy Powinna zostać opracowana procedura naprawcza, która będzie stanowiła 

załącznik do planu zapewnienia jakości dla betonu architektonicznego. 

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia kontroli jakości robót omówiono w punkcie 6 ogólnej 

specyfikacji technicznej.  

6.2. Badania w czasie robót W trakcie realizacji robot żelbetowych należy przeprowadzić 

następujące odbiory: 

 odbiór podłoża pod fundamenty,  

odbiór deskowań (szalunków), 

 kontrola i odbiór montażu zbrojenia,  

badania próbek betonu. Wyniki badań i odbiory powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Każdy element konstrukcji powinien być poddawany 

ocenie z odległości przewidzianej jako standardowa dla późniejszego użytkownika (odstęp 



obserwacyjny). W niniejszej inwestycji zakłada się, że odstęp obserwacyjny wynosi 6m. W trakcie 

oceny należy zwrócić uwagę na to, że każdy element był wykonywany w innych warunkach 

atmosferycznych, a także na to, że mogły występować różnice w jakości użytych materiałów (w 

przewidzianym dopuszczalnym zakresie). Niewielkie różnice w fakturze, porowatości, kolorystyce 

są dopuszczalne w każdej z opisanych kategorii betonu architektonicznego. Dlatego istnieje 

konieczność indywidualnej oceny każdego elementu konstrukcji. W pierwszej kolejności należy 

oceniać ogólne wrażenie z odstępu obserwacyjnego, odnosząc uzyskane efekty do wyglądu 

elementu referencyjnego. Dopiero gdy ogólny wizerunek nie odpowiada wymaganiom, należy 

oceniać poszczególne parametry wyspecyfikowane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi 

powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w wyniku odwzorowania deskowania 

wg pkt 2.4. 

 7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót omówiono w punkcie 7 ogólnej specyfikacji 

technicznej. Jednostką obmiarową konstrukcji wykonanych z betonu architektonicznego jest m3 . 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia odbioru robót omówiono w punkcie 8 ogólnej 

specyfikacji technicznej. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie badania dały wyniki 

pozytywne. W wyniku odbioru należy sporządzić:  

częściowy protokół odbioru robót,  

protokół odbioru robót zanikających,  

wpis do dziennika budowy.  

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać 

za zgodne z wymaganiami ST i Dokumentacją projektową.  

Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 

ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 

niezgodności wykonania robót z zamówieniem. Do protokołu dołączone powinne być wymagane 

atesty i certyfikaty materiałowe (stali, betonu, kruszywa). Dopuszczalna odchyłka płaszczyzny lub 

krawędzi od pionu i poziomu na 1 m – 1,5 mm.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące rozliczeń za wykonane prace omówiono w punkcie 9 ogólnej 

specyfikacji technicznej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE PN-ISO-9000 Seria 9000 – 9004 normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - 

Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków PN-H-

93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. PN-EN 206:2014-04 Beton Część 1: 

Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do 

ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena 

zgodności – Część 1: Definicje. PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw 

konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – Część 2: 

Systemy ochrony powierzchniowej betonu. PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i 

napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności – 

Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne. PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji 

z betonu. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 – Beton – Część 1: 

Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Beton architektoniczny – wytyczne techniczne, 



Stowarzyszenie Producentów cementu, Kraków 2011. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo 

budowlane (Dz.U .03.207.2016). Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych, w zakresie następujących tomów: Tom I. - „Budownictwo ogólne” – opracowany 

przez Instytut Techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa, Wydawnictwo Arkady 1989r. 

Umowa z Inwestorem. Dokumentacja projektowa. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek 

dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 

wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 

patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 

prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 


