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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest projekt ustawienia urzadzen sitowni zewnetrznej wraz z matg architekturg przy Zespole
Szkdl Ogodlnoksztatcacych w Knyszynie. Plac do ¢wiczen zaprojektowany zostat z mozliwo$cig zlokalizowania poszcze-
golnych

elementéw wyposazenia w postaci pojedynczych elementéw oraz ich zestawéw

taczonych w uktady ztozone.

Teren przeznaczony pod ustawienie urzgdzen i wyposazenia zlokalizowany jest przy Zespole Szkdl Ogdlnoksztatcagcych
w Knyszynie. Nie zakfada sie wygrodzenia placu.

Projektowany plac zabaw zajmuje teren o powierzchni : 283,1 m2

W ramach opracowania projektuje sie nastepujgce elementy zagospodarowania

terenu:

A.plac o powierzchni trawiastej o wymiarach 29,9 m x 9,6 m.

B. wyposazenie w urzgdzenia :
1.wyciag gorny -wyciskanie siedzac
2.wioslarz

3.drabinka -podciag nég

4.biegacz

5.orbitrek

6.twister - wahadto

7 faweczki -szt 4

8.kosze na $mieci szt 1

9.tablica informacyjna
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knyszyn sitownia Aktualizacja Listopad 2017 kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Wyposazenie sitowni zewnetrznej
1|AW Urzadzenia"WYCIAG GORNY+PYLON+WYCISKANIE SIEDZAC" szt
d.1|analiza in-
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2|AW Urzadzenie"WIOSLARZ" szt
d.1|analiza in-
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3|AW Urzadzenia"DRABINKA+PYLON+PODCIAG NOG" szt
d.1|analiza in-
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4|AW Uurzadzenie"BIEGACZ" szt
d.1|analiza in-
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
5|AW Urzadzenie"ORBITREK" szt
d.1|analiza in-
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
6|AW Urzadzenie"TWISTER+WACHADLO" szt
d.1|analiza in-
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
7|AW Tablica informacyjna "Regulamin sitowni zewnetrznej" szt
d.1|analiza in-
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8|AW tawki parkowe szt
d.1|analiza in-
dywidualna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
9|AW Kosze stalowe szt
d.1|analiza in-
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR-W 2- |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m  |m3
d.1|01 0304-01 |(kat. gruntu I-1l)
6*0.8*0.5*0.5 m3 1.200
RAZEM 1.200
11|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukfa- |m3
d.1/0203-01 danie betonu
670.8¥0.5*0.5 m3 1.200
RAZEM 1.200
12|AW Montaz urzadzen i wyposarzenia-kpl. szt
d.1|analiza in-
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2 Nawierzchnia
13|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojem- m3
d.2|01 0201-02 [nosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0.2*5.43*6 m3 6.516
RAZEM 6.516
14|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj-|m?2
d.2|0103-02 ne nawierzchni w gruncie kat. llI-1V
32.6 m?2 32.600
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RAZEM 32.600
15|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe tukowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce pias- |m
d.2]|0407-02 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4.48*6 m 26.880
RAZEM 26.880
16|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do |m
d.2|0407-06 10m
4.48"6 m 26.880
RAZEM 26.880
17/KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerze- |m?2
d.2|0104-01 niach - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
32.6 m?2 32.600
RAZEM 32.600
18|KNR 2-31 |Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowa- m3
d.2|0107-01 nym z zageszczeniem mechanicznym - Srednia grubos¢é warstwy po
zageszczeniu do 10 cm
32.6%0.1 m3 3.260
RAZEM 3.260
19|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll zna- |m?2
d.2|0401-04 wozeniem
kalk. witas-
na
250.5 m2 250.500
RAZEM 250.500
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