WIATA Aktualizacja 11-2017 kst PRZEDMIAR

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
1] |WIATA DREWNIANA -
11 |WIATA DREWNIANA - - -
ﬁKNNR 10106- iScinanie pita reczna lub siekiera drzew o srednicy 10-15 om [szt. T ==
d.1.1/01
s |sat, | 8.0000
. | , | RAZEM | 8.0000
2|KNNR 1 0102- |Mechaniczne karczowanie krzakow i podszyé $rednich od 31% do |ha ' |
d.1.1/05 60% powierzchni. |
| |0.02 |ha 0.0200/
| | | | RAZEM | 0.0200
3/KNNR 1 0107- Wywozenie karpiny na odlegto$é do 2km. mp | |
d.1.1/02 | r
‘ 121 mp ] 21.0000|
| | | RAZEM | 21.0000
4|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 Im2 | '
d.1.1 ‘01 cm za pomoca spycharek |
| 6 Im2 | 36.0000|
| | I
' | | | RAZEM | 36.0000
5/KNNR 1 0306- |Wykopanie doléw o pow. dna do 0,2 m2 i gtehoko$cido 0,4 mw |szt. |
d.1.1/01 gruncie kat.!-I|
10 szt. 1 0.0000|
. | RAZEM | 10.0000
6/KNR 2-31 [Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy kons-  |m2 [
d.1.1/0103-01 ‘trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1|
| 36 m2 | 36.0000/
! | | | RAZEM | 36.0000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domiesz- |m2 [
d.1.1/0115-01 kami ulepszajgcymi z kruszywa tamanego 18 % - grubos$é warst- ‘ |
Wy po zageszczeniu 15 cm [
36 m2 | 36.0000]
| | ! | RAZEM | 36.0000
8/KNNR 2 0106- |Betonowe stopy ‘m3 | |
d.1.1/02
analiza indywi- | | ‘
|dualna ‘
| 10%0.5%0.5°0.3 Im3 | 0.7500|
| | | | _RAZEM | 0.7500
9|KNNR 0-02-  |lzolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych betonowych m2
d.1.1/0601-0902 dwiema warstwami papy
10*0.5*0.5 m2 J 2.5000,
| RAZEM | 2.5000
10|KNNR 6 0503- [Podioga pod wiatg z plyt betonowych imitujgcych drewno o wy- |m2 ' '
d.1.1|01 miarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione ‘
analiza indywi- |piaskiem
|dualna ‘ |
| 36 |m2 | 36.0000
| , I | _RAZEM 36.0000
11 |KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 ¢cm na podsypce piaskowej, (m | ‘
d.1.1/01 spoiny wypetnione zaprawa cementows
| [21.6 m | 21.6000|
| | | | RAZEM | 21,6000
12|KNNR 2 0402- Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy Im
d.1.1/03 |
Przedmiar dodatkowy - faczna objeto&é elementéw
‘ 10*2.250.24*0.24 {m3 ‘ 1.2960
| 10*2.25 ‘m | 22.5000|
[ ] | | _RAZEM | 22,5000
13 KNNR 2 0402- Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ptatwie |m '
d.1.1/02 |
Przedmiar dodatkowy - laczna objetosé elementéw |
15*2.17*0.2*0.24 ‘m3 ‘ 1.5624
15*2.17 m 32.5500
| | RAZEM | 32.5500
14|KNNR 2 0402- [Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i kleszcze m |
d.1.1/04
Przedmiar dodatkowy - tgczna objetosé elementow |
10*2.15*0.16*0.16 ‘m3 ‘ 0.5504
| ‘10*2.15 m | 21-5000|
. | | RAZEM | 21.5000
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WIATA Aktualizacja 11-2017 kst PRZEDMIAR

d.1.3|dywiduaina |

Norma PRC Wersja 4.33 Nr seryjny: 25880 Uzytkownik: Andrzej Maciorowski

Lp. |  Podst | Opis i wyliczenia [ jm, Poszcz | Razem
15 KNNR 2 0402- |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie narozne i ko- |m |
d.1.1/06 szowe |
‘Przedmiar dodatkowy - tgczna objetos¢ elementow
| 20*5%0.16*0.08 m3 1.2800
20*5 m 100.0000|
| | ' RAZEM 100.0000
16{KNNR 2 0402- 'Konstrukeje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie narozne i ko- [m
d.1.1|06 |szowe |
|Przedmiar dodatkowy - tgczna objetosc elementow |
10*1.1*0.1*0.05 |m3 | 0.0550
| 1011 m 11.0000)
| | | RAZEM | 11.0000
17/KNNR 2 0402- Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ptatwie m |
d.1.1/02
Przedmiar dodatkowy - faczna objetosé elementéw J
| 20°0.5%0.1°0.05 ms 0.0500
| ‘20*0.5 m 10.0000|
| | RAZEM | 10.0000
18|KNNR 2 0403- |Deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej heblowanejw |m2 |
d.1.1/01 cz. widocznych ‘
analiza indywi- | ‘
dualna
|3.14°5%4 |m?2 62.8000
| l RAZEM | 62.8000
19|KNR 2-02 |Wiatrownice przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 2 tarcicy ms3 |
d.1.1/0409-06 |nasyconej |
14.02*0.025 Im3 0.1005)|
' | ! RAZEM | 0.1005
20/KNNR 0-02- |Obrabki blacharskie 2 blachy powlekanej - poz. zast, [m2 |
d.1.1/0504-0200
| 0.16*2*3.1474 |m2 4.0192|
| | | RAZEM | 4.0192
21/KNNR 2 0507- |Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczna o ksztaicie "fuska” Im2 !
d.1.1|04
| 62.8 m?2 62.8000|
| | RAZEM | 62.8000
1.2| |ZAGOSPODAROWANIE 1
22‘ KNNR 6 1301- ‘Naprawy dr6g gruntowych - profilowanie 'm2
d.1.2/01
| 11756 m2 1756.0000|
| | RAZEM | 1756.0000
23 KNNR 6 0202- |Nawierzchnie zwirowe, warstwa gérna gr. 12 cm z kruszywa roz- [m2
d.1.2/07 Scielanego mechanicznie | ‘
| 1756 Im2 1756.0000|
| RAZEM | 1756.0000
24/KNNR 6 0202- [Nawierzchnie Zwirowe, warstwa goérna gr. 8 cm z kruszywa roz- | m2
d.1.2/03 ‘écielanego recznie |
| |43 |m2 43.0000
| | RAZEM | 43.0000
25/KNR 2-23 'Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykry-  |m2 '
d.1.2/0209-03 ciem nasion po wysiewie humusem
| 151.6 |m2 151.6000,
| | | RAZEM |  151.6000
26 Kalkulacja In- [Utwardzenie poprzez obmurowanie kamieniem polnym paleniska |szt |
d.1.2|dywidualna Srednicy 1,4 m
1 szt 1.0000
RAZEM | 1.0000
13 WYPOSAZENIE i S
27|Kalkulacja In- [Stoly pod wiatg 5 szt 80x190 szt
d.1.3|dywidualna
5 szt 5.0000|
| | . RAZEM | 5.0000
28 Kalkulacja In- |tawy £-2 pod wiatg 10 szt I= 200 |szt
d.1.3‘dywidualna ‘
10 |zt 10.0000
| | ' RAZEM | 10.0000
26 Kalkulacja In- [tawy k-1 ognisko 5 szt I= 250 szt
d.1.3|dywiduaina ‘
5 |szt 5.0000
| | l RAZEM | 5.0000
30|' Kalkulacja In- [Tablica informacyjna pow. 120x 120- wraz z montazem |szt !
|




WIATA Aktualizacja 11-2017.kst PRZEDMIAR

Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
| 1 szt | 1.0000|
, | | RAZEM | 1.0000
31 |Ka|kulacja In- [Kosz na $mieci z zadaszeniem-dostawa wraz z montazem szt | |
d.1.3 dywidualna |
| [1 szt | 1.0000/
' | | RAZEM 1.0000
32|Kalkulacja In- |Ogrodzenie zabezpieczajace skarpe [m | |
d.1.3/dywidualna |
| 1103.5 |m | 103.5000/
| ! | | RAZEM | 103.5000
-5-
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