AL S MACIOROWSKI

STATLON
Wydziat Arc

19-100 M

Projekty budowlane:

-architektoniczne
-konstrukcyjne
-sanitarne
-elektryczne
-drogowe

.Jadzory Inwestorskie

-budowlane
-sanitarne
-elektryczne
-drogowe

Kosztorysowanie
Robét budowlanych

Zastepstwa
inwestycyjne

Audyty energetyczne
Budynkéw

Oceny i Przeglady
techniczne budynkéw

BUDOWLANO-WYKONAWCZY

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO VI
BUDOWY WIATY REKREACYJNEJ WRAZ 2

 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | MALA ARCHITEKTURA NA
CZESCI DZIALKI O NR. 680/ 2 OBREB KNYSZYN

' INWESTOR: GMINA KNYSZYN RYNEK 39, 19-120 KNYSZYN
ADRES:; KNYSZYN DZIALKA O NR. 680/ 2 ,79-120 KNYSZYN

ZAKtAD UStUG BUDOWLANYCH

I OBStUGI
pozwoHps

na bm&M%?

PROJEKT

INWESTYCJI

Egz. INWEST.

15-337 BIALYSTOK

1

ul PULASKIEGO 129/18

tel/fax 085 716-31-86

Autor Projektu:  mgr inz Andrzej J. Maciorowski 5RO | E KTVA"%_
upr. bud. Nr BL. 44/91 ey
%ndru] Maciorowsgl
/ upr. Bt 44/91 w spec:jamoécl

174
Biatystok Pazdziernik 2016 r

tel.kom +48 603686603

NIP 546-000-01-45

REGON 050013535

andrzef.maciorowski@wp.pl |

aim.inwest@wp.pl

EW. DZ GOSPODRCZEJ 34019

PREZYDENT  BIALEGOSTOKU

STERTERTT




WYKAZ ZAWARTOSCI

1. Strona tytulowa - str. 1
2. Wykaz zawartosci -str. 2
3. Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania dziatki - str. 34
4. Opis techniczny - str. 5-7

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - str. 8-15

6. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu -str. 16

7. Zaswiadczenie przynaleznosci do PIIB - str. 17

8. Kserokopia uprawnien budowlanych -str. 18

9. Projekt zagospodarowania dziatki - str./ark. 19/1
10. Rzut wiaty - str./ark. 20/2

11.Mata architektura - str./ark. 21/3




I. Projekt zagospodarowania terenu.

Opis techniczny

1. Dane ogdlne:

1.1. Nazwa opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy wiaty drewnianej rekreacyjnej wraz z
zagospodarowaniem terenu i mata architekturg na czesci dziatki nr 680/2 obreb Knyszyn
1.2,  Inwestor:

Inwestor: Gmina Knyszyn, Rynek 39, 19-120 Knyszyn

Adres budowy: 19-120 Knyszyn, dz. Geod. 680/2

1.3. Podstawa opracowania:

Mapa geodezyjna w skali 1:500.

Decyzja o warunkach zabudowy nr Gk.6730.22.2016 r. z dn. 16.09.2016 r.
Uzgodnienia z Inwestorem

Normy i obowigzujace przepisy prawne

2. Polozenie i ogolna charakterystyka terenu.

- Teren objgty opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce 860/2 obreb Knyszyn.
- Otoczenie terenu objgtego opracowaniem stanowig:
Od strony pénocnej droga dojazdowa, od zachodu i potudnia —skarpy , od wschodu $ciana lasu.

- Zainwestowanie terenu:
Teren projektowanej inwestycji jest niezabudowany. Dzialka nr 860/2 na ktérej zlokalizowano wiate i plac
pod ognisko jest czgscig obszaru nieuzytku. Na dzialce znajduje si¢ droga dojazdowa nieutwardzona.
Projektuje si¢ wykonanie utwardzenia drogi i placu pospoikg zwirowg, na placu znajduje si¢ miejsce do
ustawienia pojemnika na $miecie.
- Teren stanowi wlasno$¢ Gminy Knyszyn..

3. Cel opracowania.
Celem opracowania jest urzadzenie terenu na potrzeby rekreacji, czynnego wypoczynku.

4. Opis obiektu.

Wiata ma w rzucie forme¢ dziesigciokata foremnego zbudowanego na okregu o @350 cm. Jest to
budynek o konstrukeji drewnianej, posadowiony na blokach betonowych o wymiarach 50x50x30 cm.,
kryty dachem wielospadowym. Powierzchnia 36 m2.

S. Rozwigzanie techniczne przylaczy:
- Obiekt nie jest wyposazony w przytacza infrastruktury .

6. Teren na ktorym znajduje si¢ projektowany budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie
podlega ochronie na podstawie innych ustalefi prawnych.



7. Teren na ktérym znajduje sig projektowany budynek znajduje si¢ poza strefg eksploatacji gérnicze;.

8. Projektowany obiekt nie bedzie wywieral negatywnego wptywu na §rodowisko. Nie spowoduje
zanieczyszczenia gruntu wod i powietrza,

9. Bilans terenu

- powierzchnia zabudowy wiatg 36,0m’
- powierzchnia placu pod ognisko 43,0m’
- droga dojazdowa z placem 1756,00m’
- teren zielony 151,6m2

10. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI
Inwestycja polegajaca na budowy wiaty drewnianej rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu
i malg architekturg na czgéci dziatki nr 680/2 obreb Knyszyn nie wplywa negatywnie na dziatki
sgsiednie.
Obszar oddzialywania obiektu miesci sig strefie dzialek Inwestora.

A ,



Projekt architektoniczno-budowlany

Wiata drewniana

Inwestor: Gmina Knyszyn, Rynek 39, 19-120 Knyszyn

Adres budowy: 19-120 Knyszyn, dz. Geod. 680/2

I. CZESC OPISOWA

1. Dane projektowe

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy wiaty drewnianej rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem
terenu i malg architekturg na czgéci dziatki nr 680/2 obreb Knyszyn.

1.2. Podstawa opracowania

* Decyzja o warunkach zabudowy nr Gk.6730.22.2016 r. z dn. 16.09.2016 r.

-Uzgodnienia z Inwestorem

 Normy i obowiazujace przepisy prawne

1.3. Zakres opracowania

Ninigjsze opracowanie projektowe obejmuje projekt budowy wiaty drewnianej rekreacyjnej wraz z
zagospodarowaniem terenu i malg architekturg na czeéci dziatki nr 680/2 obreb Knyszyn

2.0pis obiektu:
Wiata ma w rzucie forme dziesigciokata foremnego zbudowanego na okregu o @350 cm. Jest to budynek o
konstrukcji drewnianej, posadowiony na blokach betonowych o wymiarach 50x50x30 c¢m., kryty dachem
wielospadowym.

2.1 Zestawienie powierzchni i kubatury.

- powierzchnia zabudowy 36m’

- kubatura 118,16m’

3.Rozwiazania techniczno-budowlane.

Przyjeto:

-obcigzenie $niegiem — 4 strefa 1,6 kN/m2

-obcigzenie wiatrem — I strefa

- posadowienie fundamentéw wg PN-81/B-03020 — strefa przemarzania gruntéw : hz= 12 m

przyjeto T kategori¢ geotechniczng o prostych warunkach gruntowych. Nosnos¢ podloza gruntowego
sprawdzono, zakladajgc Zze wiata posadowiona bedzie na gruntach niespoistych 1d=0,67. Maksymalne
obcigzenie podloza pod fundamentem nie powinno przekraczaé 210kPa. Przyjeto ze, poziom wody
gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia.

Dach o konstrukgji patwiowo — krokwiowej z oparciem przegubowym na drewnianych ryglach. Stupy
drewniane oparte przegubowo na stopach fundamentowych. . W celu zbadania podtoza gruntowego
wykonano 4 otwory glgbokosci 1,8m. Stwierdzono zaleganie do glebokosci 0,2-0,3m humusu. Nizej
stwierdzono grunt: piaski i zwiry drobne $rednio zaggszczone. Grunt nadaje si¢ do bezposredniego
posadowienia wiaty

3.1. Fundamenty

Stopy fundamentowe. Stopy wykonaé jako betowe o wymiarach 50x50x30 cm. W kazdej stopie osadzié
4szt bednarki stalowe ocynkowane 40x5mm do mocowania shupéw drewnianych.

3.2. Uklad konstrukcyjny

Projektowana wiata drewniana wykonana bedzie jako konstrukcja drewniana. Dach o konstrukeji
drewnianej ptatwiowo —krokwiowy, pokryty gontem bitumicznym. Posadowienie bezposrednie na stopach
fundamentowych betonowych.

3.3. Roboty ziemne

Po zdjgciu humusu do glgbokosci 15 cm, wykonaé podbudowe z kruszywa zwirowego o ciaglej frakcji,
zagescié do Is=0,97. W trakcie posadowienia nalezy uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw
zalegajacych bezposdrednio ponizej poziomu posadowienia .

3.4. Warunki i sposéb posadowienia



Wiate posadowiono na stopach fundamentowych blokach 50x50x30 blokach betonowych z betonu klasy
C20/25. W stopach fundamentowych zamocowa¢ ptaskownik ocynkowany do mocowania stupa
drewnianego. Shupy drewniane odizolowaé od fundamentéw poprzez ulozenie na wierzchu stopy
fundamentowej papy

na lepiku.

3.5. Podloga pod wiatg .

Podlogg pod wiatg zaprojektowano z plytek betonowych imitujgcych drewno o wymiarach 30x30x5 cm.
Wykonang na podsypce piaskowej 5 cm.

3.6. Stlupy drewniane

Stupy drewniane przenoszace obcigZenia z wigzby dachowej zaprojektowano o wymiarach: 24x24cm. Stupy
drewniane oparte przegubowo na stopach fundamentowych i zwieficzone ryglami drewnianymi.

W celu usztywnienia i przymocowania shipéw drewnianych w miejscach ich oparcia tj.

- polaczenie stupa z betonowa stopg fundamentowg

- polgczenie stupa z drewnianymi elementami konstrukcyjnymi —rygiel drewniany

winno by¢ przewidziane w postaci odpowiednich tacznikéw uniemozliwiajgcych jakiekolwiek ich
przemieszczanie. W celu przestrzennego usztywnienia konstrukcji przewidziano stezenia boczne.

3.7. Wigzba dachowa.

Projektuje sig¢ drewniang wigzbe, o konstrukcji ptatwiowo — krokwiowe;j

dachem wielospadowym z drewna klasy C27 zgodnie z normg PN-B-03150:2000/Az2:2003.

Konstrukcja dachu oparto na ryglach oraz shapach drewnianych. Dla krokwi dopuszcza si¢ wykonanie wrebu
ciesielskiego (podcigcia) nie wigkszego niz 2,0cm. Maksymalny rozstaw krokwi 1,0m. Polaczenia w
weztach wykonad za pomoca gwozdzi, $rub i facznikéw. Pod pokrycie dachu przewidziano pelne
deskowanie. Pokrycie dachu dachéwkg bitumiczna.

4. Elementy malej architektury

4.1.  Miejsce na ognisko o powierzchni 43 m2 utwardzone zwirem, palenisko o @140 cm obmurowane
kamieniem polnym do wysokosci 30 cm.
4.2. Tablica informacyjna drewniana o wysokosci 205 cm, powierzchni 120x120 cm, zabezpieczona

daszkiem z gontu bitumicznego w kolorze pokrycia wiaty.

4.3.  Ogrodzenie drewniane zabezpieczajace wejscie pod skarpe o dlugosci 103,50 m, wykonane z
przgsel drewnianych o dhugosei 2,5 m i wysokosci 1,1m. Stupki drewniane @15 deski 20 cm
oflisowe /3 szt. na 1,1 m/.

5.  Wytyczne techniczne wykonywania prac budowlanych.

Konstrukcja drewniana: stupy, belki oczepowe, §cianki usztywniajgce i wigzary dachowe sa dostarczane na

plac budowy jako produkt gotowy razem ze ztgczami.

a) wszelkie prace budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg ,,Prawo Budowlane” (Dz. U.

nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994), Polskimi Normami, oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robot Budowlano - Montazowych ,, Arkady, zasadami sztuki budowlanej i z uwzglednieniem uwag

zawartych w niniejszym opisie.

b) obiekt powinien by¢ wznoszony z materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych Polskim

Normom lub posiadajacych Aprobaty Techniczne i §wiadectwa dopuszczenia wydane przez Instytut

Techniki

Budowlanej. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowania materiatéw i wyrobéw nie posiadajacych aktualnych

Deklaracji Zgodnosci producenta.

¢) w przypadku wykonywania prac budowlanych w okresie obnizonych temperatur nalezy stosowaé

wymagania zawarte w ,,Wytycznych wykonywania robot budowlano-montazowych w obnizonych

temperaturach” (ITB 1988)

d) roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 marca

1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych.

e) we wszystkich fazach realizacji konstrukcji wykonywane roboty, a w szczegdlnosci roboty ulegajace

zakryciu, powinny by¢ odbierane przez uprawniony osoby.

f) wszystkie fundamenty zabezpieczy¢ pozioma izolacja.

g) w przypadku odkrycia podczas robét ziemnych instalacji istniejacych nalezy je zinwentaryzowag,

zabezpieczy¢ i powiadomié¢ Inwestora oraz odpowiednie branze.

h) wszystkie elementy drewniane majace styk z elementami betonowymi nalezy’ odizélowac papa.



6. Uwagi koncowe.

Wszystkie elementy drewniane przed wmontowaniem do konstrukcji budynku zabezpieczyé przed
dziataniem ognia, grzybéw domowych, owadow i korozja biologiczng poprzez impregnacje (wg wytycznych
i zalecen

producenta) preparatem solnym np. Fobos M2, ,,IntoX S lub podobnym dziataniu.

Calos¢ robot budowlanych wykonaé pod nadzorem 0s6b uprawnionych. W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci i niejasnosci dotyczacych projektu, powstatych przy budowie budynku, nalezy skonsultowaé sie
z

projektantem.

7. Wykoinczenie obiektu.

7.1. Konstrukeja drewniana malowana na brazowo.

7.3. Dach kryty gontem bitumicznym w kolorze brgzowym

7.4. Posadzki — plytka betonowa z wyprawa drewnopodobna na podsypce piaskowe;.

8. Wyposazenie obiektu w instalacje.

Wiata nie b¢dzie wyposazona w instalacje.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Gmina Knyszyn, Rynek 39, 19-120 Knyszyn
Adres budowy: 19-120 Knyszyn, dz. Geod. 680/2

Wiata drewniana rekreacyjna wraz z zagospodarowaniem terenu i malg architekturg na czesci
dziatki nr 680/2 obreb Knyszyn.

OGOLNY ZAKRES I KOLEINOS¢ WYKONYWANYCH ROBOT:
1.1 . zagospodarowanie placu budowy
1.2. roboty ziemne
- wykonanie wykop6w fundamentowych
1.3. roboty budowlano — montazowe /ciesielskie/
- wykonanie poszczeg6lnych etapéw prac zwigzanych z budowa ,
- wykonanie ciggdéw drogowo — pieszych,
1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy wg wykazu sporzadzonego przez
kierownika budowy. Kolejnosé realizacji poszczegélnych zadar inwestycyjnych powinna wynika¢ z
harmonogramu robét sporzadzonego przez kierownika budowy.

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowane terenu budowy wykonuje si¢ prze rozpoczgciem robot budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyj$é i przej$¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody - w oparciu o istniejgce

d) odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw (kontenery lub
pomieszczenia udostgpnione przez Inwestora)

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

i) urzadzenia skladowisk materialéw i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokosé¢ ciagu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie
wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.
Szeroko$é drég komunikacyjnych na placu budowy lub robdét powinna byé dostosowana do uzywanych
$rodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny byé¢ utrzymane we wlasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich skladowaé materiatéw, sprzgtu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wozkoéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sig¢ rgcznego przenoszenia
cigzarOw nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10 %.

Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. Przejécia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m,
zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sklada si¢ z deski kraweznikowej o
wysokoscei 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokoscei~1y10<m»Wolna ;przestrzen pomiedzy



deska kraweznikows a porgczg nalezy wypelni¢ w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym. Strefa ta nie
moze wynosié mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Instalacje rozdziahu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podlgczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga byé wykonywane wylacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materialéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajacym 15 KV,

¢) 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajacym 30 KV,

d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajacym 11 KV,

e) 30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny byé usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow energii.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy 0sob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czgsci elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzehn ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzad ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewnié dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

lloé¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze byé mniejsza niz:

a) 120 I - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 I w przypadku korzystania z natryskow

b) 90 I - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 I w przypadku korzystania z
natryskow,

c) 301 - przy pracach nie wymienionych w pkt. "a" i "b".

Niezaleznie od iloéci wody okreslonej w pkt. "a", "b", "c" nalezy zapewnié, co najmniej 2,5 I na dobg na
kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone,
utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewni¢:

- positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,

- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujagcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej P000+kealsu-kobiet, . wykonywane na
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otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sig okres od dnia ! listopada do dnia 31
marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C Iub powyzej 25 C.
Pracownik moze przyrzadzaé sobie positki we wlasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przyshuguje ekwiwalent pienigzny za positki i napoje.
Na terenie budowy powinny byé urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne -
szatnie (na odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. Dopuszczalne jest
korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno - sanitarnych inwestora,
jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w
przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 - pracujacych. W
takim przypadku, szafki na odziez powinny byé dwudzielne, zapewniajace mozliwosé przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wlasnej.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki lub miejsca siedzace, jezeli sg one
trwale przytwierdzone do podtoza. W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w
kontenerach dopuszcza si¢ nizsza wysoko$é tych pomieszczed, tj. do 2,20 m. Na terenie budowy powinny
byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skiadania materiatow i wyrobdw.
Sktadowiska materialéw, wyrobéw i urzadzeh technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwo$é wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materialow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10 - warstw.
Odleglosé stoséw przy skladowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie  skltadowanych materialébw lub wyrobéw o ploty, shupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu

budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatlow
lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny fub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych.

llo§¢ i rozmieszczenie ga$nic przeno$nych powinno by¢é zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnié wymiang powietrza, wynikajacg z
potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dzialaé sprawnie i zapewniaé doplyw $wiezego
powietrza. Nie moze ona powodowa¢ przeciggéw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

1.2 Roboty ziemne

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla oséb postronnych ( brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j ).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okre$lajacego polozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalezé si¢ w zasiggu prowadzonych robét

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne

- wodociagowo - kanalizacyjne,
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powinno byé poprzedzone okreéleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej mogg by¢
one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania robot
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady zaopatrzone w swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,1 ° m nad
terenem i w odlegloéci nie mniejszej niz 1, ° m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nie
umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé wykonywane tylko do gigbokosci 1,0 m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci réwnej glgbokosci
wykopu. Wykopy bez umocniei o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywaé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.
Bezpieczne nachylenie §cian wykopéw powinno byé okre$lone w dokumentacji projektowej wowezas, gdy:
- roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma byé obcigzony w pasie rownym glebokosci wykopu, grunt stanowig ity
sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- glebokos$¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie glebokosé wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejécie)
do wykopu. Odlegloéé pomiedzy zejsciami (wejéciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m.
Nalezy rowniez ustalié rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na

mozliwo$¢ wystgpienia szczegblnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o glebokosci wiekszej od 2,0 m.

Skladowanie urobku, materialéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegloéci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sa obudowane. Ruch $rodkéw
transportowych obok wvkopéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia nawisow gruntu.
Przebywanie 0s6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowang.

1.3 Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokos$ci ( brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworow
technologicznych w powierzchniach stropu i dachu; brak zabezpieczenia otwordw prowadzacych na plyty
wspornikowe );

Roboty montazowe konstrukeji stalowych mogg byé wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu "bioz" przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone, aby zapewnialy
réwnomierne os§wietlenie, bez ostrych cieni i ol$niefi 0séb.

W czasie montazu, w szczeg6lnosei shupéw, belek i wigzaréw, nalezy stosowaé podkiadki pod liny zawiesi,
zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub
wyrobdw jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce si¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podiogi lub ziemi, powinny byé zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokoséci 11 Dem, z
krawgznikiem - odbojem h = 10 cm i poprzeczka poziomg w polowie wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
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- krawedzie stropéw nie obudowanych $cianami zewngtrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

- schody

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwosciag wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieé zapewnione mocowanie koficowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto
1,50 m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

1.4 Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzef
technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony napedu), -

- potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzka koparki przy wykonywaniu robé6t na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzeni strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajacych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i

obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz speliaé wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnoéci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu,
moga byé uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostgpni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowsa lub instrukcjg
obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszyni§ci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy
wézkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje. Stanowiska
pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

- oslonigte w okresie zimowym,

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

- _wysoka skarpa o przekroczonym kacie naturalnym zsypu przy wykonywaniu ogrodzenia
zabezpieczajacego.

- drogi dojazdowe i dojscia piesze do istniejacej zabudowy,

- roboty na wysokosci ponad 5,0 m,

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikoéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstgpne ogélne (“instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami
bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
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Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy ("Instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do
pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym zwiazanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny
byé przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczgcia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresic bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach Pracy,
na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie
rzadziej niz raz w roku.
Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej czynnoéci do wykonania po jej zakoniczeniu. oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezpos$redni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik roboét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONY WANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACASZYBKA EWKUACJA NA
WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN:

Sprzgt i odziez ochrony osobistej pracownika odpowiednie do zagrozenia na danym stanowisku pracy,
bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewlaSciwa ogolna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczefistwa pracy,

6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nicodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
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a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bgdace Zrédlem zagrozenia,
2) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

4) brak érodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobér,

5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1 ) zastosowanie materialow zastgpczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

¢) wady materialowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefistwa i higieny pracy,

- dbaé o sprawnoéé érodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywaé i prowadzié prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢
érodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajagcych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podjgé
stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnié organizacjg pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw glownie przez stosowanie technologii,
materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,
powinni byé wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydzialu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrong ,przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku,

stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sig tymi
srodkami.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami a w szczegélnosei z
uwzglednieniem:

Podstawa prawna opracowania:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedno DZ.U. z 1998 r. Nr 21 poz.z p zn.zm. 94)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane Dz. U.106 poz.1126 z pdzn. zm. )
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z p6zn. zm.)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy
planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzajéw roboét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6lnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktore
powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcédw do spraw bezpieczefstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w
ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czlonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny Kandydatoéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzefi technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263 )

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Przedmiotowa budowa nie wymaga opracowania planu bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia.

Opracowal:
mgr inz. Andrzej J. Maciorowski
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust.4 ,Prawa budowlanego” o$wiadczam, 2ze powyzsza dokumentacja
projektowa, wiaty zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. ( art. 20. pkt.4. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o zmianie ustawy z 7 lipca
1994 r— Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz 41/2004) obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w
celu jakiemu ma stuzyé.

Oswiadczam, ze posiadam odpowiednie projektowe uprawnienia budowlane w
odpowiednim zakresie oraz przynaleze do: Podlaskiej Izby Inzynierow Podlaskiej Okregowej

Izby Inzynieréw Budownictwa.

Biafystok dnia 09-10-2016 r

|AUtOI" Projektu: mgr in2. Andrzej J. Maciorowski
|

upr. bud. Nr Bt 44/91
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

PDL-T9G-NZH-EUT *

Pan Andrzej Maciorowski o numerze ewidencyjnym PDL/BO/2039/02

adres zamieszkania ul. Niepodlegtosci 18 , 19-100 Moriki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-05 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaiifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pad wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.



