
Wykaz zjazdów 

bitumicznej kostka bet.

0+130 L bramowy 2,4 12,56 5,30 5

0+150 L bramowy 2,7 14,06 5,90 5

0+163 L bramowy 2,5 13,06 5,50 5

0+193 L bramowy 3 15,56 6,50 5

0+210 L bramowy 2,7 14,06 5,90 5

0+230 L bramowy 2,6 13,56 5,70 5

0+244,5 L bramowy 2,5 13,06 5,50 5

0+261,5 L bramowy 2,3 12,06 5,10 5

0+282,2 L bramowy 1,5 8,06 3,50 5

0+028 L bramowy 1,9 10,06 4,30 5

0+103,3 L bramowy 2,2 11,56 4,90 5

0+017,5 P bramowy 2,2 11,56 4,90 5

0+057 P bramowy 2 10,56 4,50 5

0+069,6 P bramowy 1,7 9,06 3,90 5

0+085,2 P bramowy 1,3 7,06 3,10 5

33,5 0 175,94 74,50 75

Przebudowa dr. gminnych ul. Zamoyskiego, Junga i Chwalczewskiego w Knyszynie.

Typ zjazduStr.km

Powierzchnia 

nawierzchni zjazdu [m2]

ul. Zamoyskiego

ul. Junga

ul. Chwalczewskiego

RAZEM:

Obrzeże 

betonowe        

[m]

Krawężnik 

betonowy              

[m]

Długość 

zjazdu  

[m]


