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SPIS TRESCI

1. PLAN ORIENTACYJNY Z LOKALIZACJA ROBOT
2. KARTA UZGODNIEN

3. OPIS TECHNICZNY

4. PLAN SYTUACYJNY OZNAKOWANIA



PLAN ORIENTACYJNY
Z LOKALIZACJA ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1399 B
Knyszyn - Grady - Zofiowka
w km 0+000 - 1+336.



KARTA UZGODNIEN

przebudowa drég gminnych: ul.  Zamoyskiego w km 0+000 — 0+355,4;

ul. Chwalczewskiego w km 0+000 — 0+117 i ul. Junga w km 0+000 — 0+268,6

W miejscowo $ci Knyszyn.

1) STAROSTWO POWIATOWE W MONKACH

2) WYDZIAL RUCHU DROGOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
W MONKACH




OPIS TECHNICZNY

przebudowa drog gminnych: ul.  Zamoyskiego w km 0+000 — 0+355,4;
ul. Chwalczewskiego w km 0+000 — 0+117 i ul. Junga w km 0+000 — 0+268,6

W miejscowo $ci Knyszyn.

1) Podstawa opracowania

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie :

» Wtornik mapy zasadniczej odcinka drogi w skali D50

* Inwentaryzacja stanu istnigego,

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o rucbgawym /Dz. U. Nr 98 z dnia
19 sierpnia 1997 r,. poz. 602 zzpéejszymi zmianami/.

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzitgkst jednolity — Dz. U. Nr
71 z dnia 29 sierpnia 2000 r., poz. 838/.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow gnsyow drogowych oraz
urzadzeh bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach /Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 0z.[2181/.

e Zal. Nr 1, 2i4 do w/w rozpogzlzenia.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéné 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru na tym zagdzeniem / Dz. Ministra. Nr 177 z dnia 14zgaiernika 2003 r.,
poz. 1729/.

* Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegjraa 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odgada drogi publiczne i
ich usytuowanie /Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maj@49., poz. 430/

2) Charakterystyka stanu istniejacego.

Ulice gminne na odcinkach objetych projektem przebiegaja w
terenie zabudowanym oraz czesciowo w luznej zabudowie.

Droga na odcinku objetym pracami posiada przekroj uliczny
o parametrach:
1. Jezdnia bitumiczna — szerokosci 6 m
2. Chodniki — szerokosci 1,5 m



Odwodnienie drogi zapewnione jest poprzez spadki podtuzne
i poprzeczne nawierzchni do projektowanego kanatu deszczowego.
Natezenie ruchu pojazdow i pieszych zalicza db malego zwgzany w potrzebami

lokalnymi (do/z posesji ). W obecnym ksztalcie mapatrywanych odcinkach drog
odbywa s¢ ruch pojazdéw w obu kierunkach. Odcinki drog nissipdag oznakowania

poziomego i pionowego.

3) Projektowane oznakowanie

Projektowana organizacja ruchu zostata dostosowianaarunkow przyjtych w
projekcie przebudowy ulic. Zastosowano gpsjgce oznakowanie — ulica Gauizka i
Koscielna jest drog gtowrg w stosunku do projektowanej ulicy Junga.

W zwigzku z powyszym zaprojektowano odpowiednie oznakowanie pionowe
(kolorowe symbole).
Rozmieszczenie oznakowania projektowanego pokazamozajczniku — planie
Sytuacyjnym.

4) Wykaz oznakowania projektowanego

Oznakowanie pionowe

ul. Junga

Znak D — 1 — 1 szt. (w km 0+000 str. P )
Znak D — 1 — 1 szt. (w km 0+000 str. L)
Znak A — 7 — 1 szt. (w km 0+005 str. L)
Znak B — 20 — 1 szt. (w km 0+262 str. P)
Znak D —1 — 1 szt. (w km 0+268,6 str. P )
Znak D —1 — 1 szt. (w km 0+268,6 str. L)

Ogotem do ustawienia 6 stupkdéw i 6 tarcz znakow.

5) Uwagi 0goéine

Do oznakowania pionowego najezastosowa znaki odblaskowgrednie — | typ folii
odblaskowe;j.
Wymiary znakdéw zastosowagodnie z obowdzujgcymi przepisami.

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchiukwartat 2017 r.

Opracowat:



