PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa budowli : przebudowa drég gminnych : ul. Zamoysaieg
w km 0+000 — 0+355,4; ul. Chezawskiego w km 0+000 — 0+117

i ul. Junga w km 0+000+268,6 w miejscowsai Knyszyn.
(dziatki nr 2242/2; 1380; 2243/2; 2245/4; 2246/242/1; 1414; 2248/3; 2249/2;

2250/2; 2251/2; 2252/2; 2252254/1; 2255/2; 2256/2; 2257/2; 2258/1; 2259/2;
2282/4; 2281/1; 2280/4; 22712278/1; 2277/1; 2276/1; 2275/1; 2274/1; 2273/2;
2272/1; 2271/1; 2270/1; 2262286/1; 2285/6; 1417, 2285/5; 2284/2; 2283/2;
2282/3; 2281/6; 2280/2 ).

INWeStor : Urzad Miejski w Knyszynie
ul. Rynek 39
19 — 120 Knyszyn
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego dotyagzgo przebudowy drég gminnych :
ul. Zamoyskiego w km 0+000 — 0+355,4; ul. Chwahsdeego
w km 0+000 — 0+117 i ul. Junga w km 0+000 — 0+2%68
w miejscowsti Knyszyn.

1. Podstawa opracowania

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie :

- Umowy z Inwestorem,

- Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa
2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technichnyakim powinny
odpowiadéadrogi publiczne i ich usytuowanie,

- mapy sytuacyjno — wysokoiowej do celéw projektowych,

- pomiaréw wiasnych w terenie.

2. Dane Techniczno — Projektowe

Lp. Parametry Dr. gminna
1 Klasa drogi D
2 Predkos¢ projektowa Vp=40km/h
3 Typ przekroju poprzecznego uliczny
4 Szerokdé jezdni [m ] 6 m
5 Szerokd¢ chodnika [ m ] 15m
6 Diugosé odcinka [ m ] 355,4m + 117 m + 268,6m]

3. Charakterystyka stanu istniejaceqgo.

Rozpatrywane odcinki ulic w stanie istieym posiaday
nawierzchng zwirowag w $rednim stanie technicznym o szeréio
6-7 m. Nawierzchnia posiada liczne deformacje weki@ju podtinym
I poprzecznym. Ruch pojazdow odbywa wi obu kierunkach.

W obszarze obfym opracowaniem wygpuje nasfpujace uzbrojenie:

» Kabel telefoniczny

* Wodochg

* Napowietrzna linia energetyczna

4. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

4.1. Rozwizania sytuacyjne

Projektuje si wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szeioko
6 m wraz z obustronnymgtz jednostronnymi chodnikami o szeréko
1,5 m. Lokalizacja projektowanej nawierzchni, opaséhodnika i



zjazdow przedstawiona jest na planie sytuacyjnyaprdjektowano tuki
poziome o promieniach 150m . Szczegotowy opis tukdnajduje si w
dalszej czsci opracowania.

4.2. Profil podtuzny.

Rzedne projektowane] nawierzchni zostaly tak zale aby
zapewnd wiasciwe odwodnienie calego odcinka oraz nada
projektowanej nawierzchni normatywne spadki pomreci podtine.
Spadek podiny jezdni wynosi od 0,3% do 2,76%.

4.3. Parametry techniczne drog

Projektuje s} :

- klasa drogi -D

- prdkaos¢ projektowa - 40km/h
- Szerokdc¢ jezdni -6m

4.4. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Konstrukcg nawierzchni jezdni zaprojektowano dla ruchu KRbadnie
z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiaahogi publiczne
I ich usytuowanie.

Projektuje st nastpujaca konstrukeg nawierzchni jezdni :

» \Warstwascieralna z betonu asfaltowego wedtug PN-EN-13108-1,
grubas¢ warstwy 4 cm,

» Warstwa wijzaca z betonu asfaltowego wedtug PN-EN-13108-1,
grubas¢ warstwy 5 cm,

e Podbudowa z  kruszywa naturalnego  stabilizowanego
mechanicznie gruldci 20 cm,

* Podtaze gruntowe G1.

Projektuje s} nastpujaca konstrukcg nawierzchni zjazdéw z kostki
betonowej
* Nawierzchnia z kostki betonowej grufon8 cm,
» Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gi&egb8 cm,
¢ Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabithnego
mechanicznie gruldai 20 cm wedtug BN-64/8933-02
 Podlaze gruntowe G1- wymagany wskek zagszczenia: 1,00
oraz wymagany modut wtérny odksztatcenia:100.

Projektuje st nastpujaca konstrukcg nawierzchni chodnika :
» Nawierzchnia z ptytek betonowych gruleo5 cm,
» Podsypka piaskowa grusm 3 cm,
 Podlaze gruntowe G1- wymagany wskek zagszczenia: 1,00
oraz wymagany modut wtérny odksztatcenia:100.



4.5. Roboty ziemne
Roboty ziemne na omawianym odcinku drogi wynikajkoniecznéci
wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne nawi@rac

5. Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni jezdni i chodnikévedzie realizowane
poprzez kanalizacje deszczpwktora jest tematem oglinego
opracowania. Odwodnienie ulicy Chwalczewskiegoe¢iscizulicy Junga
odbywa si¢ bedzie powierzchniowo do ulicy Kaielnej.

6. Organizacja robot

Wszystkie prace zwrkane 2z robotami drogowymi muszby¢
oznakowane i prowadzone zgodnie z ,Instrgkagnakowania robot w
pasie drogowym”.

7. Wplyw inwestycji ha srodowisko.

Budowa ulic nie bdzie miata ujemnego wptywu narodowisko.
Wykonanie nawierzchni bitumicznej poprawi w znaamnystopniu
dojazd do posesji w miejscod® Knyszyn. Przebudowa ulic
spowoduje rownizzmniejszenie zapylenia i hatasu w ich otoczeniu.

8. Uwagi koncowe.
Na planie sytuacyjno — wysosmowym przedstawiono:
 lokalizacg nawierzchni jezdni, zjazdéw, chodnika i opaski,
* Przebieg istnigcego uzbrojenia , oraz istriep i projektowane
linie rozgraniczajce.
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