AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn L

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.08.2017

Krélowej Bony / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)

D aktualne zaznaczenie
|:| inne zaznaczenia
o
0.833 8.74 9.18
0.500 8.91 9.51
0.167 9.05 9.80

m 30.625 33.542
Uwaga: Wspdtrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 12 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [1x] Ema)( [ix] Emin / Em Emin / Emax
7.37 5.09 9.80 0.690 0.519
-~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Krélowej Bony / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikéw
T450m
—>
To.00
' l0.00 '35.00 m
Wspoiczynnik konserwagcji: 0.95 Skala 1:294
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
Ly [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.54 0.76 0.89 8 0.96
Wartoéci zadane wedtug klasy: 2 0.30 20.35 =20.40 <15 /
Spelnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (1 llo§¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] Ly, [cd/m?] uo ul Tl [%])
1  Obserwator 1 (-60.000, 2.250, 1.500) 0.54 0.76 0.89 8

'Y
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn I

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Krélowej Bony / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)

D aktualne zaznaczenie

I:l inne zaznaczenia

3.750 10 929 763 5.78 4.57 4.22 4,22 4.57 5.78 7.63
2.250 11 953 7.14 5.18 3.95 3.57 3.57 3.95 5.18 7.14
0.750 12 961 6.96 5.00 3.80 3.38 3.38 3.80 5.00 6.96

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708
Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartoéci Lux.

Siatka: 12 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [x] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
6.84 3.38 12 0.494 0.290
Fy
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn _ |

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Krélowej Bony / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)

|:| aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

3.750 9.29 10
2.250 9.53 11
0.750 9.61 12

m 30.625 33.542
Uwaga: Wspotrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 12 x 3 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
6.84 3.38 12 0.494 0.290
a~
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Knyszyn

AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto

08.09.2017

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

Krélowej Jadwigi (od Jagielly do Krélowej Bony) / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2
Jezdnia 1
Chodnik 1

(Szerokos$¢: 2.000 m)
(Szerokos¢: 5.600 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokosc: 2.000 m)

Wspoiczynnik konserwacii: 0.95

Rozmieszczenia opraw

[

0.00

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko§¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiggnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

3150 Im

3500 Im

1.0wW

jednostronnie na dole
30.000 m

9.000 m

8.902 m

0.000 m

0.0°

2.000 m

(4)

) I

M

(2

Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 742 cd/kim
przy 80°: 45 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym padany kat z dolng linig pionows przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
os$wietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.6.

A
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Krélowej Jadwigi (od Jagielly do Krélowej Bony) / Pole oszacowania Chodnik 1/
Zestawienie wynikow

—
To.00om
. . , T-2.00
0.00 30.00 m

Wspéiczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:258
Siatka: 10 x 3 Punkty.
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E, [Ix] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.12 3.38
Wartosci zadane wediug klasy: 25.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v v

S
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn [

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Krélowej Jadwigi (od Jagielly do Krolowej Bony) / Pole oszacowania Chodnik 1/
Tabela (E)

1667 10.00 832 6.16 4.63 3.80 3.80 4.63 6.16 8.32 10.00
1000 929 780 585 4.40 3.65 3.65 4.40 5.85 7.80 9.29
0333 823 697 5.32 4.05 3.38 3.38 4.05 5.32 6.97 8.23

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Uwaga: Wspéirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Warto§ci Lux.
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
6.12 3.38 10.00 0.552 0.338

-~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Krélowej Jadwigi (od Jagielly do Krélowej Bony) / Pole oszacowania Chodnik 2 /
Zestawienie wynikow

T750m
1550
—_—
I l0.00 l30.00 mI
Wspélczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:258
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)
E,, [Ix] Enin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.07 6.28
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v v

-~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn |

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Krélowej Jadwigi (od Jagielly do Krélowej Bony) / Pole oszacowania Chodnik 2 /
Tabela (E)

1667 671 660 6.66 6.50 6.28 6.28 6.50 6.66 6.60 6.71
1000 749 737 7.31 6.97 6.57 6.57 6.97 7.31 7.37 7.49
0333 823 796 763 7.13 6.58 6.58 7.13 7.63 7.96 8.23

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Uwaga: Wspdtrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
7.07 6.28 8.23 0.888 0.763
-
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn ;e

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.08.2017

Krélowej Jadwigi (od Jagielty do Krélowej Bony) / Pole oszacowania Jezdnia 1/
Zestawienie wynikéw

1550m
—>
To.00
' 0.00 30.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:258
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Warto$ci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.54 0.79 0.85 8 0.88
Warto$ci zadane wedtug klasy: 20.30 20.35 =0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: e v Ve v v
Przynalezni obserwatorzy (1 llo$¢):
Nr. Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Ti [%)
1  Obserwator 1 (-60.000, 2.750, 1.500) 0.54 0.79 0.85 8

~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto
Knyszyn
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Krélowej Jadwigi (od Jagielly do Krélowej Bony) / Pole oszacowania Jezdnia 1/
Tabela (E)

4583 027 852 738 6.43 5.64 5.64 6.43 7.38 8.62 9.27
2,750 10 868 6.68 5.06 417 417 5.06 6.68 8.68 10
0.917 11 873 640 4.83 3.93 393 4.83 6.40 8.73 "

m 1500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Uwaga: Wspotrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [1x] Emin [ix] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
7.10 3.93 11 0.554 0.372

e
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Krélowej Jadwigi (od Krélowej Bony do Jagiellonskiej) / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szeroko$é: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas postoju 1 (Szeroko$¢: 3.000 m)
Chodnik 1 (Szerokosé¢: 2.000 m)

Wspélczynnik konserwacji: 0.95

Rozmieszczenia opraw

)
M
| —-3
) s -1.00 m
| | y
0.00 30.00 m @
Oprawa:
Strumien Swietlny (Oprawa): 3150 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 3500 Im przy 70°. 742 cd/kim
Moc opraw: 250 W przy 80%: 45 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole ‘F,’VTY 90 ; 0.00 cd/kim ot doina i o
o) dStQ p slupa: 30.000 m . azdym |erueru tworzacym ;.:oianyéal zI o'nq inig pionowsg przy
ko&é montazu ( 1)_ 9.000 m zainstalowanym |gotov_vym do szt u o$wietl eruu: .
Wyso - I _ ) Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego:  8.902 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2). -1.000 m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.

'
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Krélowej Jadwigi (od Krélowej Bony do Jagielloniskiej) / Pole oszacowania Chodnik 1/
Zestawienie wynikéw

e
T-3.00m
, , ) . -5.00
0.00 30.00 m

Wspélczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:258
Siatka; 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [Ix] E i [IX]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 3.97 2.06
Wartosci zadane wedlug klasy: 2> 3.00 2(0.60
Spetnione/nie spetnione: v v

s
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Krélowej Jadwigi (od Krélowej Bony do Jagielloriskiej) / Pole oszacowania Chodnik 1/

Tabela (E)

1667 694 594 464 3.56 3.01 3.01 3.56 4.64 5.94 6.94
1000 563 4.85 3.81 2.98 2.55 2.55 2.98 3.81 4.85 5.63
0333 442 377 296 2.37 2.06 2.06 2.37 2.96 3.77 4.42

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22,500 25.500 28.500
Uwaga: Wspblrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em "X] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
3.97 2.06 6.94 0.520 0.297
FY
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Krélowej Jadwigi (od Krélowej Bony do Jagielloniskiej) / Pole oszacowania Chodnik 2 /
Zestawienie wynikow

']’7.50 m

5.50

0.00 30.00m

Wspotczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:258

Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
E, [Ix] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.12 5.26
Warto$ci zadane wedtug klasy: 25.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: v v
N
Strona 136

strona 189 z 374



AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Krélowej Jadwigi (od Krélowej Bony do Jagielloriskiej) / Pole oszacowania Chodnik 2 /

Tabela (E)

1667 538 526 529 5.35 5.34 5.34 5.35 5.29 5.26 5.38
1000 628 6.16 6.27 6.18 6.03 6.03 6.18 6.27 6.16 6.28
0333 710 7.01 7.02 6.75 6.45 6.45 6.75 7.02 7.01 7.10

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Uwaga: Wspéirzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em' [Ix] Emin [ix] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
6.12 5.26 7.10 0.858 0.740
P
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto
Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krélowej Jadwigi (od Krélowej Bony do Jagielloriskiej) / Pole oszacowania Jezdnia 1/
Zestawienie wynikow

T
T550m
—
To.00
I l0.00 '30.00 m'
Wspotczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:258
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana kiasa o$wietleniowa: MEG (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul T [%] SR
Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.51 0.73 0.88 9 0.84
Wartosci zadane wedtug klasy: 2 0.30 20.35 2040 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (1 llo$¢):
Nr. Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul TI [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 2.750, 1.500) 0.51 0.73 0.88 9

FY
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto
Knyszyn
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Krélowej Jadwigi (od Krélowej Bony do Jagielloriskiej) / Pole oszacowania Jezdnia 1/

Tabela (E)

4583 847 812 7.67 7.09 6.48 6.48 7.09 7.67 8.12 8.47
2750 969 866 7.05 5.54 4.74 4.74 5.54 7.05 8.66 9.69
0.917 10 870 6.49 4.95 4.01 4.01 4.95 6.49 8.70 10

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Uwaga: Wspdirzedne odnoszg si¢ do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em “X] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em Emin / Emax
7.21 4.01 10 0.556 0.383
FS
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Knyszyn

Profil ulicy

AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Legionowa / Dane planowania

Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Chodnik 1 (Szerokosc; 2.000 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.95

Rozmieszczenia opraw

)
@) ™
]
M
1 0.00m F—
— — Py
0.00 39.00 m (2)
Oprawa:
Strumien $wietiny (Oprawa): 4050 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumieri wietiny (Lampy): 4500 Im przy 70°: 742 cd/klm
Moc opraw: 33.0W przy 80°: 45 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 0.00 cd/kim o
0o dStQp s%upa: 39.000 m W.kazdym klerurfku tworzacym ?odany ka.t z do.lna linig pionowa przy
N . i zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokos$¢ montazu (1): 9.000 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  8.902 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.000 m \ o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Dlugosé wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

-
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Legionowa / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wynikow
—
To.00m
) ) 2 ~-2.00
0.00 39.00 m
Wspélczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:322
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
Ep [IX] Epin [IX]
Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.06 2.48
Wartosci zadane wediug klasy: 25.00 21.00
Spelnione/nie spetnione: Ve v

F.
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Legionowa / Pole oszacowania Chodnik 1/ Tabela (E)
|:| aktualne zaznaczenie
|:| inne zaznaczenia
| ————————

1.667 12 10 7.09 4.90 3.60 2.98 2.88 2.98 3.60 4,90
1.000 11 940 6.72 4.67 3.43 2.84 2.71 2.84 3.43 4,67
0.333 10 838 6.1 4.29 3.17 2.63 2.48 263 3.17 4.29

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Uwaga: Wspdirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 13 x 3 Punkty

Em fix] Emin [1x] Emax [x] Emin / Em Emin / Emax
6.06 2.48 12 0.410 0.202
-
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Legionowa / Pole oszacowania Chodnik 1/ Tabela (E)

|_—_| aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

£ — — B |

1.667 7.09 10 12
1.000 6.72 9.40 11
0.333 6.11 8.39 10

m 31.500 34.500 37.500
Uwaga: Wspéirzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 13 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [1x] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
6.06 2.48 12 0.410 0.202
a
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Legionowa / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow
T7.50m
1550
—
1
I l0.00 .39.00 m
Wspolczynnik konserwaciji: 0.95 Skala 1:322
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa; S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
Em [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 6.99 4.94
Wartosci zadane wedtug klasy: 25.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v e

FY
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Legionowa / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)
|:| aktualne zaznaczenie
D inne zaznaczenia
| —

1667 753 731 7.15 6.63 5.83 5.18 4.94 5.18 5.83 6.63
1000 847 826 795 715 6.10 5.39 5.17 5.39 6.10 7.15
0333 938 900 837 7.33 6.14 5.40 5.29 5.40 6.14 7.33

m 1500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Uwaga: Wspéirzedne odnosza sig do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 13 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
6.99 4.94 9.38 0.707 0.527
s
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto
Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Legionowa / Pole oszacowania Chodnik 2/ Tabela (E)

|:| aktualne zaznaczenie

I:I inne zaznaczenia

1.667 7.15 7.31 7.53
1.000 7.95 8.26 8.47
0.333 8.37 9.00 9.38

m 31.500 34.500 37.500
Uwaga: Wspélrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartoéci Lux.

Siatka: 13 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
6.99 4.94 9.38 0.707 0.527
Y
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Legionowa / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow
1550m
—>
To.00
' l0.00 139.00 m
Wspoiczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:32°
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oéwietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
Ly [ed/m?] uo Ul TI [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.53 0.69 0.84 10 0.88
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 =20.35 2040 <15 =0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v e v
Przynalezni obserwatorzy (1 llo§¢):
Nr. Obserwator Pozycja [m] Ly, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 2.750, 1.500) 0.53 0.69 0.84 10
Fs

Strona 147



AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Legionowa / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Tabela (E)
D aktualne zaznaczenie
|:| inne zaznaczenia
ST .

4.583 11 977 827 6.64 5.43 4.60 4.83 4,60 5.43 6.64
2.750 12 10 7.60 5.38 4.06 3.48 3.42 3.48 4.06 5.38
0.917 i3 10 7.33 5.12 3.76 3.16 3.12 3.16 3.76 5.12

m 1500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Uwaga: Wspdtrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.
Siatka: 13 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
7.02 3.12 13 0.445 0.242

A
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Legionowa / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Tabela (E)

I:I aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

H 1 |
4583 827  9.77 11
2750  7.60 10 12
0917  7.33 10 13

m 31.500 34.500 37.500
Uwaga: Wspbirzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 13 x 3 Punkty

E,, [ Epin (X Epa [1X] Epin Em
7.02 3.12 13 0.445

strona 202 z 374

Emin / Emax
0.242
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Knyszyn

Profil ulicy

AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

takowa / Dane planowania

Chodnik 2 (Szerokosé: 1.500 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni; 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)

Wspéiczynnik konserwacji: 0.95

Rozmieszczenia opraw

, “)
B) T e
[
M
I0.00 m ? i
L L i 'l H
0.00 44.00 m (2
Oprawa:
Strumien Swietlny (Oprawa): 4500 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 5000 Im przy 70°: 742 cd/kim
Moc opraw: 37.0W przy 80" 45 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole S’V"dego . ?v;goasyd/klr;n at doing i .
i azdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa p!
OdStQkp Z*:Pa. . 1: 340330 h z_ainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokos¢ montazu (1): el Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
WysgkoSé punktu $wietlnego:  8.902 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2. 0.000 m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 2.000 m o$lepiania D.6.

-~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn J
08.09.2017

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

takowa / Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikéw

0.00m
-2.00

44.00m

Wspdiczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:358

Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E,, [IX] Ein [X]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.96 2.07
Wartosci zadane wediug klasy: 25.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v v
P
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Lakowa / Pole oszacowania Chodnik 1/ Tabela (E)
I:] aktualne zaznaczenie
|:| inne zaznaczenia
1.667 i3 11 7.87 5.36 3.72 2.86 2.53 2.39 2.53 2.86
1.000 13 10 7.47 5.11 3.55 272 2.36 2.25 2.36 272
0.333 11 927 677 4.69 3.27 2.51 217 2.07 217 2.51

m 1.467 4.400 7.333 10.267 13.200 16.133 19.067 22.000 24.933 27.867
Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sig¢ do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 15 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
5.96 2.07 13 0.348 0.154
-~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Lakowa / Pole oszacowania Chodnik 1 / Tabela (E)

D aktualne zaznaczenie

I:I inne zaznaczenia

= I

l | » 2
1.667 3.72 5.36 7.87 11 13
1.000 3.55 5.1 7.47 10 13
0.333 3.27 4.69 6.77 9.27 1

m 30.800 33.733 36.667 39.600 42.533
Uwaga: Wspéirzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Warto§ci Lux.

Siatka: 15 x 3 Punkty

Em [1x] Emin [Ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
5.96 2.07 13 0.348 0.154
V'S
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Lakowa / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow
6.50 m
5.00
—>
0,00 44,00 m
Wspotczynnik konserwacii: 0.95 Skala 1:358
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speknione.)
E, [ix] E in [IX]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 7.28 422
Warto$ci zadane wedtug klasy: 25.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v v

-~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn U

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Lakowa / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)

|:| aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia
=
1250 959 926 8.71 7.60 6.27 5.21 4.56 4.34 4.56 5.21
0.750 10 983 9.00 7.67 6.24 5.19 4.61 4.33 4.61 5.19
0.250 11 10 9.07 7.44 5.98 5.02 4.51 422 4.51 5.02

m 1.467 4400 7.333 10.267 13.200 16.133 19.067 22.000 24.933 27.867
Uwaga: Wspdirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 15 x 3 Punkty

Em [1x] Emin [x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
7.28 4.22 11 0.580 0.383
N
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Knyszyn

S—
:Z";ZZI,::::'T:;J'“;

1250 627  7.60
0.750 624 767
0250 598  7.44
m 30.800 33.733

AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Lakowa / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)

[:I aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

8.71 9.26 9.59
9.00 9.83 10
9.07 10 n
36.667 39.600 42.533

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 15 x 3 Punkty

E,. [IX]
7.28

min [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
4.22 1" 0.580 0.383
-~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Lakowa / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw
5.00 m
-
0.00
' l0.00 l44.00Im
Wspéiczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:358
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
L, [ed/m?] uo U TI%] SR
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.53 0.63 0.60 1" 0.93
Wartosci zadane wedtug klasy: 2 0.50 20.35 20.40 <15 20.50
Spetnione/nie spetnione: v e v v v
Przynalezni obserwatorzy (1 llo$¢):
Nr. Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%)
1  Obserwator 1 (-60.000, 2.500, 1.500) 0.53 0.63 0.60 11

-~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
takowa / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)
D aktualne zaznaczenie
I:] inne zaznaczenia
P

4.167 12 11 8.78 6.50 5.11 4.20 3.87 3.52 3.87 4.20
2.500 1 11 8.27 5.71 4.07 3.28 3.1 2.88 3.1 3.28

0.833 14 12 8.10 5.56 3.86 3.04 2.76 2.60 2.76 3.04

m 1467 4.400 7.333 10.267 13.200 16.133 19.067 22.000 24.933 27.867
Uwaga: Wspéirzedne odnosza sig do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 15 x 3 Punkty

Em [ix] Emin fix] Emax [Ix] Emin / Em Emin/ Emax
6.85 2.60 14 0.379 0.184
-
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Lakowa / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)
[[] aktualne zaznaczenie
D inne zaznaczenia
H == |
4.167 5.1 6.50 8.78 11 12
2.500 4.07 5.71 8.27 11 14
0.833 3.86 5.56 8.10 12 14

m 30.800 33.733 36.667 39.600 42.533
Uwaga: Wspétrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 15 x 3 Punkty

Em [1x] Emin (1] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
6.85 2.60 14 0.379 0.184
FN
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Knyszyn

Profil ulicy

AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Mickiewicza / Dane planowania

Chodnik 2 (Szerokosé: 1.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.500 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)

Wspbéiczynnik konserwacii: 0.95

Rozmieszczenia opraw

¥
3) it
F Y
M
L.oo m A
L L L l '—v.
0.00 33.00 m @
Oprawa:
Strumien $wietlny (Oprawa): 3150 Im Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 3500 Im przy 70:: 742 cd/klm
Moc opraw: 25.0W przy 80°: 45 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90%: 0.0 cd/kim o
Odst ep stu pa: 33.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowa przy
e 1): 0'00 zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysoll:ozg mon:f Z: (. )t'l . g 902 m Zadna moc oswietleniqwa powyzej. 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  8.902 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.000 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 2.000m o$lepiania D.6.

-
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Mickiewicza / Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikow
S
To.oom
, . ) T -2.00
0.00 33.00m
Wspoiczynnik konserwaciji: 0.95 Skala 1:279
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E,, [Ix] E.in (X
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.57 2.72
Wartosci zadane wedtug klasy: 2 5.00 2 1.00
Spelnione/nie spetnione: v v

F S
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Mickiewicza / Pole oszacowania Chodnik 1 / Tabela (E)

D aktualne zaznaczenie

[] inne zaznaczenia

1667 979 808 5.89 4.26 3.36 3.06 3.36 4.26 5.89 8.08
1.000 910 757 5.58 4.07 3.20 2.93 3.20 4.07 5.68 7.57
0333 806 6.75 5.08 3.75 2.96 2.72 2.96 3.75 5.08 6.75

m 1500 4500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Uwaga: Wspélrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
5.57 2.72 9.79 0.489 0.278
A
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Mickiewicza / Pole oszacowania Chodnik 1/ Tabela (E)
[] aktuaine zaznaczenie
D inne zaznaczenia
1.667 8.79
1.000 9.10
0.333 8.06
m 31.500

Uwaga: Wspéirzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [1x] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
5.57 2.72 9.79 0.489 0.278
'S
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Mickiewicza / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow
:Fs.so m
4.50
>
' '0.00 '33.00 rr'1
Wspéiczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:279
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E,, [IX] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 6.85 4,73
Wartosci zadane wedtug klasy: 25.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v v

-~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Mickiewicza / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)

D aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

—

0833 825 785 7.20 6.31 5.65 5.35 5.65 6.31 7.20 7.85
0.500 853 800 7.16 6.13 5.46 4.98 5.46 6.13 7.16 8.00
0167 877 811 7.07 5.83 5.21 473 5.21 5.83 7.07 8.1

m 1500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Uwaga: Wspdirzedne odnosza sig do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em fix] Emin [x] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
6.85 4.73 8.77 0.691 0.540
-~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto
Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Mickiewicza / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)

|:| aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

— H

0.833 8.25
0.500 8.53
0.167 8.77

m 31.500

Uwaga: Wspotrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
6.85 4.73 8.77 0.691 0.540
-~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn |

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Mickiewicza / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikéw

T450m
—>
To0.00
' 10.00 l33.00 m
Wspélczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:279
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.50 0.78 0.89 8 0.96
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.30 20.35 2 0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: e v v v v
Przynalezni obserwatorzy (1 Ho$¢):
Nr. Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul TI [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 2.250, 1.500) 0.50 0.78 0.89 8
alk
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Mickiewicza / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)
I:I aktualne zaznaczenie
D inne zaznaczenia
C i I

3.750 9.32 827 6.76 5.11 4.20 4.04 4.20 5.11 6.76 8.27
2.250 10 840 6.26 4.59 3.66 3.30 3.66 4.59 6.26 8.40
0.750 10 844 6.09 4.43 3.51 3.18 3.51 443 6.09 8.44

m 1500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Uwaga: Wspétizedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.
Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [x] Emin [1x] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
6.34 3.18 10 0.501 0.308

-
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn U
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mickiewicza / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)

I:I aktualne zaznaczenie

I:] inne zaznaczenia

L il | ]

| ——————

3.750 9.32
2.250 10
0.750 ]

m 31.500

Uwaga: Wspdirzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Warto&ci Lux.

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em "X] Emin [Ix] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
6.34 3.18 10 0.501 0.308
a
Strona 169

strona 222 z 374



Knyszyn

Profil ulicy

Chodnik 2
Jezdnia 1
Chodnik 1

AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto

(Szerokos¢: 2.000 m)
(Szerokos¢: 4.500 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokosc: 2.000 m)

Wspélczynnik konserwacji: 0.95

Rozmieszczenia opraw

s
0.50m
0.00 32.00 m
Oprawa:
Strumien $wietlny (Oprawa): 3600 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 4000 Im
Moc opraw: 290 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 32.000 m
Wysoko$é montazu (1): 9.000 m
Wysokos¢ punktu swietinego:  8.902 m
Nawis (2): 0.500 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m

08.09.2017

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

Nowa / Dane planowania

@~

M

h J

€)

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 742 cd/kim
przy 80°: 45 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc oswietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
os$lepiania D.6.

-~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn | L

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Nowa / Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikow

>

To.00m

2
[ 1 1 4 '2.00

0.00 32.00m
Wspolczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:27
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [Ix] E nin [1X]

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 6.10 3.04
Warto$ci zadane wedtug klasy: =5.00 21.00
Spelnione/nie spetnione: v v

o
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Nowa / Pole oszacowania Chodnik 1/ Tabela (E)

[] aktualne zaznaczenie

I:I inne zaznaczenia

1.667 11 902 673 4.99 3.94 3.61 3.94 4.99 6.73 9.02
1000 960 8.15 6.20 4.63 3.67 3.38 3.67 4.63 6.20 8.15
0333 820 701 644 412 3.28 3.04 3.29 4,12 5.44 7.01

m 1455 4364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636
Uwaga: Wspdirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [x] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
6.10 3.04 11 0.498 0.283
“~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Nowa / Pole oszacowania Chodnik 1 / Tabela (E)

|:| aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

!

1.667 ik}
1.000 9.60
0.333 8.20

m 30.545

Uwaga: Wspdirzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
6.10 3.04 11 0.498 0.283

PN
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Nowa / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow
T6.50m
T4s50
—>
1
IO.OO I32.00 n;
Wspbtczynnik konserwacii: 0.95 Skala 1:272
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
E,, [IX] E i [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.02 5.26
Wartosci zadane wedlug klasy: 27.50 21.50
Spetnione/nie spetnione: v v

-~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Nowa / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)
|:| aktualne zaznaczenie
D inne zaznaczenia
| —

1667 923 893 842 7.67 6.96 6.63 6.96 7.67 8.42 8.93
1.000 991 932 841 7.28 6.53 5.92 6.63 7.28 8.41 9.32
0.333 10 955 819 6.64 5.92 5.26 5.92 6.64 8.19 9.55

m 1455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636
Uwaga: Wspéirzedne odnosza sig do diagramu powyzej. Wartoéci Lux.

Siatka:; 11 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [1x] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
8.02 5.26 10 0.656 0.505
“
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Nowa / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)
|:| aktualne zaznaczenie
|:| inne zaznaczenia
1.667 9.23
1.000 9.91
0.333 10
m 30.545

Uwaga: Wspéirzedne odnosza si¢ do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
8.02 5.26 10 0.656 0.505
P
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Nowa / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow
T450m
—>
To.00
' I().00 ‘32.00 m
Wspdiczynnik konserwagiji: 0.95 Skala 1:27"
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo Ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.60 0.78 0.89 7 0.94
Wartosci zadane wediug klasy: 20.50 20.35 20.40 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (1 llo$¢):
Nr. Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 2.250, 1.500) 0.60 0.78 0.89 7

Y
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon |
faks
e-Mail ‘
Nowa / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)
D aktualne zaznaczenie
D inne zaznaczenia
=)
3.750 11 973 7.75 5.82 4.74 4.36 474 5.82 7.75 9.73
2.250 12 98 7.34 5.46 4.35 3.94 4.35 5.46 7.34 9.86
0.750 12 974 7.16 5.31 4.19 3.81 4.19 5.31 7.16 9.74

m 1455 4364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636
Uwaga: Wspélrzedne odnosz sig do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [x] Emin [ Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
7.40 3.81 12 0.514 0.322
-~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Nowa / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)

[[] aktuaine zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

L | |
3.750 11
2.250 12
0.750 12
m 30.545

Uwaga: Wspétrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [x] Emin / Em Emin / Emax
7.40 3.81 12 0.514 0.322
-
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Knyszyn

Profil ulicy

Jezdnia 1

AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto

Edytor

08.09.2017

Telefon

Wspotczynnik konserwaciji: 0.95

Rozmieszczenia opraw

. P T300m
0.00 34.00m

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa): 14240 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 16000 Im

Moc opraw: 118.0 W

Rozmieszczenie: jednostronnie na dole

Odstep stupa: 34.000 m

Wysoko$é montazu (1): 9.000 m

Wysokos¢ punktu swietinego:  8.902 m

Nawis (2): -2.983 m

Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°

Dtugos¢ wysiegnika (4): 2.000m

strona 233z 374

faks
e-Mail

Obozowa / Dane planowania

(Szerokos¢: 7.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(3)

(M

Y

)

Warto$ci maksymaine mocy o$wietleniowe]

przy 70°: 481 cd/kim
przy 80°: 275 cd/kim
przy 90°: 3.56 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.3.

-
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Obozowa / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow
T750m
S
—_>
To.00
000 34.00 m
Wspéiczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:286
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME3b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
Ly, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.02 0.59 0.74 1 0.88
Wartosci zadane wedlug klasy: =21.00 20.40 20.60 <15 2 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v e v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llo$¢):
Nr. Obserwator Pozycja [m] Ly, [cd/m?] uo ul TI [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.875, 1.500) 1.02 0.65 0.74 11
2  Obserwator 2 (-60.000, 5.625, 1.500) 1.16 0.59 0.93 8
F
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Knyszyn

il =

6.875
5.625
4,375
3.125
1.875
0.625

m 1417 4.250 7.083 9.917 12.750

18
22
26
31
36
39

17
20
23
26
30
32

AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Obozowa / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)

I:l aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

15 13 12 1
17 14 13 12
19 15 13 12
21 17 14 12
23 17 14 12
24 17 13 12

Uwaga: Wspétizedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 12 x 6 Punkty

E,, [Ix]

19

Emin [IX] Emax [IX]
11 39

12
13
13
14
14
13

E

min / Em

0.594

13
14
15
17
17
17

15
17
19
21
23
24

15.583 18.417 21.250 24.083 26.917

E

min / Emax

0.288

P
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Knyszyn

= — 11 |

6.875 17 18
5.625 20 22
4.375 23 26
3.125 26 31
1.875 30 36
0.625 32 39

m 29.750 32.583

AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Obozowa / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)

[:| aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

Uwaga: Wspétrzedne odnosza sig do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 12 x 6 Punkty

Ep [Ix]
19

Emin [IX] Emax [IX] Emin / I-:-m Emin / Emax
1 39 0.594 0.288
Fs
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto

Knyszyn

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosé: 2.000 m)
Jezdnia 1

Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspéiczynnik konserwacji: 0.95

Rozmieszczenia opraw

0.50 m

4 '

L
L Ll

0.00

Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punkiu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugosc¢ wysiegnika (4):

33.00 m

3150 Im

3500 Im

250w
jednostronnie na dole
33.000 m

9.000 m

8.902 m

0.500 m

00°

1.000 m

strona 237 z 374

08.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Osiedlowa / Dane planowania

(Szerokosc¢: 4.500 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

X

) I

(1

)

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 742 cd/klm
przy 80° 45 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z doing linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

A
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Osiedlowa / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wynikow
—>
To.00m
. ; ., -2.00
0.00 33.00 m
Wspditczynnik konserwaciji: 0.95 Skala 1:27"
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
Ep [IX] Epmin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.18 252
Wartosci zadane wedtug klasy: 25.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v v

PN
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Osiedlowa / Pole oszacowania Chodnik 1/ Tabela (E)

|:| aktualne zaznaczenie

I:I inne zaznaczenia

ET=
1667 931 772 567 4.13 3.25 2.97 3.25 413 5.67 7.72
1.000 834 698 522 3.84 3.03 2,78 3.03 3.84 522 6.98

0333 7.12 6.01 459 3.42 2.72 2.52 2.72 3.42 4.59 6.01

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22,500 25.500 28.500
Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartoéci Lux.

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
5.18 2.52 9.21 0.485 0.270
PN
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Osiedlowa / Pole oszacowania Chodnik 1/ Tabela (E)
|:| aktualne zaznaczenie
|:| inne zaznaczenia
t emman
- = =]
1.667 9.31
1.000 8.34
0.333 7.12
m 31.500

Uwaga: Wspdirzedne odnosza sig do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
5.18 2.52 9.31 0.485 0.270
e
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Osiedlowa / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow
Te.50m
T450
—
I .0.00 l33.00 m
Wspolczynnik konserwaciji: 0.95 Skala 1:279
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E, [IX] Emin [IX]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.81 4.47
Wartosci zadane wedlug klasy: = 5.00 =1.00
Spetnione/nie speinione: v v

.
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Osiedlowa / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)
D aktualne zaznaczenie
I:I inne zaznaczenia
[———— !

1667 793 767 7.19 6.44 5.80 5.50 5.80 6.44 7.19 7.67
1.000 853 8.00 7.16 6.13 5.46 4.98 5.46 6.13 7.16 8.00
0333 899 820 6.97 5.50 4.92 4.47 4.92 5.50 6.97 8.20

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Uwaga: Wspoirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
6.81 4.47 8.99 0.657 0.498
Y
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Osiedlowa / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)

[[] aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

e -1

H—
1.667 7.93
1.000 8.53
0.333 8.99
m 31.500

Uwaga: Wspétrzgdne odnoszg si¢ do diagramu powyZzej. Wartosci Lux.

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
6.81 4.47 8.99 0.657 0.498
“
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto

Knyszyn |
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Osiedlowa / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow
i
T450m
—
To.00
0.00 33.00m
Wspoiczynnik konserwaciji: 0.95 Skala 1:27°

Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spelnione/nie spetnione:

Przynalezni obserwatorzy (1 llo$¢):

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

L, [cd/m?] uo vl Tl [%] SR
0.51 0.79 0.92 7 094
20.30 2035 2040 <15 /

v v v v Y

Nr.  Obserwator Pozycja [m] Ly, [cd/m?] uo ul Tl [%])
1 Obserwator 1 (-60.000, 2.250, 1.500) 0.51 0.79 0.92 7
P
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Osiedlowa / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)
I:I aktualne zaznaczenie
D inne zaznaczenia
=]

3.750 960 8.34 6.55 4.87 3.90 3.66 3.90 4.87 6.55 8.34
2.250 10 844 6.18 4.51 3.60 3.30 3.60 4.51 6.18 8.44

0.750 10 833 6.02 4.38 3.47 3.15 3.47 4.38 6.02 8.33
m 1500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Uwaga: Wspéirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.
Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [x] Emin [ix] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emalx
6.28 3.15 10 0.501 0.307

FY
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Osiedlowa / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Tabela (E)

[[] aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

| L1 =]
3.750 9.60
2.250 10
0.750 10
m 31.500

Uwaga: Wspéirzedne odnosza si¢ do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
6.28 3.16 10 0.501 0.307
“~
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Knyszyn

Profil ulicy

AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pitsudskiego / Dane planowania

Chodnik 2 (Szerokosé¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Chodnik 1 (Szerokosé¢: 2.000 m)

Wspotczynnik konserwacii: 0.95

Rozmieszczenia opraw

“
(@) T~
'
4
—»
0.00 m y
[ i I 1 'I—.E
0.00 32.00 m @

Oprawa:
Strumien $wietiny (Oprawa): 3150 Im Wartosci maksymaine mocy oswietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 3500 Im przy 70°: 742 cd/klm
Moc opraw: 250W przy 80°: 45 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole ‘?VTngo ek ?v;oo cd/ klo':;ny a2 ol i ponow pre

. azdym kierunku tworzgcym p z inig pionowa przy
Odstep siupa: su (1): 320'830 i zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ montazu (1): - 9.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 8.902 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0.000 m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.

-~
Strona 194

strona 247 z 374



AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn _I

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Pilsudskiego / Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikéw

Too00m

~-2.00

3200 m

0.00

Wspéiczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:2.

Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana kiasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

E,, [Ix] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 5.74 2.89
Wartosci zadane wedtug klasy: 25.00 =1.00
Spetnione/nie speltnione: v v
S
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn ‘

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Pitsudskiego / Pole oszacowania Chodnik 1/ Tabela (E)

|:| aktualne zaznaczenie

[:l inne zaznaczenia

—_

1667 986 826 6.12 4.52 3.56 3.24 3.56 4.52 6.12 8.26
1000 917 7.73 &8.79 4.30 3.40 3.11 3.40 4.30 5.79 7.73
0333 8.12 6.90 527 3.96 3.13 2.89 3.13 3.96 5.27 6.90

m 1455 4364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636
Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [X] Emax [1x] Emin/ Em Emin / Emax
5.74 2.89 0.86 0.504 0.293
V'S
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Pitsudskiego / Pole oszacowania Chodnik 1 / Tabela (E)
D aktualne zaznaczenie
I:l inne zaznaczenhia
1.667 9.86
1.000 9.17
0.333 8.12
m 30.545

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
5.74 2.89 9.86 0.504 0.293
V'S
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Pitsudskiego / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow
T7.00m
T5.00
—>
I '0.00 '32.00 n';
Wsp6iczynnik konserwaciji: 0.95 Skala 1:272
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oéwietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)
E, [IX] E in [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.89 5.64
Warto$ci zadane wedlug klasy: =5.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v v

-
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn [

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Pitsudskiego / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)

[] aktualne zaznaczenie

[] inne zaznaczenia

1667 7.00 692 6.84 6.50 6.01 5.77 6.01 6.50 6.84 6.92
1.000 7.73 756 7.27 6.73 6.12 5.88 6.12 6.73 7.27 7.56
0333 839 800 7.38 6.61 5.92 5.64 5.92 6.61 7.38 8.00

m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636
Uwaga: Wspb6irzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [ix] Emax [x] Emin / Em Emin / Emax
6.89 5.64 8.39 0.819 0.672
a~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Pitsudskiego / Pole oszacowania Chodnik 2/ Tabela (E)

I:I aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

1.667 7.00
1.000 7.73
0.333 8.39

m 30.545

Uwaga: Wspdirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
6.89 5.64 8.39 0.819 0.672
N
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto

Knyszyn [
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Pitsudskiego / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow
1500m
—>
To.00
C 0.0 32,00 m
Wspoiczynnik konserwaciji: 0.95 Skala 1:2.

Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6

Wartoéci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Warto$éci zadane wedtug klasy:

Speinione/nie spetnione:

Przynalezni obserwatorzy (1 llo§¢):

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

Ly, [cd/m?] uo U T [%] SR
0.51 0.78 0.86 8 093
2030 2035 2040 < /

<15
v 4 v v Y

Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul TI [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 2.500, 1.500) 0.51 0.78 0.86 8
F'S
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pitsudskiego / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)

I:I aktualne zaznaczenie

I:' inne zaznaczenia

§ m—

4167 923 840 7.1 5.63 4.91 4.47 491 5.63 7.11 8.40
2.500 10 858 6.56 4.88 3.90 3.51 3.90 4.88 6.56 8.58
0.833 10 865 6.35 4.71 3.71 3.356 3.71 4.71 6.35 8.65

m 1455 4364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636
Uwaga: Wspotrzedne odnoszq sig do diagramu powyzej. Wartosei Lux.

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
6.59 3.35 10 0.509 0.322
Y
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto

Telefon

08.09.2017

Pitsudskiego / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)

Knyszyn

|:| aktualne zaznaczenie
I:I inne zaznaczenia

— 0| |

4.167 9.23

2.500 a0

0.833 10

m 30.545

Uwaga: Wspotrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 11 x 3 Punkty

E_[IX] E,.. [X E__ [
6.59 3.35 10

strona 256 z 374

E./E

min m

0.509

Emin / Emax
0.322

rY
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Knyszyn

Profil ulicy

AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pocztowa / Dane planowania

Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)

Wspbtezynnik konserwaciji: 0.95

Rozmieszczenia opraw

| —
—

0.00

Oprawa:;

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokosé montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

)
@)~
'
M
Yy
201 m :'_.'
45.00 m ¥
4050 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
4500 Im przy 70°: 764 cd/kim
33.0W przy 80°: 92 cd/kim

przy 90°:  2.85 cd/kim

jednostronnie na dole
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy

45.000 m ) : i .
9.000 m zainstalowanym i g?tovllym do }Jzytku osw1etlefuu: .

) Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
8.902 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-2.000 m o$wietleniowej G3.
5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
2.000 m oslepiania D.6.

A
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn [

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Pocztowa / Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikéw

—
T0.00m
s | T-200
0.00 '45.00'm

Wspotczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:365
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

Ep, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 5.70 2.01
Wartosci zadane wedtug klasy: z5.00 21.00
Spetnione/nie speinione: v v

S
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pocztowa / Pole oszacowania Chodnik 1/ Tabela (E)

I:I aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

12 994 6.95 4,73 3.28 2.58 2.35 2.20 2.35 2.568
1.000 1 9.97 6.96 4.71 3.26 2.53 226 212 2.26 2.53
12 979 6.88 4.61 3.18 243 213 2.01 213 2.43

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Uwaga: Wspdtrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 15 x 3 Punkty

Em [1x] Emin [ix] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
5.70 2.01 12 0.3563 0.163
a~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pocztowa / Pole oszacowania Chodnik 1/ Tabela (E)

D aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

1.667 3.28 4.73 6.95 9.94
1.000 3.26 4.71 6.96 9.97
0.333 3.18 4.61 6.88 9.79

m 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
Uwaga: Wspétrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

R R R

Siatka: 156 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [x] Emax (] Emin / Em Emin / Emax
5.70 2.01 12 0.353 0.163
VS
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Pocztowa / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow

T7.00m
T5.00
—_
0.00 '45.00'm
Wspéiczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:365
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne; Chodnik 2.
Wybrana kiasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
En [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.15 3.34
Wartosci zadane wedlug klasy: 25.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v v

-
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Pocztowa / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)
EI aktualne zaznaczenie
D inne zaznaczenia
—_

1667 572 556 545 5.12 4.50 3.88 3.49 3.34 3.49 3.88
1000 649 634 6.11 5.59 4.81 4.08 3.65 3.50 3.656 4.08
0333 727 704 665 5.92 5.00 4.21 3.73 3.60 3.73 4.21

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Uwaga: Wspéirzedne odnosza sig do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.
Siatka: 15 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
5.15 3.34 7.27 0.648 0.459

'S
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Pocztowa / Pole oszacowania Chodnik 2/ Tabela (E)

D aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

& p—
1.667 4.50 512 5.45 5.56 5.72
1.000 4.81 5.59 6.11 6.34 6.49

0.333 5.00 5.92 6.65 7.04 7.27

m 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
Uwaga: Wspéirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 15 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [ix] Emax [ix] Emin/ Em Emin / Emax
5.15 3.34 7.27 0.648 0.459
F
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Pocztowa / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow
1500m
—
T0.00
I l0.00 l45.00'm
Wspdtczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:365
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
L, [ed/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.37 0.69 0.69 14 0.93
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.30 20.35 20.40 £15 /
Spelnione/nie speinione: v < v v e
Przynalezni obserwatorzy (1 llo$¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] Ly, [cd/m?] uo Ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 2.500, 1.500) 0.37 0.69 0.69 14

-
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.08.2017

Pocztowa / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)

D aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

| | |

4167 858 7.97 7.06 5.82 4.73 4.03 3.63 3.46 3.63 4.03
2.500 10 8.87 6.97 4.99 3.71 3.09 2.93 2.68 2.93 3.09
0.833 12 955 6.88 4.76 3.33 2.70 2.51 2.31 2.51 2.70

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500

Uwaga: Wspétrzedne odnosza sie do diagramu powyzej, Wartosci Lux.
Siatka: 15 x 3 Punkty

Em X Emin [ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
5.69 2.31 12 0.405 0.199

-
Strona 212



AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn |

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Pocztowa / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)

I:I aktualne zaznaczenie

I:l inne zaznaczenia

H— B

4.167 4.73 5.82 7.06 7.97 8.58
2.500 3.71 4.99 6.97 8.87 10
0.833 3.33 4.76 6.88 9.65 12

m 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
Uwaga: Wspoirzedne odnoszg sig¢ do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 15 x 3 Punkty

Em [|X] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
5.69 2.31 12 0.405 0.199
aa
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Knyszyn

Profil ulicy

AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto i
e

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.08.2017

Podlaska / Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspéiczynnik konserwacii: 0.95

Rozmieszczenia opraw

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien $wietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep slupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosé wysiegnika (4):

4y
(B) T~ e
I
M
1] l
© ., T-1.00m )
40.00 m 2
3150 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
3500 Im przy 70°: 742 cd/kim
250 W przy 80°: 45 cd/kim

przy 90°: 0.00 cd/klm

jednostronnie na dole
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy

40.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

9.000 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.

8.902 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
-1.000 m o$wietleniowej G3.

0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
2.000m oslepiania D.6.

'S
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn N
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Podlaska / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow
400m
—>
0.00
' '0.00 '40.00 m
Wspélezynnik konserwagciji: 0.95 Skala 1:329
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
Ly, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.40 0.73 0.79 10 0.99
Wartosci zadane wedlug klasy: z0.30 20.35 2040 £15 /
Spetnione/nie spetnione: e v v v v
Przynalezni obserwatorzy (1 llo$¢):
Nr. Obserwator Pozycja [m] Ly, [cd/m?] uo V]| Ti [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 2.000, 1.500) 0.40 0.73 0.79 10

F.
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Podlaska / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Tabela (E)
|:| aktualne zaznaczenie
EI inne zaznaczenia
C I |

3333 852 769 645 5.10 4.12 3.40 3.33 3.33 3.40 4.12
2000 933 803 6.15 4.44 3.30 2.76 2.62 2.62 2.76 3.30
0667 9294 822 5098 4.27 3.08 2.51 2.40 2.40 2.51 3.08

m 1429 4.286 7.143 10.000 12857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143
Uwaga: Wspoétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
5.32 2.40 9.94 0.452 0.242
FN
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Podlaska / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)

D aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

L 1 1 i

3.333 5.10 6.45 7.69 8.52
2.000 4.44 6.15 8.03 9.33
0.667 4.27 5.98 8.22 9.94

m 30.000 32.857 35.714 38.571
Uwaga: Wspotrzedne odnosza si¢ do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin/ Em Emin / Emax
5.32 2.40 9.94 0.452 0.242
.
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Polna (od Grodzieriskiej do Jagiellofiskiej) / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)

Jezdnia 1 (Szeroko$é: 4.500 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.95

Rozmieszczenia opraw

4%
@) T~
4
M
l 0.00 m ; i
—t i .
0.00 41.00 m 2
Oprawa:
Strumien $wietiny (Oprawa): 4500 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 5000 Im przy 70° 742 cd/kim
Moc opraw: 37.0W przy 80°: 45 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 0.00 cd/kim -
o dStQp siupa: 41.000m W_kaZdym klerueru tworzacym ;?odany ka.t z do}lna linig pionowg przy
. . zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysoko$¢ montazu (1): 9.000m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysgkoéé punktu swietinego: 8.902m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.000 m oSwietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dilugosé wysiegnika (4): 2.000 m o$lepiania D.6.

-
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Polna (od Grodzienskiej do Jagielloriskiej) / Pole oszacowania Chodnik 1/
Zestawienie wynikéw

—
To.oom
1 i I d - -2'00
0.00 4100 m

Wspolczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:3?~
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa; S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 6.40 2.49
Wartosci zadane wedtug klasy: 25.00 21.00
Spelnione/nie spetnione: v v

FS
Strona 218
strona 272 z 374



AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Polna (od Grodzieniskiej do Jagielloriskiej) / Pole oszacowania Chodnik 1 / Tabela (E)

|:| aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

| — - i )

1.667 14 " 797 5.50 3.93 3.14 2.88 2.88 3.14 3.93
1.000 13 10 7.56 5.24 3.75 2.99 2.71 2.71 2.99 3.75
0.333 11 933 6.86 4.80 3.45 2.77 2.49 2.49 2.77 3.45

m 1.464 4393 7.321 10.250 13.179 16.107 19.036 21.964 24.893 27.821
Uwaga: Wspotrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [|X] Emin [x] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
6.40 2.49 14 0.389 0.183
FN
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Polna (od Grodzieriskiej do Jagielloriskiej) / Pole oszacowania Chodnik 1 / Tabela (E)

[] aktualne zaznaczenie

I:I inne zaznaczenia

t —

1.667 5.50 7.97 11 14
1.000 5.24 7.56 10 13
0.333 4.80 6.86 9.33 1"

m 30.750 33.679 36.607 39.536
Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sig do diagramu powyzej. WartoSci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

E,, [IX] E, i [X] E o [X Ein/ Em
6.40 2.49 14 0.389

strona 274 z 374

Emin / Emax
0.183

FY
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto
Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Polna (od Grodzieniskiej do Jagielloniskiej) / Pole oszacowania Chodnik 2 /
Zestawienie wynikow
T6.50m
T4.50
—>
IO.OO I41 .00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1;337
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
En[IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.82 4.84
Warto$ci zadane wedtug klasy: 27.50 21.50
Spetnione/nie spetnione: v v

V'S
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Polna (od Grodzieriskiej do Jagielloriskiej) / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)

D aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

1667 984 946 8.96 7.94 6.68 5.69 5.24 5.24 5.69 6.68
1.000 11 10 925 7.93 6.57 5.56 5.22 5.22 5.56 6.57

0.333 12 11 9.21 7.45 6.09 5.04 4.84 4.84 5.04 6.09

m 1.464 4.393 7.321 10.250 13.179 16.107 19.036 21.964 24.893 27.821
Uwaga: Wspéirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [x] Emin [1x] Emax [x] Emin / Em Emin / Emax
7.82 4.84 12 0.619 0.417
N
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Polna (od Grodzienskiej do Jagielloriskiej) / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)

|:| aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

1.667 7.94 8.96 9.46 9.84
1.000 7.93 9.25 10 11
0.333 7.45 9.21 11 12

m 30.750 33.679 36.607 39.536
Uwaga: Wspéirzedne odnoszg si¢ do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
7.82 4.84 12 0.619 0.417
A~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Polna (od Grodzienskiej do Jagiellonskiej) / Pole oszacowania Jezdnia 1/
Zestawienie wynikow

T450m
—_—
T0.00
l I0.00 '41 .00 Im
Wspotczynnik konserwaciji: 0.95 Skala 1:327
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TIH[%] SR
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.58 0.68 0.70 10 0.96
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.50 20.35 20.40 <15 20.50
Spetnione/nie spetnione: e v v v v
Przynalezni obserwatorzy (1 lHlo$¢):
Nr. Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul TI [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 2.250, 1.500) 0.58 0.68 0.70 10

'y
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Polna (od Grodzieriskiej do Jagielloriskiej) / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Tabela (E)

D aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

| | |

3.750 13 11 8.81 6.45 5.00 4.29 3.97 3.97 4.29 5.00
2.250 14 11 8.38 5.90 4,27 3.50 3.41 3.41 3.560 4.27
0.750 14 12 8.21 5.71 4.09 3.31 3.13 3.13 3.31 4.09

m 1.464 4393 7.321 10.250 13.179 16.107 19.036 21.964 24.893 27.821
Uwaga: Wspétrzedne odnosza sig do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.
Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin ! Emax
7.30 3.13 14 0.428 0.219

&
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Polna (od Grodzienskiej do Jagielloriskiej) / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)

|:| aktualne zaznaczenie

I:I inne zaznaczenia

o o e o . 3 e . e T ey

H =) —
3.750 6.45 8.81 11 13
2.250 5.90 8.38 11 14
0.750 5.71 8.21 12 14

m 30.750 33.679 36.607 39.536
Uwaga: Wspbirzedne odnosza si¢ do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [x] Emax [x] Emin / Em Emin / Emax
7.30 3.13 14 0.428 0.219
a~
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Knyszyn

Profil ulicy

AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto _
I

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Polna (od Jagielloriskiej do Jagielty) / Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokos$¢: 4.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspoéiczynnik konserwaciji: 0.95

Rozmieszczenia opraw

“)

O g

(1)

&l

L] y

0.00

Oprawa;

Strumien swietiny (Oprawa):
Strumieri Swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysoko$¢ punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

-1.00m A
40.00 m (2)
3150 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
3500 Im przy 70°: 742 cd/kim
250 W przy 80°: 45 cd/kim

przy 90°: 0.00 cd/kim

jednostronnie na dole
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy

40.000 m ) . i o
9.000 m zainstalowanym i gotov_vym do 'uzytku oéwnetlefuu: .

' Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
8.902 m Rozmieszczenie spethia wymagania klasy mocy
-1.000 m o$wietleniowej G3.
0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
2.000 m oslepiania D.6.

P
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Polna (od Jagielloriskiej do Jagielly) / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie

wynikow
400 m
—
0.00
I 0 00 [40.00 m
Wspolczynnik konserwaciji: 0.95 Skala 1:329
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
L, [cd/m?] uo u  TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.40 0.73 0.79 10 0.99
Warto$ci zadane wedlug klasy: 20.30 20.35 20.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v Ve e v v
Przynalezni obserwatorzy (1 llo&¢):
Nr. Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 2.000, 1.500) 0.40 0.73 0.79 10
Fs
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Polna (od Jagielloriskiej do Jagietlly) / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)

I:I aktualne zaznaczenie

l:] inne zaznaczenia

3333 852 769 645 5.10 4.12 3.40 3.33 3.33 3.40 412
2000 933 8.03 6.15 4.44 3.30 2.76 2.62 2.62 2.76 3.30
0667 994 822 598 4.27 3.08 2.51 240 2.40 2.51 3.08

m 1429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143
Uwaga: Wspéirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [ix] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
5.32 2.40 9.94 0.452 0.242
-
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Polna (od Jagielloniskiej do Jagielly) / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)

|:| aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

3.333 5.10 6.45 7.69 8.52
2.000 4.44 6.15 8.03 9.33
0.667 4.27 5.98 8.22 9.94

m 30.000 32.857 35.714 38.571
Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

E,, [IX] E,.., [X] E, . [ E.in/Em
5.32 2.40 9.94 0.452

strona 284 z 374

Emin / Emax
0.242

Fs
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Potudniowa / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szeroko$¢: 4.500 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Wspéiczynnik konserwacji: 0.95
Rozmieszczenia opraw
*
(1
Io.oo m —
1 i L d H
0.00 39.00 m @)
Oprawa:
Strumien $wietlny (Oprawa): 3600 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien Swietiny (Lampy): 4000 im przy 70°: 742 cd/kim
Moc opraw: 29.0 W przy 80°: 45 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \',’vrdego k{ ) %100 Cd/le T
Odstep Slupai 39000 m . az Iym |erur? ut orzacym potkanyska' fl t{na inig pionowsa przy
. 9.000 m zainstalowanym i go ov.vym do IUZy u oswie e{‘llu: .
Wysokos¢ montazu (1): . Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wyspkoéc punktu swietinego: 8.902 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0.000 m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugo$é wysiegnika (4): 2.000m oslepiania D.6.

A
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Poludniowa / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wynikow

—>
0.00m
. . ., 200
0.00 38.00m

Wspdiczynnik konserwaciji: 0.95 Skala 1:322
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)

E,, [IX] Emin [IX]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.38 2.21
Wartos$ci zadane wedlug kiasy: 25.00 21.00
Spelnione/nie spetnione: v v

e
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Potudniowa / Pole oszacowania Chodnik 1/ Tabela (E)
I:I aktualne zaznaczenie
D inne zaznaczenia
—_—

1.667 11 892 630 4.36 3.20 265 2.56 2.65 3.20 4.36
1.000 10 836 597 415 3.05 2.53 2.41 2,53 3.05 415
0333 899 746 543 3.81 2.81 2.34 2.21 2.34 2.81 3.81

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22500 25.500 28.500
Uwaga: Wspttrzedne odnoszg si¢ do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka; 13 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [1x] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
5.38 2.21 11 0.410 0.202
S
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

08.09.2017
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Potudniowa / Pole oszacowania Chodnik 1 / Tabela (E)

[] aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

1.667 6.30 8.92 1
1.000 5.97 8.36 10
0.333 5.43 7.46 8.99

m 31.500 34.500 37.500
Uwaga: Wspéirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartoéci Lux.

Siatka: 13 x 3 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
5.38 2.21 11 0.410 0.202

PN
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Potudniowa / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow
450 m
-
0.00
' IO.OO '39.00 m
Wspébiczynnik konserwagciji: 0.95 Skala 1:322
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia; R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MEG {Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)
Ly, [cd/m?) uo U TI[%] SR
Wartoséci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.48 0.72 0.78 9 0.96
Wartosci zadane wediug klasy: 20.30 20.35 2 0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: e e v e e
Przynalezni obserwatorzy (1 llos¢):
Nr. Obserwator Pozycja [m] Ly, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 2.250, 1.500) 0.48 0.72 0.78 9

-
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Potudniowa / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)

|:| aktualne zaznaczenie

I:I inne zaznaczenia

el | |

3.750 10 8.92 7.06 5.20 4.09 3.59 3.47 3.59 4.09 5.20
2.250 9.17 6.65 4.70 3.47 2,95 3.02 2.95 3.47 4.70
0.750 11 928 650 4.53 3.33 2.79 2.78 2,79 3.33 4.53

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Uwaga: Wspdirzedne odnoszg si¢ do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Y
o

et
s

Siatka: 13 x 3 Punkty

Em [1x] Emin [ Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
6.13 2.78 11 0.453 0.243
N
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Potudniowa / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Tabela (E)
I:I aktualne zaznaczenie
D inne zaznaczenia
[ =1 ]
3.750 7.06 8.92 10
2.250 6.65 9.17 n
0.750 6.50 9.28 1

m 31.500 34.500 37.500
Uwaga: Wspdirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 13 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
6.13 2.78 11 0.453 0.243
V'S
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Knyszyn

Profil ulicy

AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Radziwiltéwny / Dane planowania

Chodnik 2 (Szerokosé: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szeroko$¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspolczynnik konserwagcji: 0.95

Rozmieszczenia opraw

“)
(3) st
F 3
Q)
| —y
0.00 m A
L L L J i'_r:
0.00 33.00m (2)
Oprawa:
Strumien $wietlny (Oprawa): 31560 Im Wartoéci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien Swietlny (Lampy): 3500 Im przy 70°: 764 cd/kim
Moc opraw: 250 W przy 80" 92 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole ev'fyd% k ) %v-v85 cd/ le s doma s o
. azdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy

OdStekp ztjpa' tazu (1): 330880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokosc montazu (1): o2eem Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
WysokosS¢ punktu swietinego:  8.902 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0.009 m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m osSlepiania D.6.

A
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Radziwiltowny / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wynikow

—>
To.oom
— ) . -2.00
0.00 33.00m

Wspotczynnik konserwaciji: 0.95 Skala 1:279
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E, [IX] Enin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.03 240
Wartosci zadane wedlug kiasy: 25.00 =21.00
Spetnione/nie spetnione: Ve v

ah
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Radziwitiéwny / Pole oszacowania Chodnik 1/ Tabela (E)
|:| aktualne zaznaczenie
|:| inne zaznaczenia
=j

1667 9.11 756 5.57 4.05 3.19 2.92 3.19 4.05 5.57 7.56
1000 811 6.77 5.07 3.72 294 2.70 2.94 3.72 5.07 6.77
0333 685 575 4.38 326 2.61 2.40 261 3.25 4.38 5.75

m 1500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Uwaga: Wspbirzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
5.03 2.40 9.1 0.477 0.263
i
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AUDYT ENERGETYCZNY O$SWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Radziwiltéwny / Pole oszacowania Chodnik 1/ Tabela (E)

|:| aktualne zaznaczenie

[ inne zaznaczenia

e

1.667 9.1
1.000 8.11
0.333 6.85

m 31.500

Uwaga: Wspéirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [ix] Emax [Ix] Emin ! Em Emin / Emax
5.03 240 9.11 0.477 0.263
-~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn L

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Radziwittéwny / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow

T700m
T5.00
—>
" 000 33.00m
Wspélczynnik konserwaciji: 0.95 Skala 1:2
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
E, [IX] Erin [Ix]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.11 4.06
Wartosci zadane wedtug klasy: 25.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v v

a~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.08.2017

Radziwiltéwny / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)

D aktualne zaznaczenie

EI inne zaznaczenia

F

1667 699 6.73 6.33 5.81 5.27 5.05 5.27 5.81 6.33 6.73
1.000 753 7.07 6.37 5.56 4.98 4.51 4.98 5.56 6.37 7.07
0.333 799 733 6.31 5.16 4.59 4.06 4.59 5.15 6.31 7.33

m 1500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em “X] Emin fix] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
6.11 4.06 7.99 0.665 0.508
-~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Radziwitiéwny / Pole oszacowania Chodnik 2/ Tabela (E)
D aktualne zaznaczenie
D inne zaznaczenia
1.667 6.99
1.000 7.53
0.333 7.99
m 31.500

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [1x] I':'min [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
6.11 4.06 7.99 0.665 0.508
N
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Radziwiltowny / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow
15.00m
—>
To.00
© 000 33.00m
Wspotczynnik konserwacii: 0.95 Skala 1:279
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cdim?] uo U  TI{%] SR
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:; 0.46 0.71 0.90 8 0.90
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.30 20.36 20.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: e v e v e
Przynalezni obserwatorzy (1 llo$¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo Ul TH[%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 2.500, 1.500) 0.46 0.71 0.90 8

e
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Radziwiltéwny / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Tabela (E)
D aktualne zaznaczenie
I:l inne zaznaczenia
==

4167 873 766 6.15 4.61 3.75 3.45 3.75 4.61 6.15 7.66
2500 972 806 596 4.40 3.52 3.18 3.52 4.40 5.96 8.06
0.833 993 818 594 433 3.42 3.11 3.42 433 5.94 8.18

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Uwaga: Wspoéirzedne odnoszg sie do diagramu powyZzej. Wartosci Lux.

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
6.01 3.1 9.93 0.516 0.313
Y
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Radziwiltéwny / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)
D aktualne zaznaczenie
D inne zaznaczenia
C | ]
4.167 8.73
2.500 9.72
0.833 9.93
m 31.500

Uwaga: Wspélrzedne odnosza sie do diagramu powyZzej. Wartosci Lux.

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
6.01 3.1 9.93 0.516 0.313

F N
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Knyszyn

Profil ulicy

Chodnik 2
Pas postoju 1
Jezdnia 1

AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto

(Szerokos¢: 3.000 m)
(Szerokosé: 2.000 m)
(Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.95

Rozmieszczenia opraw

| |
T T 8.00m
—

0.00 4400 m
Oprawa:

Strumien $wietlny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:.
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokosé punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

5400 Im

6000 Im

43.0W
jednostronnie u gory
44.000 m

9.000 m

8.902 m

-1.000 m

0.0°

1.000 m

strona 302 z 374

08.09.2017

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Rynek / Dane planowania

@ ®)

M

Y

@

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 742 cd/kim
przy 80°: 45 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oSwietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

FY
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Rynek / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow
T12.00m
T9.00
—_
—
I l0.00 ‘44.001m
Wspélczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:358
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)
E,, [IX] E i [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.33 1.69
Wartosci zadane wediug klasy: 25.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v v
A
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Rynek / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)
|:| aktualne zaznaczenie
D inne zaznaczenia
L | . |

2500 754 632 473 3.40 2.51 2.02 1.77 1.69 1.77 2.02
1.500 11 899 6.72 472 3.36 2.59 2.26 2.17 2.26 2.59
0.500 14 12 8.38 577 4.02 3.08 2.67 2.55 2.67 3.08

m 1467 4.400 7.333 10.267 13.200 16.133 19.067 22.000 24.933 27.867
Uwaga: Wspélrzedne odnosza sig do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka; 15 x 3 Punkty

Em [1x] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em Emin / Emax
5.33 1.69 14 0.317 0.122
V'S
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto

Knyszyn

Telefon

08.09.2017

Rynek / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)

|:| aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

2.500 2.51 3.40 4.73 6.32 7.54
1.500 3.36 4.72 6.72 8.99 11
0.500 4.02 5.77 8.38 12 14

m 30.800 33.733 36.667 39.600 42.533

Uwaga: Wspétrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. WartoSci Lux.
Siatka: 15 x 3 Punkty

E,, [IX] Epin 1K1 E a [
5.33 1,69 14

Emin / Em Emin / Emax
0.317 0.122

r
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Rynek / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow
17.00m
—_
D
i ., 000
0.00 4400 m
Wspélczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:3:
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)
Ly [cd/m?] uo U TI%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.53 0.48 0.60 14 0.66
Wartos$ci zadane wediug klasy: 20.50 20.35 2 0.40 <156 20.50
Spetnione/nie spetnione: e v e v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llo$¢):
Nr. Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Ti [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.59 0.48 0.60 10
2  Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.53 0.52 0.65 14

a
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Knyszyn

{ —

6.417 17 14
5.250 16 13
4,083 15 13
2.917 13 12
1.750 12 11
0.583 928 8.93

m 1.467 4.400

Siatka: 15 x 6 Punkty
Epm [IX]

8.22

AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.08.2017

Rynek / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)

|:| aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

9.79 6.75 4.73 3.76
9.99 6.92 4.97 4.03
10 7.57 5.69 4.84
11 8.80 7.04 5.75
10 9.12 7.52 6.25
8.70 7.94 6.87 5.77

3.46
3.75
4.48
5.36
5.48
5.08

7.333 10.267 13.200 16.133 19.067
Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Emin [Ix] Emax [ix]
3.18 17

3.18
3.55
4.09
4.99
5.21
4.85

3.46
3.75
4.48
5.36
548
5.08

22.000 24.933

E

min / Em

0.387

3.76
4.03
4.84
5.75
6.25
5.77
27.867

E

/ Emax
0.189

min

a
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn I
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Rynek / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)
|:| aktualne zaznaczenie
D inne zaznaczenia
| S [
6.417 4.73 6.76 9.79 14 a7
5.250 4.97 6.92 9.99 13 16
4.083 5.69 7.57 10 13 15
2917 7.04 8.80 11 12 13
1.750 7.52 9.12 10 11 12

0.583 6.87 7.94 8.70 8.93 9.28

m 30.800 33.733 36.667 39.600 42.533
Uwaga: Wspéirzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 15 x 6 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
8.22 3.18 17 0.387 0.189
&
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Knyszyn

Profil ulicy

AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Sienkiewicza, Konopnickiej / Dane planowania

Chodnik 2 (Szerokosé: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szeroko$¢: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosc¢: 2.000 m)

Wspéiczynnik konserwaciji: 0.95

Rozmieszczenia opraw

—
-1.00 m -y

" 0.0 32,00 m @
Oprawa:
Strumien $wietiny (Oprawa): 3150 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumieri $wietliny (Lampy): 3500 Im przy 70°: 742 cd/Kim
Moc opraw: 250 W przy 80°: 45 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole &rngO . %{00 Cd/le ot doin e o

. lym kierunku tworzacym podany kat z dolng linia pionowa przy
OdStekp :t;jpa' tazu (1): 320830 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ montazu (1): oo2eem Zadna moc oéwietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 8.902 m Rozmieszczenie spefnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -1.000 m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dilugos¢ wysiegnika (4): 2.000 m o$lepiania D.6.

-
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto
Knyszyn
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sienkiewicza, Konopnickiej / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wynikow

—>
To.0om
. . - 200
0.00 32.00m

Wspétczynnik konserwagciji: 0.95 Skala 1:27~
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E [ix] E i [IX]
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 6.25 3.17
Wartosci zadane wediug klasy: 25.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v v

r'S
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn [

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Sienkiewicza, Konopnickiej / Pole oszacowania Chodnik 1/ Tabela (E)

[] aktualne zaznaczenie

I:I inne zaznaczenia

_—
1.667 10 862 6.33 4.69 3.71 3.37 3.71 4.69 6.33 8.62
1.000 10 843 6.21 4.60 3.63 3.30 3.63 4.60 6.21 8.43

0333 956 8.03 598 4.43 3.49 317 3.49 4.43 5.98 8.03

m 1455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636
Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sig do diagramu powyzej. Wartoéci Lux.

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
6.25 3.17 10 0.508 0.306

-
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Sienkiewicza, Konopnickiej / Pole oszacowania Chodnik 1/ Tabela (E)
|:| aktualne zaznaczenie
D inne zaznaczenia
’:i - ' |
1.667 10
1.000 10
0.333 9.56
m 30.545

Uwaga: Wspbirzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [ix] Emax [lx] Emin / Em Emin ! Emax
6.25 3.17 10 0.508 0.306
o~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto
Knyszyn
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sienkiewicza, Konopnickiej / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow

T7.50m
T5.50
—_—>
' IO.OO '32.00 mI
Wspoiczynnik konserwaciji: 0.95 Skala 1:272
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa os$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)
E,, [Ix] Ein [IX]

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia; 5.74 4.78
Wartosci zadane wedtug klasy: 25.00 21.00
Spelnione/nie spetnione: v v

-~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sienkiewicza, Konopnickiej / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)

D aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

| —

1.667 512 499 498 5.00 4.93 4.78 4.93 5.00 4.98 4.99
1000 600 589 595 5.81 5.563 5.36 5.63 5.81 5.95 5.89
0333 680 673 6.68 6.39 5.93 5.72 5.93 6.39 6.68 6.73

m 1455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636
Uwaga: Wspbirzedne odnoszg sig do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
5.74 478 6.80 0.834 0.703
PN
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Sienkiewicza, Konopnickiej / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)

D aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

£ R
1.667 5.12
1.000 6.00
0.333 6.80
m 30.545

Uwaga: Wspéirzedne odnoszg si¢ do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [1x] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
5.74 4.78 6.80 0.834 0.703
a~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn [

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Sienkiewicza, Konopnickiej / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

1550m
e
To.00
' 0.00 3200m
Wspélczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:27 .
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.48 0.70 0.87 9 0.84
Wartoéci zadane wedlug klasy: =20.30 =0.35 20.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (1 llo$¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cdim?] uo ul T [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 2.750, 1.500) 0.48 0.70 0.87 9

S
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn [

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Sienkiewicza, Konopnickiej / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)

I:I aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

¥

4583 816 786 7.38 6.70 6.07 5.77 6.07 6.70 7.38 7.86
2750 944 848 6.98 5.35 4.47 4.15 4.47 5.35 6.98 8.48
0.917 10 861 645 4.80 3.83 3.47 3.83 4.80 6.45 8.61

m 1455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636
Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyZzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [ix] Emax [x] Emin / Em Emin / Emax
6.76 3.47 10 0.513 0.337
S
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Sienkiewicza, Konopnickiej / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Tabela (E)
D aktualne zaznaczenie
D inne zaznaczenia
L 1
4.583 8.16
2.750 9.44
0.917 10
m 30.545

Uwaga: Wspbirzedne odnosza sig do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [x] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
6.76 3.47 10 0.513 0.337

'S
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Knyszyn

Profil ulicy

AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Starodworna / Dane planowania

Chodnik 2 (Szerokosé: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szeroko$¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Chodnik 1 {Szerokos¢: 2.000 m)

Wspélczynnik konserwacji: 0.95

Rozmieszczenia opraw

“)
3) -
F Y
M
0.50 m h 4
L L L ] ‘_v:
0.00 37.00m @
Oprawa:
Strumien $wietiny (Oprawa): 4500 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien Swietlny (Lampy): 5000 Im przy 70°: 742 cd/klm
Moc opraw: 37.0W przy 80°: 45 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole &Taidgo . %{00 C‘KHT (et 2 dolns i ponowa by
. lym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pion
OdStelf Sh'Ipa' taz 1y: 370380 & zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ montazu (1): ooo2eem Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  8.902 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.500 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania kiasy indeksu
Dlugo$¢ wysiegnika (4): 2.000 m o$lepiania D.6.

-
Strona 266

strona 319z 374



AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn |

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Starodworna / Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikéw

—
—>
T0.00m
" " > 2,00
0.00 37.00m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.95 Skala 1:3(
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E,, [IX] E i [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.60 2.84
Wartosci zadane wedtug klasy: 25.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: Ve e

A
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Starodworna / Pole oszacowania Chodnik 1/ Tabela (E)

|:| aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

T ]

1.667 13 11 8.09 5.80 4.31 3.589 3.40 3.59 4.31 5.80
1.000 12 9.93 742 536 4.02 3.35 3.15 3.356 4.02 536
0.333 10 852 649 475 3.61 3.02 2.84 3.02 3.61 4.75

m 1.423 4.269 7.115 9.962 12.808 15.654 18.500 21.346 24.192 27.038
Uwaga: Wspdirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. WartoSci Lux.

Siatka: 13 x 3 Punkty

Em [1x] Emin [x] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
6.60 2.84 13 0.430 0.217
a~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Starodworna / Pole oszacowania Chodnik 1/ Tabela (E)

I:l aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

)
3 1 |

“T T
——p
4

1.667 8.09 11 13
1.000 7.42 9.93 12
0.333 6.49 8.52 10

m 29.885 32.731 35.577
Uwaga: Wspbdirzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartoéci Lux.

Siatka: 13 x 3 Punkty

Em [1x] Emin [ix] Emax [1x] Emin ! Em Emin / Emax
6.60 2.84 13 0.430 0.217
-~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Starodworna / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow

T8.00m
Te.00
—
—
"~ 000 37.00m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.95 Skala 1:308
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E, [IX] Ein [X]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 8.18 6.14
Warto$ci zadane wediug klasy: 27.50 21.50
Spetnione/nie spetnione: v v

s
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Starodworna / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)

I:I aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

1667 850 833 821 780 7.01 6.34 6.14 6.34 7.01 7.80
1.000 957 939 912 839 7.40 6.63 6.41 6.63 7.40 8.39
0.333 1 10 970 8.66 7.46 6.69 6.48 6.69 7.46 8.66

m 1423 4.269 7.115 9.962 12.808 15.654 18.500 21.346 24.192 27.038
Uwaga: Wspdirzedne odnosza sig do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 13 x 3 Punkty

Em [1x] Emin [1x} Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
8.18 6.14 11 0.751 0.581

“~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn [

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Starodworna / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)

[] aktuaine zaznaczenie

I:l inne zaznaczenia

£l
]

1.667 8.21 8.33 8.50
1.000 9.12 9.39 9.57
0.333 9.70 10 1"

m 29885 32.731 35.577
Uwaga: Wspéirzedne odnosza si¢ do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 13 x 3 Punkty

E,, [IX] Epin [IX] Epmax [ Epin/ Enm
8.18 6.14 11 0.751

Emin / Emax

0.581

-
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Starodworna / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

T6.00m
—
—>
To.00
' IO.OO .37.00 m
Wspdlczynnik konserwagcii: 0.95 Skala 1:3
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
L, [ed/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.59 0.66 0.81 10 0.83
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.50 20.35 20.40 <156 20.50
Spelnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo Ul TH [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 0.59 0.66 0.81 9
2  Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 0.64 0.67 0.81 10

-~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto
Knyszyn

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Starodworna / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)

I___I aktualne zaznaczenie

l:l inne zaznaczenia

T

5.500 12 11  9.81 8.26 6.89 6.24 6.23
4.500 13 11 949 733 5.85 4.99 5.11
3.500 14 12 9.09 6.68 5.06 4.32 4.35
2.500 14 12 885 643 4.74 4.04 414
1.500 14 12 8.74 6.30 4.65 3.87 3.88
0.500 14 12 853 6.1 4.53 3.78 3.64

m 1.423 4.269 7.115 9.962 12.808 15.654 18.500
Uwaga: Wspdirzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 13 x 6 Punkty

E,, [IX] E i [X] Epa [1X]
8.17 3.64 14

strona 327 z 374

6.24 6.89
4.99 5.85
4.32 5.06
4.04 4.74
3.87 4.65
3.78 4.53
21.346 24.192
Emin / Em
0.445

8.26
7.33
6.68
6.43
6.30
6.11
27.038

E

! Emax
0.261

min

-
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn |

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Starodworna / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)

[[] aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

E—11—1

5500  9.81 11 12
4500  9.49 11 13
3500  9.09 12 14
2500  8.85 12 14
1500 8.74 12 14
0.500  8.53 12 14

m 29.885 32.731 35.577
Uwaga: Wspodtrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 13 x 6 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax “X] Emin/ Em Emin / Emax
8.17 3.64 14 0.445 0.251
&
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Knyszyn

Profil ulicy

AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Szkolna / Dane planowania

Chodnik 2 (Szerokosé: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)

Wspbtczynnik konserwaciji: 0.95

Rozmieszczenia opraw

“4)
() e =
r
M
0.00 m ;
0.00 35.00 m @
Oprawa:
Strumien swietiny (Oprawa): 3600 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 4000 Im przy 70°: 742 cd/kim
Moc opraw: 27.0W przy 80°: 45 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \E’V"g_dgo o ?V;OO cd/ le S
. lym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowa przy
OdStekp ztjpa' t 1): 350880 il zainstalowanym i gotowym do uzytku oSwietleniu.
V¥jsoxo sl a29 (. ) i ) dh Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu Swietinego:  8.902 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0.000 m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.

-
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto

Knyszyn .
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Szkolna / Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikow
—
To.00m
" : 3 . -2.00
0.00 35.00 m
Wspdlczynnik konserwacii: 0.95 Skala 1:2

Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartos$ci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix] Ein [IX]
6.00 2.81

2 5.00 21.00
v v

-
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Szkolna / Pole oszacowania Chodnik 1/ Tabela (E)
L__I aktualne zaznaczenie
I:l inne zaznaczenia
t‘==

1.667 11 921 672 4.81 3.67 3.20 3.20 3.67 4.81 6.72
1.000 10 862 6.36 4.57 3.50 3.04 3.04 3.50 4.57 6.36
0333 913 7.69 577 4.21 3.24 2.81 2.81 3.24 4.21 577

m 1458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708

Uwaga: Wspéirzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.
Siatka: 12 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [x] Emin / Em Emin / Emax
6.00 2.81 11 0.469 0.254

rs
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Szkolna / Pole oszacowania Chodnik 1/ Tabela (E)

[:| aktualne zaznaczenie

[] inne zaznaczenia

1.667 9.21 n
1.000 8.62 10
0.333 7.69 9.13

m 30.625 33.542
Uwaga: Wspéirzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 12 x 3 Punkty

Em [x] Emin [1x] Emax [ix] Emin / Em Emin/ Emax
6.00 2.81 11 0.469 0.254
-
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto

08.09.2017

Knyszyn S
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Szkolna / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow
T7.50m
1550
—>
' 0.00 35.00 m
Wspdlczynnik konserwacii: 0.85

Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:294

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

strona 333 2374

E. X
6.92
25.00

v

Emin [Ix]
5.50
21.00

v

-~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn U
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Szkolna / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)

D aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

1667 696 6.85 6.81 6.44 5.90 5,50 5.50 5.90 6.44 6.81
1000 7.81 7.72 7.56 6.94 6.21 577 5.77 6.21 6.94 7.56
0333 863 838 7.96 7.09 6.24 5.82 5.82 6.24 7.09 7.96

m 1458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708
Uwaga: Wspéirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 12 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [} Emax [1x] Emin/ Em Emin / Emax
6.92 5.50 8.63 0.795 0.638
F
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.08.2017

Szkolna / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)

[] aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

1.667 6.85 6.96
1.000 7.72 7.81
0.333 8.38 8.63

m 30.625 33.542
Uwaga: Wspoéirzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 12 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
6.92 5.50 8.63 0.795 0.638
-
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.08.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Szkolna / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow
T550m
o
To.00
"~ 000 35.00m
Wspdiczynnik konserwacii: 0.95 Skala 1:2
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.52 0.73 0.93 9 0.88
Wartosci zadane wedtug klasy: 2 0.50 20.35 20.40 <15 20.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (1 llo$¢):
Nr. Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 2.750, 1.500) 0.52 0.73 0.93 9

Y
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Szkolna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Tabela (E)
I:I aktualne zaznaczenie
D inne zaznaczenia
= < f] i

4583 986 908 791 6.45 5.37 5.02 5.02 5.37 6.45 7.91
2.750 11 947 7.28 5.28 4.09 3.66 3.66 4.09 5.28 7.25
0.917 12 963 698 5.02 3.82 3.39 3.39 3.82 5.02 6.98

m 1458 4375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708
Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 12 x 3 Punkty

Em [x] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
6.95 3.39 12 0.487 0.290
'Y
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn .

Edytor
Telefon
faks
e-Mait

08.09.2017

Szkolna / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Tabela (E)

|:| aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

4.583 9.08 9.86
2.750 9.47 11
0.917 9.63 12

m 30.625 33.542
Uwaga: Wspétrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartoci Lux.

Siatka: 12 x 3 Punkty

Em [|X] Emin [1x] Emax IIX] Emin / Em Emin / Emax
6.95 3.39 12 0.487 0.290
V'S
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Knyszyn

Profil ulicy

AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Tykocka / Dane planowania

Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szeroko$é: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspolczynnik konserwacji; 0.95

Rozmieszczenia opraw

“)
(@) T~
il
(1
0.00 m A A
0.00 39.00 m (2
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): 6750 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien Swietlny (Lampy): 7500 Im przy 70° 742 cd/kim

Moc opraw:
Rozmieszczenie:
Odstep stupa:
Wysoko§¢é montazu (1):

Wysokosé punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosé wysiegnika (4):

przy 80°: 45 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/kim
W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy

55.0 W
jednostronnie na dole

39.000 m ) . i o
9.000 m zainstalowanym i gotov.vym do 'uzytku oéwnetlefuu: .

: Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
8.900 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
0.000 m o$wietleniowej G3.
0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
2.000 m oslepiania D.6.

A
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Tykocka / Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikéw
—>
—_
To.oom
i L i 1 __-2'00
0.00 39.00 m
Wspolczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:3._
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E., [IX] Epmin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.10 4.14
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 2 1.50
Spetnione/nie spetnione: v v

rY
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Tykocka / Pole oszacowania Chodnik 1/ Tabela (E)

|:| aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

)

1.667 20 17 12 8.17 5.99 4.97 4.81 4.97 5.99 8.17
1.000 19 16 11 7.78 5.71 4.73 4.51 4.73 5.71 7.78
0.333 17 14 10 7.14 5.28 4.38 4.14 4.38 5.28 7.14

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Uwaga: Wspdirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 13 x 3 Punkty

Ern [Ix] Emin [ix] Emax “X] Emin / Em Emin / Emax
10 4.14 20 0.410 0.202

-~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Tykocka / Pole oszacowania Chodnik 1 / Tabela (E)

D aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

r_x il
1 B
i

1.667 12 17 20
1.000 11 16 19
0.333 10 14 17

m 31.500 34.500 37.500
Uwaga: Wsp6irzedne odnoszg sig do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka; 13 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [x] Emax [ix] Emin/ Em Emin / Emax
10 4.14 20 0.410 0.202

a~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto
Knyszyn
08.08.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Tykocka / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikéw
( 9.00 m
T7.00
—
o
' '0.00 '39.00 ;n
Wspbtczynnik konserwaciji: 0.95 Skala 1:322

Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
Em [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.05 6.54
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 =21.50
Spetnione/nie spelnione: v v
s
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Tykocka / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)
|:| aktualne zaznaczenie
|:| inne zaznaczenia
[

1667 858 8.06 7.72 7.43 7.02 6.54 6.57 6.54 7.02 7.43
1.000 10 995 974 9.42 8.59 7.73 7.42 7.73 8.59 9.42
0.333 12 12 12 11 9.54 8.49 8.1 8.49 9.54 11

m 1500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Uwaga: Wspéirzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 13 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin/ Em Emin / Emax
9.05 6.54 12 0.723 0.540
-
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Tykocka / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)

D aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

1.667 7.72 8.06 8.58

1.000 9.74 9.95 10
0.333 12 12 12

m 31.500 34.500 37.500
Uwaga: Wspélrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka; 13 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
9.05 6.54 12 0.723 0.540
FY
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn s

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Tykocka / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikéw

T7.00m
—_—
_—
To.00
I IO.OO ‘39.00 m
Wspolczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:3.
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa; ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
Ly [ed/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.80 0.56 0.67 11 0.69
Wartos$ci zadane wedlug klasy: 20.75 z20.40 2 0.60 £15 2 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul TI [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.80 0.59 0.79 11
2  Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.87 0.56 0.67 11

a
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Knyszyn

| 1

6.417 14 14
5.250 17 16
4.083 19 17
2.917 20 17
1.750 21 17
0.583 21 17

AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Tykocka / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)

|:| aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

13 12 10 9.01
14 12 9.83 8.66
13 10 8.10 7.11

13 9.07 6.88 5.91
12 8.68 6.40 544
12 8.46 6.24 5.23

8.64
8.62
6.90
5.79
5.47
5.16

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500
Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sig do diagramu powyzej. Wartosei Lux.

Siatka: 13 x 6 Punkty

E,, [IX]

12

Epmin [IX] Epax [1X]
5.16 21

9.01
8.66
7.11
5.91
5.44
5.23

10
9.83
8.10
6.88
6.40
6.24

22.500 25.500

Emin / Em
0.439

12

12

10
9.07
8.68
8.46
28.500

Emin / Emax

0.241

~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Tykocka / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)

] aktuaine zaznaczenie

I_—_l inne zaznaczenia

{ 11— 1
6.417 13 14 14
5.250 14 16 17
4.083 13 17 19
2.917 13 17 20
1.750 12 17 21
0.583 12 17 21

m 31.500 34.500 37.500
Uwaga: Wspblrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 13 x 6 Punkty

Em ['X] Emin “X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
12 5.16 21 0.439 0.241

Fs
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Knyszyn

Profil ulicy

AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Zygmunta Augusta / Dane planowania

Chodnik 2 (Szerokosé: 1.000 m)
Jezdnia 1 (Szeroko$é¢: 4.500 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspdlczynnik konserwacji: 0.95

Rozmieszczenia opraw

14
3) s
7y
)
lo.oo m Y.
L L L d H
0.00 42.00 m (2
Oprawa;
Strumien $wietiny (Oprawa): 3600 Im Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 4000 Im przy 70°: 742 cd/kim
Moc opraw: 20.0 W przy 80°: 45 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole &TY"QO . %22 cd/ ';L’Ln iz Sl poroa ey
. azdym kierunku acym y
OdSteif stupa: . 320380 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ montazu (1): o 2aem Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  8.902 m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.000 m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dilugosc wysiegnika (4): 2.000 m oslepiania D.6.

Fs
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AUDYT ENERGETYCZNY QSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Zygmunta Augusta / Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikow
—
0.00m
[ i 'l 'l -2'00
0.00 42.00 m
Wspélczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:344
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetione.)
Epm [IX] Emin [IX]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.00 1.89
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 21.00
Spelnione/nie spetnione: v v

&~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Zygmunta Augusta / Pole oszacowania Chodnik 1 / Tabela (E)

I:I aktualne zaznaczenie

I:I inne zaznaczenia

1.667 11 881 621 4.21 2.99 2.38 2.18 2.18 2.38 2.99
1.000 10 826 5.89 4.02 2.85 2.26 2.05 2.05 2.26 2.85
0333 893 737 535 3.69 2.62 2.09 1.89 1.89 2.09 2.62

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Uwaga: Wspéirzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [1x] Emax “X] Emin / Em Emin / Emax
5.00 1.89 11 0.377 0.174
re
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Zygmunta Augusta / Pole oszacowania Chodnik 1/ Tabela (E)
[] aktualne zaznaczenie
D inne zaznaczenia
]
1.667 4.21 6.21 8.81 1
1.000 4.02 5.89 8.26 10

0.333 3.69 5.35 7.37 8.93

m 31.500 34.500 37.500 40.500
Uwaga: Wspdlrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. WartoSci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
5.00 1.89 11 0.377 0.174
-
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Zygmunta Augusta / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikéw
550 m
o
' b.OO (42.0; m
Wspétczynnik konserwacii: 0.95 Skala 1:344
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa oéwietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)
E, [IX] Emin [1X]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.15 3.61
Warto$ci zadane wediug klasy: >5.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v v

FY
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.00.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Zygmunta Augusta / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)

|:| aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

—

0833 878 817 7.28 6.07 4.95 4.19 3.91 3.91 419 4.95
0.500 911 835 7.26 5.89 4.78 3.97 3.81 3.81 3.97 4.78
0167 939 849 7.16 5.66 4.57 3.81 3.61 3.61 3.81 4.57

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Uwaga: Wspbirzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Warto$cei Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [1x] Emax IIX] Emin / Em Emin / Emax
6.15 3.61 9.39 0.586 0.384
A
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Zygmunta Augusta / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)

D aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

E—————————— T

Eb__ P —
0.833 6.07 7.28 8.17 8.78
0.500 5.89 7.26 8.35 9.11

0.167 5.66 7.16 8.49 9.39

m 31.500 34.500 37.500 40.500
Uwaga: Wspétrzedne odnosza sig do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
6.15 3.61 9.39 0.586 0.384
-~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto
Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Zygmunta Augusta / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow
4.50 m
—_
0.00
‘ '0.00 I42.00 'm
Wspéiczynnik konserwagcji: 0.95 Skala 1:344
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)
Ly, [ed/m?] uo u  TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.45 0.64 0.67 10 0.96
Wartosci zadane wedlug klasy: 20.30 20.356 2040 <15 /

Spelnione/nie spetnione:

v Y 4 v Y

Przynalezni obserwatorzy (1 llo$¢):

Nr.
1

Obserwator
Obserwator 1

Pozycja [m] Ly [cd/m?] uo ul Tl [%]
(-60.000, 2.250, 1.500) 0.45 0.64 0.67 10
FY
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.08.2017

Zygmunta Augusta / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)

D aktualne zaznaczenie

I:I inne zaznaczenia

3.750 10 876 6.88 4.95 3.75 3.33 3.02 3.02 3.33 3.756
2.250 1 9.03 6.51 4.51 3.25 2.68 2.58 2.58 2,68 3.25
0.750 11 916 6.39 4.37 3.1 2,52 237 2.37 2.52 3.1

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Uwaga: Wspéirzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

e

.

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [x] Emin [1x] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
5.70 2.37 11 0.416 0.209
o~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn |

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Zygmunta Augusta / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)

I:I aktuaine zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

T

3.750 4,95 6.88 8.76 10
2.250 4.51 6.51 9.03 k]
0.750 4.37 6.39 9.16 "

m 31.500 34.500 37.500 40.500
Uwaga: Wspdirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [1x] Emin [ix] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
5.70 2.37 11 0.416 0.209
A
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