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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Knyszyn
Spis tresci 1
11 Listopada / Dmowskiego
Dane planowania 8
Pola oszacowania
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikéw 9
Tabela (E) 10
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikéw 12
Tabela (E) 13
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow 15
Tabela (E) 16

Biatostocka
Dane planowania 18
Pola oszacowania
Pole oszacowania Chodnik 1

Zestawienie wynikow 19
Tabela (E) 20
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikéw 22
Tabela (E) 23
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikéw 25
Tabela (E) 26
Daszynskiego
Dane planowania 28

Pola oszacowania
Pole oszacowania Chodnik 1

Zestawienie wynikéw 29
Tabela (E) 30
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikéw 32
Tabela (E) 33
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikéw 35
Tabela (E) 36
Goniadzka
Dane planowania 38

Pola oszacowania
Pole oszacowania Chodnik 1

Zestawienie wynikéw 39

Tabela (E) 40
Pole oszacowania Chodnik 2

Zestawienie wynikow 42

Tabela (E) 43
Pole oszacowania Jezdnia 1

Zestawienie wynikéow 45

Tabela (E) 46

Grodzienska
Dane planowania 48
Pola oszacowania
Pole oszacowania Chodnik 1

A
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Zestawienie wynikéw 49
Tabela (E) 50
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikéw 52
Tabela (E) 53
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikéw 55
Tabela (E) 56
Jagielloriska (od Polnej do Nowej)
Dane planowania 58
Pola oszacowania
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikéw 59
Tabela (E) 60
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow 62
Tabela (E) 63
Jagielloriska (od Nowej do Pocztowej)
Dane planowania 65
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikéw 66
Tabela (E) 67
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikéw 69
Tabela (E) 70
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikow 72
Tabela (E) 73
Jagielloniska (od Pocztowej do Podlaskiej)
Dane planowania 75
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikéw 76
Tabela (E) 77
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikow 79
Tabela (E) 80
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikow 82
Tabela (E) 83
Jagiellofiska (od Podlaskiej do Goniadzkiej)
Dane planowania 85
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow 86
Tabela (E) 87
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikéw 89
Tabela (E) 90
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikéw 92
Tabela (E) 93

Jagielly (od Polnej do Krélowej Jadwigi)

a
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn L

08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Dane planowania 95
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikéw 96
Tabela (E) 97
Jagielly (od Krélowej Jadwigi do Gonigdzkiej)
Dane planowania 99
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow 100
Tabela (E) 101
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikéw 103
Tabela (E) 104
Koscielna
Dane planowania 106
Pola oszacowania
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikow 107
Tabela (E) 108
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikéw 110
Tabela (E) ' 11
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikéw 113
Tabela (E) 114

Krélowej Bony
Dane planowania 116
Pola oszacowania
Pole oszacowania Chodnik 1

Zestawienie wynikéw 117
Tabela (E) 118
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikéw 120,
Tabela (E) 121
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow 123
Tabela (E) 124
Krolowej Jadwigi (od Jagielly do Krélowej Bony)
Dane planowania 126

Pola oszacowania
Pole oszacowania Chodnik 1

Zestawienie wynikéw 127
Tabela (E) 128
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikow 129
Tabela (E) 130
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow 131
Tabela (E) 132
Krélowej Jadwigi (od Krolowej Bony do Jagiellonskiej)
Dane planowania 133

Pola oszacowania
Pole oszacowania Chodnik 1

~
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Knyszyn

Legionowa
Dane planowania
Pola oszacowania

takowa
Dane planowania
Pola oszacowania

AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Zestawienie wynikéw
Tabela (E)

Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikéw
Tabela (E)

Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikoéw
Tabela (E)

Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikow
Tabela (E)

Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikow
Tabela (E)

Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikéw
Tabela (E)

Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikéw
Tabela (E)

Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikéw
Tabela (E)

Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikéw
Tabela (E)

Mickiewicza

Nowa
Dane planowania
Pola oszacowania

Dane planowania
Pola oszacowania

Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikéw
Tabela (E)

Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikéw
Tabela (E)

Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikéw
Tabela (E)

Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikéw
Tabela (E)

Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikow
Tabela (E)

Pole oszacowania Jezdnia 1
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08.09.2017

Spis tresci
134
135

136
137

138
139

140
141
142

144
145

147
148

150
151
152

154
155

157
158

160
161
162

164
165

167
168

170
171
172

174
175

Y
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Zestawienie wynikéw
Tabela (E)
Obozowa
Dane planowania
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikéw
Tabela (E)
Osiediowa
Dane planowania
Pola oszacowania
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikow
Tabela (E)
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikow
Tabela (E)
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikéw
Tabela (E)
Pilsudskiego
Dane planowania
Pola oszacowania
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikéw
Tabela (E)
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikow
Tabela (E)
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow
Tabela (E)
Pocztowa
Dane planowania
Pola oszacowania
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikow
Tabela (E)
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikow
Tabela (E)
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow
Tabela (E)
Podlaska
Dane planowania
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikéw
Tabela (E)
Polna (od Grodzieriskiej do Jagiellonskiej)
Dane planowania
Pola oszacowania
Pole oszacowania Chodnik 1

08.09.2017

Spis tresci
177
178
180
181
182
184
185
186

188
189

191
192

194
196
196

198
189

201
202

204
205
206

208
209

211
212

214

215
216

218

s
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn .

08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Zestawienie wynikéw 219
Tabela (E) 220
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikow 222
Tabela (E) 223
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow 225
Tabela (E) 226
Polna (od Jagiellonskiej do Jagielly)
Dane planowania 228
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow 229
Tabela (E) 230
Poludniowa
Dane planowania 232
Pola oszacowania
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikow 233
Tabela (E) 234
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikéw 236
Tabela (E) 237
Radziwiltoéwny
Dane planowania 239
Pola oszacowania
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikow 240
Tabela (E) 241
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikow 243
Tabela (E) 244
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikéw 246
Tabela (E) 247
Rynek
Dane planowania 249
Pola oszacowania
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikéw 250
Tabela (E) 251
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikéw 253
Tabela (E) 254
Sienkiewicza, Konopnickiej
Dane planowania 256
Pola oszacowania
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikow 257
Tabela (E) 258
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikéw 260
Tabela (E) 261

Pole oszacowania Jezdnia 1

A
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Zestawienie wynikéw
Tabela (E)
Starodworna
Dane planowania
Pola oszacowania
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikow
Tabela (E)
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikéw
Tabela (E)
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow
Tabela (E)
Szkolna
Dane planowania
Pola oszacowania
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikéw
Tabela (E)
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikéw
Tabela (E)
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikéw
Tabela (E)
Tykocka
Dane planowania
Pola oszacowania
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikow
Tabela (E)
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikéw
Tabela (E)
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikéw
Tabela (E)
Zygmunta Augusta
Dane planowania
Pola oszacowania
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikow
Tabela (E)
Pole oszacowania Chodnik 2
Zestawienie wynikéw
Tabela (E)
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow
Tabela (E)
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08.09.2017

Spis tresci
263
264
266
267
268

270
271

273
274

276
277
278

280
281

283
284

286
287
288

290
291

293
294

296
297
208

300
301

303
304

-
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn [

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

11 Listopada / Dmowskiego / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokosc: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokoéé: 4.500 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)

Wspélczynnik konserwacji: 0.95

Rozmieszczenia opraw

“x
@~ i
r
D
L.so m y .
pi +—{ =g
0.00 40.00 m (2)
Oprawa:
Strumien $wietlny (Oprawa): 3600 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumier $wietiny (Lampy): 4000 Im przy 70°: 742 cd/kim
Moc opraw: 20.0W przy 80°: 45 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  0.00 cd/kim o
o dstep s#upa: 40.000 m W'kazdym klerurjku tworzgcym {;odany'ka.tz dctlna linig pionowa przy
, B zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietieniu,
Wysokos¢ montazu (1): 8.500 m Zadna moc oéwietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu $wietinego: ~ 8.402m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.500 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
Diugo$¢ wysiegnika (4): 1.500 m o$lepiania D.6.

e
Strona 8



AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

11 Listopada / Dmowskiego / Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikéw

e
0.00 m
L i " i -2.00
0.00 40.00 m

Wspéiczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:329
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oswietieniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spelnione.)

Eq, [Ix] Emin [1X]
Wartoséci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.09 1.87
Wartosci zadane wedtug klasy: = 5.00 21.00
Speinione/nie spetnione: v v

&
Strona 9
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn [ S

Edytor
Telefon
faks
e-Mait

08.09.2017

11 Listopada / Dmowskiego / Pole oszacowania Chodnik 1/ Tabela (E)

D aktualne zaznaczenie

|___| inne zaznaczenia

 » " e—

1.667 11 936 663 4.49 3.17 2.52 2.28 2.28 2.52 3.17
1.000 10 837 6.04 413 2.92 2.33 2.10 2.10 2.33 2.92
0.333 851 707 521 3.62 2.58 2.07 187 1.87 2.07 2.58

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21429 24.286 27.143
Uwaga: Wspolrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
5.09 1.87 1" 0.368 0.163

F s
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn L

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

11 Listopada / Dmowskiego / Pole oszacowania Chodnik 1 / Tabela (E)

D aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

-

| T : | ]

1.667 4.49 6.63 9.36 1
1.000 4.13 6.04 8.37 10
0.333 3.62 5.21 7.07 8.51

m 30.000 32.857 35.714 38.571
Uwaga: Wspdlrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartodci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

E,, [IX] Enin ] Epnax [IX] Emin/ Em
5.09 1.87 11 0.368

strona 64 z 374

Emin / Emax
0.163

Y
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn |

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

11 Listopada / Dmowskiego / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow

T6.50m
1450
—_
0.0 40.00m
Wspbiczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:329
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)
En [IX] Emin [IX]

Warto$ci rzeczywiste wedlug obliczenia: 6.81 3.93
Wartosci zadane wedtug klasy: 2 5.00 =21.00
Spetnione/nie spetnione: Ve v

rS
Strona 12
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

11 Listopada / Dmowskiego / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)

D aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

ol - ‘e
B

1667 901 860 7.99 6.89 5.66 4.76 4.38 4.38 4.76 5.66
1000 989 917 8.13 6.71 5.46 4.61 4.29 4.29 4.61 5.46
0.333 11 9583 796 6.22 4.99 4.18 3.93 3.93 4.18 4.99

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143
Uwaga: Wspéirzedne odnosza si¢ do diagramu powyzej. Wartoéci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [IX] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
6.81 3.93 11 0.577 0.371
S
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

11 Listopada / Dmowskiego / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)

D aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

1.667 6.89 7.99 8.60 9.01
1.000 6.71 8.13 9.17 9.89
0.333 6.22 7.96 9.63 n

m 30.000 32.857 35.714 38.571
Uwaga: Wspéirzedne odnosza sig do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

6.81 3.93 11 0.577

strona 67 z 374

Emin / Emax
0.371

V'S
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

11 Listopada / Dmowskiego / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

T450m
—>
To.00
' IO.OO '40.00 m
Wsp6tczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:329
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
Ly, [cd/m?] uo Ui Ti [%] SR
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.50 0.64 0.69 10 0.93
Warto$ci zadane wedlug klasy: 20.30 20.35 20.40 <156 /
Spetnione/nie spetnione: v v e e v
Przynalezni obserwatorzy (1 llo$¢):
Nr. Obserwator Pozycja [m] Ly, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 2.250, 1.500) 0.50 0.64 0.69 10

a
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
11 Listopada / Dmowskiego / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)
|:| aktualne zaznaczenie
D inne zaznaczenia
| =]

3.750 12 9.88 7.56 5.30 3.95 3.48 3.19 3.19 3.48 3.95

13 10 719 4.93 3.51 2.94 274 2,74 294 3.51
0.750 13 10 7.04 4.78 3.39 273 2.52 2.52 2.73 3.39
m 1429 4286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143

Uwaga: Wspéirzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosei Lux.
Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
6.29 2.52 13 0.401 0.200

-~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

11 Listopada / Dmowskiego / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Tabela (E)

[:] aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

P ]

[ 7 |

3.750 5.30 7.56 9.88 12
2.250 4.93 7.19 10 13
0.750 4.78 7.04 10 13

m 30.000 32.857 35.714 38.571
Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sig do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
6.29 2.52 13 0.401 0.200
s
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Knyszyn

Profil ulicy

AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto )

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Biatostocka / Dane planowania

Chodnik 2 (Szerokos$¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szeroko$¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Chodnik 1 (Szerokos$¢: 2.000 m)

Wspélczynnik konserwagcii: 0.95

Rozmieszczenia opraw

. (4
A~
‘ 1
4}
L.so m y
L L 1 l '_F:
0.00 4200 m (2)
Oprawa:
Strumien $wietlny (Oprawa): 4050 Im Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 4500 Im przy 70° 742 cd/kim
Moc opraw: 33.0W przy 80°: 45 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \F,’vr:ngok-_ ) (t)v.lgr(z)a(c:ycfr{t!)r;ny e S i peo P
B azadym Kierunku z iyt
Odstep stupa: . ‘812.000 & zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokosc montaZt:u (.1) . ) -500 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  8.402 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0.500 m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 2.000 m oslepiania D.6.

-
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Bialostocka / Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikéw
—
Tooom
; i ) . -2.00
0.00 42.00 m
Wspélczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:344
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 {Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
E,, [IX] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 5.46 1.87
Wartosci zadane wediug kiasy: =5.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v v

S
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Biatostocka / Pole oszacowania Chodnik 1/ Tabela (E)

I:I aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

1.667 13 10 7.06 4.64 3.20 2,52 227 227 2.52 3.20
1.000 11 918 646 4.27 2.96 2.32 2.09 2.09 2.32 2.96
0.333 950 7.77 5.57 3.75 2.62 2.07 1.87 1.87 2.07 2,62

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Uwaga: Wspdirzedne odnosza sie¢ do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [|X] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
5.46 1.87 13 0.343 0.146
A
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Biatostocka / Pole oszacowania Chodnik 1/ Tabela (E)
|:| aktualne zaznaczenie
|:| inne zaznaczenia
i =
1.667 4.64 7.06 10 13
1.000 4.27 6.46 9.18 Bl

0.333 3.75 5.57 7.77 9.50

m 31.500 34.500 37.500 40.500
Uwaga: Wspdirzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [x] Emin [1x] Emax [ix} Emin / Em Emin / Emax
5.46 1.87 13 0.343 0.146
¥
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn _

08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Biatostocka / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikéw

T7.00m
T5.00
—_
I 0 00 I42.00 .m
Wspétezynnik konserwacii: 0.95 Skala 1:344
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
E,, [IX] Ein [IX]

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 7.20 417
Warto$ci zadane wedtug klasy: 2 5.00 21.00
Speinione/nie spefnione: v v

Y
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn L

08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Biatostocka / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)

|:| aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

1.667 9.22 890 8.34 7.10 5.74 4.79 4.28 4.28 4.79 574
1.000 10 9.76 8.83 7.26 5.82 4.84 4.35 4.35 4.84 5.82
0.333 1" 10 8.82 6.99 5.54 4.64 4.17 4.17 4.64 5.54

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Uwaga: Wspdirzedne odnosza sig do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

I':'m [|X] Emin [IX] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
7.20 417 11 0.579 0.371
'S
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Biatostocka / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)

D aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

1.667 7.10 8.34 8.90 9.22
1.000 7.26 8.83 9.76 10

0.333 6.99 8.82 10 1"

m 31.500 34500 37.500 40.500
Uwaga: Wspéirzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [Ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
7.20 4.17 11 0.579 0.371
-
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Biatostocka / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikéw
T5.00m
—
To.00
1
I l0.00 I42.00 .m
Wspolczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:344
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
L, [cd/m?] uo Ul Ti[%] SR
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.53 0.60 0.63 11 0.90
Wartosci zadane wedtug klasy: =0.50 20.35 2040 <15 z20.50
Spetnione/nie spetnione: e v Ve Ve v
Przynalezni obserwatorzy (1 llo$¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ] Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 2.500, 1.500) 0.53 0.60 0.63 11
S
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Biatostocka / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Tabela (E)

] aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

4.167 12 11 8.24 5.77 4,26 3.99 3.45 3.45 3.99 4.26
2.500 14 11 7.66 5.07 3.59 3.12 2.80 2.80 3.12 3.69
0.833 4 11 7.47 4.93 3.44 2.79 2.53 2.53 2.79 3.44

m 1500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Uwaga: Wspttrzedne odnosza sig do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

BN

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em ] Emin [1x] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
6.78 2.53 14 0.373 0.179
&~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Biatostocka / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)

|___| aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

Fl [ ]
4167 577 824 11 12
2500 507 7.66 11 14
0.833 4.93 7.47 11 14

m 31.500 34.500 37.500 40.500
Uwaga: Wspdirzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [ix] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
6.78 2.53 14 0.373 0.179
a
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Daszyriskiego / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)

Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.500 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)

Wspoétczynnik konserwaciji: 0.95

Rozmieszczenia opraw

14X
@) ™~ s
[
(1
L.so m r
1 L 'l ' ‘_ﬁ
0.00 40.00 m @
Oprawa:
Strumien $wietlny (Oprawa): 3600 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 4000 Im przy 70°: 742 cd/kim
Moc opraw: 29.0 W przy 80°: 45 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 80°:  0.00 cd/kim o
o dStQP siu pa: 40.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionows przy
Wysoko &6 mén tazu ( 1 ) 8 5 00 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
o : Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
\'GVyspkzazé)é punktu Swietinego: gggg L Rozmieszczenie spetnia wymagania kiasy mocy
awis (2). . m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dilugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

-~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Daszyriskiego / Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikow

—
To.00m
; : ) T -2.00
0.00 40.00 m
Wspélczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:329
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emnin [X]
Warto$ci rzeczywiste wediug obliczenia: 5.09 1.87
Wartosci zadane wedtug klasy: 25.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v v

e
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Daszyriskiego / Pole oszacowania Chodnik 1 / Tabela (E)

D aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

11 3
|
]

|
X ]

1.667 11 936 663 4.49 3.17 2.52 2.28 2.28 2.52 3.17
1.000 10 8.37 6.04 413 2.92 2.33 210 2.10 2.33 2.92
0333 851 7.07 521 3.62 2.58 2.07 187 1.87 2.07 2.58

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143
Uwaga: Wspéirzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [|X] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
5.09 1.87 11 0.368 0.163
-~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn [ CR

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.08.2017

Daszyriskiego / Pole oszacowania Chodnik 1 / Tabela (E)

I_—_I aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

1.667 4.49 6.63 9.36 u
1.000 413 6.04 8.37 10
0.333 3.62 5.21 7.07 8.51

m 30.000 32.857 35.714 38.571
Uwaga: Wspétrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [1x] Emin / Em
5.09 1.87 11 0.368

strona 84 z374

Emin / Emaalx
0.163

P
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Daszynskiego / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow
Te50m
T450
e
Y 4000m
Wspélczynnik konserwacii: 0.95 Skala 1:329
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne; Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)
E,, [Ix] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.81 3.93
Wartosci zadane wedtug klasy: =25.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: Ve v

-~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Daszynskiego / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)

[] aktuaine zaznaczenie

[] inne zaznaczenia

1667 901 860 7.99 6.89 5.66 4.76 4.38 438 4.76 5.66
1000 989 9.17 8.13 6.71 5.46 4.61 4.29 4.29 4.61 5.46
0.333 11 953 7.9 6.22 4.99 4.18 3.93 3.93 4.18 4.99

m 1429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143
Uwaga: Wspétrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartoéci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [1x] Emin [ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
6.81 3.93 11 0.577 0.371
PN
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Knyszyn

it e 4|

1.667 6.89 7.99
1.000 6.71 8.13
0.333 6.22 7.96

m 30.000 32.857

AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Daszynskiego / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)

D aktualne zaznaczenie

I:l inne zaznaczenia

8.60 9.01
9.17 9.89
9.63 1

35.714 38.571

Uwaga: Wspéirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

E,. [Ix]
6.81

Emin [IX] Emax ['X] Emin / Em Emin / Emax
3.93 11 0.577 0.371

a
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn |

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Daszyriskiego / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikéw

T450m
—
To.00
000 40.00m
Wspoiczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:329
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, gq0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.50 0.64 0.69 10 0.93
Warto$ci zadane wedtug klasy: z20.30 20.35 z0.40 =15 /
Spelnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (1 llos¢):
Nr. Obserwator Pozycja [m] Ly, [cd/m?] uo ul Ti [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 2.250, 1.500) 0.50 0.64 0.69 10

b
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Daszyriskiego / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)
I:I aktualne zaznaczenie
I:l inne zaznaczenia
| I

3.750 12 988 7.56 5.30 3.95 3.48 3.19 3.19 3.48 3.95

2.250 13 10 7.19 4,93 3.51 2.94 2.74 2,74 2.94 3.51
0.750 13 10 7.04 4.78 3.39 2.73 2.52 2.52 2.73 3.39

m 1429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143
Uwaga: Wspdirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartoéci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [1x] Emin [ix] Emax [x] Emin / Em Emin / Emax
6.29 2.52 13 0.401 0.200
A
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Daszynskiego / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)
|:| aktualne zaznaczenie
|:| inne zaznaczenia
3.750 5.30 7.56 9.88 12
2.250 4.93 7.19 10 13
0.750 4.78 7.04 10 13

m 30.000 32.857 35.714 38.571
Uwaga: Wspoirzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
6.29 2.52 13 0.401 0.200
b
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto

Knyszyn

Profil ulicy

Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1

Chodnik 1 (Szeroko$é: 2.000 m)

Wspotczynnik konserwaciji: 0.95

Rozmieszczenia opraw

0.50m
I b.OO ,40100 m
Oprawa:
Strumien $wietlny (Oprawa): 6300 Im
Strumien swietlny (Lampy): 7000 Im
Moc opraw: 51.0W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 40.000 m

Wysokos$¢é montazu (1):

Wysokos$é punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

8.500 m
8.400 m
0.500 m
0.0°

1.500 m

08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Goniadzka / Dane planowania

(Szerokos$¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

“)
©) e

(1

A J

@

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70°: 742 cd/kim
przy 80°: 45 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
os$wietleniowej G3.

Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy indeksu
oSlepiania D.6.

'y
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Goniadzka / Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikéw
—
—
To.00m
L L L I ] _2'00
0.00 40.00 m
Skala 1:3=

Wspoiczynnik konserwacji: 0.95

Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

E,, [IX] E i [IX]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 8.91 3.28
Wartosci zadane wedlug klasy: 27.50 21.50
Spelnione/nie spetnione: v v
FY
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Goniadzka / Pole oszacowania Chodnik 1 / Tabela (E)

|:| aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

1.667 20 16 12 7.86 5.64 4.40 3.99 3.99 4.40 5.54
1.000 18 15 11 7.22 5.11 4.07 3.67 3.67 4.07 5.11
0.333 15 12 912 6.33 4.52 3.62 3.28 3.28 3.62 4.52

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143
Uwaga: Wspdirzedne odnoszg sig do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
8.91 3.28 20 0.367 0.163
A
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

08.09.2017

Goniadzka / Pole oszacowania Chodnik 1/ Tabela (E)

Knyszyn
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
I:I aktualne zaznaczenie
|:| inne zaznaczenia
B i}
1.667 7.86 12 16 20
1.000 7.22 1" 15 18
0.333 6.33 9.12 12 15

m 30.000 32.857 35.714 38.571
Uwaga: Wspéirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [|X] Emin [IX] Emax [lX] Emin / Em
8.91 3.28 20 0.367

strona 94 z 374

Emin / Emax
0.163
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Goniadzka / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikéw
T9o.00m
T7.00
e
-
000 4000m
Wspélczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:329
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne; Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E,, [IX] E i [IX]
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 8.84 5.81
Wartos$ci zadane wedtug klasy: 27.50 21.50
Speinione/nie spetnione: v v

-
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AUDYT ENERGETYGZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Goniadzka / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)
|:| aktualne zaznaczenie
[:] inne zaznaczenia
—_—

1667 877 819 7.77 7.28 6.94 6.21 5.81 5.81 6.21 6.94
1.000 11 10 9.97 9.41 8.36 7.21 6.60 6.60 7.21 8.36
0.333 13 12 12 1" 9.29 7.90 7.19 7.19 7.90 9.29

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143
Uwaga: Wspobirzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [1x] Emin [1] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
8.84 5.81 13 0.658 0.456
-
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Goniadzka / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)

[] aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

- = =

M
1667 7.8 777 819 877
1000 941 997 10 1
0.333 11 12 12 13

m 30.000 32.857 35.714 38.571
Uwaga: Wspétrzedne odnosza sig do diagramu powyzej. Warto§ci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [Ix] IEmin [1x] Emax [x] Emin / Em Emin / Emax
8.84 5.81 13 0.658 0.456
~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Goniadzka / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow
T700m
—>
—>
To.00
000 40.00 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:3.
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
Ly, [ed/m?] uo ul TI [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.78 0.68 0.65 13 0.64
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 20.40 20.60 <15 20.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llo$¢):
Nr. Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.78 0.60 0.67 12
2  Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.84 0.58 0.65 13

-~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto

Knyszyn

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

08.08.2017

Goniadzka / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)

|:| aktualne zaznaczenie

I:l inne zaznaczenia

il ]

1

6.417 16 15 14 12 9.88 8.33
5.250 18 16 14 11 9.30 7.71
4.083 20 17 13 9.60 7.37 6.52
2.917 21 18 13 8.77 6.39 5.34
1.750 22 18 12 8.54 6.08 4.98
0.583 22 18 12 8.31 5.89 4.72
m 1429 4286 7.143 10.000 12.857 15.714
Uwaga: Wspéirzedne odnoszg sig do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.
Siatka: 14 x 6 Punkty
Ep, [Ix] Emin [IX] Epax [IX]
11 4.35 22

7.59
7.23
5.87
5.10
4.62
4.35
18.571

7.59 8.33
7.23 7.71
5.87 6.52
5.10 5.34
4.62 4.98
435 472
21.429 24.286
Emin / Em
0.386

0.88
9.30
7.37
6.39
6.08
5.89
27.143

Emin / I-:'max

0.195

-
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Goniadzka / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Tabela (E)

[:| aktualne zaznaczenie

[] inne zaznaczenia

6.417 12 14 15 15
5.250 1" 14 16 18
4.083 9.60 13 17 20
2917 8.77 13 18 21
1.750 8.54 12 18 22
0.583 8.31 12 18 22

m 30.000 32.857 35.714 38.571
Uwaga: Wspoirzedne odnoszg si¢ do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 14 x 6 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
11 4.35 22 0.386 0.195

Ps

Strona 47

strona 100 z 374



Knyszyn

Profil ulicy

AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Grodzienska / Dane planowania

Chodnik 2 (Szeroko$¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspéiczynnik konserwacji: 0.95

Rozmieszczenia opraw

@
() s
[ Y
4}
b
0.50 m y
L L L '] :“_-F:
0.00 35.00m @
Oprawa:
Strumien $wietlny (Oprawa): 6300 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 7000 Im przy 70°: 742 cd/Kim
Moc opraw: 51.0W przy 80" 45 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole &Tngokj ) %;00 cd/ kIT ot doi e o
. azdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
OdSte'f ?é’lpa' taz 1): 255880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokos¢ montazu (1): o oonem Zadna moc oéwietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  8.400 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2). 0.500 m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000m oslepiania D.6.

Y
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Grodzieriska / Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikow
—>
—>
To.00m
X . . 72,00
0.00 35.00 m
Wspolczynnik konserwagcji: 0.95 Skala 1:294
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] E nin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.18 4.41
Warto$ci zadane wedlug klasy: 27.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v v

'S
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Grodzieniska / Pole oszacowania Chodnik 1/ Tabela (E)
|:| aktualne zaznaczenie
|:| inne zaznaczenia
j s
1.667 20 17 12 8.19 6.17 5.38 5.38 6.17 8.19 12
1.000 18 15 11 7.54 5.71 4.96 4.96 5.71 7.54 11

0.333 15 13 9.23 6.62 5.08 4.41 441 5.08 6.62 9.23

m 1458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708
Uwaga: Wspotrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 12 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
10 4.41 20 0.434 0.216

N
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn o

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Grodzieriska / Pole oszacowania Chodnik 1 / Tabela (E)

I:I aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

1.667 17 20
1.000 15 18
0.333 13 15

m 30.625 33.542
Uwaga: Wspéirzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 12 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [IX] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
10 4.41 20 0.434 0.216

A
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto
Knyszyn _'
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Grodzieriska / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow

To.00m
T7.00
—>
—>
" 000 35.00m
Wspéiczynnik konserwacji; 0.95 Skala 1:294
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
E,, [IX] Epin [IX]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.10 7.54
Wartosci zadane wedlug klasy: 27.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: Ve v

'S
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Grodzieriska / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)
|:| aktualne zaznaczenie
|:| inne zaznaczenia
—ee e

1.667 9.19 869 8.36 8.11 7.99 .54 .54 7.99 8.11 8.36
1.000 11 11 11 10 9.565 8.80 8.80 9.565 10 11
0.333 13 13 13 12 11 9.66 9.66 11 12 13

m 1458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708
Uwaga: Wspétrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartoci Lux.

Siatka: 12 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [ix] Emax [1x] Emin/ Em Emin / Emax
10 7.54 13 0.747 0.574
&
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Grodziefiska / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)

D aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

R

1.667 8.69 9.19
1.000 11 11
0.333 13 13

m 30.625 33.542
Uwaga: Wspélrzedne odnoszg sig do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 12 x 3 Punkty

Em [IX] Emin IIX] Emax “X] Emin / Em Emin / Emax
10 7.54 13 0.747 0.574

-~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Grodzieriska / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

T7.00m
—
—>
To.00
" 000 35.00 m
Wspéiczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:294
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI%] SR
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.89 0.58 0.71 11 0.64
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 2040 = 0.60 <15 20.50
Spetnione/nie speinione: Ve v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr. Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul TH [%)
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.89 0.60 0.85 10
2  Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.96 0.58 0.71 11

-~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Grodzieriska / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Tabela (E)

|:| aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

E—

6.417 16 15 14 13 11 10 10 11 13 14
5.250 18 17 15 12 10 9.56 9.66 10 12 15
4.083 20 18 14 10 8.17 7.68 7.68 8.17 10 14
2.917 22 18 13 9.26 7.10 6.48 6.48 7.10 9.26 13
1.750 23 18 13 8.92 6.71 6.08 6.08 6.71 8.92 13
0.583 22 18 12 8.68 6.54 5.77 5.77 6.54 8.68 12

m 1458 4375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708
Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 12 x 6 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
13 5.77 23 0.448 0.255
P
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Grodzienska / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Tabela (E)
|:| aktualne zaznaczenie
|:| inne zaznaczenia
I |
6.417 15 16
5.250 17 18
4.083 18 20
2.917 18 22
1.750 18 23
0.583 18 22

m 30.625 33.542
Uwaga: Wspéirzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 12 x 6 Punkty

En [IX] Emmin [IX] Emax [IX] Emin/ Em Enmin / Emax
13 5.77 23 0.448 0.255

-~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.08.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Jagielloriska (od Polnej do Nowej) / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szeroko$¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas postoju 1 (Szerokos¢: 3.000 m)
Chodnik 1 (Szeroko$é¢: 2.000 m)

Wspotczynnik konserwacii: 0.95

Rozmieszczenia opraw

“)
(@) T i
I
(1)
f—3
0.00 m
I I " 2
| — 1 d ‘—r:
0.00 35.00 m @
Oprawa:
Strumien $wietlny (Oprawa): 5400 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 6000 Im przy 70° 742 cd/kim
Moc opraw: 43.0W przy 80" 45 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole &ff}{dgo e %100 :y?n/';LTan atz dolng i i
. azdym kierunku tworzg y kat z dolng linig pionowa przy

OdSthf ?U pa. taz 1: gsoggo m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokos¢ montazu (1): o2 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu Swietinego:  8.902 m Rozmieszczenie spefnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o 0.000 m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 00° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oS$lepiania D.6.

P
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn [

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Jagielloriska (od Polnej do Nowej) / Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie

wynikéw
—>
—>
T-3.00m
: ; . -5.00
0.00 35.00m
Wspéiczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:294
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [Ix] Enin [X
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 4.08 1.86
Wartosci zadane wediug klasy: 2 3.00 2 0.60
Spetnione/nie spetnione: v v
F 3
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jagielloriska (od Polnej do Nowej) / Pole oszacowania Chodnik 1 / Tabela (E)

D aktualne zaznaczenie

I:l inne zaznaczenia

1667 830 705 542 4.09 3.29 2.97 2.97 3.29 4.09 5.42
1.000 640 538 4.10 3.17 2.64 2.39 2.39 2.64 3.17 4.10
0333 488 406 3.07 2.36 2.02 1.86 1.86 2.02 2.36 3.07

m 1458 4375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.
Siatka: 12 x 3 Punkty

E,, [ix] E,.i [X] Epax [X] Epin/ Eny Epin ! E

min in max

4.08 1.86 8.30 0.457 0.225
FY
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn _ S

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Jagielloriska (od Polnej do Nowej) / Pole oszacowania Chodnik 1/ Tabela (E)

|:| aktualne zaznaczenie

EI inne zaznaczenia

=—=T

1.667 7.05 8.30
1.000 5.38 6.40
0.333 4.06 4.88

m 30.625 33.542
Uwaga: Wspétrzedne odnosza si¢ do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 12 x 3 Punkty

E,, [ix] E i [IX] Eppay [X] Evin/ Em
4.08 1.86 8.30 0.457

strona 114 z 374

Emin / Emax
0.225
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto
Knyszyn
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jagielloriska (od Polnej do Nowej) / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie

wynikow
T5.00m
—
—>
To.00
I IO 00 I35.[)0 m
Wspo6iczynnik konserwaciji: 0.95 Skala 1:294
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa; MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.76 0.71 0.86 10 0.93
Warto$ci zadane wedtug klasy: 20.50 20.35 2040 <156 2 0.50
Spetnione/nie spetnione: Ve v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] Ly [cd/m?] uo ul TI [%)
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.76 0.71 0.89 9
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.82 0.71 0.86 10
A
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Knyszyn

AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Jagielloriska (od Polnej do Nowej) / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)

=11
4583 15
3750 16
2917 16
2083 17
1250 18
0417 17

14
14
14
14
14
14

|:| aktualne zaznaczenie

El inne zaznaczenia

12 9.67 8.06 7.54
1" 8.66 6.86 6.33
11 7.99 6.17 5.59
11 7.72 5.87 5.37
11 7.56 5.73 5.16
10 7.46 5.68 5.02

7.54
6.33
5.59
5.37
5.16
5.02

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958
Uwaga: Wspdirzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartoéci Lux.

Siatka: 12 x 6-Punkty

En [

10

Emin fix] Emax [Ix]
5.02 18

8.06
6.86
6.17
5.87
5.73
5.68

9.67
8.66
7.99
7.72
7.56
7.46

12
1
11
11
11
10

21.875 24.792 27.708

Emin / Em
0.486

E

/ Emax
0.286

min

a~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn |

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Jagielloniska (od Polnej do Nowej) / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)

D aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

| il | |
4.583 14 15
3.750 14 16
2.917 14 16
2.083 14 17
1.250 14 18
0.417 14 17

m 30.625 33.542
Uwaga: Wspdéirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.
Siatka: 12 x 6 Punkty

E,, [IX] Epmin [IX] Emax [IX] Ermin/ Em
10 5.02 18 0.486

/ Emax
0.286

Emin

e
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn |
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Jagielloriska (od Nowej do Pocztowej) / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Pas zieleni (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szeroko$é: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas zieleni (Szeroko$¢: 2.000 m)
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)

Wspdtczynnik konserwacii: 0.95

Rozmieszczenia opraw

143
g
r
M
T I
| — T-001m vy
— —i piig
0.00 42.00 m @
Oprawa:
Strumien $wietlny (Oprawa): 5400 Im Warto$ci maksymaine mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 6000 Im przy 70°: 764 cd/kim
Moc opraw: 43.0W przy 80°: 92 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°:  2.85 cd/kim o
Odstep stupa: 42.000 m W'kaZdym klerurfku tworzacym podany ka.t z do.lna linig pionows przy
R zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
WVSOKOS(? montazu (.1)' 2600 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
WysokoSC punktu Swietinego: ~ 8.902 m Rozmieszczenie spetia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.000 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m o$lepiania D.5.

-
Strona 65

strona 118 z 374



AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Jagielloriska (od Nowej do Pocztowej) / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie

wynikow
e 5.00 m
—>
To.00
© 0.0 42.00m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.5 Skala 1:344
Siatka:; 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
Ly [cd/m?] uo U Ti{%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.60 0.63 0.67 12 0.90
Wartosci zadane wedtlug kiasy: 20.50 20.35 2040 <15 20.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul T [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.60 0.63 0.67 10
2  QObserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.64 0.67 0.77 12
F
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Knyszyn

AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

08.08.2017

Jagielloriska (od Nowej do Pocztowej) / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)

4.583
3.750
2.917
2.083
1.250
0.417

12
12
13
13
13
13

m 1.500 4.500
Uwaga: Wspétrzedne odnosza sig do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 14 x 6 Punkty

E,, [IX]

8.09

D aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

9.47 6.96
9.35 6.65
9.31 6.55
9.36 6.51
9.39 6.45
9.29 6.31
7.500 10.500

Epmin [IX]
3.27

5.41 4.58
4.95 4.1
4.72 3.92
4.65 3.78
4.62 3.73
4.47 3.57
13.500 16.500

Emax [IX]

17

4.29
3.91
3.75
3.56
3.47
3.27
19.500

4.29
3.91
3.75
3.56
3.47
3.27

4.58
4.1
3.92
3.78
3.73
3.57

22,500 25.500

Emin / Em
0.404

5.41
4.95
4,72
4.65
4.62
4.47
28.500

E

/ Emax
0.198

min

-~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jagielloriska (od Nowej do Pocztowej) / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)

I:I aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

== i | ]

4.583 6.96 0.47 12 14
3.750 6.65 9.35 12 15
2917 6.55 9.31 13 16
2.083 6.51 9.36 13 16
1.250 6.45 9.39 13 17
0.417 6.31 9.29 13 16

m 31500 34.500 37.500 40.500
Uwaga: Wspélrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 14 x 6 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Em-in / Emax
8.09 3.27 17 0.404 0.198
-
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto
Knyszyn [

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Jagielloriska (od Nowej do Pocztowej) / Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie
wynikéw

T9.00m
T7.00

—
—

000 42.00m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.95 Skala 1:344

Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oéwietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [IX] E in [IX]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7.35 5.26
Wartosci zadane wedtug klasy: 2 5.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v v
F'9
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jagielloriska (od Nowej do Pocztowej) / Pole oszacowania Chodnik 1/ Tabela (E)

|:| aktualne zaznaczenie

EI inne zaznaczenia

1.667 780 7.53 7.48 7.12 6.36 5.63 5.26 5.26 5.63 6.36
1000 883 858 8.37 7.76 6.78 5.92 5.62 5.52 5.92 6.78
0333 9.86 951 9.09 8.23 7.04 6.10 5.67 5.67 6.10 7.04

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Uwaga: Wspétrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartoéci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [ix] Emax [ix] Emin ! Em Emin / Emax
7.35 5.26 9.86 0.715 0.534
VY
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Jagielloriska (od Nowej do Pocztowej) / Pole oszacowania Chodnik 1/ Tabela (E)

|:] aktualne zaznaczenie

[] inne zaznaczenia

E T )

| S —

1.667 7.12 7.48 7.53 7.80
1.000 7.76 8.37 8.58 8.83
0.333 8.23 9.09 9.51 9.86

m 31.500 34.500 37.500 40.500
Uwaga: Wspétrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

E,, [IX] E,.., X Epax [ E../Epn
7.35 5.26 9.86 0.715

strona 124 z 374

Emin / Emax
0.534

e
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Jagielloriska (od Nowej do Pocztowej) / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie

wyhikéw
—_
-—>
T-200m
L i 1 i ---4'00
0.00 42.00 m
Wspolczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:344
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
E,, [IX] Ein [IX]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.79 1.42
Warto$ci zadane wedtug klasy: 2 3.00 =>0.60
Spetnione/nie spetnione: v v
P
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jagielloriska (od Nowej do Pocztowej) / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)

|_—_| aktualne zaznaczenie
|:| inne zaznaczenia

1667 921 762 561 3.96 2.86 2.36 2.1 2.1 2.36 2.86
1000 714 581 4.24 3.03 2.28 1.88 1.76 1.76 1.88 2.28
0333 542 435 3.09 222 1.72 1.48 142 1.42 1.48 1.72

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Uwaga: Wspéhzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
3.79 1.42 9.21 0.374 0.154
FY
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Jagielloriska (od Nowej do Pocztowej) / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)

|:| aktualne zaznaczenie

[[] inne zaznaczenia

1.667 3.96 5.61 7.62 2.21
1.000 3.03 4.24 5.81 7.14
0.333 2.22 3.09 4.35 5.42

m 31.500 34.500 37.500 40.500
Uwaga: Wspdirzedne odnoszg sig do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

E,, [x] Eppin [ Eppax [X] Epin/ En
3.79 1.42 9.21 0.374

strona 127 z 374

Emin / Emax
0.154

-~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Jagielloriska (od Pocztowej do Podlaskiej) / Dane planowania
Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)

Wspoiczynnik konserwaciji: 0.95

Rozmieszczenia opraw

(4
&) st
[ Y
M
- L.so m Y
L L L l .—r=
0.00 40.00 m @
Oprawa:
Strumien $wietlny (Oprawa): 4500 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 5000 Im przy 70:: 742 cd/klm
Moc opraw: 37.0W przy 80°: 45 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole ‘E’V’fa);dgg k-.emnku%voo cd/ kmn TR
. ym Ki orzacym pi y kat z i
OdSte'? ?g e 1): g%ggo bl zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ montazu (1): o 2awam Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu Swietinego:  8.902 m Rozmieszczenie spefhia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.500 m o$wietleniowej G3. ,
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m os$lepiania D.6.

-
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Jagielloniska (od Pocztowej do Podlaskiej) / Pole oszacowania Jezdnia 1/
Zestawienie wynikow
— 5.00 m
—
To.00
' '0.00 l40.00 ;n
Wspolczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:329
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
L, [cd/m?] uo U TI[%) SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.57 0.66 0.72 11 0.92
Warto$ci zadane wedtug klasy: 2 0.50 20.35 20.40 <16 2 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [ed/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.57 0.66 0.72 9
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.60 0.69 0.80 11

~
Strona 76

strona 129 z 374



AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn e

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Jagielloriska (od Pocztowej do Podlaskiej) / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Tabela (E)

[:| aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

_.
oy

12 11 912 701 564 467 441 441 467 564
3 11 88 643 484 413 387 387 413 484
14 12 864 619 453 371 363 363 371 453
2083 14 12 854 608 439 357 341 341 357 439
14 12 845 598 430 348 329 329 348 430
14 12 828 583 420 337 310 310 337 420
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143

Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartoéei Lux.
Siatka: 14 x 6 Punkty

Em IIX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
7.45 3.10 14 0.416 0.217

rFe
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Jagielloriska (od Pocztowej do Podlaskiej) / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Tabela (E)

D aktualne zaznaczenie

I:I inne zaznaczenia

[

4.583 7.01 9.12 1 12
3.750 6.43 8.86 11 13
2.917 6.19 8.64 12 14
2.083 6.08 8.54 12 14
1.250 5.98 8.45 12 14
0.417 5.83 8.28 12 14

m 30.000 32.857 35.714 38.571

Uwaga: Wspdirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 14 x 6 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
7.45 3.10 14 0.416 0.217
s
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.08.2017

Jagielloriska (od Pocztowej do Podlaskiej) / Pole oszacowania Chodnik 1/
Zestawienie wynikow

T7.00m
—_ 5.00
=t
r0.00 .40.00 m
Wspoiczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:37
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] E in [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 8.02 5.22
Wartosci zadane wedtug klasy: 27.50 21.50
Spetnione/nie spetnione: Ve v

~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Jagielloriska (od Pocztowej do Podlaskiej) / Pole oszacowania Chodnik 1/ Tabela (E)

|:| aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

1667 989 953 9.09 8.17 6.95 5.99 5.54 5.54 5.99 6.95
1.000 11 10 941 8.18 6.85 5.86 5.50 5.50 5.86 6.85
0.333 12 11 9.38 7.71 6.33 5.256 5.22 5.22 5.25 6.33

m 1429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143
Uwaga: Wspotrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty
Epin/ E

Em [|X] Emin [|X] Emax IIX] Emin / Em mi max
8.02 5.22 12 0.651 0.447

-~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Jagielloriska (od Pocztowej do Podlaskiej) / Pole oszacowania Chodnik 1/ Tabela (E)

[] aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

=

S i

1.667 8.17 9.09 9.63 9.89
1.000 8.18 9.41 10 11
0.333 7.71 9.38 11 12

m 30.000 32.857 35.714 38.571
Uwaga: Wspolrzedne odnoszg si¢ do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty
Emin /E

Em [IX] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em max
8.02 5.22 12 0.651 0.447
Fs
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Jagielloriska (od Pocztowej do Podlaskiej) / Pole oszacowania Chodnik 2 /
Zestawienie wynikow

e
—
To.00m
. . ) 2,00
0.00 40.00 m
Wspdiczynnik konserwagiji: 0.95 Skala 1:329
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne; Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, (IX] Ein (X

Wartos$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.11 2.43
Wartosci zadane wediug klasy: = 5.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v v

A
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Jagielloriska (od Pocztowej do Podlaskiej) / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)

D aktualne zaznaczenie

[] inne zaznaczenia

=

T E " - |

1.667 13 11 7.88 5.56 4.01 3.20 2.9 2.91 3.20 4.01
1.000 12 981 7.24 5.14 3.72 2.99 2,70 2.70 2,99 3.72
0333 991 841 633 4.585 3.34 2.70 243 2.43 270 3.34

m 1429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143
Uwaga: Wspéirzedne odnosza sig do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

Em [|X] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
6.11 2.43 13 0.398 0.188

S
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Jagielloriska (od Pocztowej do Podlaskiej) / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)

D aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

=——=
1.667 5.56 7.88 11 13
1.000 5.14 7.24 9.81 12

0.333 4.55 6.33 8.41 9.91

m 30.000 32.857 35.714 38.571
Uwaga: Wspélrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 14 x 3 Punkty

E,, [ix] E i, [ E o [X] Evin/ En
6.11 2.43 13 0.398
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Emin / Emax
0.188

-~
Strona 84



Knyszyn

AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto

08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jagiellonska (od Podlaskiej do Goniadzkiej) / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokos¢; 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos$¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Chodnik 2 (Szeroko$¢: 2.000 m)

Wspolczynnik konserwaciji: 0.95

Rozmieszczenia opraw

“)
3 it
r 3
(M
= h 4
1-0.50 m H
L L L '] H
0.00 45.00m (2
Oprawa:
Strumien $wietlny (Oprawa): 5400 Im Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien Swietiny (Lampy): 6000 Im przy 70°: 742 cd/klm
Moc opraw: 43.0W przy 80°: 45 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole &Tngo . ?v-voo cd/ k'T a2 ot i
. azdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowa przy

OdStelf ?g pa: tazu (1): 350830 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietieniu.
Wysokos¢ montazu (1): o 2Peem Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokos$c punktu $wietinego:  8.902 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2). -0.500 m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiggnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugos¢ wysiegnika (4): 2.000m os$lepiania D.6.

PN
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Jagielloniska (od Podlaskiej do Gonigdzkiej) / Pole oszacowania Jezdnia 1/
Zestawienie wynikéw
S 5.00m
—>
0.00
© 0.0 45.00m
Wspoélczynnik konserwagcji: 0.95 Skala 1:365
Siatka: 15 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES {Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
Ly, [ed/m?] uo U TI[%] SR
WartoSci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.58 0.62 0.58 13 0.92
Warto$ci zadane wedtug kiasy: 2 0.50 20.35 20.40 <15 20.50
Spetnione/nie spetnione: v v e v e
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] Ly, [cd/m?] uo ul T [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.250, 1.500) 0.58 0.63 0.58 11
2  Obserwator 2 (-60.000, 3.750, 1.500) 0.63 0.62 0.61 13
P
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto
Knyszyn _f
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jagiellonska (od Podlaskiej do Goniadzkiej) / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela

(E)
|:| aktualne zaznaczenie
D inne zaznaczenia
q =]
[
4.583 13 12 1" 8.59 6.79 5.52 5.10 4.71 5.10 5.52
3.750 14 13 10 7.60 5.78 4.93 4.46 4.10 4.46 4.93
2.917 15 13 10 6.93 5.01 4.21 3.95 3.70 3.95 4.21
2.083 16 13 9.71 6.60 4.68 3.79 3.50 3.33 3.50 3.79
1.250 17 14 955 6.49 4.53 3.64 3.32 3.06 3.32 3.64
0.417 17 14 949 6.41 4.43 3.49 3.16 2.97 3.16 3.49
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Uwaga: Wspélrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartoéci Lux.
Siatka: 15 x 6 Punkty
Em “X] Emin [Ix] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
8.13 2.97 17 0.365 0.175
Fs
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Jagielloriska (od Podlaskiej do Gonigdzkiej) / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela

(E)
[] aktualne zaznaczenie
D inne zaznaczenia
= e |
4.583 6.79 8.59 11 12 13
3.750 5.78 7.60 10 13 14
2917 5.01 6.93 10 13 15
2.083 4.68 6.60 9.71 13 16
1.250 4.53 6.49 9.55 14 a7
0.417 4.43 6.41 9.49 14 17
m 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.
Siatka: 15 x 6 Punkty
Em [ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
8.13 297 17 0.365 0.175

-
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Jagielloriska (od Podlaskiej do Goniadzkiej) / Pole oszacowania Chodnik 1/
Zestawienie wynikéw

7.00m

—_ 5.00

—>

' '0.00 I45.00'm
Wspdiczynnik konserwagciji: 0.95 Skala 1:365
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oéwietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX]

Wartoéci rzeczywiste wedlug obliczenia: 8.07 4.70
Warto$ci zadane wedtug klasy: 27.50 2 1.50
Spelnione/nie spetnione: v v

FY
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto
Knyszyn
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jagielloriska (od Podlaskiej do Goniadzkiej) / Pole oszacowania Chodnik 1/ Tabela

(E)
|:| aktualne zaznaczenie
D inne zaznaczenia
==
1.667 977 942 9.06 8.10 6.83 5.66 4.92 4.70 4.92 5.66
1.000 11 11 10 8.78 7.15 5.92 5.14 4.87 5.14 5.92
0.333 12 12 11 8.97 7.21 5.95 5.25 4.89 5.25 5.95
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Uwaga: Wspdhzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.
Siatka: 15 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
8.07 470 12 0.582 0.384
-~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn U

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Jagielloriska (od Podlaskiej do Goniadzkiej) / Pole oszacowania Chodnik 1 / Tabela

(E)
D aktualne zaznaczenie
D inne zaznaczenia
1.667 6.83 8.10 9.06 9.42 9.77
1000 7.15 878 10 1 11
0.333 7.21 8.97 1 12 12
m 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyZzej. Wartoéci Lux.
Siatka: 15 x 3 Punkty
Em [IX] Emin ['X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
8.07 4.70 12 0.582 0.384
F'S
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Jagielloriska (od Podlaskiej do Gonigdzkiej) / Pole oszacowania Chodnik 2 /
Zestawienie wynikow

—>
—>
0.00m
) ) z ., -2.00
0.00 45.00 m
Wspbtczynnik konserwacii: 0.95 Skala 1:365
Siatka: 15 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
Em [IX] Emin [IX]

Warto$ci rzeczywiste wediug obliczenia: 7.37 2.50
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =21.00
Spetnione/nie spetnione: v v

.
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jagielloriska (od Podlaskiej do Goniadzkiej) / Pole oszacowania Chodnik 2/ Tabela

(E)
|:| aktualne zaznaczenie
|:| inne zaznaczenia
1.667 17 13 938 6.32 4.37 3.38 3.01 2.82 3.01 3.38
1.000 16 13 913 6.14 4.22 3.22 2.83 2.67 2.83 3.22
0.333 15 12 8.59 5.80 4.00 3.04 264 2.50 2.64 3.04
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500
Uwaga: Wspéirzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.
Siatka: 15 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin "X] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
7.37 2.50 17 0.339 0.150

A
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Jagielloriska (od Podlaskiej do Goniadzkiej) / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela

(E)

L__| aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

1.667 4.37 6.32 9.38 13 a7
1.000 4.22 6.14 9.13 13 16
0.333 4.00 5.80 8.59 12 15

m 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
Uwaga: Wspéirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 15 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
7.37 2.50 17 0.339 0.150
PN
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Knyszyn

Profil ulicy

Jezdnia 1

AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto

08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jagielly (od Polnej do Krélowej Jadwigi) / Dane planowania

Wspéiczynnik konserwacji: 0.95

Rozmieszczenia opraw

Cl

! l I0.00 m

0.00

Oprawa:

Strumien swietiny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysoko$é punktu $wietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

38.00 m

31560 Im

3500 Im

250W
jednostronnie na dole
38.000 m

9.000 m

8.902 m

0.000 m

0.0°

2.000m

strona 148 z 374

(Szeroko$é: 4.000 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

“)
3) -

0

b J

@

Warto$ci maksymaine mocy oswietleniowej

przy 70°: 742 cd/kim
przy 80°: 45 cd/kKlm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
o$wietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
o$lepiania D.6.

~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto
Knyszyn
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jagielly (od Polnej do Krélowej Jadwigi) / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie

wynikéw
400 m
—>
o 0.00
' '0.00 '38.00 rln
Wsp6tczynnik konserwaciji: 0.95 Skala 1:315
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
L, [cd/m?] uo Ul TI [%] SR
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.44 0.76 0.80 8 0.98
Wartosci zadane wedlug klasy: =0.30 20.35 2040 <15 /
Spetnione/nie spetione: v v v v e
Przynalezni obserwatorzy (1 llo§é):
Nr. Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Obserwator 1 (-60.000, 2.000, 1.500) 0.44 0.75 0.80 8
ah
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jagietly (od Polnej do Krélowej Jadwigi) / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)

[] aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

== -

3.333 921 800 6.24 4.56 3.54 3.03 3.03 3.03 3.54 4.56
2.000 989 819 5.97 4.29 3.15 2.70 2.76 2.70 3.15 4.29
0.667 10 824 586 4.16 3.06 2.58 2.55 2.58 3.06 416

m 1462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769
Uwaga: Wspéirzedne odnosza sig do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 13 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [lX] Emin / Em Emin / Emax
5.48 2.55 10 0.466 0.254
P
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.08.2017

Jagielly (od Polnej do Krélowej Jadwigi) / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Tabela (E)

|:| aktuaine zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

3.333 6.24 8.00 9.21
2.000 5.97 8.19 9.89
0.667 5.86 8.24 10

m 30.692 33.615 36.538
Uwaga: Wspédlrzedne odnoszq sie do diagramu powyzej. Wartoéci Lux.

Siatka: 13 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em
5.48 2.55 10 0.466

Emin / Emax

0.254

A
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLEN!A ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn .
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Jagietly (od Krélowej Jadwigi do Goniadzkiej) / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Pas zieleni (Szerokos¢: 1.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé¢: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
Pas zieleni (Szerokosé: 1.000 m)

Wspéiczynnik konserwaciji: 0.95

Rozmieszczenia opraw

, ()
(3 ot
[
M
|
4
= — *.050m oy
" 0.00 3200 m @
Oprawa:
Strumien $wietiny (Oprawa): 3150 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien Swietiny (Lampy): 3500 Im przy 70°: 742 cd/kim
Moc opraw: 250W przy 80°: 45 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \?vr:a);dgo . %{00 cd/ k":‘ s s
i ym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy

OdSteif Z*f’pa' taz 1): 320880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysakos¢ montazu (1). el Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Wysokosc punktu $wietinego:  8.902 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.500 m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugos¢ wysiegnika (4): 2.000m oslepiania D.6.

P
Strona 99

strona 152 z 374



AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Jagielty (od Krolowej Jadwigi do Goniadzkiej) / Pole oszacowania Jezdnia 1/
Zestawienie wynikéw
T550m
—>
To.00
000 32.00m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.95 Skala 1:272
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: MEG (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
L, [ed/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.49 0.74 0.88 9 0.86
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.30 20.35 =0.40 <15 /
Spetnione/nie spetnione: e v Ve v e
Przynalezni obserwatorzy (1 llo§¢):
Nr. Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 2.750, 1.500) 0.49 0.74 0.88 9

'S
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Jagielly (od Krélowej Jadwigi do Goniadzkiej) / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela

(E)
EI aktualne zaznaczenie
D inne zaznaczenia
]
4583 860 8.12 7.37 6.43 5.77 5.46 5.77 6.43 7.37 8.12
2750 971 851 6.78 5.09 415 3.81 4.15 5.09 6.78 8.51
0.917 10 865 6.39 4.74 3.78 3.41 3.78 474 6.39 8.65
m 1455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636
Uwaga: Wspétrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.
Siatka: 11 x 3 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
6.72 3.41 10 0.507 0.327
Fs
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Jagielly (od Krélowej Jadwigi do Goniagdzkiej) / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela

(E)

|:| aktualne zaznhaczenie

[] inne zaznaczenia

| | |
4.583 8.60
2.750 0.71
0.917 10
m 30.545

Uwaga: Wspélrzedne odnoszg sig¢ do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax “X] Emin/ Em Emin / Emax
6.72 3.41 10 0.507 0.327

'S
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto
Knyszyn
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jagielly (od Krélowej Jadwigi do Goniadzkiej) / Pole oszacowania Chodnik 1/
Zestawienie wynikéw

( 8.50 m
Tes0
—>
000 32,00 m
Wspblczynnik konserwacii: 0.95 Skala 1:272
Siatka: 11 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Ein, [IX]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.15 417
Wartosci zadane wedtug klasy: 25.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v v

o~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto
Knyszyn
08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jagielly (od Krolowej Jadwigi do Goniadzkiej) / Pole oszacowania Chodnik 1/ Tabela

(E)
|:| aktualne zaznaczenie
D inne zaznaczenia
C—
E[______.
1.667 447 428 424 4.25 4.22 417 422 425 4.24 4.28
1000 534 522 524 5.20 5.1 4.95 5.11 5.20 5.24 5.22
0333 621 6.11 6.13 5.98 5.65 5.47 5.65 5.98 6.13 6.11
m 1455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636
Uwaga: Wspéirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.
Siatka: 11 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
5.15 417 6.21 0.810 0.672
F
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto
Knyszyn
08.08.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jagielty (od Krélowej Jadwigi do Goniadzkiej) / Pole oszacowania Chodnik 1/ Tabela

(E)

|:| aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

R

1.667 4.47
1.000 5.34
0.333 6.21

m 30.545

Uwaga: Wspéirzedne odnosza sig do diagramu powyZzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 11 x 3 Punkty

Em [|X] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
5.15 4.17 6.21 0.810 0.672
FN
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Knyszyn

Profil ulicy

AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Koscielna / Dane planowania

Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos$¢: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspélezynnik konserwacii: 0.95

Rozmieszczenia opraw

“}
@) o
&
M
0.00 m T
¥ L L J H
0.00 38.00 m @
Oprawa:
Strumien swietiny (Oprawa): 4050 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 4500 Im przy 70°: 742 cd/kim
Moc opraw: 33.0W przy 80°: 45 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole \F/)vrfy 90 ; ?V;OO cd/kim ot doina i o
o) dstep s#upa: 38.000 m ' aZdIym |erU|?kut orzacym poc:(anyéq- : o.na inig pionowg przy
kos¢ montazu (1): 9.000 m zainstalowanym i gol ov_vym do u2yt u oSwiel e!uu: .
Wysokos¢ , . Zadna moc oéwietleniowa powyzej 90°.
Wysokos¢ punktu Swietinego: ~ 8.902 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis 2): 0.000 m o$wietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie spefnia wymagania klasy indeksu
Dlugo$¢ wysiegnika (4): 2.000m oS$lepiania D.6.

-~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn |

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Koscielna / Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikow

—
To.00m
. . _ 200
0.00 38.00m
Wspbiczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:37
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [Ix] Ein [X]

Warto$ci rzeczywiste wedlug obliczenia: 6.21 262
Wartosci zadane wediug klasy: =5.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v v

Y
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Koscielna / Pole oszacowania Chodnik 1/ Tabela (E)

I:I aktualne zaznaczenie

I:l inne zaznaczenia

[ — ' ' |

1.667 12 10 7.30 5.15 3.79 3.15 3.04 3.15 3.79 5.15
1.000 11 954 6.92 4.90 3.62 3.01 2.86 3.01 3.62 4.90
0.333 10 852 627 4.49 3.34 2.78 2.62 2.78 3.34 4.49

m 1462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769
Uwaga: Wspdtrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 13 x 3 Punkty

Em [ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
6.21 2,62 12 0.422 0.212
-
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Koscielna / Pole oszacowania Chodnik 1 / Tabela (E)

|:| aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

1.667 7.30 10 12
1.000 6.92 9.54 1
0.333 6.27 8.52 10

m 30.692 33.615 36.538
Uwaga: Wspétrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 13 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / El'I'I
6.21 262 12 0.422
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Emin / Emax

0.212

PN
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.08.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Koscielna / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow
T800m
Tse.00
S
' l0.00 l38.00 ;11
Wspbiczynnik konserwagji: 0.95 Skala 1:315
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E,, [Ix] Ein [IX]
Wartoséci rzeczywiste wediug obliczenia: 6.75 4.95
Wartosci zadane wedtug klasy: 2 5.00 21.00
Spelnione/nie spetnione: v v

A
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn [

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Koscielna / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)

I:I aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

1667 6.79 6.59 6.54 6.24 5.68 5.13 4.95 5.13 5.68 6.24
1000 783 766 7.49 6.98 6.16 5.51 5.30 5.51 6.16 6.98
0333 877 856 822 7.45 6.41 5.72 5.50 5.72 6.41 7.45

m 1.462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769

Uwaga: Wspétrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.
Siatka: 13 x 3 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Ernax [ix] Emin / Em Emin / Emax
6.75 4.95 8.77 0.733 0.565

s
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.08.2017

Koscielna / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)

|:| aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

1.667 6.54 6.59 6.79
1.000 7.49 7.66 7.83

0.333 8.22 8.56 8.77

m 30.692 33.615 36.538
Uwaga: Wspétrzedne odnoszg sie do diagramu powyZej. Wartosci Lux.

Siatka: 13 x 3 Punkty

E,, [IX] Epin [1X] Epnax [ Erin! Eny
6.75 4.95 8.77 0.733
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Emin / Emax

0.565

-
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn .

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Koscielna / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

1600m
—
To.00
I I0.00 .38.00 rln
Wspoiczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:37~
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione.)
L, [ed/m?] uo ul TI [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.54 0.67 0.88 11 0.82
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.50 20.35 2040 £15 2 0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v e
Przynalezni obserwatorzy (1 llo¢):
Nr. Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul TI [%)]
1 Obserwator 1 (-60.000, 3.000, 1.500) 0.54 0.67 0.88 11

'y
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Koscielna / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)
|:| aktualne zaznaczenie
[:I inne zaznaczenia

5.000 10 9.70 859 7.19 5.97 5.18 5.35 5.18 5.97 7.19
3.000 12 10 7.90 5.73 4.33 3.73 3.72 3.73 4.33 5.73
1.000 13 11 757 5.40 3.97 3.30 3.32 3.30 3.97 5.40

m 1462 4.385 7.308 10.231 13.154 16.077 19.000 21.923 24.846 27.769
Uwaga: Wspétrzedne odnoszq sie do diagramu powyzZej. Warto§ci Lux.

Siatka: 13 x 3 Punkty

Em [1x] Emin [Ix] Emax [ix] Emin / Em Emin / Emax
7.24 3.30 13 0.456 0.255
rFS
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Koscielna / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Tabela (E)

|:| aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

5.000 8.59 9.70 10
3.000 7.90 10 12
1.000 7.57 11 13

m 30.692 33.615 36.538
Uwaga: Wspéirzedne odnosza sig do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 13 x 3 Punkty

E,, [IX] Epin [ Epmax [1X] E.in’Enm
7.24 3.30 13 0.456
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E . /E

min max

0.255

a~
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Knyszyn

Profil ulicy

Chodnik 2
Jezdnia 1
Chodnik 1

AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Knyszyn - Miasto

(Szerokos$¢: 1.000 m)
(Szeroko$¢: 4.500 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
(Szerokos$¢: 2.000 m)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.95

Rozmieszczenia opraw

l 0.00m

0.00 3500m
Oprawa:
Strumier $wietiny (Oprawa): 3600 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 4000 Im
Moc opraw: 29.0W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 35.000 m
Wysoko$¢ montazu (1): 9.000 m
Wysoko$¢ punktu swietinego:  8.902 m
Nawis (2): 0.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0°
Diugos$¢ wysiegnika (4): 2.000m

strona 169z 374

08.09.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Krélowej Bony / Dane planowania

4y
6 I

M

@

Warto$ci maksymaine mocy oswietleniowej

przy 70°: 742 cd/kim
przy 80°: 45 cd/kim
przy 90°; 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 80°.
Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3,

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

P
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn [

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Krélowej Bony / Pole oszacowania Chodnik 1/ Zestawienie wynikow

—>
To00m
' , ) 7 -2.00
0.00 35.00 m
Wspolczynnik konserwacji: 0.95 Skala 1:294
Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
E, [IX] Emin [IX]

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 6.00 2.81
Wartosci zadane wedtug klasy: 2 5.00 =21.00
Spetnione/nie spetnione: v v

-
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn

08.09.2017
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krélowej Bony / Pole oszacowania Chodnik 1/ Tabela (E)

D aktualne zaznaczenie

I:l inne zaznaczenia

i-_——l‘*‘"\

1.667 11 9821 672 4.81 3.67 3.20 3.20 3.67 4.81 6.72
1.000 10 862 6.36 4.57 3.50 3.04 3.04 3.50 4,57 6.36
0333 913 769 577 4.21 3.24 2.81 2.81 3.24 4.21 577

m 1458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708
Uwaga: Wspdirzedne odnosza si¢ do diagramu powyzZej. Warto$ci Lux.

Siatka: 12 x 3 Punkty

Em [1x] Emin [ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
6.00 2.81 11 0.469 0.254

PY
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.08.2017

Krélowej Bony / Pole oszacowania Chodnik 1 / Tabela (E)

|:| aktualne zaznaczenie

I:I inne zaznaczenia

‘H i

—_—

1.667 9.21 n
1.000 8.62 10
0.333 7.69 9.13

m 30.625 33.542
Uwaga: Wspoéirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 12 x 3 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [x] Emin / Em Emin / Emax
6.00 2.81 11 0.469 0.254
o~
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn
08.09.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Krolowej Bony / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow
T550m
—>
I l0.00 I35.00 m
Wspéiczynnik konserwaciji: 0.95 Skala 1:294

Siatka: 12 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
E,, [Ix] Emin [IX]
Warto$ci rzeczywiste wedlug obliczenia: 7.37 5.09
Warto$ci zadane wedtug klasy: 25.00 21.00
Spetnione/nie spetnione: v v
'S
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AUDYT ENERGETYCZNY OSWIETLENIA ULICZNEGO
Knyszyn - Miasto

Knyszyn | U

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

08.09.2017

Krélowej Bony / Pole oszacowania Chodnik 2 / Tabela (E)

[[] aktualne zaznaczenie

|:| inne zaznaczenia

0833 9.18 874 8.04 6.96 6.01 5.66 5.66 6.01 6.96 8.04
0500 951 891 8.02 6.73 5.79 5.34 5.34 579 6.73 8.02
0.167 980 905 7.95 6.50 5.45 5.09 5.09 545 6.50 7.95

m 1.458 4.375 7.292 10.208 13.125 16.042 18.958 21.875 24.792 27.708

Uwaga: Wspétrzedne odnosza si¢ do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 12 x 3 Punkty

Em [x] Emin [x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
7.37 5.09 9.80 0.690 0.519
-
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