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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przylacza
wodociagowego do projektowanego obiektu fontanny(wg. odrebnego opracowania)
znajdujace;j si¢ na dziatkach o nr geod.2210/1, 2210/3 obreb Knyszyn.

2. Materialy wyjSciowe do opracowania

Do opracowania projektu budowlano - wykonawczego wykorzystano n/w materiaty
wyjsciowe:
¢ wtomik aktualnej mapy sytuacyjno — wysoko$ciowej;
e ustalenia z Inwestorem
¢ uzgodnienia miedzybranzowe;
e obowigzujace przepisy i normy.

3. Przvlacza wodociagowe

Zaopatrzenie w wode projektowanego obiektu fontanny obywaé sie bedzie
z istniejgcej sieci wodociagowej PVC @150.

Przylacze projektuje si¢ z rur i ksztaltek @32 PE100 PN10, lgczonych przez
zgrzewanie elektrooporowe.

Wecinke przylacza do sieci wodociagowej (wezel W1 wg. rys 4) nalezy wykonaé przy
pomocy:

—  obejmy do nawiercania rury PVC 150 z przytaczem gwintowanym 1 %” prod. AVK typ
727/10 (730-4-050-400).

—  zasuwy odcinajaca DN25 z gwintem zewnetrznym 1 1/4” i lgcznikiem PRK do rury PE 32
prod. AVK typ 16/01. Trzpien zasuwy odcinajgcej nalezy wyprowadzi¢ do poziomu
terenu w tulei ochronnej i obudowaé skrzynka. Zalecana odleglo$¢ migdzy koncowka
obudowy, a spodem pokrywy skrzynki wodociggowej powinna wynosié ok. 25¢cm. Do
oznakowania armatury nalezy zastosowaé tablice orientacyjne z tworzyw sztucznych,
sytuujac je na shupkach lub elementach trwatej zabudowy.

Na wejsciu przylacza wodociggowego do pomieszczenia technicznego (wezet ,,W2”),
za pierwsza S$ciang zewngtrzng zamontowaé konsole wodomierzowg firmy ,,EWE” do
instalacji wodomierza gléwnego JS Qn=2,5 DN20, wg rys. 5 i 6. Przy wodomierzu nalezy
zostawi¢ latwy i swobodny dostep w celu jego odczytania lub wymiany. Przy zestawie
wodomierzowym od strony instalacji wewnetrznej zastosowaé zawér — zwrotny
antyskazeniowy klasy EA DN25.

Przejécia przylacza przez $ciang komory technologicznej zaprojektowano w rurze
ostonowej 50 PE.

Dlugo$¢ proj. przylacza wodociggowego wynosi 37,10m.

Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe projektowanego przylagcza wodociagowego
przedstawiono na rysunku nr 2.

Przewdd wodociagowy nalezy ukladac¢ na podsypce piaskowej grubosci 15cm.

Wykop do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodu nalezy zasypa¢ gruntem
piaszczystym. Pozostalg cze$¢ wykopu wypelni¢ gruntem niewysadzinowym.

W trakcie wykonywania zasypki, 30cm nad przewodami wodociggowymi, nalezy
ulozy¢ tasme ostrzegawcza z folii z wkladkg metalowg koloru niebieskiego, o szerokosci 20



cm, w sposéb umozliwiajacy podlaczenie urzadzen do trasowania sieci z poziomu skrzynki
uliczne;.

Praca fontanny odbywa si¢ w okresie wiosna-lato. Na okres zimowy wodg nalezy
oprozniaé z rurociggéw wodociggowych.

Po ulozeniu przewodu i zabezpieczeniu przed przesunigciem nalezy wykonaé prébe
szczelno$ci wg PN-64/B-10715 oraz PN-81/B-10725. Przed zasypaniem wodociagu nalezy
wyprobowaé go w obecnosci dostawcy wody 1 inspektora nadzoru na ci$nienie 1MPa (10
kG/cm?2).

Przewody wodociggowe przed oddaniem do eksploatacji nalezy podda¢ dokladnemu
przeptukaniu uzywajac do tego celu czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody w czasie
plukania nie moze by¢ mniejsza od 1 m/s. Przewdd wodociggowy uwaza si¢ za wyplukany,
gdy wyptywajgca woda jest czysta i bezbarwna. Przewody wodociagowe wody pitnej po
przeptukaniu nalezy podda¢ dezynfekcji, uzywajgc roztworu wapna chlorowanego.
Szczegbtowe warunki prowadzenia plukania a w szczegdlnosci dezynfekcji nalezy uzgodnié z
Zakladem Wodociagowym przejmujgcym wykonany odcinek do eksploatacji.

4. Wytyczne realizacji
4.1. Roboty przvgotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania przylaczy nalezy wytyczy¢ i oznaczyC tras¢
projektowanych przylaczy.

4,2, Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym jako waskoprzestrzenne
o skarpach umocnionych, w miejscu skrzyzowan z istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu
sposobem recznym.

Rurociggi uklada¢ na wyréwnanym podiozu piaskowym oraz obsypaé piaskiem
z zageszezeniem do wymaganego przez producenta rur stopnia.

Pod przewody zastosowa¢ podsypke piaskowa gruboscei 15 cm. Wykop do wysokosci
30 cm powyzej wierzchu przewodow nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym. Pozostalg czes¢
wykopu zasypa¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka studni powinna by¢ wznoszona
rOwnomiernie z rownoczesnym zageszczaniem.

Po ulozeniu przewodow w wykopach (przed ich zasypaniem) nalezy je

zinwentaryzowac¢ geodezyjnie i zglosi¢ do odbioru technicznego.
Po wykonaniu robot ziemnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4.3. Roboty montazowe

Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP oraz normami:
- PN-B-10725:1997 ,,Wodociagi przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”
- PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 ,.Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”
oraz ,,Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robdt budowlano-montazowych.
Czes¢ I1. Instalacje sanitarne i przemyslowe”.

4.4. Kolizje i skrzyzowania

Na trasie projektowanego przylacza wodociagowego ulozony jest w ziemi przewod
telekomunikacyjny. W miejscu skrzyzowania projektowanego pszylacza, wodociagowego
z kablem telekomunikacyjnym nalezy na kabel zatozy¢ rure¢ ostonowa dwudZzielhgciPrzed
przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zglosi¢ do wlasciciela sieci o podjgciu robot



ziemnych w okolicy jego sieci. Roboty ziemne lub montazowe winny odbywaé sig¢ pod
wzmozonym nadzorem stuzb wiascicieli uzbrojenia podziemnego. Wszystkie poprzeczne
przejscia kabli przez wykop nalezy zabezpieczy¢.

4.5.

Projektant:

Uwagi koncowe

Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych odcinkow
instalacji i urzadzen przez odpowiednia jednostke geodezyjna;

Odsloniete w trakcie glebienia wykopow kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem oraz zawiadomic instytucje je eksploatujace;

Teren budowy wlasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢ wzdluz i od czola,
a z chwilg nastania zmroku o$wietli¢;

Calo$é robot wykonaé zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi w normie
PN-EN 1610 oraz instrukcji producentow stosowanych systemow rurociagéw
i urzadzen;

Wszystkie urzgdzenia i materialy musza posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnosci
z dokumentem odniesienia,

Wykona¢ geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza rurociagdw w zakresie
usytuowania w terenie i rzednych (przed zasypaniem); »

W trakcie wykonywania roboét nalezy przestrzegaé przepisow BHP;




OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze projekt budowlano - wykonawczy przytacza wodociggowego:

REWITALIZACJA RYNKU W KNYSZYNIE POLEGAJACA NA UTWARDZENIU
ALEJEK KOSTKA KAMIENNA, BUDOWIE SIECI OSWIETLENIOWEJ, PARKINGU
W UL. RYNEK, OBELISKU Z PLYTA PAMIATKOWA MALEJ ARCHITEKTURY
W POSTACI LAWEK, FONTANNY TYPU SUCHEGO WRAZ Z NIEZBEDNYMI
PRZYLACZAMI NA DZIALKACH O NR. 2210/1,2210/3, OBREB KNYSZYN

wykonany zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r(Dz. U. Nr 120 poz.1126)

OBIEKT: Przytacze wodociggowe dla obiektu fontanny
typu suchego na dziatkach o nr geod. 2210/1,
2210/3 , obreb Knyszyn
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RYNEK 39, 19 -120 KNYSZYN
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CZESC OPISOWA

Zakresem robot jest wykonanie przylacza wodociggowego i przylacza kanalizacji
sanitarnej do obiektu fontanny typu suhego.

Na terenie objetym budowa znajdujg si¢ nastepujace obiekty liniowe:
— istn. przewody elektroenergetyczne,
— istn. przewody telekomunikacyjne,
— istn. sie¢ wodociggowa,
— istn. sieé kanalizacji sanitarne;j,

Na omawianym terenie nie wystepuja elementy zagospodarowania mogace stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas realizacji inwestycji wystepuje potencjalne zagrozenie zwigzane
z prowadzeniem wykopow.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja podczas realizacji inwestycji.

W celu zapobiezenia ewentualnym niebezpieczefistwom wynikajagcym z prowadzenia
robot nalezy:
— wykopy wykonywa¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne o skarpach umocnionych,
w miejscach skrzyzowan zkablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi prace ziemne
nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Poprzeczne przejscia kabli przez wykop nalezy zabezpieczy¢.
— wykopy odpowiednio oznakowa¢ tasma i zabezpieczy¢, a w miejscach przecinania drog
wykona¢ ktadki dla pieszych
— podczas zageszczania gruntu wykonujacy je pracownicy powinni stosowaé srodki ochrony
narzadu stuchu.

Projektant:

mgr inz. Jerzy Lys?'(
nr upr. BL170/8j/f. DL/IS/2515/02
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-RIT-DCU-5SH *

Pan Jerzy tysiuk o numerze ewidencyjnym PDL/I1S/2515/02

adres zamieszkania ul. Naftowa 9, 15-653 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-15 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczaym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu moéna sprawdzi¢ 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynier6w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.



