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|. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Zlecenie i umowa z Inwestorem,

» Projekt architektoniczny

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie — Dz U. nr 75 z dnia
15.06.2002 r wraz z ghiejszymi zmianami,

» Katalogi techniczne ugzlzea,

* Obowigzujgce normy i przepisy.

[l. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt old@no - wykonawczy
rozwigzan technicznych zasilenia w wedfontanny typu suchego zapewni@ atrakcje
wodne wraz ze spuszczeniem i odprowadzeniem wodkashalizacji sanitarnej na okres
zimowy oraz odwodnieniem liniowym szczelinowym weékécki fontanny na dziatkach o nr
2210/1, 2210/33 obb Knyszyn.

[1l. OPIS OGOLNY

1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka posiada uzbrojenie w é&ie elektroenergetycan oswietlenie miejskie,
kanalizacje sanitagn

2. Opis ogolny fontanny

Fontanna zaprojektowana zostala jako fontann&asugpu dry-plaza, zasilana
bedzie z wodocjgu miejskiego za pomacprzylgcza wodocigowego wg. odibnego
opracowania. Woda ze spuszczenia oraz z odwo@nlemowego znajdujcego st wokot
niecki fontanny bdzie odprowadzana do miejskiej kanalizacji sangppoprzez doziemn
instalacg kanalizacje sanitagn

Fontanna bdzie pracowata od maja do winea.

Zespot fontannowy sktadaest trzech rodzajow dysz.

- lrodzaj:

Dysze fontannowe spieni@e w ilgsci 6 sztuk rozmieszczone na obwodzie kofa
0 promieniu 1,6m. Maksymalna wysakostrumieni wodnych — 2,5m. Dysze wyposae
beda w reflektory ledowe RGB 15 x 3W ze sterownikiem BIMimazliwiajacym ptynny
wybor kolorow. Obudowa reflektora przystosowgeat do zabudowy w bruku.

- Il rodzaj:

Dysze fontannowe strumieniowe np. typu Komet lulvyrmowazne w ilasci 12 sztuk
rozmieszczone na obwodzie kota o promieniu 0,9mszBynaley skierow& na zewgtrz
fontanny.

- lll rodzaj:

Centralna dysza typu Gejzer w §tb 1 sztuka. Maksymalna wysado strumienia
wodnego — 2,5m. Dysza wypasma ledzie w reflektor ledowy RGB 21 x 3W ze
sterownikiem DMX umaliwiajacym ptynny wybdr kolorow. Obudowa  reflektora
przystosowana jest do zabudowy w bruku.



Maszynownia zespotu fontannowego edbie zlokalizowana w komorze
technologicznej znajdagej st obok niecki fontanny. Nahy ja wyposayé w wentylacg
mechanicza.

3. Opis komory technologicznej

Maszynownia zespotu fontannowego edbie zlokalizowana w komorze
technologicznej znajdagej st obok niecki fontanny.

Zaprojektowano podziemarkomor technologiczna np. typu K-14 f-my Wifabet lub
rownowana z betonu C35/45 o wymiarach zemmnych 3220x2420mm, wysokad
pomieszczenia wwietle 2050mm, grubi scian 140mm oraz grukoi dna 150mm. W/w
komor nalezy przykry¢ pokrywa do komory K-14 o grub@i 170mm. Piyta przykrywaga
posiada otwér pod wiaz DN800 klasy D400, pod wiaalety zastosowa piercien
dystansowy H=100mm. W komorze technologicznej zyaleamontowd stopnie ztazowe
oraz wykona otwor w dnie pod studziegko srednicy zew. 622mm. Wszystkie pr&ap
przezsciany komory naley wykon& jako szczelne.

Przy montau komory naley wykona& podiaze z chudego betonu o gruloo
min.10cm.

Komore technologicza naleey wyposayé¢ w wentylacg mechanicza oraz
ogrzewania elektryczne.

W komorze nalgy réwniez zamontowd punkt poboru wody (zawoér zeaekka do
weza) oraz natrysk ratunkowy i oczomyjke wzgédu na kontakt obstugi zé&rodkami
chemicznymi.

V. OPIS INSTALACJI SANITARNYCH

1. Instalacja wod-kan.

Do komory technologicznej (maszynowni) nalevykona przylacze wodocigowe
dn32mm PE100 PN10, ktére zostanie wykorzystaneeteatechnologiczne do uzupetniania
wody w fontannach oraz do zasilenia zaworu zgzky do weza, natrysku ratunkowego
i oczomyjki. Napetnianie fontanny oraz uzupetniasteat wody odbywa sic bedzie wod,

z instalacji wodocigowej poprzez automatyczny system napetnianiaalixgb wodyswieze]

z wodocygu kedzie zaopatrzona w zestaw wodomierzowy (wodonmmexztyp JS2,5 NK f-
my Powogaz lub rownoway + 2 zawory odcinage 1”) oraz zawor antyskeniowy typ EA
dn25. Jdli cisnienie instalacji bdzie nie stabilne lub przekra@zé bary zalecany jest monta
reduktora cinienia np. firmy SYR typ 315.2 DN 25 lub réwnamag cisnienie max pracy 25
baréw cgénienie wyfciowe 1,5-6 bar. Ghienie minimalne dynamiczne nie powinno sgada
ponizej 2 baréw.

Dla odprowadzenia wod z przelewu awaryjnego fonyaoraz wody zbieranej przez
odwodnienia liniowe znajdgge sé wokot niecki fontanny zaprojektowano kanaty
grawitacyjne osrednicy 160mm PVC SNB8, ktéry nale wiagczy¢ do nowoprojektowanej
studzienki kanalizacyjnej z tworzywa sztucznego RBI&1). Spust wody z niecki raa
zrealizowa& poprzez zdjcie rury przelewowej z w/w przelewu lub poprzez aayvspustowe
zamontowane na rurach ssawnych pomp dysz. Wodaoggsbwadzana poprzez zawory



spustowe do studzienki kanalizacyjnej umieszczamejinie komory technologicznej. Do
odprowadzenia wody ze studzienki odwadiuej komory technologicznej zaprojektowano
przewdd dcsrednicy 63mm PE100 PN10, ktory nafewtaczye do w/w nowoprojektowanej
studzienki.

2. Wentylacja komory technologicznej

W pomieszczeniu maszynowni zaprojektowano wentylagwiewno — wywiews
zapewnigca 5 wymian/h pracuagca w trybie cagtym. Nawiew realizowany duzie przez
otwér wentylacyjny wscianie pomieszczenia zabezpieczony kratka KS mpy fSmay lub
rownowana i wyprowadzony ruroggiem DN100 PVC do czerpni powietrza 125x125mm
np. STRWS f-my Smay lub réwnowasa. Wywiew ledzie realizowany przez przewdd
DN100 PVC zamontowany na poziomie 30cm nad posageknieszczenia w rejonie
stanowiska dozowania i zaktzony kratly KS np. f-my Smay lub réwnowias. Na
przewodzie wycigowym naley zamontowa wentylator kanatowy odporny na korezpp.
typu TD 350/125 f-my Venture Industries lub réwnewa oraz wyrzutrg powietrza
125x125mm np. STRWS f-my Smay lub rownawa Wentylator ledzie zamocowany
w komorze technicznej, natomiastaaznik naley umiesci¢ w poblizu wegcia do komory.

Czerpnia i wyrzutnia zostaly zlokalizowane w kouoktji wsporczej tablicy
informacyjnej wg projektu architektury.

Przewody wentylacyjne prowadzone w ziemi nabgkasci 1m naley uktad& na
podsypce o gruloi 10cm. Wszystkie patzenia rur, kolanek muszby¢ dodatkowo
uszczelnione. Do uszczelnienia ma wykorzystéa uniwersalg tasme kauczkows stosowana
w instalacjach wentylacyjnych. Kanaly nayezaizolowa styropianem np. EPS 100 gr.
50mm. Zaizolowane kanaty obsypgruntem rodzimym pozbawionym kamieni i stopniowe
warstwami zagscic.

3. Ogrzewanie komory technologicznej

W celu zabezpieczenia komory technologicznej prgetemarzaniem w okresie
zimowym proponuje s8i zamontowanie grzejnika elektrycznego o mocy 1,5 kW
Z automatyczgregulacy temperatury.

V. OPIS TECHNOLOGII FONTANNY

1. Obieg technologii uzdatniania wody

Zaprojektowano usuwanie zanieczyszczefontanny poprzez fizyczne i chemiczne
uzdatnianie wody.

» Kosz sgcy i dysze naptywowe

Woda z niecki fontanny zasysanadbie przez jeden skimmer o wymiarach wlotu
300x180mm wypos@ny w kosz ssawny ( prefiltr) ze stali nierdzewodjednica przyicza
wody 2". Woda do niecki fontanny jest wprowadzamsiha dyszami wlotowymi z kulkami
regulupcymi kierunek wyptywu. Dobrano dysze np. firmy BWIiyp 3100420 Ilub



rownowane o wydajnéci jednej dyszy 4,5 m3/k(ednica gwintu 11/2" diugd gwintu 40
mm). Rozmieszczenie dysz i skimmera pokazanoegdccgraficznej opracowania.

Uwaga: Montaz ptyty granitowych nad skimerem, koszami ssawnyraglewem awaryjnym
musi zapewniatatwy dos¢p do tych elementow celem ich regularnego czysiazen

» Przelew awaryjny

Zaprojektowano przelew awaryjny pionowy np. typ WA11000T (wysoke&t: ok. 50
cm, przyhcze: DN100 ) lub rownoway. Krawedz przelewu awaryjnego nadg umiescié
okoto 2 cm ponad poziomem vggizenia uktadu uzupetniania wody.

» Zestaw filtracyjny

Woda z fontanny zasysanedzie kierowana na pormmbiegows filtra np. f-my Speck
typu Aqua Plus 6 lub réwnowna o wydajngci 6m3/h zasilana pdem 230V. Pompa
wyposaona jest w zintegrowany prefiltr. Pogmalezy zamontowé na palecie, ktéra
przychodzi jako komplet z filtrem obiegowym. Dobeafiltr zwirowo — piaskowy np.f-my
SwimiTec osrednicy 400mm dzielony lub rownoway. Wydajnagé filtra przy prdkosci
filtracji 50m3/h. Dodatkowo w sktad zestawu filtyfiwego wchodzi jeszcze zestaw &dw
(spustéw, doptyw, odptyw,) manometr i odpowietrzikidputy filtra, zawor 6-cio drogowy
umazliwiajacy wybor cykléw: pracy, ptukania, uktadania, cyrkeji , spustu, zamkedia.
Wydajna¢ zestawu filtracyjnego zapewnia pgtwymiare wody w niecce filtra w a@igu 2
godz czas pracy wdzenia. Uktad filtracji winien bywitaczony przez catdole nie mniej nk
16 godz.

W celu zwekszenie skuteczioi filtracji nalezy zastosowa do koszyka pompy obiegowej
naboje z preparatem koagujcym woc:.

» Uklad automatycznego uzupetniania wody

Dla zapewnienia automatycznego sterowania uzupeéne instalacji fontannowej
swiezag wodg wodochgowy zaprojektowano uktad regulatora poziomu.

Dobrano regulatora np. f-my BWT typu PE 250 lub méwazny, ktory wspotpracuje
z 5-oma sondami konduktometrycznymi zainstalowanymniecce fontanny. Dodatkowo
nalezy wykona& uktad bypasowyegcznego uzupetniania wody. Przed elektrozaworenzpale
zainstalowa filtr. Przed uktadem uzupetniania wody najlezainstalow& zmickczacz
0 przepustowgi Qnom=2,0 m3/h i minimalnej zdoléa jonowymiennej 50 dH ze
sterownikiem olgtosciowym.

Uwaga: Paiczenie przewodow sond wykaha puszce szczelnej IP 67.

» Uktad automatycznej kontroli jakoi wody

Dobrano automat kontrolno dozay np. f-my Chemonorm typ Eurodos ph/ClI (redox)
z czujnikiem przeptywu nr 1236000 + czujnik nr 1804b rownowany. Urzdzenie mae
zost& podpete do zbiorczej sygnalizacji awarii.

Uktad automatycznej kontroli jakoi wody stzy do statej kontroli i monitorowania
parametréw wody tzn. odczynu pH oraz zawsditaczynnego chloru. Ugdzenie kdzie



poréwnywato zmierzone parametry z wddiami zadanymi i odpowiednio uruchamiato
pompy dozujce.

W skiad zestawu wchodzi uktad kontrolno-pomiarowysandami pH i chloru,
punktami poboru i powrotu wody. Elementem wykonaymezsy dwie pompy dozuace
o wydajnaci 2l/h wraz z lancami ssawnymi, przewodami ssarttaczenia oraz punktami
wstrzykiwania chemii. Uklad powinien posiagdaystem kontroli niskiego poziomu chemii
w karnistrach, braku przeptywu wody, czasu dozowamiraz wartéci alarmowych
przekroczenia progéw dolnego i gérnego alarmu.
Uwagi:
Podhczapc elektrycznie automat nale wykona blokad pracy ukiadu dozowana podczas
postoju pompy obiegowej filtra.
Karnistry z chemy nalezy umiesci¢c w zbiornikach ochronnych magych pomigci¢ cah
objetos¢ kanistra.

2. Obieg technologii fontanny

Zespot fontannowy sktadagst trzech rodzajéw n/w dysz, ktore twemastpujace
cztery obiegi wodne.

OBIEG 1

Obieg 1 sktada siz 3 dysz spieniagych np. typu 0205 érednicy wylotu 20 mm i przyktzu
1/2" lub réwnowanych. Pod kada z dysz nalgy zamontowa zasuwy regulacyjne, w celu
uzyskania identycznych wysaod@ strumieni wody. Dyszeclla zasilane przez pommp. f-
my Speck typ Badu 90-11 lub réwnommg o wydajndci 11 m3/h zasilana pdem 400V.
Pompa zaopatrzona jest w zintegrowany prefiltr. pamterowana dolzie przez falownik.
Sygnat sterujcy prag falownika pochodzi z centralnego sterownika DMX jest
indywidualny dla kadej z 4 pomp obiegow atrakcji.

Woda z niecki pobieranactizie przez kosz ssawny np.typu SF 200/20E lub
rownowany o powierzchni czynnej F=0,12 m2, ktory ngleamontowa minimum 15 cm
pod lustrem wody. Przed i za pognpalezy zamontowé zawory odcinagjce PVC d 50. Na
przewodzie ssawnym nale zamontowdé zawory spustowe umbwiajace usuniecie wody z
rurociggOow oraz niecki fontanny.

OBIEG 2

Obieg 1 sktada siz 3 dysz spieniagych np. typu 0205 érednicy wylotu 20 mm i przyktzu
1/2" lub rownowanych. Pod kada z dysz naley zamontowda zasuwy regulacyjne, w celu
uzyskania identycznych wysod@ strumieni wody. Dyszedla zasilane przez pommp. f-

my Speck typ Badu 90-11 lub réwnommg o wydajndci 11 m3/h zasilana pdem 400V.
Pompa zaopatrzona jest w zintegrowany prefiltr. pamterowana dolzie przez falownik.
Sygnat sterujcy prag falownika pochodzi z centralnego sterownika DMX jest
indywidualny dla kadej z 4 pomp obiegow atrakcji.

Woda z niecki pobieranaectizie przez kosz ssawny np. typu SF 200/20E Iub

rownowany o powierzchni czynnej F=0,12 m2, ktory ngleamontowa minimum 15 cm
pod lustrem wody. Przed i za pognpalezy zamontowé zawory odcinagjce PVC d 50. Na



przewodzie ssawnym nale zamontowdé zawory spustowe umbwiajace usuniecie wody z
rurociggOow oraz niecki fontanny.

OBIEG 3

Obieg 3 skfada siz 12 dysz np. f-my SprngFit typ Komet 5-8 lub r@maznych osrednicy
wylotu 8 mm i przydczu GZ 1/2". Dysze te nalg umieici¢c ponad poziomem wody na
wspolnym okagtym rozdzielaczu. Kréce przyhczeniowe dysz nahy odchylé od pionu na
zewngtrz w celu uzyskania efektu parabdiysze lgda zasilane przez pommp. f-my Speck
typ Badu 90-15 lub réwnowaa wydajndgci 15 m3/h zasilana pdem 400V. Pompa
zaopatrzona jest w zintegrowany prefiltr. Pompaostana kdzie przez falownik. Sygnat
sterupcy prag falownika pochodzi z centralnego sterownika DMJ}est indywidualny dla
kazdej z 4 pomp obiegow atrakcji.

Woda z niecki pobieranaectizie przez kosz ssawny np. typu SF 200/20E Ilub
rownowany o powierzchni czynnej F=0,12 m2, ktory ngleamontowa minimum 15 cm
pod lustrem wody. Przed i za pognpalezy zamontowéa zawory odcinajce PVC d 50. Na
przewodzie ssawnym nale zamontowdé zawory spustowe umbwiajace usuniecie wody z
rurociggow oraz niecki fontanny.

OBIEG 4

Obieg 4 skiada siz 1 dyszy Gejzer np. f-my SpringFit typ G4Grednicy wylotu 40 mm

i przylaczu 11/2", Dysza dulzie zasilana przez pommp. f-my Speck typ Badu 90-7 lub
rownowana o wydajngci 7.5 m3/h zasilane gidem 400V. Pompa zaopatrzona jest
w zintegrowany prefiltr. Pompa sterowanedbie przez falownik. Sygnat stegay praa
falownika pochodzi z centralnego sterownika DM>Xstj indywidualny dla kalej z 4 pomp
obiegow atrakcji.

Woda z niecki pobieranactizie przez kosz ssawny np. typu SF 200/20E Ilub
rownowany o powierzchni czynnej F=0,12 m2, ktéry ngleamontowda minimum 15 cm
pod lustrem wody. Przed i za pognpalezy zamontowéa zawory odcinagjce PVC d 50. Na
przewodzie ssawnym nake zamontowé zawory spustowe unabwiajace usuniecie wody
z rurochggow oraz niecki fontanny.

3. Oswietlenie fontanny

Oswietlenie atrakcji fontanny odbywasie bedzie poprzez reflektory LED RGB
zasilane napciem bezpiecznym 24V DC. Dla obiegu 1 i 2 dobragftektory posiadace 15
diéd RGB o mocy 3 W. Dla obiegu 4 dobrano reflekiosiadajcy 21 diéd RGB o mocy 3
W. Sterowanie reflektorami odbywasie bedzie poprzez protokot DMX. Dopuszczee si
zasilanie dysz fontannowych przyzygiu przewodéw elastycznych PVC co utatwi ich
pézniejsze serwisowanie. Do zamontowania reflektoezgdna jest niszacienna z rug
ostonowy kabla (peszlem). Wszystkie kable zaaitaj naley doprowadzi do niecki fontanny
przy wyciu przegé¢ szczelnych np. KD7-100 wraz z prggem B 100T. Dla utatwienia
demontau lamp na zim podhczenie reflektoréw naky wykona& przy wyciu wtyczek
systemowych IP 68 SP2110/P7.



4. Okres wylgczenia fontanny z eksploatacji

Na okres wyczenia fontanny z eksploatacji nafe ja opr@ni¢ z wody, dysze
i reflektory naley zdemontowaé i zaslepi¢c deklami ze stali nierdzewnej. Ruprzelewu
awaryjnego nabey zdjgé, aby wpust betonowy mogt zapewradbior wody opadowej z dna
niecki fontanny. Sposob utenia rurocigdbw musi zapewsi ich odwodnienie do
pomieszczenia technicznego. Po spuszczeniu wodyraciggu naley je przedmucha
sprzonym powietrzem. W maszynowni (komorze technologgf) naley spuci¢c wodk
z pomp , filtra, oraz wszystkich elementéw gdzieginby doj¢ do zamarzricia, powodujc
ich uszkodzenie. Stacje kontrolno-damaj nalery zabezpieczy zgodnie z wytycznymi
producenta. Zize filtra naley zabezpieczyspecjalnymi preparatami chrgoymi je na okres
zimowy. Kosze ssawne pomp i fontanny zdemontowgczysci¢ i zabezpieczy w komorze
technologicznej. Wszystkie ruragi zabezpieczy korkami przed mdiwoscia ponownego
zalania przez wad Pompa odwadnigga musi pozostazahczona. Grzejnik elektryczny
nalezy nastawd na minimala temperatug 5 stC.

5. Rurociggi i armatura

Instalacg obiegow wodnych naky wykona z rur i ksztattek PVC-U PN1@ézonych
przez klejenie.

Przegcia przewodow przez nieckontanny naley wykona& w tulei ochronnej ze stali
nierdzewnej i zabezpieczyprzegciami szczelnymi np. piécieniowymi lub t&cuchowymi
zesrubami ze stali nierdzewnej np. Integra, £tU,GP-SR.

Odptywy do kanalizacji sanitarnej przewidziano 7 rfuksztattek kanalizacyjnych
kielichowych PVC-U w klasie S. Wézenia projektowanych ruragiéw spustu fontanny,
odwodnienia liniowego naky wykona do nowoprojektowanej studzienki kanalizacyjnej
z kineg polgczeniova z doptywem bocznym. DN 425 (S1). Studzienkalezy przykry¢
witazemzeliwnym kl. D400 (wg. rys. 8). Przgjia rur kanalizacyjnych przeziane betonova
istniejgcej studni wykonastosujc przegcia szczelne z PCV z uszczelk

Przegcia rurocggow przezsciany komory technologicznej i niecki fontanny rgle
zabezpieczy przefciami szczelnymi np. piécieniowymi zesrubami ze stali nierdzewnej np.
Integra, GP-SR.

Wszystkie przewody natg mocowa doscian, sufitbw oraz dna niecki za pomaibejm lub
uchwytéw.

Armatur odcinagca o srednicy do 75 mm przyjo o pohczeniach klejonych, a povsj

0 pohczeniach kotnierzowych.

Woda spuszczona z instalacji technologicznej oradywpoptuczne z filtréw zostan
odprowadzone do projektowanej studzienki ze staBrdzewnej wymiarach DN600
i wysokasci H=640mm. W niej naley zamontowéa pomg zatapialna do wody brudnej
z ptywakiem np. typu Unilift AP35.40.08.AV f-my Gmdfos lub réwnowana o wydajngci
Q=12 m3/h i wysokéri podnoszenia H=6m. Za pompalery zainstalowa zawor zwrotny
i zawor odcingjcy. W studzience zbiorczej nale zainstalowa dodatkowe zabezpieczenie
informujace o wysokim poziomie wody sygnatem akustycznymvsytanym jako sygnat



awarii modemem GSM. Przewddigieniowy osrednicy 63mm PE100 PN10 nzjewtaczye
do nowoprojektowanej studzienki kanalizacyjnej (S1)

Wszystkie rury naley podd& probie cénieniowej. Przy probie natg zastosowa
cisnienie odpowiadage 1,5 krotnej warkei najwyzszego meliwego cinienia roboczego,
lecz nie mniej i 0,9 MPa. Dla instalacji wody pitnej ptukanie ifat@i przeprowadz przy
uzyciu wody. Konieczne jest wykonanie analizy baldlegicznej wody. Jakd wody
w instalacji powinna odpowiadajakasci wody do spaycia przez ludzi.

Odwodnienie liniowe zaprojektowano dookofa nieckntinny o 4cznej diugdci
22,5m np. typu ACO DRAIN Multiine V100 lub rownowe z rusztem zzeliwa
sferoidalnego i klas obchzenia B125. Odwodnienie liniowe nale uktad& z elementow
z polimerobetonu o wysokoi 250mm i szerokai 100mm, na podsypce cementowo —
piaskowej zgodnie z wytycznymi producenta. geépenia lgtowe odwodnienia liniowego
nalezy wykona za pomog korytek z bocznymi wstobieniami. Cag korytek odptywowych
bedzie zamkngty z kazdej stronyscianky z polimerbetonu z kragdzia z zeliwa. Pojczenie
odwodnienia liniowego z kanalizacgaprojektowano za pomgcskrzynki odptywowej z
koszem osadczym z odptywem z otworem wyposgm w uszczekk wargows do
podiczenia rury gtadkiej érednicy zewgtrznej DN160mm.

Odwodnienie liniowe naly wykon& zgodnie z zaleceniami producenta
dostarczajcego materiat.

VI. WYTYCZNE DLA BRAN Z

1. Instalacja wod.-kan.

Do maszynowni naley doprowadat wode zasilajca wodociagows rura o srednicy d
32 mm. Na przewodzie zasilania w wodainstalowa wodomierz z zestawem zaworéw
grzybkowych oraz zaworem antyskeaiowym.

Whpigcie rur poptuczyn z filtra i zmkczacza powinno zapewsigrzerwe powietrzn.

W pomieszczeniu natg zainstalowa zawor czerpalny ze gdzka do weza oraz
natrysk ratunkowy i oczomygk

Wszystkie przécia przez sciany zaopatrzy w uszczelnienia piécieniowe lub
tancuchy Integra Katowice

Montaz i préby naley przeprowadz zgodnie z WTWIO producentow udzen,
armatury, rur i ksztattek.

Montaz rurocggow naley prowadzté zgodnie z rysunkami orurowania oraz
schematem technologicznym.

Uktadapc rurochgi naleey zapewnt spadek 0,5-1% w kierunku komory
technologicznej umdiwiajacy spust wody na zim

2. Wentylacja i ogrzewania

Zafgczenie wentylacji powinno odbywasie bez koniecznéei schodzenia do
maszynowni.



W pomieszczeniu maszynowni najezapewné temperatuy w granicach 5-30°C
przez caty rok.

3. Instalacja elektryczna

Do pomieszczenia maszynowni naledoprowadz zasilanie elektryczne U=400V.
Pomieszczenie techniczne powinno postadkavietlenie, gniazdo remontowe , zasilanie dla
grzejnika oraz wentylatora.

Szafy automatyki pomp i reflektorow (wg projektustiwcy technologii) powinny
zawierg uklady zabezpieczgge poszczegollnych wdzer i umazliwia¢ zaprogramowanie
réznych uktadéw choreograficznych pragoych w getli.

Efekty specjalne wodneswietine maja by ze soh powigzane wspolnym protokotem
DMX.

Wybor trybow pracy fontanny z poza maszynowni peprZolumr zasilajco
sterupca lub pilotem.

Uktady automatyki powinny uniwiaé przekazanie sygnatu awarii do modutu GSM.

Przewiduje si zasilanie nagpujacych obwoddw technologicznych szafy automatyki
pomp, szafy automatykiswietlenia dysz, uktadu uzdatniania i uzupetnianiadw pompy
odwadniagce].

Nalezy przewidzi€ iz pompa odwadniaga , grzejnik, wentylatordola pracowa caty

rok.
LP Urzadzenia llos¢ Zapotrzebowanie na moc [KW]
[szt.]

1 Pompa dysz Badu 90-7 400V 1 0,45

2 Pompa dysz Badu 90-11 400V 2 2x0,66

3 Pompa dysz Badu 90-15 400V 1 1,0

4 Pompa odwadniajgca Unilift 230V 1 1,2
Oswietlenie diodowe RGB 24V 1 0,28
Pompa filtra AquaPlus 6 230V 1 0,36
Automat regulacji poziomu wody 230V 1 0,05
Stacja kontrolno dozujgca 230V 1 0,12
Zmiekczacz wody 230V 1 0,05
Grzejnik elektryczny 230V 1 15
Wentylator Venturi TD 350/125 N 230V 1 0,03
Rezerwa na gniazda robocze 1 1,0
o$wietlenie

RAZEM® 7,35 kW

4. Branza budowlana

W komorze technologicznej i niecce fontanny wykoepadki w kierunku studzienki
odwadniajcej i odptywu awaryjno-spustowego.

Pod uradzenia nalegy przygotowé fundamenty zgodnie z ich dokumentacj
technicza.

Posadzka w komorze technologicznej powinné amywalna, wytaona ptytkami lub
betonowa bezpytlowa chemozmywaln&ciany powinny by zmywalne pokryte emutsj
zmywalr plesnioodporna.

Wszystkie elementy przgiowe w scianach i dnie niecki fontanny powinny dy
obsadzone przed zabetonowaniem

W komorze technologicznej przygotoévatwory pod rury.



Witaz do komory technologiczndyednicy 0,8 m wswietle winien by zamykany
odporny na dziatania 0séb trzecich.

Wykona zewretrzng izolacg wodrg catej konstrukcjzelbetowej

Cah konstrukcjezelbetows zabezpieczyod zewntrz izolach wodoszczela

Miejsca pojczen konstrukcyjnych zaizolowatak aby uzyskapetry szczelnéc

Piyty granitowe oraz kraty wsporcze nad koszamivegai pomp, skimmerem |,
i przelewem awaryjnym musdyc¢ tatwo demontowalne, do statej obstugi serwisowej

Sposob montau ptyt kamiennych i kratownicy wsporczej musi zaped mazliwosé
ich demontau dla wykonania prac serwisowych.

Przed uteeniem odwodnienia liniowego nale przygotow& odpowiednio podize-

wymieni¢ grunt, zagsci¢ oraz wyrOwna.

VII. INFORMACJA BHP

Obstuga urzdzer musi posiada odpowiednie uprawnienia elektro-energetyczne oraz
by¢ przeszkolona w zakresie eksploatacjigdza fontanny.

Wszystkie urzdzenia zasilane eneggielektryczm winny posiadé zabezpieczenie
przed poraeniem pgdem.

Instalacja elektryczna w ofyie fontanny na nageie bezpieczne 24V

Wszystkie urgdzenia winny posiadanstrukcje stanowiskowe.

Podczas prac zazanych z klejeniem przestrzégastrukcji producentow .

Produkty chemiczne do dezynfekcji podchloryn sodaz dkorektor pH Minus kwas
siarkowy nalea do kategorii materiatdw niebezpiecznych ai @dpowiednio oznakowane
zgodnie z normami EU.

Uwaga wszystkie prace podczas ktoryehzie dochodzito do kontaktu z chemub
urzadzeniami uktadu dozowania prowaélzi zachowaniem szczegolnej ogtrosci stosowa
sprzt ochronny bezwzgtinie stosowa sie do zasad i przepisow BHP podczas stosowania
materiatdw niebezpiecznych.

UWAGA:

Dobrane w projekcie rozwigzania dotyczce rodzajow i typoéw urzmdzen, systemow
orurowania i armatury nalezy traktowaé¢ jak rozwiazania przyktadowe. Ich zmiana na
rozwigzania réwnowane pod wzgédem parametrow technicznych mae nashpié
w uzgodnieniu z inwestorem i projektantem.

Projektant:
mgr inz. Jerzy Lysiuk
Bt 170/86, PDL/IS/2515/02



VIll. ZESTAWIENIE URZ ADZEN | MATERIALOW

Symbol Opis urzdzenia llag¢

1 Dysza Gejzer 40T h-2,5m z uchwytem do zamocowamablamp 1

la Reflektor podwodny do monta w bruku LED RGB 21x3/24V komplet Z 1
okablowaniem (10m)

2 Dysza strumieniowa Komet 5-8 & 8 h-2,5m 12

3 Dysza spieniajca typ 0205 @ 24 h-2,5m z zaworem regulacyjnym i 6
uchwytem do zamocowania pod lagnp

3a Reflektor podwodny do monta w bruku LED RGB 18x3W/24V komplet 6
z okablowaniem(10m)

4 Filtr np. SwiminTec @ 400 dzielony wraz zaworemr6gbwym zbiornik | 1
filtra wykonany z poliestru lub réwnoway

4 Pompa obiegowa np. AquaPlus 6 230V wyd&néma3/h Plastikowa ze | 1
zintegrowanym filtrem wgpnym moc 0,36kW lub réwnowiay

5 Automatyczna stacja kontrolno pomiarowa Cl/pH z p&ami dozuycymi | 1
2l/h dyszami wstrzykuagcymi, punktami poboru wody, zbiornikami
ochronnymi na kanistry

6 Zmiekczacz wody uzupetniggej Qmin 1,6 m3/h minimalna zdoléo 1
jonowymienna 50 dH

7 Pompa dysz spienggych np. Badu 90-11 400V wydajed 11m3/h 2
Plastikowa ze zintegrowanym filtrem wghym moc 0,66kW wraz z
uktadem regulacji "falownik" lub rownowaa

8 Pompa dysz strumieniowych np.Badu 90-15 400V wyagjnl5m3/h 1
Plastikowa ze zintegrowanym filtrem wshym moc 1,0 kW wraz z
ukladem regulacji "falownik” lub rownowaa

9 Pompa dyszy centralnej np.Badu 90-07 400V wydaindm3/h 1
Plastikowa ze zintegrowanym filtrem wghym moc 0,45kW wraz z
uktadem regulacji "falownik" lub rownowaa

10 Pompa wody brudnej z ptywakiem np. typu Unilift A280.08.AV 1
o wydajngci Q=12 m3/h i wysok&i podnoszenia H=6m.z instalagj
zaworami lub rbwnowana

11 Szafy zasilajco sterujce technologii , atrakcji fontanny Zwietleniem 2
kpl. z okablowaniem wg. oddzielnego opracowania

13 Skimmer 300x180 x140 2" z prefiltrem Inox 1

14 Kosz ssawny F=0,12 m2 stal Inox np.SF 200/20E w&nazyhczem 4
szczelnym w dnie lub rownoway

15 Przelew awaryjny(deszczowy) - wpustowy z odptywegsakasc: 50 cm, | 1
przylacze: 2 1/2" F

16 Dysza wlotowacienna stal/mogdz g= 4,5m3/h r=11/2"z kudk 2
regulacyjm oraz przejcie przezciare

17 Kontroler sity wiatru "Anemometr” (modut pomiaroviff20+ 1

czujnik+kabel 20m)




18 Wysuwana kolumna aluminiowa typ 1990B 3PLA stgrojzasilajca 1
19 Odwodnienie liniowe 1
20 Uktad wentylacji i ogrzewania, wentylator DT 35081@zerpnia wyrzutnig 1
Inox 125x125mm
grzejnik elektryczny 1,5 kW
R1 Rozdzielacz okygty dla 12 dysz strumieniowych wykonanie warsztaow 1
KT Komora technologiczna 3220x2420x2200x140 z wiazelmvnym 1
DNB800 kl. D400
@] Oczomyijka: doprowadzenie wody ¥2” 1
N Natrysk ratunkowy: doprowadzenie wody 1” 1
S Studzienka ze stali nierdzewnej dzew.=622mm h=6400sztem 1
okragtym
Instalacja wodna obiegu uzdatniania fontanny PVClBMlejonawraz z | 1
przegciami szczelnymi
Instalacja wodna obiegdw atrakcji fontanny PVC RNklejona wraz z 1
przegciami szczelnymi
Odptywy do kanalizacji sanitarnej z rur i ksztaltednalizacyjnych 1
kielichowych PVC-U w klasie S.
Studzienka z tw. sztucznego z kingiolhczeniova z doptywem bocznym| 1

DN425




