2YSLCY-J4x156  S7

2YSLCY-J4x1.5 S6

2YSLCY-J4x1,5 S5

0,66kW - pompa dysz spieniajacych

0,66kW - pompa dysz spieniajacych

1,0kW - pompa dysz strumieniowych

E4 YDYSx4 RPF 2YSLCY- J 4x1.5 S4 0,44kW - pompa dyszy gejzer
regulator poziomu
LIYCY 7x0.5 g vody BWT. S8 sondy regulatora
| | - poziomu
Przewod wraz s2 4 anemometr A-144.
z anemometrem L}
Kabel U/UTP PE kat.6 S1 zewnetrzna kolumna zasilajaco
+ YKY 3x2,5 sterownicza
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Przewod wraz o7 ® reflektor podwodny RGB 12x3W
z reflektorem
Przewod wraz 06 ® reflektor podwodny RGB 12x3W
z reflektorem
Przewod wraz 05 @ reflektor podwodny RGB 12x3W
z reflektorem
ES YDY3x2,5 Przewdd wraz 04 ®
ROF S reflohiorem reflektor podwodny RGB 12x3W
Przewéd wraz 03 @ reflektor podwodny RGB 12x3W
z reflektorem
Przewéd wraz 02 @ reflektor podwodny RGB 12x3W
z reflektorem
Przewéd wraz ot @ reflektor podwodny RGB 18x3W
z reflektorem
Kabel U/UTP PEkat.6 S8 zewnetrzna kolumna zasilajaco
+ YKY 3x2,5 sterownicza
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