odwodnienie liniowe 1314 3 3a 3 3a2 lal 2 23 3a 3 3alé6 przejscie

szczelinowe V100 £/0.00 2" 200mm
AAMHMS Nr Wyszczegolnienie Ilos¢
N N
= A 1 | Dysza Gejzer 40 T hmax=2,5m 1
NN RN SRR N \ la| Reflektor podwodny diodowy RGB 18x3W 1
o A, A ) A D i
_.vm o % 250 pvC.dl 050 PVC-U 2 | Dysza strumieniowa Komet 5-8 h=2,5m 12
ZE przejscie L.
2" 200mm 2" 200mm 3 | Dysza spieniajaca typ 0205 h=2,5m 6
PE 32
proviacze wodociagoy 3a| Reflektor podwodny diodowy RGB 12x3W 6
4 | Filtr piaskowy d 400 z pompa 6m3/h 1
zbiornik 5 | Automatyczna stacja kontrolno pomiarowa 1
ochrony
6 | Zmigkczacz Q=2m3/h zdolnos$¢ 50dh 1
7 | Pompa dysz spieniajacych Q=11 m3/h e
8 | Pompa dysz strumieniowych Q=15 m3/h 1
9 | Pompa dyszy typy Gejzer Q=7,5 m3/h 1
10| Pompa z ptywakiem do wody brudne;j 1
11 | Szafa zasilajgca sterujaca 2
12| Uklad automatycznego uzupetniania wody 1" 1
13| Skimer 300x180x140 2" prefiltrem Inox 1
14| Kosz ssawny F=0,12 m2 Sf200/20E 1
15| Przelew awaryjny pionowy 1
16| Dysza wlotowa scienna 4,5 m3/h 1 1/2" 2
17| Kontroler sily wiatru 1
18| Kolumna zewne¢trzna zasilania 3x230V sterownia praca fontanny 1
19| Odwodnienie liniowe
20| Czerpnia DN125 i wyrzutnia DN100 1
R | Rozdzielacz okragly 12 dysz R 180 1
\/ | Zestaw wodomierzowy 2,5 m3/h 1 >{— _/\_.I _ Z << _m Ml_lwa\'_zwm&um_v_déw_ﬁ Andrzej
0 | Oczomyjka: doprowadzenie wody 1/2" 1
femat: REWITALIZACJA RYNKU W KNYSZYNIE POLEGAJACA NA
. : " 1 C._”<<>_N_UNmZ_C ALEJEK KOSTKA KAMIENNA BUDOWIE SIECI
N | Natrysk ratunkowy: doprowadzenic wody 1 OSWIETLENIOWEJ PARKINGU W UL. RYNEK OBELISKU Z PLYTA
UWAGA: PAMIATKOWA MALEJ ARCHITEKTURY W POSTACI tAWEK
. . X L. . PARKOWYCH FONTANNY TYPU SUCHEGO WRAZ Z NIEZBADNYMI
1. gmN%mzﬁm przejscia w niecce mOS.D:v\ Dw_va\ éwwosmo ._wwo szczelne. Przebicia PRZYLACZAMI NA DZIALKACH O NR. 2210/1, 2210/3, OBREB
szczelne w niecce obsadzi¢ przed zalaniem betonem KNYSZYN
2. Przewody zasilajace dysze nalezy prowadzic ze spadkiem w kieruku komory :
Hﬂﬂ?bOwOMmONSO@ inwestor: ) nr.rys.:
3. Pod urzadzenia nalezy przygotowac¢ fundamenty zgodnie z opracowaniem Wa__ww _ﬂﬁwﬁ ulRynek 33
konstrukcyjnym wk_.
4. Montaz kosza ssawnego minimum 15cm pod lustrem wody.
adres: Knyszyn, ul. Rynek, dz.geod. 221011,2210/3 skl A mo
rosopronana | PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY B arzec 2016
e PRZEKROJ NIECKI FONTANNY | KOMORY TECHNOL. o
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