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Kanat wentylacyjny wywiewny DN100

dalsze prowadzenie wg. rys. nr 1

Nr Wyszczegolnienie Ilos¢
1 | Dysza Gejzer 40 T hmax=2,5m 1
la| Reflektor podwodny diodowy RGB 18x3W 1
2 | Dysza strumieniowa Komet 5-8 h=2,5m =
3 | Dysza spieniajaca typ 0205 h=2,5m 6
3a| Reflektor podwodny diodowy RGB 12x3W 6
4 | Filtr piaskowy d 400 z pompa 6m3/h 1
5 | Automatyczna stacja kontrolno pomiarowa 1
6 | Zmigkczacz Q=2m3/h zdolno$é 50dh 1
7 | Pompa dysz spieniajacych Q=11 m3/h e
8 | Pompa dysz strumieniowych Q=15 m3/h 1
3 | Pompa dyszy typy Gejzer Q=7,5 m3/h 1
10| Pompa z ptywakiem do wody brudnej 1
11| Szafa zasilajgca sterujaca 2
12 | Uktad automatycznego uzupetniania wody 1" 1
13| Skimer 300x180x140 2" prefiltrem Inox 1
14 | Kosz ssawny F=0,12 m2 Sf 200/20E 1
15| Przelew awaryjny pionowy 1
16| Dysza wlotowa $cienna 4,5 m3/h 1 1/2" e
17| Kontroler sity wiatru 1
18| Kolumna zewng¢trzna zasilania 3x230V sterownia praca fontanny 1
19| Odwodnienie liniowe
1

20| Czerpnia i wyrzutnia CWM Inox 200x150

R | Rozdzielacz okragly 12 dysz R 180

W | Zestaw wodomierzowy 2,5 m3/h

Maciorowski Andrzej
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0 | Oczomyjka: doprowadzenie wody 1/2"

N | Natrysk ratunkowy: doprowadzenie wody 1"

S | Studzienka kanalizacyjna

temat:

KNYSZYN

REWITALIZACJA RYNKU W KNYSZYNIE POLEGAJACA NA
UTWARDZENIU ALEJEK KOSTKA KAMIENNA BUDOWIE SIECI
OSWIETLENIOWEJ PARKINGU W UL. RYNEK OBELISKU Z PLYTA
PAMIATKOWA MALEJ ARCHITEKTURY W POSTACI tAWEK
PARKOWYCH FONTANNY TYPU SUCHEGO WRAZ Z NIEZBADNYMI
PRZYt ACZAMI NA DZIALKACH O NR. 2210/1,

2210/3, OBREB

UWAGA:

1. Wszystkie przejscia w niecce fotanny nalezy wykona¢ jako szczelne

2. Przewody zasilajace dysze nalezy prowadzic ze spadkiem w kieruku komory
technologicznej

3. Pod urzadzenia nalezy przygotowa¢ fundamenty zgodnie z opracowaniem
konstrukcyjnym

inwestor:

Gmina Knyszyn, ul. Rynek 39
19-120 Knyszyn
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