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BUDOWIE SIECI OSWIETLENIOWEJ PARKU PRZY

UL. RYNEK, OBELISKU Z PLYTA PAMIATKOWA, MALEJ
ARCHITEKTURY W POSTACI tAWEK PARKOWYCH,
FONTANNY TYPU SUCHEGO WRAZ Z NIEZBADNYMI
PRZYLACZAMI NA DZIALKACH O NR. 2210/1, 2210/3,
OBREB KNYSZYN
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest o§wietlenie parku oraz zasilanie energig elektryczna fontanny
przy ul. Rynek w Knyszynie.

2. Podstawa opracowania

2.1 Projekt architektoniczno — konstrukcyjny
2.2 Projekt instalacji sanitarnych

2.3 Inwentaryzacja urzadzen elekirycznych

2.4 Obowiazujace normy, zarzadzenia, przepisy

3. Stan istniejacych urzadzen elektrycznych

W chwili obecnej na gtéwnym klombie parku ustawiony jest stup bliZniaczy z czterema oprawami
rteciowymi. Zasilanie o§wietlenia jest wykonane kablem YKY 2x6. Zardwno stup jak i kabel nalezy
zdemontowac.

4. Zasilanie projektowanych urzadzen

W budynku Domu Kultury obok rozdzielnicy gliéwnej (zalicznikowej) zamocowa¢ rozdzielnice TLF.
Zainstalowa¢ w niej zabezpieczenia odptywu oraz kontrolny pomiar energii elektrycznej do wewnetrznych
rozliczen Urzedu Miasta. Od TLF utozy¢ kabel (zalicznikowy) YKY5x10 do rozdzielnicy RGF w komorze
fontanny.

5. Rozdzielnica gldéwna fontanny (RGF)

Projektowana rozdzielnice RGF zainstalowac na $cianie w komory fontanny obok wiazu. Wytacznik
gtéwny rozdzielnicy wyposazyé w wyzwalacz wzrostowy. Przy wlazie zainstalowac przyciskowy, giéwny
wylacznik pradu. Z rozdzielnicy tej zasilane beda wszystkie urzadzenia z wyjatkiem pomp i reflektoréw
podwodnych.

Zgodnie z wymogami branz sanitarnej grzejnik oraz wentylator maja pracowac przez caly rok. Wentylator
sterowany bedzie przez regulator obrotéw REB-IN.

6. Rozdzielnice technologiczne
Przewiduje si¢ dwie rozdzielnice technologiczne:
- rozdzielnicg pomp fontanny RPF
- rozdzielnicg o§wietlenia fontanny ROF
Rozdzielnice te nalezy zamawiaé w firmach specjalizujacych si¢ wyposazaniem fontann.
Ponizej przedstawiono wymagania, jakie majg spetnia:
Projektowane rozdzielnice zainstalowane beda w komorze fontanny.
Obudowy z poliestru — IP55, przystosowane do odprowadzania ciepta
RPF
Przetwornica czestotliwosci dla pompy dyszy gejzer — Badu 90-7; 0,44kW; 400V - szt. 1
Przetwornica czestotliwosci dla pomp dysz strumieniowych — Badu 90-15; 1,0kW; 400V - szt. 1
Przetwornica czestotliwosei dla pomp dysz spieniajacych — Badu 90-11; 0,66kW; 400V - szt. 2
Sterownik DMX 512 sterujacy indywidualnie kazda z pomp oraz reflektorami
Ochrona pomp przed suchobiegiem. Doprowadzone beda przewody od skrzynki sterujacej regulatora
poziomu wody typu BWT.
Wiytaczanie fontanny przy przekroczeniu dozwolonej predkosci wiatru. Doprowadzony bedzie przewdd od
anemometru A-144.
Przewidzie¢ wyjscia do zewnetrznej kolumny zasilajaco sterowniczej (Kolumna aluminiowa 1990B 3PLA 3
gniazda 230V 2 gniazda komputerowe RJ45 cat.6 IP67)
ROF
Zataczanie o§wietlenia — zegar astronomiczny
Napigcie zasilania reflektoréw - 12V '
Obwdd 1 — reflektor dyszy gejzer - LED RGB 21x3W
Obwdd 2 — reflektory 3 dysz spieniajgcych — LED RGB 15x3W
Obwdd 3 - reflektory 3 dysz spieniajacych — LED RGB 15x3W
Obwdd 4 — reflektory 3 dysz spieniajacych — LED RGB 15x3W
Sterownik DMX 512 sterujacy indywiduakie reflektorami.
Wyjscie do zewnetrznej kolumny zasilajaco sterowniczej



W komorze od strony fontanny zainstalowaé regulator poziomu wody typu BWT. W niecce fontanny
zainstalowa¢ sondy i potaczy¢ je z regulatorem poziomu.

Na projektowanym stupie o§wietleniowym nr 2 zainstalowaé anemometr A-144 mierzacy sile wiatru, Od
niego do rozdzielnicy RPF poprowadzié¢ w rurze przewdd dostarczany wraz z urzadzeniem.

Obok projektowanego obelisku zainstalowaé wysuwang z powierzchni placu kolumne zasilajaco sterujaca
1990B 3PLA. Od kolumny do rozdzielnicy RPF w oddzielnych rurach poprowadzié kable YKY3x2,5 oraz
U/UTP PE kat.6. Kolumna stuzy¢ bedzie do zdalnego programowania sterownika fontanny.

7. Instalacje elektryczne w komorze

Do prowadzenia ciggéw przewod6w zastosowaé korytka stalowe ocynkowane 50x50mm. Pojedyncze
przewody prowadzi¢ w rurkach RB. Do zasilania urzadzen stosowaé gniazda wtykowe 16A/Z szczelne.
Komorg oswietli¢ stosujac oprawe szczelng typu OPK-236; IP65 z modutem awaryjnym.

Wszystkie przejscia kabli do niecki fontanny wykonaé przy uzyciu przejsé szczelnych np. KD7-
100 wraz z przejsciem B 100T. Dla utatwienia demontazu lamp na zime podtaczenic reflektoréw
nalezy wykona¢ przy uzyciu wtyczek systemowych IP 68 SP2110/P7.

8. Oswietlenie parku
Teren parku o$wietli¢ przy pomocy opraw parkowych ELBA LED kod: 213050/3 grafit (Rosa), ktére

zamocowac na stupach parkowych dekoracyjnych SAL DP-46 kod: 42943/C (Rosa). Stupy mocowaé na
fundamentach B-50/Z50. We wngkach stupéw zainstalowaé typowe zlgcza NTB-1 (Rosa) z bezpiecznikami
topikowymi DO1/E14 6A. Od ztacz do opraw prowadzié¢ przewody YDY3x1,5.

Na stupach oswietleniowych nr 1 i nr 5 zainstalowaé reflektory LED 50 W do o$wietlenia obelisku.

Oswietlenie terenu zasili¢ kablem doziemnym YKY3x6z rozdzielnicy RGF zainstalowanej w komorze
fontanny. Sterowanie o$wietleniem dokonywane begdzie przy pomocy zegara astronomicznego.

Uwaga:

Zastosowane oprawy, ztacza oraz przewody zasilajace sa w I klasie ochronnosci, dlatego nie wolno taczyc
konstrukcji shapéw i opraw z przewodami PE.

9. Ukladanie kabli
Kabel uktada¢ w ziemi na gt. 0,7m. Na skrzyzowaniu z podziemnym uzbrojeniem terenu oraz kable
technologiczne chroni¢ rurami A 75 Arot.

10. Ochrona od porazen

Jako ochrong dodatkowg od porazen nalezy zastosowaé samoczynne wylaczanie zasilania w uktadzie
sieciowym TN-C-S poprzez zainstalowanie w rozdzielnicy RGF wytacznikéw réznicowopradowych. Zacisk
PE rozdzielnicy uziemié przez potaczenie go z szyng wyréwnawcza utozona wokét komory i wykonana z
bednarki ocynkowanej 24x4. Z szyna polaczy¢ wszystkie metalowe rurociagi, konstrukcje stalowe, korytka
oraz uziom pretowy.

11. Uwagi konicowe

Podane w projekcie nazwy firm producentéw materiatéw i urzadzen oraz symbole samych materiatéw
nalezy traktowac jako stanowigce podstawe w oparciu, o ktdra zaprojektowano instalacje. Dopuszcza sig
zastosowanie innych materiatéw i urzadzen, ale o parametrach nie nizszych niz podano w projekcie po
uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem lub projektantem.

Wszystkie roboty, urzadzenia i materialy uzyte do realizacji instalacji musza byé zgodne z obowigzujacymi
w Polsce normami i przepisami oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty.



