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S. 00.00.00. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

S. 00.01.00. WSTEP

S. 00.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania iodbioru robét instalacyjnych
sanitarnych zwigzanych z wykonaniem przylacza wodociagowego do obiektu fontanny typu suchego na ul. Rynek w Knyszynie dziatki
ew. 2210/1, 2210/3 z obr. Knyszyn.

8. 00.01.02. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania robét instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z wykenaniem przylacza
wodociagowego do obiektu fontanny typu suchego na ul. Rynek w Knyszynie dziatki ew. 2210/1, 2210/3 z obr. Knyszyn stanowig zbior
wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji, kontroli i jakosci robét. Sg one podstawa, ktorej spelnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

* SST uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego i mozliwosc Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robot.

S. 00.01.03. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogéine wspéline dla robét objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami:

*8.00.00.00 - warunki ogdlne

*8.01.00.00 - przylacze wodociagowe

S. 00.01.04. Definicje i pojecia
Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:
* aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie,
wydana przez upowazniona do tego jednostke;
* certyfikacja zgodnosci - dzialanie frzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono
odpowiedni stopier zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wiasciwymi
przepisami prawnymi
+ deklaracja zgodnosei - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb, proces lub usiuga
sg zgodne z norma lub aprobata techniczna;
* dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w irakcie realizacji
robét (budowy);
* Dziennik Budowy - opairzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzer
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.
* Inzynier — funkeja Inspeldora Nadzoru miesci w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, koordynatora czynnosci
inspektorow nadzoru inwestorskiego, projektanta.
* kanat Sciekowy - kanal przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw gospodarczo-bytowych i przemystowych;
= Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
+ Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami sluzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnych dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w Ksiedze
Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
= materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .
* Klapa kanalowa (zawér burzowy) - zawdr odchylny zwrotny, otwierany pod wplywem parcia Sciekow, przeznaczony do
samoczynnego zamykania catego przekroju wylotu kanatu;
= polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspekiora Nadzoru w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy.
= projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej;
rysunki -czes$¢ Dokumentacji Projektowej, kiéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
Robét.
* wodomierz - przyrzad pomiarowy przeznaczony do samoczynnego pomiaru objetosci wody, ktérego organ pomiarowy
(wirnik, tiok) porusza sie w wyniku dziatania naporu hydrodynamicznego przeptywajacej wody.
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* ciénienie dopuszczone robocze — najwyzsze nadcisnienie wody na wylocie z kotta w okreslone] temperaturze roboczej, na kidrg
kociot zostat dopuszczony do ruchu przez wlasciwy organ dozoru.

* cisnienie nominalne — umownie przyjeta (do znakowania armatury, elementéw rurociagéw i urzadzen) warto$¢ cinienia
charakteryzujaca wymiar i wytrzymato$¢ elementu cisnieniowego w temperaturze odniesienia; cisnienie nominalne jest liczbowo réwne
wartoéci dopuszczonego cisnienia roboczego.

* ciénienie probne — cisnienie préby hydraulicznej, jakiemu poddaje sie armature, elementy rurociagéw i urzadzenia w celu
sprawdzenia szczelnosci,

+ ci§nienie robocze czynnika grzejnego — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas
krazenia wody,

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z Polskimi Normami.

Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczace poszczegbinych rodzajéw instalacji sanitarnych nalezy
stosowac tacznie z warunkami ogélnymi podanymi w niniejszym rozdziale.

S. 00.01.05. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projekiows, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

S. 00.01.05.01. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna byé sprawdzona
w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatow i rozwiazar konstrukcyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego
rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odiworzy i utrwali na wiasny koszt.

S. 00.01.05.02. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;
— Zamawiajacego,
— sporzadzona przez Wykonawce.

S. 00.01.05.03. Zgodnosc robét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia czes¢
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci wymieniona
w ,Ogdlnych warunkach umowy".

Dane okreslone w dokumentacji projekiowej i w ST bedg uwazane za wartoéci docelowe, od kidrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnosé z okreslenymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboly nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projekiowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakosé elementu budowii, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

S. 00.01.05.04. Zmiany i odstgpstwa od dokumentacji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny byé kazdorazowo potwierdzone wpisem inspekiora nadzoru
do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - réwnieZ potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie
moga powodowac zmnigjszenia trwatosci eksploatacyjne;.
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d. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, kidry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis  wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

S. 00.01.05.05. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoiiczenia
i adbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci
i innych.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz
przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, kirych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspekiora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuije sig, Ze jest wiaczony w ceng umowna,

S. 00.01.05.06. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykarczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony érodowiska na
terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac sie do tych wymagari bedzie miat szczegéiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

S.00.01.05.07. QOchrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie siraty spowodowane poZzarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

S. 00.01.05.08. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, kidre w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o steZeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, kiére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

S. 00.01.05.08. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzeni w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, kire majg
by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspekiora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspbipracowal dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
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dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziafania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

S. 00.01.05.10. Ograniczenie obcigzer osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczert obcigzenia na 0§ przy transporcie materialéw i wyposaZzenia na
i Z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciaZenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wieZo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy | Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

S. 00.01.05.11. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

S. 00.01.05.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakoficzenia przez Inspekiora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob,
aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczagé roboty
utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

S. 00.01.05.13. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
iwytyczne, kiére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami ibedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwelen i inne odnosne dokumenty.

S. 00.02.00. MATERIALY

Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiadac polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentéw:

* atest

* certyfikat

* aprobate techniczng [TB

* certyfikat zgodnosci.

S. 00.02.01. Wymagania dotyczace stosowanych maleriafow

1. Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢
decyzie dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaZnione przez ministra gospodarki
przestrzennej i budownictwa,

2. Dostarczone na budowe rury powinny by proste, czyste od zewnalrz i od wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury naleZy na budowie sktadowa¢ na oddzielnych regalach pod wiata, a w przypadku
magazynowania przez krétki czas w oddzielnych stosach.

3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgniecen i znieksziatcen. Rury
z polichlorku winylu i polietylenu mozna sktadowat na otwartym powietrzu w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz -5°C,
zabezpieczajac je przed promieniami stonecznymi i opadami. Podtoze, na ktdrym sktaduje sig rury, musi byé réwne, tak by rura byta
podparia na catej dugosci; wysoko$¢ stosu rur nie moze przekraczaé 1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych materiatéw lub
rur dostarczonych w zwojach powinny by¢ podane przez producenta.
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4. Dostarczong na budowe armature naleZy uprzednio sprawdzié¢ na szczelne$é. Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢,
czy:

a. na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem
podejrzane miejsca przemyé naftg

wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sa skrzywione

przy recznym obracaniu pokretta, zawieradio (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje pofozenie

armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigcia

uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

PpoeoT

6. Uszczelki, laczniki, kolnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych,
w skrzyniach lub pojemnikach.

7. Materialy izolacyjne — wymagania

a) Materialy stosowane na izolacje cieplne powinny byé:

- odporne na dzialanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich wiasciwosci uzytkowych w czasie nie krétszym od
zaloZzonej zywotnosci elementu izolowanego,

- wytrzymale na wystepujace w czasie transportu, montazu i eksploatacji obciazenia statyczne i dynamiczne,

- chemicznie obojetne w stosunku do materiatu, z kiérego wykonany jest element izolowany,

- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,

- nietoksyczne.

b) Materialy do wykonania izolacji cieplnej rurociagéw, armatury i urzadzeri usyluowanych wewngtrz budynkéw powinny spelnia¢
wymagania ochrony ppoz., tzn. nie powinny by¢ fatwo zapalne i szybko rozprzestrzeniajace ogien.

¢) Zawartos¢ siarki ogblnej w materiatach stosowanych do izolacji cieplnej rurociagdw i urzadzer stalowych nie powinna byé wigksza
niz 4 g/kg (0,4% wagowo).

d) Materialy powinny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania, okreslajace zakres i warunki
stosowania danego materialu.

e) Materialy powinny mie¢ $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

8. Plyty, otuliny i ksztaltki izolacyjne z pianki poliuretanowej do izolacji ciepto- i zimnochronnej stosowaé mozna do izolagji
rurociagow, kanaldw i urzadzen, dobierajac typ izolacji i jej grubos¢ odpowiednio do temperatury transportowanego czynnika
i temperatury otoczenia,

9. Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobdw z porowatych tworzyw sztucznych powinny byé zgodne
z podanymi w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

10. Materialy do wykonywania izolacji cieplnych przechowywacé nalezy w pomieszczeniach krytych i suchych.

11. Niezaleznie od kontroli jakosci producenta, wykonawca izolacji obowigzany jest sprawdzi¢ cechy zewnetrzne dostarczonych
materialéw.

Sprawdzenie cech zewnetrznych materiatéw polega¢ powinno na przeprowadzeniu ogledzin wybranych losowo wyrobéw z kazdej
dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mie¢ krawedzie oraz plaszczyzny czyste i nie uszkodzone, a odchytki ich
wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sig w granicach tolerancji podanej w normach
przedmiotowych lub warunkach technicznych.

S.00.02.02. Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do rob6t
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow do zatwierdzenia przez Inspekiora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badarn w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrddta w sposéb ciagly spelniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazari Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
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S. 00.02.03. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, bedg zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcii,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych da realizacji umowy.

S. 00.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w miejscu legalnego
sktadowania.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

5. 00.02.05. Przechowywanie i skladowanie maleriatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one poirzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i wasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

S. 00.02.06. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

S. 00.03.00. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacii robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

JeZeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akeeptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang nie
dopuszczone do ich stosowania.

S. 00.04.00. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej,
ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S. 00.05.00. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projekiu organizacji robdt oraz
poleceniami Inspekiora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli
wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokladnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiaféw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

S. 00.05.01. Potaczenia rur

S. 00.05.01.01. Pofaczenia gwintowane

1. Potaczenia gwintowane mozna stosowaé do przewoddw z rur stalowych instalacyjnych typu $redniego i cigzkiego przy cisnieniu
roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa i temperaturze do 120°C.

2. Potgczenia gwintowane mozna réwniez stosowac do polaczen przewoddw z armaturg gwintowang oraz przyrzadami kontrolno-
pomiarowymi o parametrach roboczych nie przekraczajgcych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane kro¢ce potgczeniowe armatury
lub urzadzenia wykonane sg w ich materiale rodzimym.

3. Gwinly na koricach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiadaé wymaganiom odpowiedniej normy. Dokladno$¢ naciecia gwintu
sprawdza sig przez nakrecenie ztgczki.

4, Polaczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych lub uniwersalnych. Bez wzgledu na
dokrecania niedopuszczalne jest dokrecanie zbyt stabe, zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia
taczonych elementéw. Jako material uszczelniajacy nalezy stosowaé tasme teflonows lub paste uszczelniajaca. Stosowanie
konopi w potaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem polaczeri z gwintami wykonanymi w tworzywie
(bez wkladek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie ma tylko jeden z faczonych elementéw (w potaczeniach z
gwintami wykonanymi w tworzywie nie moga byé stosowane materialy peczniejace pod wplywem wody).

S. 00.05.01.02. Polgczenia kolnierzowe

1. Polaczenie kolnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki plaskiej miedzy ptaszczyznami przylgowymi, uszczelki
ksztattowej miedzy odpowiednio uformowanymi powierzchniami lub bez uszczelki z odpowiednio uksztaftowanymi powierzchniami
ksztattowymi.

2. Kotnierz moze stanowic integralne fragment elementu faczonego lub byé kotnierzem luznym, wykonanym z tego samego lub
innego materiatu, natoZonego na odpowiednio uksztattowana koricéwke elementu faczonego. Potaczenie kotnierzowe nalezy tak
wykonac, aby wykluczy¢ mozliwosé wydostawania sie miedzy taczonymi elementami, czynnika znajdujacego sie w przewodzie.

3. Wymiary kolnierzy taczonych elementow powinny by¢ zgodne ze soba. W polgczeniu powinny byé zastosowane wszystkie
przewidziane $ruby. Sruby te powinny byé¢ jednakowe;j dlugosci, dostosowanej do wymiardw kolnierza. Po skreceniu potaczenia
konierzowego wszystkie wystajace z nakretek nagwintowane odcinki $rub powinny byé jednakowej diugoéci. Zalecane jest aby
dtugos¢ ta wynosita okolo 1,5 do 2 zwojow gwintu.

4, Niedopuszczalne jest:

- przesunigcie osi flaczonych elementow
- przestonigcie uszczelkg otworow taczonych przewodéw.

S. 00.05.01.03. Polgczenia spawane

1. Wymagania ogolne

Wymagania dotycza zlaczy spawanych elementéw cisnieniowych rurociagéw wykonanych wg dokumentacji technicznej. Spawanie i
szczepienie rurociagéw moga wykonywaé tylko spawacze z odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru
technicznego, stosownie do zakresu wykonywanej pracy.

Potaczenie spawane moze byé wykonywane réznymi metodami:

— spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa

— spawanie fukowe elektrodami otulonymi

— inne nie stosowane powszechnie w warunkach budowy.

Spawanie gazowe wykonuje sie mieszaning tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego jest zalecane do wykonywania
potgczen obwodowych na rurach o grubosci $cianek do 4mm i to niezaleznie od $rednicy rury oraz o grubosci Scianek wigkszej od
4mm, lecz o srednicy nie przekraczajacej 100mm.

Spawanie tukowe elekirodami otulonymi stosuje sie do taczenia wyrobow zaréwno ze stali weglowych jak i niskostopowych.

Sposoby ukosowania brzegow do potaczen czolowych ujete sa w normie PN-M.-69013. Sposoby przygotowania brzegéw do spawania
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przy wykonywaniu spoin czolowych i pachwinowych o réznych grubosciach podaje norma PN-M.-69014.

2. Technologia spawania

Wszystkie ziacza spawane nalezy wykona¢ scisle wg opracowanej przez wykonawce technologii uzgodnionej z wiasciwym

organem dozoru technicznego, ktéra powinna zawierac:

—  ogblne zasady organizacji rob6t

— wymagania dotyczqace przygotowania zlacza do spawania

—  wymagania dotyczace przygotowania migjsca pracy

—  karly technologiczne spawania i obrébki cieplnej.

W technologii powinny by¢ uwzglednione nastepujace wymagania:

— temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz O°C. Przy montazu rurociggéw klasy jakosci 4 dopuszcza
sig spawanie elementdw ze stali niskostopowej w temperaturze otoczenia od -5°C pod warunkiem zabezpieczenia zigcza przed
wptywami atmosferycznymi i przed szybkim ostygnieciem

— przy ustalaniu wzajemnego polozenia krawedzi do spawania nie nalezy stosowaé elementéw spawanych do zewnetrznych
powierzchni tgczonych czesci

— dla rurociggéw ze stali stopowych nalezy sprawdzic zawarto$¢ sktadnikéw stopowych w zigczach montaZzowych dla
stwierdzenia prawidiowego zastosowania elekirod

— przy spawaniu stali stopowych sklonnych do hartowania sie oraz elementéw o duzej grubosci nalezy stosowaé technologie z
podgrzewaniem wstepnym i dogrzewaniem. Sposéb i temperatury podgrzewu -wg instrukji technologiczne;.

S. 00.05.01.04. Pofaczenia zaciskowe rur PE
1. Polaczenie powinno byé wykonane zgodnie z ponizszymi wymagania ogoélnymi i wymaganiami producenta elementéw
polaczenia. Wymagania producenta elementéw potgczenia nie moga by¢ sprzeczne z ponizszymi wymaganiami ogdlnymi.

2. Polaczenie zaciskowe wykonane jest przez zaciskanie w okreslony sposdb zlaczki na rurze. W celu uzyskania szczelnosci
potaczenia, w jednym z elementéw taczonych znajdujg sie pierScieniowe uszczelki elastyczne. Wzajemne zacisnigcie rury i ztgczki
moze byé wykonane albo przez dokrecenie nakretki tacznika, wywolujac odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowane pierécieniowe,
za pomoca praski, facznika na rurze. Zacisnigcie stanowi jednoczesnie uszezelnienie i zamocowanie mechaniczne.

S. 00.05.02. Montaz przewoddw rurowych

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukladania nalezy wewnafrz i na stykach starannie oczyscic; rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

2. Przed zasypaniem przewodu utozonego w ziemi nalezy sprawdzi¢ osiowos$¢ przewodu, zgodno$¢ spadkéw z projektem i
przeprowadzi¢ préby szczelnosci.

3. W miejscach przejsé przewod6w przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen rur. Jezeli w miejscach tych sg
zatozone tuleje, wolng przestrzer migdzy zewnetrzng $ciang rury | wewnelrzna tulei nalezy catkowicie wypelnic materiatem trwale
plastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydiuZzeniami
termicznymi. Dlugosc¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od grubosci ciany lub siropu.

przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Przejécie przez strop wykonane w tulei mozna
traktowac jako uchwyt, jezeli na przewodzie pionowym jest co najmniej jeden punkt staty. Dopuszczalna odchylka przewodu
pionowego od pionu nie moze przekracza¢ + 10 mm na 10 m diugosci przewodu pionowego.

4. Przewody poziome diugosci powyzej 2,0 m prowadzone po $cianach budynku nalezy mocowa¢ do Scian za pomoca hakdw
lub uchwytéw.

5. Przy réwnoleglym polozeniu obok siebie kilku przewodow, taczonych za pomoca kotnierzy lub kielichéw, potaczenia nalezy
rozmieszczaé z przesunieciem.

6. lzolacje antykorozyjna rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego nalezy przed uzyciem rur do montazu
naprawic przez staranne usunigcie uszkodzen i wykonanie nowej izolacji, siggajacej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone,

7. Opuszczanie odcinkéw przewodéw, zmontowanych lub zespawanych uprzednio na powierzchni ziemi, do wykopow, kanatdw lub
podnoszenie na estakady oraz przesuwanie ich na podporach nalezy wykonywaé w sposéb zabezpieczajacy przed mozliwoscig
uszkodzenia potaczen i izolacji

8. Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koricowki przewodéw, szczegdinie rur uktadanych w wykopach,
przed zamuleniem woda gruntowa, deszczowg lub innymi zanieczyszczeniami, stosujac zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu
albo krééee z kotnierzem.
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S. 00.05.03. Montaz armatury

1. Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana.

2. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usunag z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

3. Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowaé w miejscach dostepnych; umoziiwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

4. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawié¢ w takim potoZeniu, by wrzeciono bylo skierowane do géry
i lezato w plaszczyZznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

5. Armature zaporowa nalezy ustawiaé tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.
6. Gdy srednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, w ktérym armatura ma by¢ stosowana, wowczas dlugosé odcinka
przewodu miedzy kotnierzem lub kielichem armatury a zwezka nie moze byé mniejsza niz 1,5 $rednicy rury.

S. 00.05.04. Montaz izolacji ciepinych i chlodniczych

1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

2. Powierzchnia rurociagu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta Iub
uszkodzong powloka antykorozyjna.

3. Materialy przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposdb skiadowania
materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczaé¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4, Powierzchnia zewnetrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gladka i czysta, bez peknie¢, zataman i wgniecen oraz odpowiada¢
ksztattem izolowanego rurociagu lub urzadzenia. Grubo$¢ wykonanej izolacji cieplnej nie powinna rézni¢ sig od grubosci podanej w
dokumentagji techniczno-technologicznej wigcej niz 0: 5 +10 %.

5. Zakoriczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem za pomoca specjalnych
systemowych rozet. Rozety powinny by¢ zamocowane za pomoca opasek.

6. l|zolacje przewodéw chiodniczych wykonaé za pomoca otulin o wysokim wspdiczynniku odpornosci na dyfuzje pary wodnej..

S. 00.05.05. Oznaczenia

e  Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej achrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej,
nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi
instalacji ciepta technologicznego wentylacji .

e  Oznaczenia nalezy wykonac na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

ajna $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedacych lokalami uzytkowymi,

b)w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w lokalach uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych
i gospodarczych w budynku. Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uZytkowaniem i obsluga tych
elementéw instalacii.

S. 00.06.00. KONTROLA JAKOSCI

S. 00.06.01. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w kiorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdl, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a} czes¢ ogding opisujaca;
— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposb prowadzenia robot,
— bhp,
— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie prakiyczne,
— wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ | terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
— system (spostb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli
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— spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacii
Inspektorowi Nadzoru;

b} czest szczegdtowa opisujacq dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaZeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

— spostb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegélnych elementow
robét,

— spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

§. 00.06.02. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania
materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacii projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sq okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspeldor Nadzoru ustali jaki zakves kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

S. 00.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

S. 00.06.04. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badar (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach opracowanych przez wykonawce
zaaprobowanych przez Inspektora.

S. 00.06.05. Badania prowadzone pizez Inspeklora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniat
zgodnosé materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

S. 00.06.06. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tytko te materiaty, kidre posiadaja;
1. cerlyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt 1 i ktdre spelniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla kiorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te

dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan

wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.
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S. 00.06.07. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczerisiwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegéinosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektows;,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
— terminy rozpoczecia i zakenczenia poszezegdlnych elementéw robot,
— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru ,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
2wigzku z warunkami Klimatycznymi,
— dane dotyczace sposobu wykenywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatow
— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspekiorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant w porozumieniu z Inwestorem
jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faklycznego postepu kazdego z elementdw robét. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza sig w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspekiora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢} umowy cywilno-prawne z oscbami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budewy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.
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S. 00.07.00. OBMIAR ROBOT

S. 00.07.01. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacia projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bigdne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

S. 00.07.02. Zasady okreslania ilosci robét i materiaféw

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdluz linii osiowej. Jesli ST
whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, powierzchnie bgda wyliczone w m2,
llosci, kiére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

S. 00.07.03. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspekiora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

S. 00.07.04. Czas przeprowadZzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiaréw. W razie braku migjsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, kidrego
wz0r zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

S. 00.08.00. ODBIOR ROBOT

S. 00.08.01. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b} odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

S. 00.08.02. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, kiére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosé i ilosé rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w kenfrontacji z dokumentacjq projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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S. 00.08.03. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czgsciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
1. W przypadku robét. tzw. "zanikajacych” (np. odcinek przewodu ulozony w ziemi lub w kanale nieprzetazowym, przewody
wewnetrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodiogowych), ktére musza byé wykonane przed zakoriczeniem calosci urzadzenia
nalezy przeprowadzi¢ ich odbiér czesciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wiasciwych materiatéw,
prawidtowosci zamocowan, szczelnosci urzadzenia oraz zgodnosci z innymi wymaganiami, okre$lonymi w odpowiednich rozdziatach
ninigjszymi ST.
2. Na zgdanie inspekiora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidlowosci polgczen rur oraz armatury. Do badan nalezy
wybraé losowo 3% potaczen, ktre dla kontroli nalezy rozebraé; w przypadku stwierdzenia chotby jednego wadliwie wykonanego
polaczenia wybiera sig losowo nastepne 3 % potaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych polaczen jest podstawg do
podjecia decyzji powtdrnego wykonania wszystkich potaczen.

3. Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez oceny prawidlowosci dziatania
catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza sig protokét odbioru robét (elementow).

S. 00.08.04. Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilogci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdw, o kiérych mowa w punkcie 8.4.2,

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacia projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgeych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robodt uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST zuwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

S. 00.08.05. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

~ dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

— szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

— protokoty odbioréw czesciowych na roboty “zanikajace”

— protokoty wykonanych préb i badan,

— $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materialéw podlegajacych odbiorom technicznym, np.: zbiomiki
ciénieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

— instrukcje obstugi,

— geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

— inne dokumenty zgodnie z umows i ustawg Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porazumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
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Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.

S. 00.08.06. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad siwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4 ,Odbidr ostateczny robot”.

S. 00.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

S. 00.09.01. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozyciji kosztorysu,

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe [ub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
~ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

S. 00.09.02. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu - Koszty wykonawcy

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekiu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnier wynikajacych z
postepu robdt,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,

— oplaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowa przebudowe urzadzern obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacii ruchu obsjmuje:
— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowari pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
— utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
— usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

S. 00.10.00. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414} z pézniejszymi zmianami

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 . z pdzniejszymi zmianami;

3. Wykaz norm, normatywéw i wytycznych

e  PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

»  PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
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BN-72/8976-50 Przejscia przez przegrody budowlane.

PN-B-10736;1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne

wykonania

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-91/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w potgczeniach wodociagowych
PN-/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemysiowa. Zasuwy klinowe kokierzowe Zeliwne. Wymagania i badania.
PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe Zeliwne na cisnienie nominalne 1 MPa.
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

BNPN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemny

PN-ENV 1046:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i $ciekéw na
zewnajrz konstrukeji budowli. Praktyczne zalecenia ukladania przewodéw pod ziemia i nad ziemia,

PN-EN 12201 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE)
PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych
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S. 01.00.00. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

S. 01.01.00. WSTEP

8. 01.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych
sanitarnych zwiazanych z wykonaniem przylacza wodociagowego do obiekiu fontanny typu suchego na ul. Rynek w Knyszynie nr
dz. 221011, 2210/3 obreb Knyszyn.

S. 01.01.02. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania przytacza wodociagowego do obiektu fontanny typu suchego na ul.
Rynek w Knyszynie nr dz. 2210/1, 2210/3 obreb Knyszyn, stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych
procesu realizacji i kontroli i jakosci robét. Sa one podstaws, ktdrej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budowli.

8. 01.01.03. Zakres robot objetych ST

Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umoziiwiajace i majace na celu wykonanie przylacza
wodociagowego do komory technologicznej fontanny ,suchej” (typu dry-plaza) na ul. Rynek w Knyszynie.
W zakres tych robét wehodza:
- wykonanie robét ziemnych
- montaz rurociagow, urzadzen
- odbiér i rozruch instalaciji

S. 01.01.04. Ogdine wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodno$é¢ z Dokumentacjq Projektowa, poleceniami
Kierownika Projektu oraz sztuka budowlana.
Ogbine wymagania dotyczace robét podano w ST -00.01.00.

S. 01.02.00. MATERIALY

S. 01.02.01. Ogolne wymagania dolyczace materialow

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacii Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zzrédtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich
dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze tak szybko jak to mozliwe przed uzyciem materialu, albo w
okresie ustalonym przez Inspekiora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrodla, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
Nadzoru materiat z innego Zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt,
w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonana prace.

Materialy:

- rura wodociagowa PE 100 PN10 32x2mm SDR 17 taczonych za pomoca zgrzewania elektrooporowego

- obejmy do nawiercania rury PVC @150 z przytaczem gwintowanym 1 %" prod. AVK typ 10 lub réwnowazna

- zasuwy odcinajaca DN25 z gwintem zewnetrznym 1 1/4” i tacznikiem PRK do rury PE 32 prod. AVK typ 16/01. lub réwnowazna
- konsola wodomierzowa np. f-my EWE do instalacji wodomierza gtéwnego JS Qn=2,5 DN20

- zawor antyskazeniowy typ EA DN25

- tasma sygnalizacyjna — ostrzegawcza koloru niebieskiego z wktadka metalowa

- piasek na podsypke i obsypke

S. 01.02.02. Skladowanie materialow na placu budowy
Rury
Powinno odbywag sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia wod opadowych, Rury z tworzyw sztucznych
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przechowywaé w pozycji poziomej w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 1.5m. Temperatura w migjscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ + 30°C. W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podkiadach
drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podkladéw pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunigciem
z ulozeniem réwnolegle. Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

S. 01.02.03. Odbiér materiatow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnasci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora.

S. 01.03.00. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.03.00.

S. 01.04.00. TRANSPORT

S. 01.04.01. Ogdine wymagania

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.04.00.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kidre nie wplyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywania rob6t.
Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcymi srodkami transportu:

- samochéd skrzyniowy,

- przyczepa diuzycowa,

- samochdd samowyladowczy,

- samochd6d dostawczy.

S. 01.05.00. WYKONANIE ROBOT

S. 01.05.01. Prace wsiepne

Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg doziemnej instalacji ciepla technologicznego.

S. 01.05.02. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy przewodu wodociggowego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna;

— Wytyczenie w terenie osi rur w terenie przez odpowiednie sluzby geodezyjne wykonawcy.

— Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robét.

— Nalezy ustalic stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich llosci wbudowaé repery tymeczasowe z rzednymi sprawdzanymi
przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

— W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczeristwo wypadkéw, budowe nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

S. 01.05.03. Roboly ziemne

Wykopy pod przytacze wodociagowe nalezy wykona¢ recznie w miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem ina pozostatych
odcinkach mechanicznie o $cianach ze skarpami zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10736 oraz dokumentacjg. Dno wykopu
powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem wymaganym w Dokumentacji Projekiowej. Ostatnie 10 cm giebokosci wykopu, a w
gruntach nawodnionych - 20cm, wybrac recznie bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wydobywang ziemig na odktad nalezy sktadowa¢ wzdluz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzyc
przejscie wzdiuz wykopu. Przejscie to powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umoZliwiajace odiworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

S. 01.05.04. Wykonanie podsypki, obsypki

Przewody uktadaé na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Nad projektowanymi przewodami po wykenaniu obsypki ochronnej 30 cm
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ulozy¢ taémy sygnalizacyjno - ostrzegawcze z wkiadka metalowa w sposéb umozliwiajacy podtaczenie urzadzen do trasowania sieci.
Koniec tasmy wyprowadzi¢ do skrzynki zasuwy wodociagowe; .

S. 01.05.05. Roboty montazowe

Sposéb budowy kanalu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg Projektows oraz spefnia¢ warunki
okreslone w normie PN-B-10735:1992. Przy ukladaniv przewodu nalezy zachowaé nprostoliniowo$¢ osi zaréwno
w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej.

S. 01.05.05.01. Uktadanie rur

Przed ulozeniem rur, nalezy dokonaé ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu nie powstaly
uszkodzenia materialu lub izolacji. Rury opuszcza¢ do wykopu powoli, ostroznie, za pomoca tr6jnogéw z wielokrazkiem
wyposazonych w zawiesia z lin konopnych. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwa¢ sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowa¢ sie dokladnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢
ulozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z wezesniej utozonym odcinkiem kanalu i $cisle przylega¢ do podioza na calej swej
diugoéci. Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nieréwnym uloZeniu
rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyréwna¢ podioze podsypka z dobrze ubitego piasku lub Zwiru. Niedopuszczalne jest
wyrownanie potozenia rury przez podiozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Potaczenie rur wykonaé zgodnie z instrukcjg
producenta. Po ukoniczeniu dnia roboczego nalezy zabezpieczy¢ korice kanatu przed zamuleniem wodg deszczowa. Po uloZeniu
kanatu i wykonaniu préby szczelnoéci nalezy wykonac piaskows obsypke rur do wysokoéci co najmniej 30cm ponad wierzch
przewodu, ale nie mniej niz 3/4 $rednicy kanatu. Ze szczegdlng starannoscia nalezy podbié podsypke pachwin.

specjalnie produkowanych zigczek.

Przewody z rur PE montowaé w temperaturze otoczenia od 0o C do 300C, jednakze z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego
materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywa¢ potaczenia w temperaturze nie nizszej niz + 50C.

Rurociagi PE powinny by¢ faczone poprzez zgrzewanie elekirooporowe.

S. 01.05.05.02. Montaz armatury | wodomierz

Na wejsciu przytacza wodociagowego do pomieszczenia techniczego, za pierwsza $ciang zewnetrzng zamontowac zestaw
wodomierzowy.. Przy wodomierzu nalezy zostawic tatwy i swobodny dostep w celu jego odczytania lub wymiany. Za ukdladem
pomiarowym wodomierza giéwnego od strony instalacji wewnetrznej zastosowac zawér zwrotny antyskazeniowy typu EA DN25
Pomieszczenie wodomierza nalezy zabezpieczyé przed zalaniem.

S. 01.05.06. Zasypywanie wykopu
Po dokonaniu odbioru utozonych rur, armatury mozna przystapic do zasypania wykopu.

Zasypanie rur do wysokosci strefy niebezpiecznej -30 cm ponad wierzch rury

Zasypanie przewodéw nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym ubiciem piasku, warstwami
grubosci 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku recznie ubijakami o réznym kszialcie i cigzarze 2,5 do 3,5 kg.
Niedopuszczaine jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku sirefy niebezpieczne].

Zasypanie rurociagu do poziomu terent

Pozostaty wykop nalezy zasypaé warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm z zagegszczaniem mechanicznym. Zasypywanie wykopow
podczas mrozéw jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaly nadmiar ziemi z wykopdw nalezy odwiez¢ na
miejsce legalnego skiadowania.

S. 01.06.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
S. 01.06.01. Kontrola, pomiary i badania

1. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czgstotliwo$cia okreslong

w niniejszej ST | zaakceptowana przez Inspekiora Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna cbejmowaé:

— sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punkiéw wysokosciowych z
dokfadnoscia do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wods,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatoZenia przewoddw

— sprawdzenie prawidtowasci ulaZzenia przewodow,
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— sprawdzenie prawidiowosci uszczelniania przewodéw,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegblnych warstw zasypu,

~ préba cisnieniowa - prébe nalezy wykonaé przy temperaturze nie nizszej niz 1°C, cisnienie prébne dla badanego odcinka przy
ciénieniu roboczym do 1MPa nie moze by¢ wieksze niz PP=1,5"pr — ciénienie prébne catego przewodu nie moze by¢ mniejsze
niz ci$nienie robocze (1 MPa).

— plukanie czysta wodg o predkosci przeptywu min. 1m/s do momentu gdy wyplywajaca woda jest przezroczysta i bezbarwna.

— dezynfekcja za pomocg roztworu wapna chlorowanego

— po przeprowadzone] dezynfekcji podda¢ analizie bakteriologiczne;.

8. 01.06.02. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegiosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié wigcej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé = 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi ulozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach
celowniczych nie powinna przekraczaé + 5 mm,

— odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5% projektowanego spadku
{przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech misjscach na diugosci 100 m powinien byé zgodny z pkt 5.5.9,

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig do + 5 mm.

S. 01.07.00. OBMIAR ROBOT

S. 01.07.01, Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.07.00

S. 01.07.02. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi przy budowie kanalizagji sanitarnej sa:

-1 mrury kazdej $rednicy i rodzaju,

- 1 m3wykopu.

- 1 szt urzadzenia kazdego rodzaju,

- 1 szt. armatury kazdej Srednicy i rodzaju,

S. 01.08.00. ODBIOR ROBOT

S. 01.08.01. Ogédine zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.08.00
Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieici
wodociagowych” zeszyt nr 3

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

S. 01.08.02. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

— utoZenie przewodu cignieniowego PE,

— zasypany zageszczony wykap.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego
ostepu robét.

%{ugogé odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

—  akltualng Dokumentacje Projektowa powykonawcza,

—  geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

—  protokoty z dokonanych pomiaréw,badan

—  protokét odbioru robét.
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S. 01.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

S. 01.09.01. Ogédine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S.00.09.00
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