zasuwa odc. DN25 do nawiercania

Istniejgca sie¢ wodociggowa w150
przyfgcza typ 03/40 prod. AVK
+125,74 ist. kabel telekomunikacyjny
projektowana komora tehnologiczna

z rur zeliwnych DNTOO

proj.
zmiana kierunku <90°

zawdr zwrotny
antyskazeniowy EA 925
do instalacj zasilania
. obiektu fontanny
konsola wodom.

Metalizowana tasma
sygnalizacyjno—ostrzegawcza wodomierz J52,5 DN20

Przejscie szczelne Wg Rys.
w rurze ochronnej stalowej #50 Nr:5i 6

1:100

1:500

poziom por. 120,00
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UWAGA:

1. W miejscach skrzyzowar prOJektowane?o przyfqeza wodoaqqowego z kablam telekomumkacyjnyml
nalezy kable te zabepieczy¢ poprzez zastosowanie rury ochronnej dwudzielnej typu Al

temat: REWITALIZACJA RYNKU W KNYSZYNIE POLEGAJACA NA UTWARDZENIU ALEJEK
KOSTKA KAMIENNA BUDOWIE SIECI OSWIETLENIOWEJ PARKINGU W UL. RYNEK
OBELISKU Z PLYTA PAMIATKOWA MALEJ ARCHITEKTURY W POSTACI tAWEK
PARKOWYCH FONTANNY TYPU SUCHEGO WRAZ Z NIEZBADNYMI PRZYtACZAMI NA
DZIALKACH O NR. 221011, 2210/3, OBREB KNYSZYN

inwestor: nr.rys.:

Gmina Knyszyn, ul. Rynek 39

19-120 Knyszyn S' 2
adres: Knyszyn, ul. Rynek, dz.geod. 22101,2210/3 sala 1 1 00/500
rodjopreeoveni |- PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY S egen 20t
oo PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO e
faza opracowania: STAN PROJEKTOWANY ANITARNA
ador ks mgr in. Jerzy Lysiok BLAT0IS6 o




