Zestawy wodomierzowe EWE PN 10, 90°C EWE

Zestawy wodomierzowe EWE 32283../32282.. (wi

eszak zestawu wodomierzowego

wykonany ze stali i malowany proszkowo) i 38283../38282.. (wieszak zestawu
wodomierzowego wykonany ze stali nierdzewnej), PN 10, 90°C, z kulowymi zaworami

odcinajgcymi przed i za wodomierzem
Wymiary:

d3 SW

Legenda:

dq — gwint wewnetrzny

d. — gwint wewnetrzny

SW — rozmiar nakretki

d; — gwint wewnetrzny nakretki

l4 — dtugosé zestawu

I, — dtugo$¢ wbudowania wodomierza
t — odlegtosc od sciany

Modele 32283../38283.. — poziomy montaz wodomierza

Qn dy d, SW d; l4 I, t waga numer

m3/h mm mm mm mm g katalogowy
25 1 1” 38 1” 459 190 95-145 2550 3228313/3828313]
g5 14 1 38 17 479 190 95-145 2700 3228316/3828316
25 1w 174 38 17 499 190 95-145 2860 3228317/3828317

3

6 174 1% 60 1% 586 260 105-155 4150 3228333/3828333
6 1% 1% 50 1% 606 260 105-155 4310 3228336/3828336
10 2 Z 68 2 745 300 115-165 8510 3228348/3828348

temat:

REWITALIZACJA RYNKU W KNYSZYNIE POLEGAJACA NA UTWARDZENIU ALEJEK
KOSTKA KAMIENNA BUDOWIE SIECI OSWIETLENIOWEJ PARKINGU W UL. RYNEK
OBELISKU Z PLYTA PAMIATKOWA MALEJ ARCHITEKTURY W POSTACI tAWEK
PARKOWYCH FONTANNY TYPU SUCHEGO WRAZ Z NIEZBADNYMI PRZYtACZAMI NA
DZIALKACH O NR. 221011, 2210/3, OBREB KNYSZYN

jestor: nr.rys.:
Gmina Knyszyn, ul. Rynek 39
19-120 Knyszyn S' 5
aes: Knyszyn, ul. Rynek, dz.geod. 2210/1,2210/3 siala BS
rodjopreeoveni |- PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY S egen 20t
Bz RYSUNEK ZRSTAWU WODOMIERZOWEGO "EWE" prenca:
faza opracowani ia: STAN PROJEKTOWANY ANITARNA
aulrprojk myrinz, Jerzy Lysuk BLITTOI86 s




