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Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W pomieszczeniu maszynowni zaprojektowano wentylacja nawiewno - wywiewng zapewniajacg 5 wymian/h pracujaca w
trybie cigglym.

W celu zabezpieczenia komory technologicznej przed przemarzaniem w okresie zimowym proponuje sie zamontowanie
grzejnika elektrycznego o mocy 1,5 kW z automatyczng regulacja temperatury.

Zaprojektowano usuwanie zanieczyszczen z fontanny poprzez fizyczne i chemiczne uzdatnianie wody. Zespot fontanno-
wy sktada sig z trzech rodzajéw n/w dysz, ktére tworzg nastepujace cztery obiegi wodne.

Oswietlenie atrakdji fontanny odbywac sig bedzie poprzez reflektory LED RGB zasilane napigciem bezpiecznym 24V DC.
Dla obiegu 1i 2 dobrano reflektory posiadajgce 15 didd RGB o mocy 3 W. Dla obiegu 4 dobrano reflektor posiadajacy 21
diod RGB o mocy 3 W. Sterowanie reflektorami odbywaé sie bedzie poprzez protokét DMX.

Norma PROC Wersja 4.33 Nr seryjny: 256880 Uzytkownik: Andrzej Maciorowski
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Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 25880 Uzytkownik: Andrzej Maciorowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I jm. | Poszcz | Razem
1/45330000- |TECHNOLOGIA FONTANNY
8
1.1/45332000- |Obieg technologii uzdatniania wody
3
1/KNR-W 2- |Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 50 mm tgczone metodg klejenia, w |m
d.1./15 0104-05 |wykopie
1
4.2+15.7 m 19.90
|RAZEM 19.90
2|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC o $r. zewnetrznej 50 mm faczone metodg klejenia, |m
d.1.|15 0110-05 |na écianach w budynkach niemieszkalnych
1
6.5+5 m 11.50
RAZEM 11.50
3|KNR-W 2- |Przejécie przez Sciany niecki fontanny tulejami ze stali kwasoodpornej |szt
d.1.|18 0527-01 |[KS Il przy grubosci sciany 20 cm - otwér o §r. nominalnej 200 mm
1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
4/KNR-W 2- |Uszelnienie pier§cieniowe Dz max 220mm szt
d.1./18 0527-01
1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
5[KNR-W 2- [Rury ochronne (osfonowe) zPCW o §r. nom. 110 mm m
d.1.{19 0306-05
1
0.5 m 0.50
RAZEM 0.50
B6/KNR-W 2- |Uszelnienie pierscieniowe Dz max 110mm szt
d.1.|18 0527-01
1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
7|KNR-W 2- [Kosz ssacy (skimmer) 300x180mm z prefiltrem ze stali nierdzewnej |szt.
d.1./15 0146-06 |podigczenie 2"
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8|KNR-W 2- |Dysza wlotowa z kulkami regulujacymi V=4,5m3/h $r. gwintu 1 1/2"dt |szt.
d.1./15 0135-05 |gwintu 40mm np. f-my BWT typ 3100420 lub réwnowazna
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
9/KNR-W 2- |Przelew awaryjny pionowy wys.50cm przytacze DN100mm np. typ szt.
d.1./15 0218-01 |UA100/1000T lub réwnowazny
1
1 szi. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR-W 2- [Sito zabepieczajae ze stali nierdzewnej DN100 np. f-my Oase typ szt,
d.1./15 0218-01 [WS100T lub réwnowazny
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR-W 2- |Zestaw filtracyjny z pompa obiegowa V=6m3/h z prefiltrem np. f-my  |szt.
d.1.[15 0139-06 |Speck typu Aqua Plus 6 lub rownowazna+filtr zwirowo - piaskowy o
1 ér. 400mm np.SwimiTec lub réwnowazny+zestaw kréécdw,
manometr, odpowietrznik kopuly filira, zawér 6-drogowy
1 szt. 1.00
| RAZEM 1.00
12|Kalkulacja |Regulator poziomu wody z piecioma sondami konduktometrycznymi, |ukl.
d.1.|indywidual- |zaworami odcianjacymi, filtrem i elektrozaworem 1"
1ina
1 ukl, | 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR-W 2- |Zmigkczacz Qnom=2,0m3/h ze sterownikiem objetosciowym szt.
d.1.|15 0511-01
1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14|Kalkulacja |Automatyczna stacja kontroino pomiarowa Clfph z pompkami dozujg- |ukl.
d.1./indywidual- [cymi 2I/h, dyszami wstrzykujgcymi, punktami poboru wody, zbiornika-
1/na mi ochronnymi na karnistry
1 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
15| KNR-W 2- |Zawdér czerpalny ze ztgczkg do weza DN15 szt.
d.1./15 0135-01
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci instalacji z PVC 200m
d.1./1606-01 -1
1 | prob.
0.15 200m 0.15
-1
préb |
| |RAZEM 0.15
17 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o ér. nominalnej do 150 mm|odc.2 '
d.1./1612-01 00m
1
0.15 odc.2 0.15
00m
RAZEM 0.15
18|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw o $r.nominalnej do 50 mm odc.2
d.1.{1611-01 00m
1
0.15 odc.2 0.15
00m
|RAZEM 0.15
1.2/45332000- |Obieg technologii fontanny
3
19|KNR-W 2- |Rurociagi z PVC o $ér. zewnetrznej 50 mm taczone metodg klgjenia, w |m
d.1./15 0104-05 |wykopie
2
3.1+5+4.6+4.5+7.8 m 24.90
RAZEM 24.90
20/KNR-W 2- |Rurociagi z PVC o §r. zewnetrznej 50 mm taczone metodg klejenia, |m
d.1./15 0110-05 |na Scianach w budynkach niemieszkalnych
2
8+25 m 33.00
|RAZEM 33.00
21 KNR-W 2- |Rozdzielacz okragly dla 12 dysz strumieniowych $r.50mm m
d.1./15 0110-05
2
6 m 6.00
RAZEM 6.00
22|KNR-W 2- |Przej$cie przez $ciany niecki fontanny tulejami ze stali kwasoodpornej szt
d.1.{18 0527-01 KS lll przy grubosci $ciany 25¢m - otw6r o $r. nominalnej 200 mm
2
8 szt 8.00
| RAZEM | 8.00
23/KNR-W 2- |Uszczelnienie pierscieniowe szt
d.1./18 0527-01
2
8 szt 8.00
| RAZEM 8.00
24/ KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) zPCW o §r. nom. 110 mm m
d.1./19 0306-05
2
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR-W 2- [Uszelnienie pierscieniowe Dz max 110mm szt
d.1./18 0527-01
2
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
-4
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
26/KNR 7-07 |Pompa dysz spieniajacych z zintegrowanym filtrem wstepnym V= kpl.
d.1./0101-01 11m3/h
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR 7-07  |Pompa dysz strumieniowych z zintegrowanym filtrem wstepnym V= |kpl.
d.1./0101-01 15m3/h
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR 7-07 |Pompa dyszy centralne] z zintegrowanym filtrem wstepnym V=7m3/h |kpl.
d.1./0101-01 np. Badu 90-07 lub réwnowazna
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29/KNR-W 2- |Dysza Gejzer 40T h-2,5m z uchwytem do zamocowania pod lampg |szt.
d.1.{15 0135-05
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30/KNR-W 2- |Dysza strumieniowa Komet 5-8 h=2,5m szt.
d.1.[15 0135-05
2
12 szt. 12.00
RAZEM | 12.00
31/KNR-W 2- |Dysza spieniajaca typ 0205 h=2,5m z zaworem regulacyjnym i uchwy-szt.
d.1.[15 0135-05 |tem do zamocowania pod lampe
2
6 szt, 6.00
RAZEM 6.00
32| Kalkulacja [Reflektor podwodny do montazu w bruku LED RGE 18x3 ukl.
d.1.|indywidual-
2\na
1 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
33|Kalkulacja |Reflektor podwodny do montazu w bruku LED RGB 12x3 ukl.
d.1.|indywidual-
2|na
6 ukl. 6.00
RAZEM 6.00
34/ KNR-W 2- |Zawory odcinajace PVC §r.50mm szt,
d.1./15 0132-06
2
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
35 KNR-W 2- |Kosz ssawny F=0,12m2 stal Inox szt.
d.1.{15 0146-06
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
36/KNNR 4 Préba wodna szczelnoéci instalacji z PVC 200m
d.1./1606-01 -1
2 préb.
0.32 200m 0.32
-1
préb.
RAZEM 0.32
37|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie rurociagu o ér. nominainej do 150 mm odc.2
d.1.{1612-01 00m
2
0.32 odc.2 0.32
00m
RAZEM 0.32
38/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw o $r.nominalnej do 50 mm odc.2
d.1./1611-01 00m
2
0.32 odc.2 0.32
| 00m
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
|RAZEM 0.32
1.3/45310000- |Sterowanie
13
39|KNR 7-08 |Wysuwana kolumna aluminiowa sterujaco - zasilajaca np. typ 1990B |szt. ‘
d.1./0704-01 3PLA
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40|Kalkulacja |Kontroler sily wiatru "Anemometr” szt.
d.1.|indywidula-
3/na
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 KOMORA TECHNOLOGICZNA
2.1|145231300- |[Komora technologicza
8
41|KNR 2-18 |Komora technologiczna 3220x2420x2200x140 z plyta przyjrywajgca |szt
d.2.|0613-06 kl.C w o wym. zew. 3220/2420/170 z wiazem zeliwnym DNS8O0O k.
1 D400
| 1 szt 1.00
| RAZEM 1.00
42/KNR 7-0¢ |Rura ze stali nierdzewnej o $r. zew. 622mm |szt.
d.2.|2121-04
1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR 7-09 |Spawanie pdtautomatyczne metodg MIG stali austenitycznych z recz- [zhgcz.
d.2./0338-01 nym wykonaniem warstwy przetop. metoda TIG. Spoiny badane radio-
1 logicznie Srednica rurociagu ze stali nierdzewnej o &r. zew. 622mm.
Grubo$¢ scianki do 10.0 mm
2 ztacz, 2.00
RAZEM 2.00
44 KNR 7-0¢ |Dennica (dno studzienki) ze stali nierdzewnej o $r. zew. 622mm szt
d.2.|2121-04
1
11 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45/ KNR 7-09 | Kofnierz ptaski DN600 szt.
d.2.{2121-04
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46 |Kalkulacja |Osadzenie rusztu ze stali ocynkowanej o ér. zew. 622mm szt.
d.2. [indywidual-
1/na
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.2 45330000- |Ogrzewanie
9
47 |KNR 0-38 |Grzejnik elektryczny 1,5 kW szt.
d.2.|/0103-04
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.3|45332000- |Instalacja wod.-kan.
3
48 KNR-W 2- |Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej 32 mm {gczone metodg klejenia, |m
d.2./15 0110-03 |na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3
4 m 4.00
RAZEM 4.00
49|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o §r. zewnetrznej 63 mm o polg- |m
d.2./15 0112-06 |czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3
5 m 5.00
RAZEM 5.00

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 25880 Uzytkownik: Andrzej Maciorowski
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Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 25880 Uzytkownik: Andrzej Maciorowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszecz Razem
50/KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) zPCW ¢ $r. nom. 110 mm
d.2./19 0306-05
3
0.5 m 0.50
|RAZEM 0.50
51/ KNR-W 2- |Uszelnienie pierécieniowe Dz max 110mm szt |
d.2.{18 0527-01
3
8 szt 8.00
| RAZEM 8.00
52|KNR 7-07 |Pompa odwadniajgca Q=12m3/h H=6m 'kpl.
d.2.|0103-01
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR-W 2- |Zawér odcinajgcy DN40O szt.
d.2./15 0131-05
3
| 1 szt. 1.00
| RAZEM 1.00
54 KNR-W 2- | Zawér zwrotny DN40 szt.
d.2./15 0131-05 |
3
1 |szt. 1.00
| RAZEM 1.00
55|KNR-W 2- |Zawor czerpalny ze zlgczkag do weza DN15 szt.
d.2.{15 0135-01
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56|KNR-W 2- |Natrysk ratunkowy kpl.
d.2./15 0232-02
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR-W 2- |Oczomyjka 1/2" kpl.
d.2./15 0230-02
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
58/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci instalacji z PVC/PE 200m
d.2./1606-01 -1
3 |pr6b.
0.045 200m 0.05
-1
préb.
RAZEM 0.05
59/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie rurociggu o $r. nominalnej do 150 mm odc.2 |
d.2./1612-01 0om
3
0.045 odc.2 0.05
00m
RAZEM 0.05
60|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagédw o Sr.nominalnej do 50 mm odc.2
d.2./1611-01 00m
3
0.022 odc.2 0.02
00m
RAZEM 0.02
2.4/45330000- |Instalacja wentylacji
9
61/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o giebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad |m3
d.2./0210-02 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0.25 m3 w gruncie kat.
4 -
| rura PVC o $r. 160 mm, Szw=0,90m
0.90%1.10*79 78.21
A (obliczenia pomacnicze) =======
78.21
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
% udziat wykopow mechanicznych koparkg
0.90%poz.61A m3 70.39
| RAZEM 70.39
62/KNNR 1  |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokoéci do 3,0 m o scia- |m3
d.2./0307-03 nach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem
4 urobku
% udziat wykopéw recznych
0.10*78.21 m3 7.82
RAZEM 7.82
63/KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm z m3
d.2./1411-02 kosztem piasku
4
0.90*79%0.15 m3 10.67
' RAZEM 10.67
64 KNNR 1 Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm po-/m3
d.2./0318-03 nad wierzch rury z zageszczeniem i kosztem piasku
4
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. I-ll z kosz-
tem pozyskania - Vo
rura PVC o ér. 110 mm, Szw=0,90 m
(0.30+0.11)*0.90*79 m3 29.15
minus objetos¢ rurociagu PVC o ér. 160 mm
-0.785*0.11*0.1*79 m3 -0.68
minus objetos¢ izolacji
-0.785*0.16*0.16*79 m3 -1.59
minus objetosé rurociggu PVC o §r. 160 mm
-0.785*0.11*0.1*79 m3 -0.68
. |RAZEM 26.20
65 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.2.{0214-03 woéw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
4 nicznym zageszczarkami {gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.
gruntu -l
poz.61A m3 78.21
minus podsypka Vp
-poz.63 m3 -10.67
minus obsypka Vo
-poz.64 m3 -26.20
minus objetos¢ rurociggu PVC o ér. 110 mm
-0.785%*0.11*0.11*79 |m3 -0.75
| ' RAZEM 40.59
66 KNNR 1 Odwéz nadmiaru gruntu na odlegtos¢ ustalong przez Wykonawce (ob-m3
d.2./0206-04 jetodé podsypki, obsypki, rur)
4/0208-02
10.67+26.0+0.75 m3 37.42
RAZEM 37.42
67|KNNR 1 Peine umochienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunko- |m2
d.2./0313-01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szero-
4 kosci do 1 m i gtgbokosci do 3.0 m; grunt kat. IHV
2*1.15*79 m2 181.70
| RAZEM 181.70
68|KNR 2-16 |lzolacja o grubosci 50 mm otulinami styropianowymi rurociggu PCV o 'm
d.2./0501-05 sr.zewn. 110mm
4
79 m 79.00
RAZEM 79.00
69|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2.|18 0408-01
4
79+7.5 m 86.50
RAZEM 86.50
70|KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej dwukielichowe tgczone na szt
d.2./18 0422-01 |wcisk o ér. zewn. 110 mm
4
10 szt 10.00
| RAZEM 10.00
71/KNR-W 2- |Rury ochronne (osfonowe) z PCW o $r. zew.. 200 mm m
d.2./19 0306-10
4
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0.75 m 0.75
RAZEM 0.75
72|KNR-W 2- |Uszelnienie pier§cieniowe Dz max 200mm szt
d.2.|18 0527-01
4
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
73|KNR-W 2- |Wentylator kanatowy 65 m3/h, 115 Pa, N=0,03kW szt
d.2.|17 0204-01
4
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
74|KNR-W 2- |Czerpnia &cienna 125x125mm szt.
d.2.|117 0147-01
4
1 |szt. 1.00
| RAZEM 1.00
75/ KNR-W 2- |Wyrzutnia $cienna D125x125mm szt.
d.2.|117 0147-01
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
76| KNR-W 2- |Kratka wentylacyjna KS o $r. 100mm szt.
d.2./17 0147-01
4
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3 ODWODNIENIE LINIOWE, DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
3.4 Odwodnienie liniowe
77|Kalkulacja |Odwodnienie liniowe L=22,5m z elementdw z polimerobetonu o wyso- [kpl
d.3.|indywidual- |ko$ci 250mm i szerokoéci 100mm z rusztem z zeliwa sferoidalnego
1|na ze skrzynka odplywows z koszem osadczym z odpltywem z otworem
DN160mm
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
78| KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3./1308-02
1
2 m 2.00
RAZEM 2.00
3.2/45231300- |Instalacja zewnetrzna odprowadzajaca wode ze studzienki odwadniajacej
8
79/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokoséci do 3.0 m wykonywane na odktad [m3 |
d.3./0210-02 koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat.
2 -0
rura PE o ér. 0,63 mm, Szw=0,90 m
0.90*0.63"8.5 4.82
A (obliczenia pomocnicze) =======
4.82
% udziat wykopow mechanicznych koparka
0.90*poz.79A m3 4.34
RAZEM 4.34
80|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 3,0 m o 5cia- |m3
d.3./0307-03 nach pionowych w gruntach suchych kat. -1l z recznym wydobyciem
2 urobku
% udziat wykopow recznych
0.10%*4.82 m3 0.48
RAZEM | 0.48
81|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm z m3
d.3.|1411-02 kosztem piasku
2
0.90*8.5*0.15 m3 1.15 |
RAZEM | 1.15
82|KNNR 1 Obsypka reczna rurociagu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm po-|m3
d.3./0318-03 nad wierzch rury z zageszczeniem i kosztem piasku
2
obsypka reczna rur do wysokoéci 30 cm ponad rure, kat. I-ll z kosz-
tem pozyskania - Vo
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Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 25880 Uzytkownik: Andrzej Maciorowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
rura PE o §r. 63 mm, Szw=0,90 m
(0.30+0.063)*0.90*8.5 m3 2.78
minus objeto$¢ rurociggu PE o §r. 63 mm
-0.785*0.063*0.063"8.5 m3 -0.03
RAZEM 2.75
83|KNNR 1 Odwéz nadmiaru gruntu na odlegltos¢ ustalong przez Wykonawce (ob-m3
d.3./0206-04 jetos¢ podsypki, obsypki, rur)
2|0208-02
1.15+2.78+0.03 m3 3.96
RAZEM 3.96
84 KNR-W 2- |Rurociagi z rur polietylenowych PE o ér.zewnetrznej 63 mm m
d.3./18 0109-01
2
8.5 m 8.50
| RAZEM | 8.50
3.3/45231300- Doziemna instalacja odprowadzajgca wode z przelewu awaryjnego
8
85/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o giebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad |m3
d.3./0210-02 koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat.
3 1=l
rura PVC o §r. 160 mm, Szw=0,90 m
0.90*1.6*9.4 13.54
A (obliczenia pomocnicze) =======
13.54
% udziat wykopéw mechanicznych koparka
0.90*poz.85A m3 | 12.19
RAZEM 12.19
86/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o écia- |m3
d.3./0307-03  |nach pionowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem
3 urobku
% udziat wykopow recznych
0.10"9.31 m3 0.93
RAZEM 0.93
87 KNNR 4 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 ¢cm z Im3
d.3./1411-02 kosztem piasku
3
0.90*9.4*0.15 m3 1.27
RAZEM 1.27
88|KNNR 1 Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokoéci 30 cm po-|\m3
d.3./0318-03 nad wierzch rury z zageszczeniem i kosztem piasku
3
obsypka rgczna rur do wysoko$ci 30 cm ponad rure, kat. Il z kosz-
tem pozyskania - Vo
rura PVC o $r. 160 mm, Szw=0,90 m
(0.30+0.16)*0.90*9.4 m3 3.89
minus objetos¢ rurociggu PVC o $r. 160 mm
-0.785*0.16*0.16*9.4 m3 -0.19
RAZEM 3.70
89/KNNR 1 Odwoéz nadmiaru gruntu na odlegtosé ustalong przez Wykonawce (ob-/m3
d.3./0206-04 jetos¢ podsypki, obsypki, rur)
3/0208-02
1.27+3.89+0.19 m3 5.35
RAZEM 5.35
90 KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunko- |m2
d.3./0313-01 wymi stalowymi (wypraskami} w gruntach suchych ; wykopy.o szero-
3 kosci do 1 m i gteboko$ci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*1.4*9.4 \m2 26.32
RAZEM 26.32
91|KNNR 4 Kanatly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3./1308-02
3
9.4 |m 9.40
RAZEM 9.40
3.4|45231300- |Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej
8
92|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad m3
d.3./0210-02 koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat.
4 -
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Norma PRC Wersja 4.33 Nr seryjny: 25880 Uzytkownik: Andrzej Maciorowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz | Razem
rura kanalizacyjna PVC o ér. 160 mm, Szw=0,90 m [
0.90*1.81*33.20 54.08
wykop pod studnie o $r. 425 mm Szw=0,9m
0.9*0.3*1.55 0.42
A (obliczenia pomocnhicze) =======
54.50
% udziat wykopoéw mechanicznych koparkg
0.90*poz.92A m3 49.05
\RAZEM 49.05
93|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o §cia- |m3 |
d.3./0307-03 nach pionowych w gruntach suchych kat. I-ll z recznym wydobyciem
4 urobku
% udziat wykopéw recznych
0.10*poz.92A m3 | 5.45
RAZEM 5.45
94| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm z m3 |
d.3.|1411-02 kosztem piasku
4
0.90*33.2*0.15 m3 4.48
0.9*0.3*0.15 m3 | 0.04
[RAZEM 4.52
95|KNNR 1 Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokoéci 30 cm po-|m3
d.3./0318-03 nad wierzch rury z zageszczeniem i kosztem piasku
4
obsypka reczna rur do wysoko$ci 30 cm ponad rure, kat. I-Il z kosz-
tem pozyskania - Vo
(0.30+0.16)*0.90*33.2 m3 13.74
minus objeto$¢ rurociggu o $r. 160 mm
-0.785*0.16*0.16*33.2 m? -0.67
RAZEM 13.07
96|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, ro-  |m3
d.3./0214-03  |wbw, wykopbw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
4 nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.
gruntu |-l
poz.92A m3 54,50
minus podsypka Vp
-poz.94 m3 -4.52
minus obsypka Vo
-p0z.95 m3 -13.07
minus objetos¢ rurociggu o $r. 160 mm
-0.785*0.16*0.16*33.5 m3 -0.67
minus objetosé studni o §r. 425 mm Hér.=1,55 m, szt. 1
-0.785*0.425*0.425%1.4*1 m3 -0.20
RAZEM 36.04
97|KNNR 1 Odwdz nadmiaru gruntu na odleglos¢ ustalong przez Wykonawce (ob-|m3
d.3./0206-04  |jetos¢ podsypki, obsypki, rur)
4(0208-02
4.52+13.07+0.67+0.2 m3 18.46
RAZEM 18.46
98|KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunko- |m2
d.3./0313-01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szero-
4 kosci do 1 m i giebokosci do 3.0 m; grunt kat. i-IV
2*1.81*32.9 m2 119.10
2*1.55*0.6 m2 1.86
RAZEM 120.96
99|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o §r. zewn. 160 mm m
d.3./1308-02
4
33.20 m 33.20
RAZEM 33.20
100(KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm Hsr.=1,40m- za-  |szt
d.3./1417-02 mkniecie rurg teleskopowa
4
1 szt 1.00
RAZEM | 1.00
101|KNR-W 2- |Przejécie szczzelne dla rur PVC o sr. 160mm szt |
d.3./18 0422-02
4|analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
1 szt 1.00 |
RAZEM 1.00
102|KNNR 4 Kolano kanalizacyjne PCV o ér. 160 mm kat 90 st. szt
d.3./1321-02
4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
103|KNNR 4 Tréjnik kanalizacyjny potgczeniowy rownowprzelotowy PCV o $r. 160 |szt
d.3./1321-02 mm kat 90 st.
4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
104/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej 160 mm |odc. -
d.3./1610-01 1
4 préb.
poz.99/200 odc. - 0.17
1
préb.
RAZEM 0.17
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Norma PRO Wersja 4,33 Nr seryjny: 25880 Uzytkownik: Andrzej Maciorowski




