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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

" Utwardzeniu alejek kostkg kamienng w obrzezach kamiennych o nieregularnych ksztattach.
" Wykonanie obelisku betonowego w celu zamocowania tablicy kamiennej.

" Budowie instalacji o$wietleniowej alejek w rynku,

" Budowie fontanny typu suchego z animacja $wiatta wraz z komora technologiczna.

" Ustawienie tawek i koszy przy alejkach w rynku.

" Wykonanie przytacza wodociggowego i instalacji kanalizacji sanitarnej

* Wycinka drzew i zywoptotéw kolidujacych z trasa projektowanych instalacji i obiektow.

" wykonanie zagospodarowania terenu ( chodnikéw i zieleni)

- powierzchnia alejek -2240 m?
- powierzchnia chodnika wokét parku - 690 m?
- powierzchnia fontanny - 25,0m?
w tym:
- powierzchnia biolog. czynna ( trawniki, itp) - 4678,1m?
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kosztorys fontanny.kst Aktualizacja bez wycinki drzew.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1 Wstepne badania archeologiczne 3
1|Kalkulacja Wykonanie wstepnych badar archeologicznych oraz nadzér archeolo-|szt ‘
d.1|wlasna giczny w czasie prowadzenia robot - zgodnie z Decyzjg PWKZ
analiza in-
dywidualna
1 szt 1
RAZEM 1
2 Utwardzenie alejek i placéw kostka kamienna
2|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - kory- |ha [
d.2|0121-02 ta pod nawierzchnie placéw postojowych
0.69 ha 0.690
RAZEM 0.690
3|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z m
d.2|0814-01 utylizacja.
analiza in-
dywidualna
676 m 676.000
RAZEM 676.000
4|KNR 2-01 |Scinanie drzew pilg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.2/0103-04
analiza in-
dywidualna
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
5|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni (§r. 36-45 cm)-z wywozem i utylizacja |szt.
d.2|0105-04 odpadoéw
analiza in-
dywidualna
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
6/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za |m2
d.2|0126-01 pomoca spycharek
365 m2 365.000
RAZEM 365.000
7|/KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. lI-IV - |m2
d.2/0102-05 |20 cm gtebokosci koryta
0102-06 wraz z odwozem materiatu
analiza in-
dywidualna
365 m2 365.000
RAZEM 365.000
8/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw|m2
d.2/0101-01 w gruncie kat. |-V gtebokos$ci 20 cm wraz z odwozem materiatu
analiza in-
dywidualna
2240-365 m2 1875.000
| RAZEM 1875.000
9/KNR 2-31 [Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj-|m2
d.2|0103-02 ne nawierzchni w gruncie kat. IV
2240 m2 2240.000
RAZEM 2240.000
10/KNR 2-31 |Podbudowa i mechanicze zageszczenie warstwy kruszywa mineralne |m2
d.2|0104-03 0-32 - grubosc¢ warstwy po zag. 15 cm
0104-04
analogia
2240 m2 2240.000
RAZEM 2240.000]
11/KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm m2
d.2/0105-05 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
0105-06
2240 m2 2240.000
RAZEM 2240.000
12|KNR 2-31 |Obrzeza kamienne o wymiarach 10x20x40 cm tamane na podsypce |m
d.2|0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows
analogia
652.7 m 652.700
RAZEM 652.700
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kosztorys fontanny.kst Aktualizacja bez wycinki drzew.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
13/KNR 2-31 |Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 7/9 cm na podsypce cemen- m2
d.2|0501-07 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
analogia
2240 m?2 2240.000
RAZEM 2240.000
14/KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych,/ z dowozem humusu ér.5cm/  |m?
d.2|0401-05 siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem i wyréwnaniem terenu.
analiza in-
dywidualna
4678.1 m2 4678.100
RAZEM 4678.100
15|Kalkulacja |Dostawa i montaz do podioza tawek parkowych szt
d.2|wlasnha
analiza in-
dywidualna
12 szt 12
RAZEM 12
16|Kalkulacja |Dostawa i montaz do podioza koszy parkowych szt
d.2|wiasna
analiza in-
dywidualna
12 szt 12
RAZEM 12
17|Kalkulacja |Dostawa i montaz tablicy informacyjnej pszeszklonej o wymiarach 2 |szt
d.2|wlasna x1,6
analiza in-
dywidualna
11 szt 1
| RAZEM 1
18]KNR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokoscido 0,6 m m3
d.2|0201-01
0.5*0.5%1.2*2 m3 0.600
RAZEM 0.600
19|KNR 2-18 |Rury stalowe o zlgczach spawanych o sr.zewn. 159-do montazu tabli- /m
d.2(0104-04 cy/wyprowadzenie wentylacji komory.
2*3 m 6.000
| RAZEM | 6.000
3 Niecka fontanny i komora technologiczna
20/KNR 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.3(0221-04 odkiad w gruncie kat.lll
6.5*6.5*0.8+3.5*4.2*2.57 m3 71.579
RAZEM | 71.579
21/KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy- |m3
d.3(0301-02 tadowczymi na odlegto$é do 1 km (kat.gr.l)
5.5"5.5%0.1+2.9*3.7*0.1 m3 4.098
RAZEM 4.098
22/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.3/0205-03 0.25 m3 w gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
6.5*6.5*0.8+3.5%4.2*2.57-20.832 m3 41.747
RAZEM | 41.747
23 Kalkulacja indywidualna Oplata za wysypisko m3
d.3
71.58+4.098-29.832 m3 45.85
RAZEM 45.85
24/KNNR 1 Jednostronne peine umocnienie $cian wykopow o giebokosci do 3,0 m2
d.3/0316-01 m
(3*2+4.2*2)*2.6 m?2 37.440
RAZEM 37.440
25/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o szerokosci 2.5-4.5m m3
d.3/0319-02 i gteb.do 1.5 m w gr.kat. lll-IV
| 6.5%6.5%0.8+3.5%4.2%2.57-5*5*0.9-2.42*2.47*3.22 m3 29.832
: RAZEM 29.832
26|/KNNR 2 Podktady, z ubitych materiatéw sypkich, piasek m3
d.3/1201-32
|2.5*3.3*0.15+5.1*56.1*0.15 m3 5.14
| RAZEM 5.14
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kosztorys fontanny.kst Aktualizacja bez wycinki drzew.kst OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jam. Poszcz | Razem
27|KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3 [
d.3/1101-01
5.2*5.2*0.1 m3 2.704
RAZEM 2.704
28 KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe beton W8, F150, C25/30, - z zastoso- |m3
d.3/0205-01 waniem pompy do betonu
5*5*0.25 m3 6.250
RAZEM 6.250
29/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.3|0603-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
5.2*5.2 m2 27.040
RAZEM 27.040
30/KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokoéci do 3 m beton m2
d.3(0207-01 W8, F150, C25/30- z zastosowaniem pompy do betonu
0207-07
(56+5+4.8+4.8)*0.55 m2 10.780
RAZEM 10.780
31|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.3|0280-02 prety Zebrowane
1.464 t 1.464
RAZEM 1.464
32|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.3|0280-01 prety giadkie
0.115 t 0.115|
RAZEM | 0.115
33|KNNR-W 3 |Dostarczenie i obsadzenie belek i ksztattownikéw stalowych - katow- |m
d.3|0306-07 nik 30x30x4 mm
18.40 m 18.400
RAZEM 18.400
34|KNR 2-02 |Drabiny wewnetrzne pionowe o diugosci do 3 m m
d.3/1213-01
2.7 m 2.700
RAZEM 2,700
35|Kalkulacja |Prefobrykowana szczelna komora zelbetowa wraz z pokrywa i zamon- szt
d.3|wtasna towang studzienkg na pompe np.typy K-14 Wifabet - zakup i montaz.
analiza in-
dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 2-02 [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci |m2
d.3/1102-02 20 mm zatarte na gtadko
2.12*2.92 m2 6.190
RAZEM 6.190
37|KNR K-04 |Przyklejenie plyt styroduru gr 8 cm na $cianach komory do -1,5 m m2
d.3/0102-01
(2.02*2+2.92*2)*1.5 m2 14.820
RAZEM 14.820
38|KNR K-04 |Ulozenie piyt styroduru gr 8 cm stropie komory plus geowtuknina m2
d.3/0102-02
2.9 m?2 2.900
RAZEM 2.900
39/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - doda- |m?2
d.3/1102-03 tek lub potragcenie za zmianeg grubosci 0 10 mm
6.19 m2 6.180
RAZEM 6.190
40/KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z cokolikiem z kamieni sztucznych; ptytki 30x30  |m?2
d.3{1118-08 cm ukiadane na klej metodg zwykig
analizain- |
dywidualna
6.19 m2 6.190
RAZEM 6.190
41/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie doborowe farbg emulsja zmywalng plesniood- |m2
d.3{1502-09 porng sufitéw
analogia
6.19 m2 6.190
RAZEM 6.190
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
42 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie doborowe farba emulsja zmywalng ple$niood- |m2
d.3[1502-12  |porng $cian
analogia
(2.02*2+2.92*2)*2.05 m2 20.254
RAZEM 20.254
43|KNR 0-32 |Zabezpieczenie poziomych przerw roboczych w betonowaniu tasma- |m
d.3/0626-02 mi WATERSTOP-RX 101 montowanymi przy uzyciu siatki
25 m 25.000)
| RAZEM 25.000
44 Kalkulacja |Konstrukcja stalowa i kraty HMS/odporna na srodowisko chloru/ pod |kpl
d.3/wiasna ptyty z kamienia wraz z wykonaniem dokumentacji warsztatowe.
analiza in- |Obcigzenie konstrukgji min. 5 kN/m2
dywidualna
1 kpl 1
RAZEM 1
45/Kalkulacja |Konstrukcja stalowa i kraty HMS -dostawa i montaz kpl
d.3|wlasna
analiza in-
dywidualna
11 kpl | 1
' RAZEM 1
46|Kalkulacja |Ptyty granitowe ciemne gr. 6 cm 70x70; dostawa i montaz kpl
d.3|wtasna
analiza in-
dywidualna
1 kpl 1
IRAZEM 1
4 Obelisk betonowy ] B
47/KNR 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3na |m3 |
d.4(0221-04 odkiad w gruncie kat.Il§
2.4*2.4*0.75 m3 4.320
\RAZEM 4.320
48KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowy- m3
d.4/0301-02 tadowczymi na odlegtosé do 1 km (kat.gr.1il)
1.4*1.4*0.1 m3 0.196
RAZEM 0.196
49/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.4|0205-03 0.25 m3 w grkat.l-Il z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
4.52 m3 4.520
RAZEM 4.520
50 Kalkuiacja indywidualna Optata za wysypisko m3
d.4
4.52 m3 4.52
RAZEM 4.52
51|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 2.5-45m |m3
d.4/0319-02 i gteb.do 1.5 m w gr.kat. lll-IV
4.52-1.4*1.4*0.75 m3 3.050
RAZEM 3.050
52|KNNR 2 Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich, piasek m3
d.4/1201-32
1.4*1.4*0.15 m3 0.29
RAZEM 0.29
53/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.4(1101-01
1.6*1.6*0.1 m3 0.256
RAZEM 0.256
54/KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe beton W8, F150, C15/20, - z zastoso- |m3
d.4|0205-01 waniem pompy do betonu
1.4*1.4*1.1 m3 2.156
RAZEM | 2.156
55/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykony- m2
d.4/0603-09 wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1.4*4*1.1 \m2 6.160
RAZEM 6.160
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
56]KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek desko- m3
d.4/0208-01 wanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do beto-
analiza in- |nu.
dywidualna |Beton architektoniczny-parametry jak w dokumentacji C 15/20 W8-
F150 /BA3, F3, P3,RZ3,KD3/.
2.45/3*(1.96+0.49+0.98) ms | 2.801
' RAZEM 2.801
57|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli- |t
d.4/0290-02 prety zebrowane
0.12 t 0.120
RAZEM 0.120
58/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.4(0290-01 prety gtadkie
0.05 t 0.050|
| RAZEM 0.050
59|KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy kruszywa mineralne 0-32 - gru-  |m2
d.4|/0104-03 bos¢ warstwy po zag. 15-30 cm-schody terenowe
0104-04
analogia
3.8*3.8-1.4*1.4 m2 12.480
| RAZEM 12.480
B60/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 5 cm m2
d.4/0105-05 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
0105-06
12.48 m?2 12.480
RAZEM 12.480
61|KNR 2-31 |Schody z kostki kamiennej czarnej o wysokosci 15/19 cm na podsyp- m2
d.4/0501-07 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
12.48+3.8*4*0.15+3.2*4"0.156+2.6"4*0.15 m2 18.240
| RAZEM 18.240
62| Zamocowanie, we wnece cokotu, tablicy kamiennej o wymiarach |kpl
d.4|analiza in- |40x65x10 cm.
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
63 Wykonanie rzezby orta z brazu o wysokoéci 60 ¢cm, orzet z rozpostar- |szt
d.4|analiza in- [tymi skrzydtami w stylistyce z nawigzujacej do okresu migdzywojen-
dywidualna |nego zgodnie z zaleceniami Konserwatora zabytkow
1 szt | 1.000
| 'RAZEM 1.000
5 Chodniki wokét Parku
64/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych-prze-  |ha
d.5/0121-02 budowa chodnikéw i placy
analiza in-
dywidualna
0.069 ha 0.069
RAZEM 0.069
65 KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej wraz z utylizacjg/m
d.5/0814-01
analiza in-
dywidualna
78.5+74.2+9.4+17.9+4+10.6+10+10+7+10+14.8+16 im 262.400
| 'RAZEM 262.400
66/ KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, z ptyt betonowych 50x50X7 ¢cm na podsypce |m2
d.5/0815-02 piaskowej 26-75 pojazdéw na godzing wraz z utylizacja.
z.0.2.13.
9902-01
analiza in-
dywiduaina
| 690 m2 690.000
RAZEM 690.000
67/KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 26-75 pojazdoéw na godzing |m3
d.5/0812-03
z.0.2.13.
9902-01
(3.545.5+40+52+5.8+16.2+17+42)*0.25*0.25 \m3 11.376
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz Razem
RAZEM 11.375
68/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piasko- |[m
d.5|0813-01 wej
3.5+5.5+40+52+5,8+16.2+17+42 m 182.000
RAZEM 182.000
60/KNR 2-31 |Reczne profilowanie, zdjecie do6 cm i zageszczenie podioza pod war-\m?2
d.5/0103-02 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V 26-75 pojazdow
z.0.2.13. |nagodzing
9902-01
analiza in-
dywidualna
690 m?2 690.000
RAZEM 690.000
70/KNR 2-31 [Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 5 cm m2
d.5/0105-05 grubo$é warstwy po zaggszczeniu
0105-06
690 m2 690.000
RAZEM 690.000
71/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowejz |m
d.5/0407-02 wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
78.5+74.2+9.4+17.9+4+10.6+10+10+7+10+14.8+16 m 262.400
| RAZEM 262.400
72/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce 'm
d.5/0403-03 cementowo-piaskowej
analogia
3.5+5.5+40+52+5.8+16.2+17+42 m 182.000
RAZEM 182.000
73[KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej starobruk szara grubos¢ 6 |m2
d.5/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
690 |m2 690.000
| RAZEM 690.000
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