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45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do
odprowadzenia $ciekow
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S. 00.00.00. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

S. 00.01.00. WSTEP

S. 00.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem ninigjszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania iodbioru robdt instalacyjnych
sanitarnych zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych dla obiektu fontanny typu suchego na ul.
Rynek, dziatki ew. 2210/1, 2210/3 obreb Knyszyn

8. 00.01.02. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania rob6t instalacyjnych sanitarnych zwigzanych z wykonaniem wewngtrznych i
zewnetrznych instalacji sanitarnych dia obiekiu fontanny typu suchego na ul. Rynek, dziatki ew. 2210/1, 2210/3 obrgb Knyszyn
stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji, kontroli i jakosci robét. Sa one podstawa,
ktdrej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

* §ST uwzgledniaja wymagania Zamawiajgcego i mozliwosé Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa robét.

S. 00.01.03. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdine wspéine dla robét objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami:

*8.00.00.00 - warunki ogélne

*8.01.00.00 - instalacja sanitarne

S. 00.01.04. Definicje i pojecia
Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojgcia, nalezy rozumieé nastepujaco:
* aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc do stosowania w budownictwie,
wydana przez upowazniong do tego jednostke;
* certyfikacja zgodnosci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono
odpowiedni stopiert zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub z wiasciwymi
przepisami prawnymi
+ deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb, proces lub ustuga
sg zgodne z norma lub aprobata techniczng;
* ¢okumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji
rob6t (budowy); '
* Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, sluzacy do notowania wydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i
innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg, i Projektantem.
* [nzynier — funkcja Inspektora Nadzoru miesci w sobie funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, koordynatora czynnosci
inspektoréw nadzoru inwestorskiego, projektanta.
* kanal $ciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw gospodarczo-bytowych i przemystowych;
* Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
* Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru wykonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze
Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
+ materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .
+ klapa kanalowa (zawér burzowy) - zawér odchylny zwrotny, otwierany pod wplywem parcia $ciekéw, przeznaczony do
samoczynnego zamykania catego przekroju wylotu kanatu;
* polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy.
+ projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii Projektowey;
* przewod nawiewny - przewdd doprowadzajacy powietrze do pomieszczenia;
+  rysunki -czes¢ Dokumentacji Projektowej, kiora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
Robét.
+ studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) -obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowe; eksploatacii
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kanatbw.

+ studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie na zatamaniach spadku
kanatu oraz na odcinkach prostych

* studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do polaczenia co najmniej dwéch kanatdw doptywowych w
jeden kanat odplywowy.

* sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna; kanalizacja zewnetrzna - uktad przewodéw kanalizacyjnych znajdujacych sie poza budynkami,
przeznaczony do odprowadzenia Sciekow do oczyszczalni Sciekéw lub do odbiornikbw

* wodomierz - przyrzad pomiarowy przeznaczony do samoczynnego pomiaru objetosci wody, ktérego organ pomiarowy
{wirnik, ttok) porusza sie w wyniku dziatania naporu hydrodynamicznego przeptywajacej wody.

* ciénienie dopuszczone robocze — najwyzsze nadcisnienie wody na wylocie z kotta w okreslonej temperaturze roboczej, na kidra
kociof zostal dopuszczony do ruchu przez wiasciwy organ dozoru.

* ciénienie nominalne — umownie przyjeta (do znakowania armatury, elementéw rurociagéw i urzadzen) wartos¢ cisnienia
charakteryzujaca wymiar i wytrzymatos¢ elementu cisnieniowego w temperaturze odniesienia; cisnienie nominalne jest liczbowo réwne
wartosci dopuszczonego cisnienia roboczego.

* ciénienie probne - cisnienie préby hydraulicznej, jakiemu poddaje sie armature, elementy rurociagbw i urzadzenia w celu
sprawdzenia szczelnosci.

+ ciénienie robocze czynnika grzejnego — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas
krazenia wody.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z Polskimi Normami.

Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdzialach, dotyczace poszczegdlnych rodzajéw instalacji sanitarnych nalezy
stosowac tacznie z warunkami ogéinymi podanymi w niniejszym rozdziale.

§. 00.01.05. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

S. 00.01.05.01. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg | wspéirzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekiowej i dwa komplety ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona
w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegélnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bhp, rodzajem stosowanych materialéw i rozwiazan konstrukeyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

S. 00.01.05.02. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgadne z wykazem podanym w szczeg6lowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawce.

S. 00.01.05.03. Zgodnosc robdt z dokumentacja projekiowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czesc
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona
w ,Ogoinych warunkach umowy”.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od kidrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projekiowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakosé elementu budowli, fo takie materialy zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawey.
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S. 00.01.05.04. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny byé kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru
do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne - réwniez potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone] dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacii technicznej na inne, nie
moga powodowac zmnigjszenia trwatosci eksploatacyjnej.

d. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci  opis ~ wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

S. 00.01.05.05. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontrakiu az do zakoriczenia
i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogradzenia,
porecze, oéwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci
i innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgedniony z Inzynierem oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w ceng umowna,

S. 00.01.05.06. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma cbowiazek zna¢ i stosowat w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na:
1} lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukop6w i drég dojazdowych,
2} srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wadnyceh pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

S. 00.01.05.07. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
frzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezuitat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

S. 00.01.05.08. Materialy szkodliwe dla ofoczenia

Materiaty, kiére w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia maierialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uZyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, kidre sa szkodliwe dia otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwoesé zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
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S. 00.01.05.09. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzeri potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalaciji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, kidre majg
by¢ wykonane w zakresie przeloZenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru i wladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

S. 00.01.05.10. Ograniczenie obcigzeri osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialéw i wyposazenia na
iz terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspekiora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmieme obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

S. 00.01.05.11. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie umownej,

S. 00.01.05.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb,
aby budowla jub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

S. 00.01.05.13. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne imiejscowe oraz inne przepisy
i wylyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami ibedzie w pehni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru
o swoich dzialaniach, przedstawiajac kapie zezwoleri i inne odnosne dokumenty.

S. 00.02.00. MATERIALY

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentéw:

* atest

* certyfikat

* aprobate techniczng ITB

* certyfikat zgodnosci.

S. 00.02.01. Wymagania dotyczace stosowanych materiatow

1. Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robé6t powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki
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przestrzennej i budownictwa.

2. Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i od wewnalrz, bez widocznych wzer6w i ubytkéw
spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury nalezy na budowie skladowa¢ na oddzielnych regatach pod wiata, a w przypadku
magazynowania przez krétki czas w oddzielnych stosach.

3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgnieceri i znieksztalcen. Rury
z polichlorku winylu i polietylenu mozna skiadowat na otwartym powietrzu w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz -5°C,
zabezpieczajac je przed promieniami stonecznymi i opadami. Podtoze, na ktdrym skiaduje sig rury, musi by¢ réwne, tak by rura byta
podparta na catej diugosci; wysoko$t stosu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych materialow lub
rur dostarczonych w zwojach powinny by¢ podane przez producenta.

4. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzic,
czy:

a. na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach wapliwych nalezy przed sprawdzeniem
podejrzane migjsca przemy¢ naftg

wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sg skrzywione

przy recznym obracaniu pokretta, zawieradio (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje potozenie

armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradio dochodzi do poloZenia zamknigcia

uszczelnienie dlawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

. Urzadzenia sanitarne

urzadzenia sanitarne Zeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe powinny by¢ czyste, bez uszkodzen powierzchni szkliwionych
urzadzenia sanitarne zeliwne, fajansowe, porsanitowe i kamionkowe sktadowa¢ nalezy w magazynach zamknietych lub pod
wiatami

c. urzadzenia sanitarne i urzadzenia z tworzyw sztucznych, jak zbiorniki splukujace, syfony itp., nalezy przechowywac
w magazynach zamknigtych, w ktérych temperatura wewnetrzna nie spada ponizej -5°C.

cepm poo T

6. Uszczelki, taczniki, kotnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych,
w skrzyniach lub pojemnikach.

7. Materialy izolacyjne — wymagania

a) Materialy stosowane na izolacje ciepine powinny by¢:

- odporne na dziatanie max. temperatury eksploatacyjnej bez istotnych zmian ich wiasciwosci uZytkowych w czasie nie krotszym od
zatozonej zywotnosci elementu izolowanego,

- wytrzymale na wystepujace w czasie transportu, montazu i eksploatacji obcigzenia statyczne i dynamiczne,

- chemicznie obojetne w stosunku do materiatu, z ktérego wykonany jest element izolowany,

- odporne na chemiczne dziatanie wody oraz destrukcyjne czynniki biologiczne,

- nietoksyczne.

b) Materialy do wykonania izolacji cieplnej ruraciagéw, armatury i urzadzeit usytuowanych wewnatrz budynkéw powinny speinia¢
wymagania ochrony ppoz., tzn. nie powinny by¢ fatwo zapaine i szybko rozprzestrzeniajace ogien.

c) Zawartosé siarki ogdinej w materiatach stosowanych do izolacji cieplnej rurociagéw i urzadzen stalowych nie powinna by¢ wigksza
niz 4 g/kg {0,4% wagowo).

d) Materiaty powinny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania, okreslajace zakres i warunki

stosowania danego materiatu.

¢) Materialy powinny mie¢ $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

8. Plyty, otuliny i ksztaltki izolacyjne z pianki poliuretanowej do izolacji cieplo- i zimnochronnej stosowa¢ mozna do izolacji
rurociagéw, kanatéw i urzadzen, dobierajac typ izolacji i jej grubos¢ odpowiednio do temperatury transportowanego czynnika
i temperatury otoczenia.

9. Zakres i warunki stosowania innych, nie wymienionych wyrobéw z porowatych tworzyw sztucznych powinny by¢ zgodne
z podanymi w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

10. Materiaty do wykonywania izolacji cieplnych przechowywaé nalezy w pomieszczeniach krytych i suchych.

11. Niezaleznie od kontroli jakosci producenta, wykonawca izolacji obowigzany jest sprawdzié cechy zewnetrzne dostarczonych
materiatéw.

Sprawdzenie cech zewnetrznych materialow polega¢ powinno na przeprowadzeniu ogledzin wybranych losowo wyrobéw z kazdej
dostarczonej partii. Wybrane losowo wyroby powinny mie¢ krawedzie oraz ptaszczyzny czyste i nie uszkodzone, a odchytki ich
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wymiardw w stosunku do nominalnych wymiaréw pradukcyjnych powinny zawieraé si¢ w granicach tolerancji podanej w normach
przedmiotowych lub warunkach technicznych.

S. 00.02.02. Zrédfa uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postepu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagari umowy lub wskazar Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspekiora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzié zadnych wykopéw
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

S. 00.02.03. Inspekcja wytworni materiatow

Wyitwdrnie materialdw moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstaws, akceptacii okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspekior Nadzoru bedzie mial zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawey oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekeji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiafow
przeznaczonych do realizacji umowy.

S. 00.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w migjscu legalnego
skladowania.

Kazdy rodzaj robdt, w kidrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczag sie z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem,

S. 00.02.05. Przechowywanie i skfadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$é i whasciwo$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

S. 00.02.06, Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg moZliwosc wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uZyciem materiafu, albo w
okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

S. 00.03.00. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robét, Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawey i powinien edpowiadaé pod wzgledem typéw
i llosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacii robdt.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspekiora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uZycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacii Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang nie
dopuszczone do ich stosowania.
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S. 00.04.00. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kiére nie wplyng niekorzysinie na jakos$¢
wykonywanych robat i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej,
ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S. 00.05.00. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialow
i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjy projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepsiwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli
wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot przez
Inspekiora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptaci lub odrzucenia materiatow i elementdw rob6t beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacii projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badar materialéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przeszloci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspekiora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

S. 00.05.01. Potaczenia rur

S. 00.05.01.01. Pofaczenia gwintowane

1. Polaczenia gwintowane mozna stosowac do przewodéw z rur stalowych instalacyjnych typu $redniego i cigzkiego przy cisnieniu
roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa i temperaturze do 120°C.

2, Polgczenia gwintowane mozna réwniez stosowaé do polgczen przewodéw z armaturg gwintowang oraz przyrzadami kontrolno-
pomiarowymi o parametrach roboczych nie przekraczajacych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane kré¢ce potgczeniowe armatury
lub urzadzenia wykonane sa w ich materiale rodzimym.

3. Gwinty na koricach rur powinny byé réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy. Dokladnos¢ nacigcia gwintu
sprawdza si¢ przez nakrecenie ztgczki.

4. Potaczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastgpnie dokreca za pomoca narzedzi specjalnych lub uniwersalnych. Bez wzgledu na
dokrecania niedopuszczalne jest dokrecanie zbyt stabe, zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia
laczonych elementéw. Jako materiat uszczelniajacy nalezy stosowac tasme teflonows lub paste uszczelniajaca. Stosowanie
konopi w potaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem polaczeri z gwintami wykonanymi w tworzywie
(bez wkiadek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie ma tylko jeden z taczonych elementéw (w potaczeniach z
gwintami wykonanymi w tworzywie nie moga by¢ stosowane materialy peczniejace pod wptywem wodly).

S. 00.05.01.02. Pofgczenia kotnierzowe

1. Polaczenie kolnierzowe wykonywane jest przy zastosowaniu uszczelki plaskiej miedzy ptaszczyznami przylgowymi, uszczelki
ksztaltowej migdzy odpowiednio uformowanymi powierzchniami lub bez uszczelki z odpowiednio uksztattowanymi powierzchniami
ksztattowymi.

2. Kotnierz moze stanowi¢ integralne fragment elementu taczonego lub by¢ kotnierzem luznym, wykonanym z tego samego lub
innego materiatu, natozonego na odpowiednio uksztattowang koricowke elementu laczonego. Polaczenie kotnierzowe nalezy tak
wykonac¢, aby wykluczyé mozliwosé wydostawania sig migdzy taczonymi elementami, czynnika znajdujgcego sig w przewodzie.

3. Wymiary kotnierzy taczonych elementéw powinny byé zgodne ze soba. W polgczeniu powinny byé zastosowane wszystkie
przewidziane $ruby. Sruby te powinny by¢ jednakowej diugosci, dostosowanej do wymiaréw kolnierza. Po skreceniu polaczenia
kotnierzowego wszystkie wystajace z nakretek nagwintowane odcinki $rub powinny by¢ jednakowej diugosci. Zalecane jest aby
diugos¢ ta wynosita okolo 1,5 do 2 zwojéw gwintu.

4, Niedopuszczaine jest:

- przesuniecie osi faczonych elementdw
- przestonigcie uszczelkg otworéw taczonych przewodow.
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S. 00.05.01.03. Pofgczenia kielichowe

1. Bosy koniec rury ukladanej powinien by¢ umieszczony wspblosiowo w kielichu rury poprzedniej. Migdzy bosym korficem ruty, a
wewnetrznym czolem kielicha nalezy pozostawi¢ szczeling 3-5 mm. Dopuszcza sie lekkg zmiane kierunku rury w kielichu pad
warunkiem, ze szczelina miedzy rurq i kielichem bedzie wynosi¢ co najmniej 6 mm.

2. Przy polaczeniach kielichowych stosowac jako uszczelnienie systemowe uszczelki gumowe.

S. 00.05.01.04. Pofaczenia spawane

1. Wymagania ogodlne

Wymagania dotyczg zlaczy spawanych elementéw cisnieniowych rurociagéw wykonanych wg dokumentacji technicznej. Spawanie i
szczepienie rurociggdw moga wykonywaé tylko spawacze z odpowiednimi akiualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami dozoru
technicznego, stosownie do zakresu wykonywanej pracy.

Polaczenie spawane moze by¢ wykonywane réznymi metodami:

— spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa

— spawanie tukowe elektrodami otulonymi ,

— inne nie stosowane powszechnie w warunkach budowy.

Spawanie gazowe wykonuje sie mieszaning tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego jest zalecane do wykonywania
potaczen obwodowych na rurach o grubosci $cianek do 4mm i to niezaleznie od Srednicy rury oraz o grubosci Scianek wiekszej od
4mm, lecz o Srednicy nie przekraczajgcej 100mm.

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stosuje sie do taczenia wyrabdw zaréwno ze stali weglowych jak i niskostopowych.

Sposoby ukosowania brzegéw do polaczen czolowych ujete sg w normie PN-M.-69013. Sposoby przygotowania brzegéw do spawania
przy wykonywaniu spoin czolowych i pachwinowych o réznych grubosciach podaje norma PN-M.-69014.

2. Technologia spawania

Wszystkie zlacza spawane nalezy wykona¢ $cisle wg opracowanej przez wykonawce technologii uzgodnionej z wiasciwym

organem dozoru technicznego, kiéra powinna zawiera¢:

—  ogolne zasady organizacji robét

—  wymagania dotyczace przygotowania zlacza do spawania

—  wymagania dotyczace przygotowania miejsca pracy

—  karty technologiczne spawania i obrdbki cieplnej.

W technologii powinny by¢ uwzglednione nastepujace wymagania:

— temperatura otoczenia w czasie spawania nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Przy montazu rurociggdw klasy jakosci 4 dopuszcza
sie spawanie elementow ze stali niskostopowej w temperaturze otoczenia od -5°C pod warunkiem zabezpieczenia zlgcza przed
wplywami atmosferycznymi i przed szybkim ostygnieciem

— przy ustalaniu wzajemnego polozenia krawedzi do spawania nie nalezy stosowac elementow spawanych do zewnetrznych
powierzchni {aczonych czesci

— dla rurociggébw ze stali stopowych nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ skiadnikow stopowych w zlgczach montazowych dla
stwierdzenia prawidtowego zastosowania elekirod

— przy spawaniu stali stopowych sklonnych do hartowania sie oraz elementéw o duzej grubosci nalezy stosowaé technologie z
podgrzewaniem wstepnym i dogrzewaniem. Sposob i temperatury podgrzewu -wg instrukcji technologicznej.

S. 00.05.01.05. Polgczenia zaciskowe rur PE

1. Polaczenie powinno byé wykonane zgodnie z ponizszymi wymagania ogdlnymi i wymaganiami producenta elementéw
potaczenia. Wymagania producenta elementéw polaczenia nie moga by¢ sprzeczne z penizszymi wymaganiami og6lnymi.

2.  Polaczenie zaciskowe wykonane jest przez zaciskanie w okreslony sposdb zlaczki na rurze. W celu uzyskania szczelnosci
potaczenia, w jednym z elementéw faczonych znajdujg sie pierscieniowe uszczelki elastyczne. Wzajemne zacisnigcie rury i ziaczki

moze by¢ wykonane albo przez dokrecenie nakretki facznika, wywolujac odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowane pierscieniowe,
za pomoca praski, fgcznika na rurze. Zaciéniecie stanowi jednoczesénie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

S. 00.05.02. Montaz przewodéw rurowych

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukladania nalezy wewnafrz i na stykach starannie oczysci¢; rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

2. Dopuszcza sie uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym koricu, po starannym obcieciu uszkodzen; plaszczyzna ciecia
powinna by¢ prostopadia do osi rury. Zabezpieczenie misjsc uszkodzonych przez klejenie, lutowanie lub stosowanie opasek jest
niedopuszczalne.
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3. Przed zasypaniem przewodu utozonego w ziemi naley sprawdzié osiowos¢ przewodu, zgodnos¢ spadkéw z projektem i
przeprowadzi¢ proby szczelno$ci.

4. W miejscach przej$¢ przewodéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen rur. Jezeli w migjscach tych sg
zalozone tuleje, wolng przestrzen migdzy zewnetrzna $ciang rury | wewnetrzna tulei nalezy catkowicie wypetnic materiatem trwale
plastycznym. Wypelnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami
termicznymi. Dlugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od grubosci ciany lub stropu.

5. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nalezy mocowaé do $cian za pomoca uchwytow, przy czym przy wysokosci
kondygnacii ponizej 3,0 m nalezy zastosowac jeden uchwyt w polowie wysokosci kondygnacji. Z uchwytu tego mozna zrezygnowac,
jezeli przejscie przez strop wykonane jest w tulei, $rednica przewodu wynosi co najmniej 15 mm i ma on co najmniej jeden punkt
staly. Przy kondygnacjach wyzszych odstep migdzy uchwytami nie powinien przekracza¢ nastepujacych wartosci:

Srednica rury Odstep miedzy uchwytami
15 mm 1,7m
20 mm 20m
25 mm 22m
32 mm 26m
40 mm 30m
50 mm 35m
65 mm 3,8m

przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Przejécie przez strop wykonane w tulei mozna
traklowa¢ jako uchwyt, jezeli na przewodzie pionowym jest co najmniej jeden punkt staly. Dopuszczaina odchytka przewodu
pionowego od pionu nie moze przekraczaé + 10 mm na 10 m dtugosci przewodu pionowego.

6. Przewody poziome dlugosci powyzej 2,0 m prowadzone po $cianach budynku nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca hakow
lub uchwytéw.

7. Rury miedziane wykonane z miedzi odtlenione; fosforem o zawartoéci: Cu + Ag 299,9%; 0,0155<P<0,040%.

Rury miedziane dla instalacji wodnych i grzewczych wykonane wg wymagari normy En-133/20.

Przewody miedziane ukladane pod tynkiem powinny by¢ na catej dtugosci owinigte otulina, umozliwiajaca ich termiczne ruchy.
Przewody uktadane w bruzdach powinny byé zabezpieczone przed tarciem o ich $cianki przez owinigcie otulina.

Do mocowania rur miedzianych stosowaé uchwyty z miedzi, tworzyw sztucznych lub z blachy stalowej z podktadkg ochronng np.

gumowa,
Rozstaw uchwytéw mocujacych dla rur miedzianych:
$rednica dz 15 18 22 28 35
rozstaw 1,25 1,50 2,00 2,25 2,75

8. Rury kielichowe nalezy uktadaé kielichami w strong przeciwna niz kierunek przeptywu czynnika.

9. Kolana, luki itp. ksztattki przewodéw stalowych czamych nalezy wykonywac jako giete na zimno w zakresie Srednic do 50 mm,
jako giete na goraco z napelnieniem piaskiem Iub jako spawane elekirycznie z potéwek tloczonych w zakresie Srednic od 65 mm
do 150 mm. Dopuszczalne splaszczenie rury przy gieciu nie moze przekracza¢ 10 % jej zewnetrznej $rednicy. Dla przewodéw o
érednicach D"> 150 mm nalezy stosowaé ksztattki wykonywane fabrycznie lub spawane z segmentéw; liczba segmentow na jedno
kolano nie moze by¢ mnigjsza od trzech.

10. Przewdd spawany z rur ze szwem podiuznym nalezy ukfada tak, aby szew byt widoczny na catej diugosci przewodu, przy
czym szwy dwu taczonych rur musza by¢ wzajemnie przesunigte na 1/5 obwodu rury.

11. Przy réwnolegtym polozeniu obok siebie kilku przewodéw, faczonych za pomoca kofnierzy Iub kielichéw, polaczenia nalezy
rozmieszczac z przesunigciem.

12. Izolacje antykorozyjng rur uszkodzona w czasie transportu lub montazu wstegpnego nalezy przed uzyciem rur do montazu
naprawi¢ przez staranne usuniecie uszkodzer i wykonanie nowej izolacji, siggajacej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.

13. Opuszczanie odcinkéw przewodow, zmontowanych lub zespawanych uprzednio na powierzchni ziemi, do wykopow, kanatow lub
podnoszenie na estakady oraz przesuwanie ich na podporach nalezy wykonywa¢ w sposcb zabezpieczajacy przed mozliwoécig
uszkodzenia potaczen i izolaci

14. Przy przerwach w ukfadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koricowki przewodéw, szczegdinie rur ukiadanych w wykopach,
przed zamuleniem woda gruntowa, deszczowa lub innymi zanieczyszczeniami, stosujac zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu

albo krocee z kolnierzem.
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S. 00.05.03. Montaz armatury

1. Armmatura powinna cdpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w kiérej jest zainstalowana.

2. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

3. Amature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowaé w miejscach dosiepnych; umoZliwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

4. Na przewodach poziomych armature nalezy w miarg mozliwosci ustawic w takim polozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do géry
i lezato w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

5. Ammature zaporowa nalezy ustawiaé tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.
6. Gdy srednica armatury jest mniejsza od srednicy przewodu, w ktérym armatura ma by¢ stosowana, wowczas dlugos¢ odcinka
przewodu migdzy kotnierzem lub kielichem armatury a zwezka nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 $rednicy rury.

8. 00.05.04. Montaz urzadzen

1. Zbiorniki cisnieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami Urzedu Dozoru Technicznego przez jednostke posiadajaca
uprawnienia do produkcji zbiorikéw cisnieniowych. Kazdy zbiornik cisnieniowy powinien byé dostarczony wraz z dokumentacjg
gwarancyjng wystawiong przez producenta.

2. Wentylatory, pompy, kotly, klimafyzatory, kolektory stoneczne oraz silniki elekiryczne powinny mie¢ trwale przymocowang
tabliczke znamionowa z blachy, podajaca;

— nazwe producenta

charakterystyke techniczng urzadzenia

date produkeiji i numer kolejny wyrobu

znak kontroli technicznej.

3. Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadaé wymaganiom odpowiednich norm; a w ich braku
warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury kontrolno-
pomiarowej (termometry, manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiada¢ wymaganej doktadnosci odczytu, a jej zakres
powinien przekraczaé wartos¢é roboczg mierzonego parametru. W szczegélnosci:

— termometry szklane ptynowe powinny mie¢ dziatke elementarng nie wigkszag niz I°C

— manometry i hydrometry tarczowe $rednice tarczy nie mniejsza niz 100 mmm.

a. Termometry w przewodach, w kiérych ma by¢ mierzona temperatura przeplywajacego czynnika, nalezy montowac w tulejach
siegajacych najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie wigcej niz na gleboko$é réwna 2/3 jego Srednicy wewnetrznej. Przy Srednicy
nominalnej przewodu ponizej 80 mm tuleje te powinny byé montowane ukosnie lub na zatamaniach przewodu, w ptaszczyznie
przechodzacej przez jego o$. Tuleja dla termometru nie moze by¢ zanurzona na gteboko$é mniejszg niz 5 cm.

b. Manometry tarczowe nalezy montowa¢ na rurce syfonowej; na kréceu faczacym rurke syfonowa z przewodem lub aparatem albo
urzadzeniem, bezposrednio przed manometrem powinien by¢ zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny.

¢. Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreska najwyzsze dopuszczaine cisnienie robocze urzadzenia, do kidrego
manomelr jest przytaczony.

d. Aparature kontrolno-pomiarowa automatycznie rejestrujaca nalezy montowaé na tablicach lub pulpitach z zachowaniem warunkéw
i instrukeji podanych przez producenta.

e. Aparature kontrolno-pomiarowg nalezy montowac:

— po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej dzialania

— w miejscach tatwo dostgpnych, widocznych i dobrze o$wietlonych, przynajmniej $wiattem sztucznym

— w sposdb zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumyslnym jej uszkodzeniem.

S. 00.05.05. Montaz izolacji ciepinych i chiodniczych

1. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

2. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sig wykonywania izolacji ciepinych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub
uszkodzong powtoka antykorozyjna,

3. Materiaty przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania
materialéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwosé ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

4. Powierzchnia zewngtrzna ptaszcza ochronnege powinna by¢ gladka i czysta, bez peknieé, zalaman i wgniecen oraz odpowiadaé
ksztattem izolowanego rurociggu lub urzadzenia. Gruboé¢ wykonanej izolacji cieplnej nie powinna rézni¢ sie od grubosci podanej w
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dokumentacii techniczno-technologicznej wigcej niz 0: 5 +10 %.

5. Zakoficzenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem za pomoca specjalnych
systemowych rozet. Rozety powinny by¢ zamocowane za pomocg opasek.

6. lzolacje przewodéw chtodniczych wykonaé za pomoca otulin o wysokim wspélczynniku odpornosci na dytuzje pary wodnej.

S. 00.05.06. Zabezpieczenie antykorozyjne

1. Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodéw rurowych stalowych wehodzacych w skiad instalaci.

2, Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki malarskie elementéw znajdujacych sig w pomieszczeniach zamknietych.
3, Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

S. 00.05.07. Przygotowanie powierzchni do malowania

1. Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje | smary, zuzle i topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz
inne zanieczyszczenia.

2. Powierzchnie nalezy przygotowaé, przez mechaniczne usunigcie nieréwnoéci i zadziorow, zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie
spoin.

3. Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ powioka ochrony
okresowej lub zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany" grunt" nalezy dobraé do przewidywanego zestawu
malarskiego.

4. Oczyszczanie powierzchni reczne nalezy wykonywaé za pomoca metalowych szczotek recznych lub mechanicznych, szlifierek
recznych, mtotkéw mechanicznych.

5. Olgje i smary, ktérych nie usunigto metodami mechanicznymi, nalezy usuna¢ metodami odttuszczania za pomocg rozpuszezainika
(benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochioroetylenu). Odtiuszczanie za pomocq przecierania szczotka, pedzlem lub szmata jest
dopuszczalne przed oczyszczaniem mechanicznym.

6. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunaé pyl.

S. 00.05.08. Warunki prowadzenia prac malarskich
3. Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.
4. Niedopuszczalne jest malowanie konstrukcji ogrzanych powyzej 40°C.

5. Nie dopuszcza sig prowadzenia prac malarskich w czasie deszczu, mgly, $niegu, gradu, silnego wiatru (powyzej 6 m/sek.), oraz
jezeli na powierzchni malowanej wystepuije rosa.

6. Pokrycie nawierzchniowe nalezy nakiada¢ po dokonaniu przegladu powioki podktadowej. Pokrycie podkiadowe uszkodzone lub
zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu najezy podda¢ renowacii.

7. Nalezy dokonywac odbioru jako$ciowego materialéw malarskich oraz przeprowadzié préby techniczne malarskie.

8. Przed podjgciem rob6t malarskich nalezy wykona¢ prébne malowanie wytypowanym zestawem na co najmniej 2 elementach z tej
samej stali w podobny sposdb przygotowanej jak obiekt malowany. Nalezy ustali¢ grubos¢ i czas schniecia kazdej z wymalowanych
warstw. Uzyskane dane stanowia podstawy do podjecia prac malarskich.

9. Materialy malarskie nalezy naktada¢ kolejnymi warstwami. Pierwsza warstwe lezaca bezposrednio na podiozu nalezy wykonywac
wylacznie za pomocq pedzli, doktadnie rozprowadzajac materiat. Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywaé pedzlem lub metoda
natryskowa po wyschnigciu warstw poprzednich.

10. Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, zuszczer lub pekniet.

S. 00.05.08. Oznaczenia

e Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej,
nalezy oznaczyé zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukciji obstugi
instalacji ciepta technologicznego wentylacji .

o  Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

a)na §cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedacych lokalami uzytkowymi,

bjw zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach — w lokalach uZytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych
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i gospodarczych w budynku. Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych
elementdw instalacji.

S. 00.06.00. KONTROLA JAKOSCI

S. 00.06.01. Program zapewnienia jako$ci

Do obowiazkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w kidrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) cze$6 ogding opisujaca:
— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— bhp,
— wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢é wykonania poszczegdinych elementéw robét,
— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;
b} czes¢ szczegblowa opisujacy dla kazdego asortymentu rob6t:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaZzeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich whasciwosci w czasie transportu,

— spos6b i procedurg pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegélnych elementéw
robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

S. 00.06.02. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jakosc robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badar.

S. 00.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ moizna wylyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

S. 00.06.04. Raporty z badar
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspekterowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach opracowanych przez wykonawce
zaaprobowanych przez Inspektora.
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S. 00.06.05. Badania prowadzone przez Inspekiora Nadzoru

Dia celéw kontroli jakosci | zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw.

Inspekior Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatow i robGt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

S. 00.06.06. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, kiére posiadaja:
1. centyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslona w pkt 1 ktdre spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te

dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkly przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan

wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badar beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie speniaja tych wymagan beda odrzucone.

S. 00.06.07. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 2
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczensiwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, kidra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska siuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, W porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoiy i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawoy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projektowe,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementow robdt,
— przebieg robt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbiordw robét zanikajacych | ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robdt,
— wyjasénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatdw
— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika pbudowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant w porozumieniu z Inwestorem
jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego.

17



Ogdine Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Sanitarnych

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udastepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b} protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e} protokely z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

S. 00.07.00. OBMIAR ROBOT

S. 00.07.01. Ogdline zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukeji Inspektora Nadzoru,

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspeltora Nadzoru.

S. 00.07.02. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii asiowej. Jesli ST
whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, powierzchnie beda wyliczone w m2,
llosci, kibre maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

S. 00.07.03. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne $wiadectwa legalizaii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

S. 00.07.04. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takie w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podiegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktdrego
wz0r zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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S. 00.08.00. ODBIOR ROBOT

S. 00.08.01. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

§. 00.08.02. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

IR

w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robt.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy | powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosé i ilosé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

S. 00.08.03. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje si¢ wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
1. W przypadku robét. tzw. "zanikajgcych” (np. odcinek przewodu utozony w zZiemi lub w kanale nieprzetazowym, przewody
wewnetrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodiogowych), kibre muszg by¢ wykonane przed zakoriczeniem calo$ci urzadzenia
nalezy przeprowadzi¢ ich odbiér czesciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wiasciwych materiatow,
prawidtowosci zamocowan, szczelnosci urzadzenia oraz zgodnosci z innymi wymaganiami, okreslonymi w odpowiednich rozdzialach
niniejszymi ST,
2. Na zadanie inspekiora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidlowoséci potaczen rur oraz armatury. Do badar nalezy
wybraé losowo 3% polaczen, kiére dla kontroli nalezy rozebrac; w przypadku stwierdzenia chocby jednego wadiiwie wykonanego
polaczenia wybiera sig losowo nastepne 3 % potaczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych polaczen jest podstawa do
podjecia decyzji powtornego wykonania wszystkich potaczen.

3. Odbiory czeéciowe przeprowadza sig w trybie przewidzianym dla odbiorow korcowych, jednak bez oceny prawidiowosci dziatania
calego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza sig protokét edbioru rob6t (elementow).

S. 00.08.04. Odbidr ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloSci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakofczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o kidrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub
robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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S. 00.08.05. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

— szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry abmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i eznaczer laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

— protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace”

— protokoty wykonanych préb i badan,

— Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatdw podlegajacych odbiorom technicznym, np.: zbiorniki
cinieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

— instrukcje obstugi,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

— inne dokumenty zgodnie z umowa i ustawa Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

S. 00.08.06. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4 ,Odbiér ostateczny rob6t”.

S. 00.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

8. 00.09.01. Ustalenia ogéine

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowag:
— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

S. 00.09.02. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu — koszty wykonawcy

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacii ruchu obejmuije:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robét,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— oplaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,
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konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowari pionowych, poziomych, barier i swiatet,
utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
usunigcie wbudowanych materiatéw | oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

S. 00.10.00. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414) z pézniejszymi Zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie - Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. z pozniejszymi zmianami;

Wykaz norm, normatywow i wytycznych

s PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.
¢ PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. Kanalizacja.
e PN 92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

o  PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

e PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogélinego stosowania.

e PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

s BN-72/8976-50 Przej$cia przez przegrody budowlane.

e  PN-B-76002 Wentylacja -Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek.

e  PN-B-76001 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢ - Wymagania i badania (zastepuje BN-84/8865-40)
o  PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

o  BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaitki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.

o  BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.

e PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

o  PN-H-74051-1:1994 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.

e  PN-H-74051-1:1994 Whazy kanalowe. Klasa A.

e PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.

o  PN-88/H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

e  PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

e  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne
wykonania

e PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e  PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia,Terminologia.

o  PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.

e PN-91/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w polaczeniach wodociagowych

o PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowe;.

e  PN-/B-06050 Roboty ziemne budowlane, Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
o  BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiotze.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe Zzeliwne. Wymagania i badania.
PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy Klinowe kotnierzowe zeliwne na cishienie nominalne 1 MPa.
PN-74/B-24020 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

BNPN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemny

PN-ENV 1046:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i sciekéw na
zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodéw pod ziemig i nad ziemia,

PN-EN 1401;1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcignieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu PVC-U

PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody. Polietylen (PE)
PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych
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S. 01.00.00. INSTALACJA SANITARNE

S.01.01.00. WSTEP

S. 01.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania iodbioru wewnetrznych
i zewnetrznych instalacji sanitarnych dla obiektu fontanny typu suchego na ul. Rynek, dzialki ew. 2210/1, 2210/3 obreb Knyszyn

S. 01.01.02. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne (ST) wykonanaia i odbioru wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych dla obiektu fontanny typu
suchego na ul. Rynek, dzialki ew. 2210/1, 2210/3 obreb Knyszyn, stanowig zbiér wymagar technicznych i organizacyjnych
dotyczacych procesu realizacji i kontroli i jakoéci robt. Sa one podstawa, kidrej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budowli.

Zakres robot dotyczacych instalacji sanitarych do obiektu fontanny ,suchej typu dry-plaza obejmuje:
- Dostawe i montaz rurociag6w technologicznych wraz z projektowana armaturg

- Dostawe i obsadzenie w nieckach elementéw dla instalacji technologicznej

- Dostawe i montaz urzadzen dla uzdatniania wody

- Dostawa i montaz odwodnienia liniowego

- Dostawa i montaz przewoddéw wentylacyjnych wraz z projektowanymi urzadzeniami, armaturg

- Préby szczelnosci poszczegdlnych fragment6w instalacii

- Rozruch poszczegdinych urzadzer technologicznych

- Rozruch calosci instalacji technologicznej

- Szkolenie personelu

- Opracowanie instrukcji obstugi

- Przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz dokumentacja techniczno-ruchowa poszczegdlnych urzadzen

S. 01.02.00. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw wg ST-00.02.00

1. Rury kanalizacyjne:
- rury i ksztattki kielichowe z PVC - faczone na kielichy z uszczelka gumowa, musza, posiada¢ aprobaty techniczne wydane
przez powotane do tego Instytucje — odplyw z odwodnienia liniowego, odplyw z przelewu awaryjnego,
- rury i ksztattki cisnieniowych z PE faczonych za pomoca Zlaczek elektrooporowych o érednicy 63mm PE100 PN10 —
przewéd tloczny ze studzienki znajdujace] si¢ w dnie komory technologicznej

2. Rury wodociagowe:
- zruriksztatek PVC PN10 taczonych przez klejenie wraz z przejéciami szczelnymi

3. Instalacja wentylacji komory technologicznej:
- Przewody wentylacyjne nalezy wykonaé z tworzyw sztucznych (rury kielichowe PCV).
- Wentylator kanatowy
- Czerpnia $cienna DN125
- Wyrzutnia $cienna DN100
- Kratki wentylacyjne DN100

4, Zestaw filtracyjny.

Zestaw filtracyjny sklada sie z filtra z tworzywa sztucznego 9400 z zaworem bocznym zmiany cykléw pracy, ztoza filiracyjnego
wraz z podsypka zwirowa manometrem, krotcow technologicznych. Wydajnos filtra to 6 m3/h przy predkosci filtracji 47 m/h PN
2.5 przytacza 11/2". Zbiornik filtra musi posiada¢ atest PZH .

5. Pompa filtra

Pompa z tworzywa sztucznego w uktadzie poziomy z wbudowanym na ssaniu tapaczem wioséw (prefilirem). Srednice przytaczy
11/2" zasilanie 230V . Filtr wstepny powinien posiadac przezroczysty dekiel do optycznej kontrofi stanu filtra.

6. Automat uzupetniania wody.

Automat uzupelniania wody wyposazony jest w zestaw 5 sond konduktometrycznych. Stuzy do uzupeiniania wody i
zabezpieczenia pomp przed praca na sucho. Zestaw zawiera uktad elektrod przystosowany do montazu w otwartym zbiomiku ,
zawory odcinajace, filfr i elektrozawér 1".
7. Automat kontrolno dozujagy.
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Dozowanie chloru i korektora pH odbywa¢ sig bedzie automatycznie na podstawie pomiaréw automatu kontrolnego. Pompy
zapewniajg max wydajnos¢ 2l/h. Pomiar jest ciagly. Uklad ma posiadat zabezpieczenie przed dozowaniem gdy niema
przeptywu wody do fontanny. Kanistry nalezy umiescic w dodatkowych zbiornikach awaryjnych mogacych pomiesci¢ calg
objetos¢ kanistra. Montaz zgodnie z instrukcja producenta.

8. Pompy atrakji.

Zastosowano pompy z tworzywa sztucznego poziome z wbudowanym na ssaniu lapaczem wlosow (prefilirem). Filtr wstepny
powienien posiada¢ przezroczysty dekiel do optycznej kontroli stanu filtra. Pompy nalezy wyposazy¢ w regulator predkosci
obrotowej "falownik” w celu plynnej regulacji wydajnosci. Parametry pomp zostaly podane w projekcie techniczynym.

9. Reflektory fontannowe.

Nalezy stosowaé reflektory LED kolorowe RGB z mozliwoscig uzyskania 6 milionow koloréw. Zasilanie 24V DCV sterowane
protokotem DMX. Zastosowane reflektory muszg mie¢ dopuszczenie do montazu w bruku . Dobrane reflekiory musza
umozliwia¢ poprawny montaz dyszy i nie hamowac wyptywu wody. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ demontazu reflektoréw na
okres zimy. Montaz wykonaé zgodnie z wymogami praducenta .

10. Dysze atrakcji wodnych

Nalezy stosowac dysze uznanych producentéw wykonane z mosigdzu lub stali nierdzewnej . Dysze spieniajace winny posiada¢
zawory regulacyjne wielkosci wyptywu. Spos6b montazu dysz po winien zapewni¢ ich prawidtowe zanurzenie w wodzie
pozwalajace uzyskaé optymalny efekt wodny. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ demontazu dysz na okres zimy. Rodzaje dysz wg.
projektu technicznego

11. Zawory

Zawory odcinajace z tworzywa sztucznego PVC-U PN10 o zakresie $rednic jak zastosowane rury i ksztaltki wykonane wg
normy PN-EN 1452-4:2000. Dopuszcza sie montaz zawordw odcinajacych innej konstrukgji.

Na rurociagu ssawnym przed pormpami nalezy zamontowa¢ zawory spustowe

12. Pompa odwadniajaca .

Pompa do wody brudnej Q=12m3/h i Hmax=6 m wraz z plywakiem sterujacym praca pompy umozliwia usuwanie popluczyn
oraz ewentualnych wyciekéw z uktadu technologii. Uktad odwodnienia zaopatrzy¢ w dodatkowa sygnalizacje przepetnienia
studzienki kanalizacyjne;j.

13. Komora technologiczna

Komore technologiczna np. typu K-14 f-my Wiafabet lub réwnowazng z betonu C35/45 o wymiarach zewnetrznych
3220x2420mm, wysokosci pomieszczenia w $wietle 2050mm, grubosci $cian 140mm oraz gruboéci dna 150mm. W/iw komore
nalezy przykry¢ pokrywa do komory K-14 o grubos$ci 170mm. Plyta przykrywajaca posiada otwdr pod wiaz DN80O0 klasy D400.
W komorze technologicznej nalezy zamontowaé stopnie ztazowe oraz wykonaé otwdr w dnie pod studzienke o §rednicy zew.
622mm.

14. Grzejnik elektryczny
Grzejnika elektryczny o mocy 1,5 kW z automatyczna regulacjg temperatury.

15.  Odwodnienie liniowe

Odwodnienie liniowe o tacznej dlugosci 21m np. typu ACO DRAIN Multiline V100 lub réwnowazne z rusztem ze stali
ocynkowanej i klasa obcigzenia C250. Odwodnienie liniowe skiada sie z elementéw z polimerobetonu o wysokosci 250mm z
krawedziami ze stali ocynkowanej .Potgczenia katowe odwodnienia liniowego nalezy wykona¢ za pomoca korytek z bocznymi
wyZlobieniami. Potgczenie odwodnienia liniowego z kanalizacja nalezy wykona¢ za pomoca skrzynki odptywowej z odptywem
DN160mm.

16. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe

Studzienki tworzywowe $425 PVC firmy Wavin lub réwnowazne

Studzienke stanowi kompietny element sktadajacy sie z:

— kinety z doplywem bocznym dostosowanej do przewodéw kanalizacyjnych $160PCV, wyposazonej w uszczelki gumowe
montowanie fabrycznie w kielichach i w polaczeniu z rura trzonowa

— karbowanej rury trzonowsj ¢425

— whaz zeliwny D400

17. Piasek na podsypke i obsypke

Materiat na podsypke i obsypke stanowi mieszanke piaskowo — zwirowa, $rednioziarnista i powinien spethia¢ nastepujace
wymagania:

nie powinny w nim wystepowa¢ czastki o wymiarach powyzej 60mm,

nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia rur i studzienek,

material nie moze by¢ zmrozony,

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materialu,

nie moze zawiera¢ butwiejacych czesci organicznych, takich jak kawatki drewna, liscie itp.
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Ponad zaprojektowana warstwa ochronna nadsypki i zasypki tj. 30cm nad rura, do zasypu wykopw mozna stosowac grunt
rodzimy o ile zapewni on wymogi no$nosci.

S. 01.03.00. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu wg ST-00.03.00

S. 01.04.00. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu wg ST-00.04.00

S. 01.05.00. WYKONANIE ROBOT

1. Elementy zabetonowane w nieckach:
Elementy zabetonowane stuzace do rozprowadzenia i odprowadzenia wody w nieckach skladaja sig z dysz: naptywowych i
odplywowych,
Elementy instalacji technologicznej zabetonowac nalezy zgodnie z dokumentacjg techniczna,
Przed zabetonowaniem zabezpieczy¢ je przed zalaniem betonem od wewnatrz.

2. Urzadzenia i armatura
Przy montazu urzadzer i armatury stosowac sig do wytycznych producentéw.

3. Instalacje rurowe technologii :
Rurociagi w gruncie uklada¢ ze spadkiem w Kierunku pomieszczenia technicznego lub studni kanalizacyjnej. Przed zasypaniem
wykona¢ prébe szczelnoéci.
Projektowane rurociagi i armatura wykonane bedg z PVC.
Do odprowadzenia wody ze studzienki odwadniajgcej komory technologicznej zastosowano przewdd cisnieniowy o srednicy 63mm
PE100 PN10, kidry nalezy wiaczyé do nowoprojektowanej studzienki.
Montaz i préby wodne instalacji przeprowadzié zgodnie z WTWIO producentéw rur i ksztattek z PVC/PE oraz armatury.
Rurociagi nalezy uklada¢ na podporach wykonanych z ksztattownikéw stalowych i obejm do rur z witadkami gumowymi. Podpory
i podwieszenia mocowat do konstrukeji budynku.
Szczegoly wykonania podparé ustali firma wykonujaca montaz instalacji zgodnie z WTWIO producentéw rur i ksztatek z PVC oraz
armatury.
Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na bezpieczeristwo pracownikow przy montazu ciezkich urzadzen.
Przy Klejeniu PVC zachowaé ostrozno$é (wg WTWIO rurociagow z PVC). Nalezy zapewnic $rodki pierwszej pomocy na stanowisku
pracy.
Przejécia przewodéw przez niecke fontanny nalezy wykona¢ w tulei ochronnej ze stali nierdzewnej i zabezpieczy¢ przejéciami
szczelnymi np. pierécieniowymi lub tancuchowymi ze $rubami ze stali nierdzewne
Przejécia rurociagéw przez $ciany komory technologicznej nalezy zabezpieczyé przejsciami szczelnymi np. pierscieniowymi lub
taficuchowymi ze rubami ze stali nierdzewnej.

4, Komora technologiczna
W komorze technologicznej nalezy zamontowa¢ stopnie zlazowe oraz wykonaé otwér w dnie pod studzienke z rur ze stali
nierdzewnej o Srednicy zew. 622mm. Wszystkie przejcia przez sciany komory nalezy wykonaé jako szczelne.
Przy montazu komory nalezy wykona¢ podioze z chudego betonu o grubosci min.10cm.
W komorze nalezy zamontowaé punkt poboru wody (zawér ze zlgczka do weza) oraz natrysk ratunkowy i aczomyjke ze wzgledu na
kontakt obstugi ze $rodkami chemicznymi.
W komorze technologicznej nalezy zamontowag grzejnik elektryczny o mocy 1,5 kW z automatyczna regulacja temperatury.

5. Wentylacja komory technologicznej

Na przewodzie wyciagowym nalezy zamontowac wentylator kanatowy oraz wyrzutnie powietrza 125x125mm. Wentylator bedzie

zamocowany w komorze technicznej, natomiast wiacznik nalezy umiescic w poblizu wejécia do komory. Sposéb zamocowania

wentylatoréw powinien zabezpiecza przed przenoszeniem ich drgaf na konstrukcje obiektu (przez stosowanie fundamentéw, piyt

amortyzacyjnych, amortyzatordw sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikow

elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposob, aby $rodek ciezkosci wentylatora znajdowat si¢ w potowie

odlegtosci pomigdzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztak tacznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.

Diugosé tacznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 <L <250 mm. L aczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich

materiat zachowywat ksztalt facznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na

instalacje.

Nawiew | wywiew w komorze technologicznej nalezy zakonczy¢ kratkami wentylacyjnymi

Czerpnia i wyrzutni $cienna zostaly zlokalizowane w konstrukji wsporczej tablicy informacyjnej wg projektu architektury.

Przewody wentylacyjne prowadzone w ziemi na gigbokosci 1m nalezy ukladaé¢ na podsypce o grubosci 15cm. Wszystkie potaczenia

rur, kolanek musza byé dodatkowo uszczelnione. Do uszczelnienia mozna wykorzysta¢ uniwersalng taSme kauczkowa stosowana
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w instalacjach wentylacyjnych. Kanaly nalezy zaizolowa¢ styropianem gr. 50mm. Zaizolowane kanaty obsypa¢ gruntem rodzimym
pozbawionym kamieni i stopniowo warstwami zagescic.

6. Odwodhnienie liniowe:
Odwodnienie liniowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta dostarczajacego materiat. Przed uloZzeniem odwodnienia
liniowego nalezy przygotowac odpowiednio podioze-wymieni¢ grunt, zagescic oraz wyréwnac. Przewdd kanalizacyjny utozy¢ na
podsypce piaskowej grubosci 15¢m i obsypac piaskiem wolnym od frakeji kamiennych 30 cm ponad wierzch rur,
Projektowany przewdd kanalizacyjny odprowadzajacy wode z korytek polaczy¢ z kanatem odprowadzajgcym wode z przelewu
awaryjnego fontanny. Odprowadzenie wody wykonaé z rur kanalizacyjnych PCV typ SN8 - taczone na kielichy z uszczelka gumowa.
Lokalizacja korytek w planie i przekroju poprzecznym powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa,
Sposéb whudowywania korytek odptywowych zaproponuje Wykonawca, z uwzglednieniem instrukcji instalacji zapewnianej przez
producenta i uzyska akceptacje Inzyniera.
Whudowywanie korytek powinno sie rozpoczynaé od elementu odplywowego (podigczenia do kanalizacji). Nalezy przestrzegaé
uktadania korytek z uwzglednieniem kierunku strzatki (kierunku przeptywu) wytloczonej na korytkach.
Warstwa nawierzchni przy korytku odptywowym powinna by¢ utozona 3+5 mm wyzej niz korytko fgcznie z rusztem.

7. Roboty ziemne i montaZzowe doziemnych instalacji kanalizacji
Wykopy pod doziemne instalacje kanalizacji nalezy wykonaé recznie w miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem ina
pozostalych odcinkach mechanicznie o $cianach ze skarpami zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10736 oraz dokumentacja. Dno
wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem wymaganym w Dokumentacji Projektowej. Ostatnie 10 cm glebokosci wykopu,
a w gruntach nawodnionych - 20cm, wybra¢ recznie bezposrednio przed utozeniem podsypki.
Wydobywang ziemie na odklad nalezy sktadowaé wzdluz krawedzi wykopu w odleglosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzyé
przejscie wzdiuz wykopu. Przejécie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawic tawy celownicze umozliwiajace odiworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Wykonanie podsypki
Kanaly budowane w gruntach suchych, nienawodnionych, na podiozu z gruntéw spoistych — pod rury nalezy wykona¢ podsypke
z piasku, pospétki lub ze zwiru grubosci 15 cm z podbiciem pachwin. Podsypke nalezy zagescic ubijakami mechanicznymi lub
plytami wibracyjnymi,
Roboty monitazowe
Sposob budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacja, Projektowg oraz speinia¢ warunki
okrelone w normie PN-B-10735:1992. Przy ukladaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowos¢ osi  zaréwno
w plaszczyZznie poziomej jak i pionowej.

Uktadanie rur

Przed ulozeniem rur, nalezy dokona¢ ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu nie powstaly
uszkodzenia materiatu lub izolacji. Rury opuszcza¢ do wykopu powoli, ostroznie, za pomoca tréjnogéw z wielokrazkiem
wyposazonych w zawiesia z lin konopnych. Przy uldadaniu rur naleZy postugiwaé sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Najnizszy punkt dna uldadanej rury powinien znajdowac sig doktadnie na kierunku osi budowanego kanalu. Rura powinna by¢
utozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z wezesniej utozonym odcinkiem kanalu i $cisle przylegaé do podioza na catej swej
diugosci. Po utoZeniu nalezy rurg zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem. Przy nieréwnym ulozeniu
rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyréwnaé podioze podsypka z dobrze ubitego piasku lub Zzwiru. Niedopuszczalne jest
wyréwnanie potozenia rury przez podiozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Polaczenie rur wykonaé zgodnie z instrukcja
producenta. Po ukoriczeniu dnia robaczego nalezy zabezpieczyé korice kanatu przed zamuleniem wodga deszczowa. Po utoZeniu
kanatu i wykonaniu proby szczelnosci nalezy wykona¢ piaskowa obsypke rur do wysokosci co najmniej 30cm ponad wierzch
przewodu, ale nie mniej niz 3/4 srednicy kanatu. Ze szczeg6lng starannoscia nalezy podbi¢ podsypke pachwin.

specjalnie produkowanych ziaczek.

Przewody z rur PE montowac w temperaturze otoczenia od 0o C do 300C, jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznosé tego
materialu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywaé polgczenia w temperaturze nie nizszej niz + 50C.

Rurociagi PE powinny by¢ taczone poprzez zgrzewanie elekirooporowe.

Studzienki tworzywowe

Studzienki kanalizacyjne o Srednicy ¢425 mm nalezy wykona¢ z elementéw tworzywowych zgodnie z Dokumentacja

Studzienki nalezy wykonac réwnolegle z budowa kanatéw sanitarnych.

Dolna warstwa studzienki - kinete studni ukiadamy poziomo na warstwie 10-15cm zageszczonej podsypki piaskowej do 95%
wartosci Proctora stanowiacej warstwe wyrownawcza dna wykopu. Poziomujac kinete nalezy pamigta¢ o wbudowanym spadku dna.
W kinetach przeptywowych strzatka wskazuje prawidiowy przeplywu Sciekéw. Kinety moga by¢ jako przeptywowe bez zmiany
kierunku przeptywu sciekdw, albo kinety polaczeniowe z jednym lub dwoma doptywami bocznymi.

Komin wykenany jako rura karbowana (trzonowa), ktéra sie docina do wymaganej wysokosci na placu budowy. Ciecie nalezy
dokona¢ posrodku karbu (nie doliny).
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Uszczelke do rury karbowanej nalezy umiescié w waskim i gtebokim rowku za pierwszym karbem, dzigki czemu wyeliminowano
mozliwosé skrecania sig uszczelki. Kielich kinety nalezy wyczysci¢ z zabrudzeri i posmarowaé $rodkiem poslizgowym. Nastgpnie
zamontowac poprzez wcisniecie rure frzonowa w kielich kinety.

Wierzch rury karbowanej nalezy zabezpieczyé przed zabrudzeniem w trakcie dalszego montazu. Studzienki zasypywac gruntem
sypkim fatwo zageszczajacym. Zageszczenia zasypki dokonywaé warstwami, jednak nie grubszymi niz 30cm.Zaleca sig przyjecie
stopnia zageszczenia gruntu na minimalnym poziomie 92% wartosci Proctora, dla terendw zielonych, 95% dla terenow
utwardzonych o niewielkim obciaZeniu ruchem drogowym i 100% o duzym obcigzeniu drogowym.

W przypadku wystgpowania wody gruntowej powyzej dna studzienki nalezy przyjaé wigkszy rezim montazu oraz stopien
zageszczenia gruntu o jeden przedziat wyZej.

Przy montazu zwiericzenia Zeliwnego z rura teleskopowa do bezposredniego potaczenia z karbowana nalezy uszczelke umiescic
w najwyzej potozonej dolinie po wewngtrznej stronie rury karbowanej. Wykona¢ potaczenia wiazu z rurg teleskopows mechanicznie
na zatrzask.

Uszczelke posmarowaé trwafym $rodkiem poslizgowym i zamontowaé zwieficzenie. Ustawi¢ potozenie wtazu odpowiednio do
rzednej terenu.

Zasypywanie wykopu

Po dokonaniu odbioru utozonych rur, armatury, i obiektéw mozna przystapic do zasypania wykopu.

Zasypanie wykop6w obiektowych

Do zasypu halezy uzywac gruntéw sypkich nie zawierajacych kamieni, torfu | pozostatosci materialow budowlanych. Zasyp nalezy
wykona¢ warstwami grubosci 0,25 m z zageszczaniem recznym lub mechanicznym. Przy $cianach obiektéw nalezy zachowaé
ostroznosc.

Pozostaty nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiezé w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Zasypanie rur do wysokosci strefy niebezpiecznej -30 ¢m ponad wierzch rury

Zasypanie przewodéw nalezy rozpoczat od réwnomiemego obsypania rur z bokéw z dokiadnym ubiciem piasku, warstwami
grubosci 10-20 cm, z podbiciem pachwin. Ubicie piasku recznie ubijakami o réznym ksztacie i cigzarze 2,5 do 3,5 kg.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku strefy niebezpiecznej.

Studzienki i inne obiekty na sieci nalezy obsypaé gruntem bezokruchowym lub piaskiem.

Zasypanie rurociggu do poziomu terenu

Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi 0 grubosci 20-30 cm z zageszczaniem mechanicznym. Zasypywanie wykopow
podczas mrozow jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z wykopdw nalezy odwiez¢ na
migjsce legalnego sktadowania.

S. 01.06.00. KONTROLA JAKOSCI - BADANIA
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robt podano w §T-00.06.00

Wykonawca robét ma obowiazek wykonania peinego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci
dostarczonych materiatow i realizowanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami ST. Po wykonaniu badania,
Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru pisemnie o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowa¢ dopiero
po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone
w obecnosci przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowe]. Zostang one wykonane zgodnie z obowiazujacymi normami i
przepisami, a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Préby beda mogly zosta¢
przeprowadzone jedynie po uprzednim przediozeniu dokumentéw wykonawczych.

Wszystkie czynnoci zostana przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy i na jego odpowiedzialno$¢. Podczas prob
Wykonawca bedzie zobowiazany do wyeliminowania wszystkich powstatych zaki6cen, elementéw instalacii, do usuniecia usterek na
sw6j koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji, do usunigcia usterek zwigzanych z
wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania sig Wykonawcy do naprawy urzadzeri w okresie prob Inwestor ma prawo zleci¢
wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywiazujacego sie za swoich obowigzkéw Wykonawcy. Wszystkie urzadzenia i materialy
nalezy stosowaé zgodnie z wymaganiami producenta, lub jezeli brak takowych zgodnie z dobrg sztukg budowlang. Proby
szczelnodci | cisnieniowe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych.

Wyjatek stanowi cisnienie préby wodnej instalacji uzdatniania wody - dla kidrej maksymaina wartos¢ wynosi 0.25 MPa..

S. 01.07.00. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00.07.00

Jednostkami ocbmiarowymi sa;

- 1 szt urzadzenia kazdego rodzaju,
- 1 szt. armatury kaZdej $rednicy i rodzaju,
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- 1 mrury kazdej Srednicy i rodzaju,

- 1m ufozonego korytka odplywowego

- 1mizolacji kazdej $rednicy.

- 1 mkanalu kazdej §rednicy i rodzaju,

- 1szt. studzienek kazdego rodzaju i kazdej srednicy,
- 1 szt. wlaz6éw kanatowych klasy D-400,

- 1 m3wykopu.

S. 01.08.00. ODBIOR ROBOT

§. 01.08.01. Odbidr robot — czesciowy
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji lub sieci, ktdre zanikajg w wyniku postepu robét jak np. wykonanie
bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemoziiwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego. Kazdorazowo
po
przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany zapis
w Dzienniku Budowy.
Podczas odbioréw czesciowych instalaciji technologicznej nalezy przeprowadzi¢ nastepujace
badania:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa pomieszczenia, materiatéw i robét objetych
odbiorem ¢zeSciowym,
- dostepu do pomieszczenia
- materiatow
- czystosci rurociggow
- préby szczelnosci rurociggdw utozonych w ziemi

S. 01.08.02. Odbior koricowy.
Podczas odbioru kercowego uktadu technologii nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa elementéw nie objetych odbiorami czesciowymi,
- wentylacji pomieszczenia,
- oéwietlenia i instalacji elektrycznej,
- instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,
- prawidiowosci pracy urzadzen,
- urzadzen automatycznej regulaciji,
Instalacje technologiczng nalezy uznaé za wykonang zgodnie z wymaganiami, jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne. Gdy
jakies badanie dafo wynik negatywny, wowczas nalezy wykonac¢ poprawki lub uzupetnienia i badania przeprowadzi¢ powtornie.
Przy odbiorze koricowym instalacji i rurociagéw zewnetrznych nalezy przediozyé protokoly adbiordw czesciowych i prob szczelnosci,
a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczna (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw) oraz
wymaganiami adpowiednich norm Iub innych warunkéw technicznych.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inspektorowi : aktualng Dokumentacje Projektowa Powykonawcza

S. 01.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

-

S. 01.09.01. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.09.00 ,Wymagania ogdlne”.

S. 01.09.02. Cena jednostki obmiarowej
Placi sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ robét zgodnie z jednostkami wymienionymi w poz.7. Platnos¢ za jednostke
obmiarowa nalezy przyjmowaé zgodnie z
cbmiarem i oceng wykonanych robét.
Cena wykonania robdt obejmuije:

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatéw,

- montaz urzadzen,

- montaz przewoddw i armatury,

- plukanie instalacji,

- dokonanie rozruchu instalacji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.
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