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Monki, dniar.M, 03 . 2046

STAROSTWO POWIATOWE W MONKACH
Zespot Koordynacji

Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
ul.Juljusza Slowackiego 5a

19-100 Moriki

Protokét nr GG.6630.14.2016 z narady koordynacyjnej
(Podstawa prawna art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne
i kartograficzne Dz. U. Nr 2010 poz. 1287 ze zm.)

Przedmiotem narady, przeprowadzonej w formie spotkania n/w Uczestnikow jest sytuowanie
projektowanego uzbrojenia terenu: uzgodnienie przylacza wodociagowego
projektowanego uzbrojenia terenu: )

pofozonego w Knyszynie przy ul. Rynek .
Whioskodawca: Inwestor/Projektant Gmina Knyszyn

Informacje o podmiotach wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli
W niej:

..............................................................................................................

..............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................

SMEARUNWE YOVHALTOWE
w Monkach
: Wydziat Architektury, Ochrony Srodowiska
v i Inwestycji
~ 19-100 Moriki, Al Niepodieglosci 3
tel. 85 727 88 23, 72788 24
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w Knyszynie i podlega wykonaniu
ul. Rynek 39, 13-120 Knyszyn

el 85 727 g9 71, fax 88 727 99 70 / TR
Z up. BU “4;' TRZA knyszyn, dnia 15 lutego 2016r.
Gk. 6733.6.2015

mgr ciech Lasik
INSPEKTOR
ds. budownictwa i planowania przestrzennego

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.

(Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 50 ust.1, art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 52, art. 53 i art. 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647 ze
. F zm.), zwanej dalej Ustawa, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Knyszyn, ul. Rynek 39, 19 - 120 Knyszyn
dotyczacego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rewitalizacji rynku

. w Knyszynie polegajgcej na: utwardzeniu alejek kostkg kamienng, budowie sieci osSwietleniowej lamp

. - do 15 sztuk, budowie fontanny typu suchego z przyigczem elektrycznym, przytaczem wodnym i
kanalizacji sanitarmnej, budowie parkingu w ul. Rynek do 12 miejsc postojowych, malej architektury w

Postaci fawek, koszy na smieci do 12 sztuk oraz budowie obelisku z tablicg pamiatkowa, na dziatkach

nr ewid: 2210/1 i 2210/3, obreb Knyszyn.

o USTALAM
lokalizacje inwestycji celu publicznego

®

dla rewitalizacji rynku w Knyszynie . polegajacej na: utwardzeniu alejek kostkg
kamienng, budowie sieci oswietleniowej lamp do 15 sztuk, budowie fontanny typu
suchego z przylaczem elektrycznym, przylaczem wodnym i kanalizacji sanitarne;j,
budowie parkingu w ul. Rynek do 12 miejsc postojowych, malej architektury w postaci
tawek, koszy na $mieci do 12 sztuk oraz budowie obelisku z tablica pamiatkowa, na

dziatkach nr ewid. 2210/1 i 2210/3, obreb Knyszyn.
1. Rodzaj inwestycii: infrastruktura techniczna, obiekty malej architektury.

2. Warunki i szczeg6lowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
przepiséw odrebnych:

a) Ustalenia w zakresie funkgji zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustalenia dotyczgce
wymagan ksztattowania fadu przestrzennego:

- Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: rewitalizacja przestrzeni publicznej Rynku w
£ Knyszynie poprzez wyposazenie w matg architekture, infrastrukture techniczng, miejsca postojowe,

o$wietlenie terenu.
Linie zabudowy - nie ustala sie.

- Gabaryty zabudowy:
Obelisk do wys. 3,5m

b) Projekt budowlany nalezy wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z poézn. zm.), rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w Sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.),
rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
W sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462). oraz
zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pozn.

zm.).

3. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedz!i&_wa kulturowego i
zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej: ANOBEWY Vv ayverwg
Wiasciciel gruntu nie moze zmieniaé¢ stanu wody na gruncie, a zwilasz 'i%?%rr‘cjﬁ‘t
Znajdujacej sie na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odplywu ze zﬁrzgadle =26 SARDA" 1y Srodowiska
19-160 Monki, A]. Niepodleglosci 3
tel. 85727 88 23, 727 88 24



Na obszarze objetym wnioskiem nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
W zwigzku z tym zgodnie z art. 50 ust. 1 Ustawy wnioskowana inwestycja wymaga uzyskania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Teren wskazany przez inwestora nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw
rolnych na cele nierolnicze i niele$ne.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 Ustawy, w zw. z art. 106 Kpa projekt decyzji przedtozono do
uzgodnien nastepujgcym organom:

- Podlaskiemu Zarzadowi Drég Wojewédzkich Bialystok, organ uzgodnit w zakresie
obszaréw przyleglych do pasa drogowego, postanowieniem znak. WUDIM.4300.5.2016 z

dnia 26 stycznia 2016r.

- 'Podlaskiemu Wojewédzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw, organ uzgodnit w zakresie
obszaréw objetych ochrong konserwatorska, poniewaz zgodnie z dyspozycjg art. 53 Ustawy
W przypadku niezajecia stanowiska przez organ uzgadniajgcy w terminie 2 tygodni od dnia
doreczenia wystgpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 63 Ustawy:
1. W odniesieniu do tego samego terenu decyzje o warunkach zabudowy mozna wydac wiecej niz

jednemu wnioskodawcy, dorgczajac odpis decyzji do wiadomosc pozostalym wnioskodawcom i
wlascicielowi lub uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci.

2. Decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnier oséb trzecich.

3. Decyzja niniejsza traci waznos, Jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe, dla tego
terenu, uchwalono plan migjscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

4. Ninigjsza decyzja nie uprawnia do podjecia rob6t budowlanych.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do SAMORZADOWEGO KOLEGIUM
: ' ODWOLAWCZEGO w Bialymstoku ul. Mickiewicza 3 za poSrednictwem
organu, ktéry wydal decyzje (art. 129 Kodeksu postepowania
administracyjnego z dnia 1 rwca 1960 roku, Dz. U. z 2013 poz. 267 ze

zm.) w terminie czterr:g_- ia jej doreczenia.

Nie podlega oplacie skarbowej zgodnie z afi~7-

ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie's ?’ S A

(Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z pdzn. zm.). i _i_ = NS J . ‘
=\ PP e /" o

\FEE Z up. BURMIS/TRZ A
\\ ol / /;}) }

N N mgr Wo Gelh Lusik
_ NSPEKTOR
ds budownictwa i planowaniz PRSI ENp

Otrzymuja:

1. Starostwo Powiatowe w Morikach, Wydziat Drég, ul. Stowackiego 5a, 19 - 100 Moriki

2. Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich w Bialymstoku, ul. Elewatorska 6, 15 — 620 Biatystok
3. Pozostate strony postepowania — poprzez obwieszczenie:

a) tablica ogloszen Urzedu Miejskiego w Knyszynie

b) strona internetowa UM w Knyszynie — www.knyszyn.pl v .
4. Aa BTAROSTWO POWIATOWE
w Monkach .
Wydziat Architektury, Ochrony Srodowiska
it : mgr in i K i Inwestycji
Sporzadzit : mgr inz. arch. Andrzej Kiluk nr upr. Bt 3/89 19100 Monki, AL Niepodleglosci 3

upr. w pl. przestrz. 1323/93, POIA Nr 0151
tel. 85 727 88 23, 727 88 24
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PODLASKI WOJEWODZKE—~— . DK.3486.2015
KONSERWATOR Z HYTK@WEICZ”“"@V‘{ .....................

15-554 Bialystok, ul. Dojlidy Fa5¥/ézne 23 ...

Z.5152.147.2016. APW
POZWOLENIE

Na podstawie art. 36 ust.1, pkt 1, art. 91 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 22014, poz. 1446 ze zm.) § 14 ust. 1
pkt1-2, 5-7 ust. 2 pkt 3i 5, ust. 3 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Z dnia 14 paZdziernika”2015r. w sprawie prowadzenia ‘ prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, - rob6t : budowlanych, badari konserwatorskich, badari architektonicznych
I innych dziatari przy 2abytku wpisahym do rejestru zabytkéw oraz badari archeologicznych
i poszukiwari zabytkéw (Dz. U. z 2015r. poz. 1789) oraz art. 104 i 105 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. — kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 t.), po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 kwietnia 2016r. Burmistrza Knyszyna ul. Rynek 39,
19-120 Knyszyn o wydanie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych dotyczacych
rewitalizacji rynku w Knyszynie na dziatkach nr 221071 i 2210/3 obreb Knyszyn

pozwalam

Burmistrzowi Knyszyna ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn
na prowadzenie robé6t budowlanych dotyczacych rewitalizacji rynku w Knyszynie na
dziatkach nr 2210/1 i 2210/3 obreb Knyszyn zgodnie z przediozonym projektem
budowlano-wykonawczym autorstwa mgr inz Andrzeja J. Maciorowskiego,
wykonanym w Biatymstoku w marcu 2016r.

pod warunkiem polegajacym na obowiazku:

1. wykonania przed rozpoczeciem robét budowlanych na dziatce nr 2210/
w Knyszynie badari archeologicznych Po uprzednim uzyskaniu pozwolenia
Podlaskiego WKZ w Bialymstoku na prowadzenie tych badan

2. prowadzenia robét budowlanych na dzialce nr 2210/3 w Knyszynie pod
nadzorem archeologicznym po uprzednim uzyskaniu pozwolenia Podlaskiego
WKZ w Bialymstoku na jego prowadzenie

3. niezwlocznego  zawiadomienia wojewddzkiego  konserwatora  zabytkéw
0 zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robét
budowlanych

Termin waznosci pozwolenia: 31 grudnia 2018r.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zosta¢ cofniete lub zmienione na podst. art. 47 ustawy z dnia 23 lipca

2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad Zabytkami. STAROGN W YW AT OWE
. W Mofikach
Uzasadnienie Wydziat Architektury, Ochrony $rodowiska

oo ;nwestxcjx
Wnioskiem z dnia 6 kwietnia 2016r. Burmistrz Knyszyna, ul}gﬁ?\é&?f'“ﬁﬂ%legos’ci 3
Knyszyn zwrécit sig o wydanie pozwolenia na prowadzenie robot budowlanyc @ﬁfﬁc@%“ 24
rewitalizacji rynku w Knyszynie na dziatkach nr 2210/1 i 2210/3 obrgb Knyszyn, zalgczajge

wiw dokumentacje projektowa.

Po przeanalizowaniu akt sprawy ustalono, co nastepuje.

Przedmiotowa inwestycja bedzie prowadzona na rynku potozonym w cze$ci miasta
Knyszyn wpisanej do rejestru zabytiow decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Bialymstoku z dnia 10 stycznia 1957r. nr Kult V-2b-3-80-57 pod numerem A-523 jako teren

URZAD MIE)JSKI1
Z up. BURMISTRZA . vzggnYSJz]y;oieK .
ul. Ryne .19 nyszyn
mgr i ."‘;r:_\xv:r(;f‘ aginski ! B8 727 99 71 fax 85727 99 70 gtwierdzam, dummw'w 6
KIEROWNIK
Feferatu Infisstroviny | Promoci Gminy

La zgodnosd z oryginalem



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

DZIALKA O NR EW. GR. 2210/1,2210/3.
KNYSZYN ul. RYNEK

1.DANE OGOLNE
Inwestor : Gmina Knyszyn
Knyszyn ul. Rynek 39
Adres budowy: 19-120 Knyszyn ul. Rynek

Autor: mgr inZ. Andrzej J. Maciorowski

PODSTAWA OPRACOWANIA

-Decyzja lokalizacyjna wydana przez Burmistrz Gminy Knyszyn znak Gk.6733.6.2015 z dnia 15-02-2016 r
- Wizja lokalna

-Uzgodnienia z Inwestorem
-Uzgodnienia z WPKZ

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest:” Rewitalizacja rynku w Knyszynie polegajaca na: utwardzeniu alejek kostka
kamienng, budowie sieci o$wietleniowej lamp. do 15 szt., fontanny typu suchego z przylaczem elektrycznym,
wodnym, kanalizacji sanitarnej, wykonanie parkingu w ul. rynek do 12 miejsc parkingowych, male;j
architektury w postaci tawek, koszy szt. do 12 oraz obelisku z tablica pamiatkows na dziatkach o nr ewid.
2210/1i 2210/3, obreb Knyszyn”.
Polega¢ bedzie na:

¢ Utwardzeniu alejek kostka kamienng w obrzezach kamiennych o nieregularnych ksztaltach.
Wykonanie obelisku betonowego w celu zamocowania tablicy kamiennej.
Budowie instalacji oswietleniowej alejek w rynku.
Budowie fontanny typu suchego z animacjg $wiatta wraz z komora technologiczna.
Ustawienie fawek i koszy przy alejkach w rynku.
instalacji kanalizacji sanitarne;
Wykonanie parkingu na 12 miejsc postojowych wraz z przebudows chodnika.
Wycinka drzew i zywoplotéw kolidujacych z trasa projektowanych instalacji i obiektow.
wykonanie zagospodarowania terenu ( chodnikéw i zieleni)

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
LOKALIZACJA
Teren inwestycji polozony jest w Knyszynie przy ul. Rynek Na dzialce nr 2210/1,2210/3, zgodny z decyzjg
lokalizacyjng wydang przez Burmistrz Gminy Knyszyn znak Gk.6733.6.2015 z dnia 15-02-2016 r. Polozony
Jest przy ul. Rynek . W bezposrednim sasiedztwie usytuowane sg budynki o funkcji mieszkalnej, gospodarczej
iuslugowej. Wnetrze placu, kiedys$ pelnigcego funkcje rynku, na rzucie prostokata, peni funkcje spacerowo-
wypoczynkows. Szutrowe $ciezki prowadza do chodnika okolajgcego caly plac do czesci centralnej w ktorej
znajduje sig klab. Przy alejkach rozlokowane zostaly lawki. Sciezki dziela prostokgtng forme na mniejsze
obszary, wewnatrz ktérych w nawierzchni trawnika znajdujg sie drzewa: lipy, klony. Teren inwestycji jest
intensywnie zadrzewiony czesciowo kolidujace z projektowang inwestycjg.
ISTNIEJACA ZABUDOWA
4 Terenu przeznaczony pod inwestycje -dziatki nr 2210/1 »2210/3  objety opracowaniem jest
zorganizowany jako tereny parkowe i zielone. Od wschodu , zachodu i poludnia ograniczony drogami
publicznymi, od p6inocy budynkiem Gminy.
UZBROIJENIE TERENU
4 naterenie inwestycji zlokalizowane sa: linie NN, przylaeze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej
4w bezpofrednim sgsiedztwie terenu inwestycji w pasie drogowym ul. Rynek zlokalizowana jest
kanalizacja deszczowa @ 600, kanalizacyjne @ 160 wodocigg @ 150, kable energetyczne i
telekomunikacyjne.

SEAKONEWE POV ATOWE
UKSZTALTOWANIE TERENU w Monkach A
Teren inwestycji jest nieznacznie zréznicowany wysokosciowo, Wydziat Architektury, Ochrony Srodowiska
i Inwestyciji

19-100 Morki, Al Niepodlegiosci 3
tel. 85 727 88 23, 727 88 24



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI

USYTUOWANIE INWESTYCJI
Projektowana inwestycja zamyka sie w ulicach Rynek.
UKLAD FUNKCJONALNO PRZESTRZENNY
Uktad funkcjonalno-przestrzenny nie zmienia si¢ w stosunku do istniejacego obecnie.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA.

Fontanna zaprojektowana zostala jako fontanna sucha typu dry-plaza, zasilana bedzie z wodociagu
miejskiego za pomoca przylacza wodociggowego wg. odrebnego opracowania. Woda ze spuszczenia oraz z
odwodnienia liniowego znajdujacego si¢ wokét niecki fontanny bedzie odprowadzana do miejskiej kanalizacji
sanitarnej poprzez doziemng instalacj¢ kanalizacje sanitarna. Fontanna bedzie pracowata od maja do wrzesnia.
Zespot fontannowy sklada sig z trzech rodzajéw dysz. I rodzaj: Dysze fontannowe spieniajace w ilosci 6 sztuk
rozmieszczone na obwodzie kota o promieniu 1,6m. Maksymalna wysoko$¢ strumieni wodnych — 2,5m. Dysze
wyposazone bgdg w reflektory ledowe RGB 15 x 3W ze sterownikiem DMX umozliwiajagcym plynny wybor
koloréw. Obudowa reflektora przystosowana jest do zabudowy w bruku. Il rodzaj: Dysze fontannowe
strumieniowe np. typu Komet lub réwnowazne w iloéci 12 sztuk rozmieszczone na obwodzie kota o promieniu
0,9m. Dysze nalezy skierowaé na zewnatrz fontanny. III rodzaj: Centralna dysza typu Gejzer w iloéci 1 sztuka.
Maksymalna wysokos¢ strumienia wodnego — 2,5m. Dysza wyposazona bedzie w reflektor ledowy RGB 21 x
3W ze sterownikiem DMX umozliwiajgcym plynny wybér koloréw. Obudowa reflektora przystosowana jest
do zabudowy w bruku. Maszynownia zespolu fontannowego bedzie zlokalizowana w komorze
technologicznej znajdujacej si¢ obok niecki fontanny. Nalezy Jja wyposazy¢ w wentylacj¢ mechaniczng.
Zaprojektowano podziemng komore technologiczna np. typu K-14, f-my_Wifabet §lub réwnowazng z betonu
C35/45 o wymiarach zewngtrznych 3220x2420mm, wysokoSci pomieszczenia w $wietle 2050mm, grubosci
§cian 140mm oraz grubosci dna 150mm.

KOMUNIKACJA
Obstuge komunikacji nie zmienia si¢ w stosunku do istniejacej. Zaprojektowany ciag pieszy na kierunku
Kosciét - Centrum Rynku o szerokoci 6 m, pozostate szerokosci 3m.
*  Miejsce parkingowe przeznaczone dla 0s6b niepetnosprawnych bedg posiadaty wymiary zwiekszone -
3,70 x 5,00 m plus 11miejsc szerokosci 2,5 m.x5
* Rozwigzania wysoko$ciowe
- projekt. alejki bedg posiadaly 2 % do 4,0 %.
- rozwigzanie wysokosciowe parkingu zostalo dowigzane do rzednych wysokosciowych nawierzchni
terenu przyleglego.
- odwodnienie - splyw wéd opadowych do kratek §ciekowych kanalizacji deszczowe] i po terenach
zielonych.
- kraweznik wyniesiony przy zieleni.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI (projektowana)

Alejki w Rynku.

Nawierzchnia z kostki granitowej surowo-tupanej 7 x 9 cm na podsypce cementowo-piaskowej w kolorze
szarym. Spos6b ukladania - desen lukowy, ktéry otrzymuje sie przez ukladanie kostki w ksztalcie huku,

Przy ukladaniu kostki w formie desenia tukowego, nie wymaga sie przycinania kostek przy obrzezach.
Szeroko$¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekraczaé 12 mm. Spoiny w sgsiednich rzedach powinny si¢
mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki. Kostka uzyta do ukladania nawierzchni powinna by¢ jednego
gatunku i z jednego rodzaju skal. Do obramowania nawierzchni nalezy wykona¢ opaske . jednego rzedu z
obrzeza i granitowego tupanego 10 x 20 x 40 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Obelisk.

Projektuje sig obelisk betonowy zbrojony o wymiarach /jak na rys./ w ktérym zamontowana bedzie zabytkowa
kamienna plyta.

Chodnik (dojécia z parkingu)

- zaprojektowano z plytki betonowej o wymiarach 50x50 o grub. 6cm na warstwie piasku stabilizowanego
cementem grub.10 cm zaggszczonej mechanicznie. Obramowanie chodnikéw obrzezem betonowym 6x20cm
obnizonym do poziomu chodnika.

Parking.

Wzdiuz ulicy Rynek zaprojektowano 12 m.p. w tym 1 m.p dla niepelnosprawnych z kostki betonowej gr.8 cm
szara.

ODWODNIENIE

Spadki na powierzchniach utwardzonych od 2% do 4% zapewniaja Walslvooshw et epadpye R
wiasny teren chtonny. Kierunki splywu wéd pokazano na planie sytuacyjnym ZHpONRnGE agEalek.

Wydziat Architektury, Ochrony Srodowiska
i Inwestycji
19-100 Mosiki, Al. Niepodiegiosei 8
tel. 85 727 88 23, 727 88 24



ZIELEN I MALA ARCHITEKTURA
Teren biologicznie czynny bedzie obsiany trawa. Lawki i kosze w ilosci 12 szt ustawione wokél
fontanny i w alejkach.

5. PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU INWESTYCJI
PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Fontanna zasilana bgdziet w wodg z miejskiej sieci wodociggowej za pomoca przylacza z ul. Rynek.
INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNE]
Scieki sanitame odprowadzane beda do sieci miejskiej studzienka znajduje si¢ na dzialce
PRZYLACZE ELEKTRYCZNE - istniejgca zalicznikowa.
6. BILANS TERENU INWESTYCJI

- powierzchnia terenu opracowania - 6945,40 m?
- powierzchnia alejek z fontanng i obeliskiem) -2267,3 m?
- powierzchnia parkingu -176,2 m?
- powierzchnia chodnika przy parkingu - 91,4m?
- powierzchnia fontanny - 25,0m?

w tym:
- powierzchnia biolog. czynna ( trawniki, itp) - 4678,1m?

7. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Dzialka na ktérej planowana jest inwestycja polozona jest na terenie czesci miasta Knyszyn wpisanej
do rejestru zabytk6w decyzjg nr Kult-2b/3/80/57r z dn.10.01.1957r.

Przed wystapieniem o wydanie pozwolenia na budowe nalezy uzyskaé pozwolenie Podlaskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie robét budowlanych , na dzialce o nr ewid.
2210/1,2210/3, obrgb Knyszyn, zgodnie z opracowanym na podstawie niniejszej decyzji projektem
budowlanym (art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami Dz. U. z 2014r. poz. 1446 ze zm.) ‘

1. W _miejscu budowy niecki i komory fontanny oraz posadowienia obelisku naleiy
przeprowadzi¢ badania wyprzedzajgce archeologiczne.

2. Na trasach przylacza wodociggowego i kanalizacji, kabli elektrycznych i wentylacji komory
nalezy ustanowié nadzé6r archeologiczny.

8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE 1 ZDROWIE UZYTKOWNIKOW

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do rodzaju przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko wymienionych w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 9.11.2010 r. w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsigwzigé moggcych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko. Planowana
inwestycja nie bedzie stwarzaé zagrozeh dla $rodowiska, nie pogorszy jego stanu, nie bedzie
oddzialywa¢ negatywnie na §rodowisko poza terenem, do ktérego Inwestor posiadt tytul prawny, a
takze nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na higieng i zdrowie uzytkownikow projektowanego obiektu
i otoczenia. '
Podczas prowadzenia prac budowlanych elementy przyrodnicze takie jak gleba, zieleh i
uksztaltowanie terenu ulegng przeksztalceniu wylacznie w takim zakresie w jakim jest to konieczne w
zwiazku z realizacjg inwestycji. Inwestor zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone stosunkéw wodnych.
Inwestor zobowigzany jest do postgpowania z masami ziemnymi i odPEAX Gl M- 9D "
zapisami ustawy o odpadach. Wydziat &4 W Morikaeh
10. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI rehitektury, Ochrony $rogomisica

" Rewitalizacja rynku w Knyszynie polegajgca na: utwardzeniu alejek kopsk; gﬁff%” Bhvie sieci
o$wietleniowej lamp. do 15 szt., fontanny typu suchego z przylaczem elektryezgymo W Xﬁ"%‘;dleg*osm 3
kanalizacji sanitarnej, wykonanie parkingu w ul. rynek do 12 miejsc parkingowych, male] archit

- w postaci fawek, koszy szt. do 12 oraz obelisku z tablica pamigtkowa na dziatkach o nr ewid. 2210/1 i

mg,}, ins. B aie ie na dzialki sgsiednie. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie strefie

Uprawnienia MZIR1GK AUNESLOT 8,
i kierowania robtdy

EKTANT

mgr int. Andrzej Maciorowski
upr. Bk-44/91 w specjalnosel
rBL170/86 architekioniczne] i konstr.-budowl, 9




PROJEKT ARCHITEKTONICZNY - WYKONAWCZY
OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest:” Rewitalizacja rynku w Knyszynie polegajgca na: utwardzeniu alejek kostka
kamienna, budowie sieci o$wietleniowej lamp. do 15 szt., fontanny typu suchego z przylaczem elektrycznym,
wodnym, kanalizacji sanitarnej, wykonanie parkingu w ul. rynek do 12 miejsc parkingowych, malej
architektury w postaci tawek, koszy szt. do 12 oraz obelisku z tablica pamigtkowa na dziatkach o nr ewid.
2210/1 1 2210/3, obreb Knyszyn”.
Polega¢ bedzie na:

*  Utwardzeniu alejek kostka kamienng w obrzezach kamiennych o nieregulamych ksztattach.
Wykonanie obelisku betonowego w celu zamocowania tablicy kamiennej.
Budowie instalacji o$wietleniowej alejek w rynku.
Budowie fontanny typu suchego z animacjg $wiatla wraz z komora technologiczna.
Ustawienie lawek i koszy przy alejkach w rynku.
Wykonanie przylacza wodociagowego i instalacji kanalizacji sanitarnej
Wykonanie parkingu na 12 miejsc postojowych wraz z przebudowa chodnika.
Wycinka drzew i zywoplotow kolidujacych z trasa projektowanych instalacji i obiekt6w.
wykonanie zagospodarowania terenu ( chodnikéw i zieleni)

2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBRIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest :” Rewitalizacja rynku w Knyszynie polegajaca na: utwardzeniu alejek kostka
kamienna, budowie sieci o§wietleniowej lamp. do 15 szt., fontanny typu suchego z przylaczem elektrycznym,
wodnym, kanalizacji sanitarnej, wykonanie parkingu w ul. rynek do 12 miejsc parkingowych, matej
architektury w postaci tawek, koszy szt. do 12 oraz obelisku z tablica pamiatkowa .

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I UKLAD FUNKCJONALNY OBIEKTU

Projektowana fontanna zostata jako fontanna sucha typu dry-plaza, bez elementéw przestrzennych wystajacych
ponad powierzchni¢ terenu, wokét powierzchnia dojé¢ i alejek zwirowa zostanie zastapiona kostka kamienng
7/9 cm. Fontanna zasilana bedzie z wodociggu miejskiego za pomocy przylacza wodociagowego wg.
odrgbnego opracowania. Woda ze spuszczenia oraz z odwodnienia liniowego znajdujacego si¢ wokot niecki
fontanny bedzie odprowadzana do miejskiej kanalizacji sanitarnej poprzez doziemng instalacje kanalizacje
sanitarng. Fontanna bedzie pracowata od maja do wrzeénia.

Zespot fontannowy sklada si¢ z trzech rodzajéw dysz. I rodzaj: Dysze fontannowe spieniajace w ilosci 6 sztuk
rozmieszczone na obwodzie kota o promieniu 1,6m. Maksymalna wysokosé strumieni wodnych — 2,5m. Dysze
wyposazone beda w reflektory ledowe RGB 15 x 3W ze sterownikiem DMX umozliwiajgcym plynny wybér
kolor6w. Obudowa reflektora przystosowana jest do zabudowy w bruku. II rodzaj: Dysze fontannowe
strumieniowe np. typu!Komet Jub réwnowazne w ilosci 12 sztuk rozmieszczone na obwodzie kota o promieniu
0,9m. Dysze nalezy skierowaé na zewnatrz fontanny. 111 rodzaj: Centraina dysza typu Gejzer w ilosci 1 sztuka.
Maksymalna wysokos¢ strumienia wodnego — 2,5m. Dysza wyposazona bedzie w reflektor ledowy RGB 21 x
3W ze sterownikiem DMX umozliwiajacym plynny wyboér koloréw. Obudowa reflektora przystosowana jest
do zabudowy w  bruku. Maszynownia zespolu fontannowego bedzie zlokalizowana w komorze
technologicznej znajdujacej si¢ obok niecki fontanny. Nalezy ja wyposazy¢ w wentylacj¢ mechaniczna.
Zaprojektowano podziemna komore technologiczna np.‘gtypu K-14 f-my Wifabet|lub réwnowazng z betonu
C35/45 o wymiarach zewnetrznych 3220x2420mm, wysokosci pomieszezenia W swietle 2050mm, grubosci
$cian 140mm oraz grubosci dna 150mm.

3.1. ZAPEWNIENIE WARUNKOW KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSGBY

NIEPELNOSPRAWNE
®  Wejscia na tereny parku zaprojektowano w sposéb zapewniajacy doste;p“o‘sobom niepetnosprawnym
bezposrednio z terenu. b'fAi(bel‘WG PYOWAATOWE
e W obrebie projektowanego parkingu przeznaczono 1 mlejscaﬁglsg%?xsc }g%ﬂ’%m}s)gggwl};%
i Inwestycji

19-100 Monki, Al. Niepodiegiosei 3 10
tel. 85 727 88 23, 727 88 24



N

3.2 DANE UZYTKOWE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- powierzchnia alejek z fontanna i obeliskiem) -2267,3m?
- powierzchnia parkingu - 176,2 m?
- powierzchnia chodnika przy parkingu - 91,4 m?
- powierzchnia fontanny - 25,0m?
w tym:
- powierzchnia biolog. czynna ( trawniki, itp) - 4678,1m?

4. PRZYJETE RZEDNE POSADOWIENIA
Przy projektowaniu posadowienia fontanny i komory technologicznej wzigto pod uwage przede
wszystkim istniejace i projektowane uksztaltowanie terenu.
Poziom projektowanego posadowienia niecki fontanny +/- 0,90
Poziom projektowanego posadowienia komory fontanmy +/- 3,10
Posadowienie obelisku - 1,20
5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W terenie panuja korzystne warunki gruntowo — wodne oraz prosta budowa geologiczna. Elementy
posadowione beda powyzej wody gruntowej. Projektowane elementy zlokalizowane 53 na terenie istniejacego
rynku. W posadowieniu wystepuja piaski zaglinione i gliny piaszczyste. Naciski dopuszezalne dla tego rodzaju
gruntu okreslono na gf= 025 MPa

6. ZALOZENIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

6.1. Fontanna.

Niecka fontanny w konstrukcji zelbetowej, zbrojonej zbrojeniem tradycyjnym, w wykonaniu monolitycznym.
-Beton - C25/30 W8, F150,-Stal - AIIIN bst500,-Otulina - od gruntu - 5,0cm, - pozostale - 3,5¢cm

Niecke fontanny nalezy wykonaé w jednym ciggu technologicznym z betonu wodoszczelnego W8 /technologii
biatej wanny/,od strony gruntu wykonaé Jjedna warstwe plastycznej masy bitumiczne;j, konstrukcija stalowa dla
ulozenia ptyt z kamiennych granitowych 70/70/6 antyposlizgowe oparte na plytach HMS montowanych na
podkonstrukeji stalowej w opracowaniu wykonawcy fontanny jak dokumentacja warsztatowa, konstrukcja
musi spelnia¢ warunki nosnosci SkN/m2!, elementy stalowe wykonane ze stali odpornej na dzialanie chloru.
Cala nadziemna czg$¢ fontanny nalezy zabezpieczy¢ bezbarwnym gruntem wodoszczelnym podwdjng warstwa.
Pierwsza warstwa powinna by¢ wykonana od razu po wykonaniu fontanny. Druga warstwa powinna by¢
natozona w ramach pielegnacji powierzchni betonowych mniej wigcej po uptywie roku od pierwszego
gruntowania. Po zabezpieczeniu betonu w/w gruntem nalezy przeprowadzi¢ tzw. test kropelki wody stosowany
dla standardowego okreslenia jakosci betonu architektonicznego wodoszczelnego.

UWAGA! konstrukcja stalowa dla ulozenia plyt z kamienia w opracowaniu wykonawcy fontanny jak
dokumentacja warsztatowa. konstrukcja musi spelniaé warunki nesnosci SkN/m2! Sposéb montazu piyt
kamiennych i kratownicy wsporczej musi zapewnia¢ mozliwo$¢ ich demontazn dla- wykonania prac
serwisowych.
Projektowana fontanna zostata jako fontanna sucha typu dry-plaza, bez elementow przestrzennych wystajacych
ponad powierzchnig terenu, zasilana bedzie z wodociggu miejskiego za pomoca przylacza wodociggowego wg.
odrebnego opracowania. Woda ze spuszczenia oraz z odwodnienia liniowego znajdujacego si¢ wokot niecki
fontanny bedzie odprowadzana do miejskiej kanalizacji sanitarnej poprzez doziemna instalacje kanalizacje
sanitarng. Fontanna bedzie pracowata od maja do wrzegnia.
Zespot fontannowy sklada sig z trzech rodzajéw dysz. I rodzaj: Dysze fontannowe spieniajace w ilosci
6 sztuk rozmieszczone na obwodzie kota o promieniu 1,6m. Maksymalna wysokos¢ strumieni wodnych — 2,5m.
Dysze wyposazone beda w reflektory ledowe RGB 15 x 3W ze sterownikiem DMX umozliwiajgcym plynny
wybér koloréw. Obudowa reflektora przystosowana Jest do zabudowy w bruku. II rodzaj: Dysze
fontannowe strumieniowe np. typu Komet lub réwnowazne w ilogci 12 sztuk rozmieszczone na obwodzie kota
o promieniu 0,9m. Dysze nalezy skierowaé na zewnatrz fontanny. [11 rodzaj: Centralna dysza typu Gejzer w
ilogci 1 sztuka. Maksymalna wysoko§¢ strumienia wodnego — 2,5m. Dysza wyposazona bedzie w reflektor
ledowy RGB 21 x 3W ze sterownikiem DMX umozliwiajacym plynny wybér koloréw. Obudowa reflektora
przystosowana jest do zabudowy w bruku. Maszynownia zespohy fontannowego bedzie zlokalizowana w
}6<()2morze technologiczn'ej znajdujacej si¢ obok niecki fontanny. SEAKWBLWL POWIATOWE
.2. Komora technologiczna. w Mornkach
Wydziat Awhite}c;ury. Oehxiany Srodowiska
WReSTYC
19-100 Mmi‘k‘i?Ale. Igigp@dleg%oéci 3 11
tel. 85 727 88 23, 727 88 24



Zaprojektowano podziemna komorg technologiczna np. typu K-14 f-my Wifabet lub réwnowazing z
betonu C35/45 o wymiarach zewngtrznych 3220x2420mm, wysokosci pomieszczenia w $wietle 2050mm,
grubosci $cian 140mm oraz grubosci dna 150mm. Plyta przykrywajaca posiada otwér pod wiaz DN8OO klasy
D400, pod wlaz nalezy zastosowaé pier§cieni dystansowy H=100mm. W komorze technologicznej nalezy
zamontowa¢ stopnie zlazowe oraz wykonaé otwér w dnie pod studzienke o $rednicy zew. 622mm. Posadzka w
komorze technologicznej powinna byé zmywalna, wylozona plytkami lub betonowa bezpylowa
chemozmywalna . Sciany powinny by¢ zmywalne pokryte emulsja zmywalng ple$nioodporna Wszystkie
przejcia przez $ciany komory nalezy wykonaé jako szczelne. Przy montazu komory nalezy wykonaé podioze z
chudego betonu o grubosci min.10cm. Plyta denna — warstwe chudego pokry¢ gruntem bitumicznym oraz papa
zgrzewalng modyfikowang. Sciany — zagruntowac j.w., oraz zaizolowaé z zewnatrz wodoszczelng plastyczng
masg bitumiczng, ze wzmocnieniem sfazowanych narozmikow siatkami i podwojng warstwa masy bitumiczne;j.
Nalezy wykona¢ szczelng izolacje przej$é rurowych oraz kablowych przez $ciany pomieszczenia.
Termoizolacje:8 cm polistyrenu ekstrudowanego XPS (do stosowania w gruncie) na stropie i $cianach
pomieszczenia.

Izolacjg na stropie nalezy zabezpieczy¢ geowlokning wywinigta 25 cm na $ciany przed polozeniem warstw
nawierzchni z kostki.

Komore technologiczna nalezy wyposazyé w wentylacjc mechaniczng oraz ogrzewania elektryczne. W
komorze nalezy réwniez zamontowag punkt poboru wody (zawér ze zlaczka do weza) oraz natrysk ratunkowy
i oczomyjke ze wzgledu na kontakt obstugi ze srodkami chemicznymi.

6.3. Obelisk

Roboty ziemne fundamentowe nalezy wykonaé¢ w zakresie umozliwiaj acym

wykonanie projektowanego bloku fundamentowego w szalunku. Fundament pod pomnik Zelbetowy z betonu
C16/20 zbrojony pretami @12 ze stali BS00 AIIIN jak narys.. Chudy beton C12/15 gr.10cm. Otulina zbrojenia
—3cm,

Wymiary fundamentu w rzucie 140x140cm -Zaglebienie pod poziomem terenu - 120cm .

Wykonanie zelbetowego obelisku nalezy wykona¢ jako konstrukcje zelbetows nosna w szalunku w formie
monolitycznego bloku. Do wykonania elementéw betonowych nalezy uzy¢ betonu architektonicznego o
parametrachi min. C15/20-W8-F150 kategoria ~BA3, faktura F3, porowato$¢ P3, réwnomiernosci zabarwienia
RZ3, kategorii deskowania KD3,/drejkanty — typ 11/10//. zbrojonego zgodnie z czedcia rysunkowa projektu.
Beton winien by¢ w szalunku zageszczony wibratorem wglebnym. Blok fundamentowy i cokét nalezy
zaizolowad&mulsja przeciwwi_}gqqio_wg_@gﬁrgliﬂ_eg_ gz&- do wysokosci poziomu podestu.

W okresie wigzania wykonanych elementéw z betonu nalezy zapewni¢ zwickszong

wilgotnos¢ betonu przez min. 7 dni. .

Stopnie wokét pomnika z kostki granitowej 15/19 na podsypce piaskowo-cementowej gr.5 cm , na podbudowie
z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm i warstwie odcinajacej z piasku o grubosci
10 cm. Wskaznik zageszczenia podioza 1=0,98 .Modut odksztalcenia podbudowy E2=140 MPa. Nawierzchnia
chodnika prowadzacego do pomnika Projektuje si¢ z kostki granitowej 7/9 cm w kolorze granit polski uktadana
na zaprawie cementowej o grubosci 5 cm. Podlozem pod nawierzchnie jest podsypka cementowo-piaskowa
B7.5 o grubosci 5 cm.

6.4. Parking i chodnik.

Nawierzchnia z kostki granitowej surowo-tupanej 7 x 9 cm na podsypce cementowo-piaskowej w kolorze
szarym. Sposéb ukiadania - deseri tukowy, ktéry otrzymuje sie przez uktadanie kostki w ksztalcie huku.

Przy ukladaniu kostki w formie desenia tukowego, nie wymaga si¢ przycinania kostek przy obrzezach.
Szerokos$¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzgdach powinny sie
mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki. Kostka uzyta do ukiadania nawierzchni powinna by¢ jednego
gatunku i z jednego rodzaju skat. Do obramowania nawierzchni nalezy wykona¢ opaske jednego rzedu z
obrzeza i granitowego hupanego 10 x 20 x 40 ¢cm na podsypce.cementowo-piaskowej o wysokosci do 20 cm
(jak dla pozostalej nawierzchni sciezek), z zaporg betonowg do % wysokosci lub alternatywnie z dwéch rzedow
kostki granitowej 12x12 cm takze z zaporg betonowa.

Korytowanie — na catej szerokoéci $ciezek.
Srednia glebokos¢ wykonania koryta z uwagi na obecny stan zaglebienia sciezek w stosunku do g6rnej

krawedzi istniejacych nawierzchni utwardzonych wynosi 35 cm. BHARGSWE POWLALOWE

w Monkach
Wydziat Architektury, Ochrony $rodowiska
i Inwestyci 9
19-100 Monki, Al Niepodlegiogei 3
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Catkowita wysoko$¢ wykonania koryta tj. od dna koryta do g6rnej krawedzi nawierzchni z kostki granitowe;j
wynosi 43 cm.

Koryto pod fawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik
zageszczenia dna wykonanego koryta pod lawe powinien wynosic co najmniej 0,97 wedhg normalnej metody
Proctora.

Podbudowy z kruszyw - warstwa dolna, PO zageszczeniu 15 cm. Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie. Krzywa uziamienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1 powinna leze¢
migdzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie
moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gormej krzywej granicznej uziarnienia na
sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej
jednorazowo. Mieszanka kruszywa powinna byé rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubogé pojedynczo ukiadanej
warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé rozlozona w sposéb
zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z
wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i Zageszezona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kraszywa podczas
zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymaine;j, okreslonej wedhug préby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481(metoda IT). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ 0suszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong ilodcia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé
mieszanki kruszywa Jest wyzsza od optymalnej o 10% Jej wartoéci, mieszanke nalezy osuszy¢ Wskaznik
zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé¢ przyjetemu poziomowi wskaznika
nosnosci podbudowy weg tablicy 4, Ip. 11,

Warstwy podsypkowe - cementowo-piaskowe, po zaggszczeniu do 5 cm. Cement Stosowany do podsypki i
wypelnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-
19701. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Kruszywo na podsypke i do wypelniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712. Na
podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakeji od 0 do 8 mm, a do Zaprawy cementowo —
piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. Zawartosé pyl6w w kruszywie na podsypke cementowo — Zwirowa i do
Zaprawy cementowo — piaskowej nie moze przekraczaé 3%, a na podsypke zwirowa — 8%.

Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji (grupy frakcji). Pozostale wymagania i badania wg
PN-B-06712.

Przy krawedziach nowo zatozonych nawierzchni Sciezek nalezy odtworzy¢ Jub na nowo zatozy¢ trawniki
wykonywane siewem z nawozeniem, wykorzystujac mieszanki nasion trawy gazonowej (zycica trwala 35%,
kostrzewa czerwona rozlogowa 35%, kostrzewa czerwona kepowa 10%, kostrzewa owcza 10%, wiechlina
Iakowa 10%).

Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno byé zgodne z BN-64/8845-02. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu.
Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowaé co 50
m szczeliny dylatacyjne wypemione bitumiczng masa zalewowa.
Ustawienie kraweznikow
Swiatlo (odleglos¢ gérnej powierzchni krawgznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Zewnetrzna $ciana krawgznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, thiczniem lub migjscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie kraweznik6w powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
Ustawianie kraweznik6w na lawie betonowej wykonuje sic na podsypce cementowopiaskowej
o grubosci 3 cm po zageszczeniu. Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny
nalezy wypemni¢ zwirem, piaskiem lub Zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin kraweznikow zaprawg cementowo-piaskows stosuje si¢ wylacznie do kraweznikéw
ustawjonych na tawie betonowej Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscié i zmy¢ woda.
Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowe;j i o
spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewaé co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.
FEARUSEWE POWHATOWE
, W Mofkaeh
Wydziet Architektury, Oehrony Srodowiska
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Uktadanie nawierzchni na parkingu z kostek brukowych gr 8 cm.

Kostke uklada sig na podsypce lub podiozu piaszezystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
W czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypei¢
zaprawg cementowa, a nastepnic zamiesé powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub

mechanicznych i przystapic¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych
stosuje si¢ wibratory plytowe z osfong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i

cementowa i zamiesé nawierzchnie.

Chodnik (dojécia z parkingu)

- zaprojektowano z plytki betonowej o wymiarach 50x50 o grub. 6cm na warstwie piasku stabilizowanego
cementem grub.10 cm zaggszczonej mechanicznie, Obramowanie chodnikéw obrzezem betonowym 6x20cm
obnizonym do poziomu chodnika.

6.5. Instalacja o$wictleniowa
Teren parku o$wietli¢ przy pomocy opraw parkowych@éBAL@Iﬂ)‘Eggj 213050/3 grafit (Rosa), ktdre
Zamocowac na stupach parkowych dekoracyjnych SAL _ P_T4’6 kod:{42943/C (Rosa). Shupy mocowaé na
fundamentach B-50/Z50. We wnekach stupéw zainstalowac typowe zlgcza NTB-1 (Rosa) z bezpiecznikami
topikowymi DO1/E14 6A. Od zlacz do opraw prowadzi¢ przewody YDY3x1,5.

Na stupach oswietleniowych nr 1 i nr 5 zainstalowaé reflektory LED 50 W do o$wietlenia obelisku.

Oswietlenie terenu zasilié kablem doziemnym YKY3x6z rozdzielnicy RGF zainstalowanej w komorze
fontanny. Sterowanie o$wietleniem dokonywane bedzie przy pomocy zegara astronomicznego.

Uwaga:

Zastosowane oprawy, zlacza oraz przewody zasilajace sa w I1 klasie ochronnosci, dlatego nie wolno faczy¢
konstrukcji shupéw i opraw z przewodami PE.

6.6. Mata architektura.

Lawka parkowa z oparciem na odlewach metalowych (zeliwnych), malowanych

natryskowo w kolorze czarnym. Listwy drewniané siedziska i oparcia z drewna jodlowego
8-85cmx4-42cmx 180185 cm, impregnowane impregnatem typu rustikal, drewnolit

i lakierowane lakierami na zewnatrz w kolorze brazu. Podwéjnie montowane $rubami do

element6éw metalowych. Dlugo$¢ tawki 180-185¢cm szerokos¢ 67-70cm. Wysokosé siedziska

40 — 42 cm od podtoza. Montaz lawek za pomocg §rub lub kotw do fundamentu betonowego wykonanego z
betonu B20 glebokosci 1 m lub do podioza (w przypadku montowania lawek na istniejacej nawierzchni)

westycji

iln
19-100 Monki, A, Niepodleglosei 3
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Kosze parkowe.

Wysoko$¢ catkowita — 84cm.

Pojemnosé — 30L.

Wysoko$¢ pojemnika — 51cm

Srednica wkiadu — 28cm.

Popielnica we wkladzie — tak.

Montaz - poprzez przykrecenie kotkami rozporowymi do powierzchni twardych

7. INSTALACJE SANITARNE,

Dziatka posiada uzbrojenie w sie¢ elektroenergetyczna, oswietlenie miejskie, kanalizacje sanitarng.

8. Opis ogdlny fontanny

Fontanna zaprojektowana zostala jako fontanna sucha typu dry-plaza, zasilana bedzie z wodociggu
miejskiego za pomoca przylacza wodociagowego wg. odrebnego opracowania, Woda ze spuszczenia oraz z
odwodnienia liniowego znajdujacego si¢ wokét niecki fontanny bedzie odprowadzana do miejskiej kanalizacji
sanitarnej poprzez doziemng instalacje kanalizacje sanitarng

Fontanna bedzie pracowata od maja do wrzeénia.

Zespdt fontannowy sklada sie z trzech rodzajéw dysz.

- Irodzaj:

Dysze fontannowe spieniajace w iloéci 6 sztuk rozmieszczone na obwodzie kola o promieniu 1,6m.
Maksymalna wysoko$¢ strumieni wodnych - 2,5m. Dysze wyposazone beda w reflektory ledowe RGB 15 x 3W
ze sterownikiem DMX umozliwiajacym plynny wybér koloréw. Obudowa reflektora przystosowana jest do
zabudowy w bruku.

- Ilrodzaj:

Dysze fontannowe strumieniowe np. typu Komet lub réwnowazne w ilosci 12 sztuk rozmieszczone na
obwodzie kota o promieniu 0,9m. Dysze nalezy skierowaé na zewnatrz fontanny.
- Il rodzaj:

Centralna dysza typu Gejzer w ilogci 1 sztuka. Maksymalna wysokos¢ strumienia wodnego — 2,5m.
Dysza wyposazona bedzie w reflektor ledowy RGB 21 x 3W ze sterownikiem DMX umozliwiajacym ptynny
wybor koloréw. Obudowa reflektora przystosowana jestdo zabudowy w bruku.

Maszynownia zespotu fontannowego bedzie zlokalizowana w komorze technologicznej znajdujacej si¢
obok niecki fontanny. Nalezy ja wyposazy¢ w wentylacje mechaniczna.

9.  Opis komory technologicznej

Maszynownia zespohu fontannowego bedzie zlokalizowana w komorze tecl}qologieznej znajdujacej sie
obok niecki fontanny. STARUNIWEY POWIATOWE

Zaprojektowano podziemna komore technologiczna np. typuX-14 f-my Wimlﬁﬂthéwnowainq z
betonu C35/45 o wymiarach zewngtrznych 3220x2420mm, wysokoéé%’é%'fh%&ag%ﬁgm%m&m,

19-100 Morki, Al Niepodlegtosei 3
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zastosowac pierscieni dystansowy H=100mm, W komorze technologicznej nalezy zamontowaé stopnie zlazowe
oraz wykona¢ otwor w dnie pod studzienkg o $rednicy zew. 622mm. Wszystkie przej$cia przez $ciany komory
nalezy wykona¢ jako szczelne.

Przy montazu komory nalezy wykona¢ podloze z chudego betonu o grubo$ci min.10cm.

Komorg technologiczng nalezy wyposazyé w wentylacj¢ mechaniczng oraz ogrzewania elektryczne.

W komorze nalezy réwniez zamontowa¢ punkt poboru wody (zawér ze Zigczka do weza) oraz natrysk
ratunkowy i oczomyjke ze wzgledu na kontakt obstugi ze srodkami chemicznymi.

10.Instalacja wod-kan,

Do komory technologiczne;j (maszynowni) nalezy wykonaé przytacze wodociggowe dn32mm PE100
PN10, ktére zostanie wykorzystane na cele technologiczne do uzupemiania wody w fontannach oraz do
zasilenia zaworu ze zlaczks do weZza, natrysku ratunkowego i oczomyjki. Napeianie fontanny oraz
uzupelnianie strat wody odbywaé si¢ bedzie wodg z instalacji wodociggowej poprzez automatyczny system
napelniania. Instalacja wody swiezej z wodociggu bedzie zaopatrzona w zestaw wodomierzowy (wodomierz
np. typ J§2,5 NK f-my Powogaz lub réwnowazny + 2 zawory odcinajace 1”) oraz zawér antyskazeniowy typ
EA dn25. Jesli cisnienie instalacji bedzie nie stabilne lub przekraczaé 4 bary zalecany jest montaz reduktora
ci$nienia np. ﬁr'my‘g_SYR typ 315.2 DN 25 Iub réwnowazny ci$nienie max pracy 25 baréw cidnienie wyjsciowe
1,5-6 bar. Cis’nienie_nTi'ﬁirTfaiﬁ‘e‘d)'fn/arniczne nie powinno spada¢ ponize;j 2 baréw.

Dla odprowadzenia wod z przelewu awaryjnego fontanny oraz wody zbieranej przez odwodnienia
liniowe znajdujace sic wokél niecki fontanny zaprojektowano kanaly grawitacyjne o $rednicy 160mm PVC
SN8, ktory nalezy wlaczy¢ do nowoprojektowanej studzienki kanalizacyjnej z tworzywa sztucznego
DN425(S1). Spust wody z niecki mozna zrealizowa¢ poprzez zdjecie rury przelewowej z w/w przelewu lub
POprzez zawory spustowe zamontowane na rurach ssawnych pomp dysz. Woda jest odprowadzana poprzez
zawory spustowe do studzienki kanalizacyjnej umieszczonej] w  dnie komory technologicznej. Do
odprowadzenia wody ze studzienki odwadniajacej komory technologicznej zaprojektowano przewéd o srednicy
63mm PE100 PN10, ktéry nalezy wigczyé do wiw nowoprojektowanej studzienki,

11.Wentylacja komory technologicznej

W pomieszczeniu maszynowni zaprojektowano wentylacja nawiewno — wywiewng zapewniajaca 5
wymianh pracujaca w trybie cigglym. Nawiew realizowany bedzie przez otwoér wentylacyjny w $cianie
pomieszczenia zabezpieczony kratka KS np. f-my Smay lub réwnowazna i wyprowadzony rurociaggiem DN100
PVC do czerpni powietrza 125x125mm np. STRWS f -my Smay lub réwnowazna. Wywiew bedzie realizowany
przez przewod DN100 PVC Zzamontowany na poziomie 30cm nad posadzka pomieszczenia w rejonie
stanowiska dozowania i zakoriczony kratka KS np. f-my Smay lub réwnowazna. Na przewodzie wyciagowym
nalezy zamontowa¢ wentylator kanatowy odporny na korozje np. typu TD 350/125. f-my Venture Industries lub
rowWnowazny oraz wyrzutnie powietrza 125x125mm np. STRWS f-my Smay Iub réwnowazng. Wentylator
bedzie zamocowany w komorze technicznej, natomiast wiacznik nalezy umiesci¢ w poblizu wejécia do komory.

Czerpnia i wyrzutnia zostaly zlokalizowane w konstrukcji wsporczej tablicy informacyjnej wg
projektu architektury.

Przewody wentylacyjne prowadzone w ziemi na glebokosci 1m nalezy ukladaé na podsypce o grubosci
10cm. Wszystkie polaczenia rur, kolanek muszg by¢ dodatkowo uszczelnione. Do uszczelnienia mozna
wykorzysta¢ uniwersalna taSme¢ kauczkowa stosowana w instalacjach wentylacyjnych. Kanaly nalezy
zaizolowa¢ styropianem np. EPS 100 gr. 50mm. Zaizolowane kanaty obsypa¢ gruntem rodzimym
pozbawionym kamieni i stopniowe warstwami zagescié.

12. Ogrzewanie komory technologicznej

W celu zabezpieczenia komory technologicznej przed przemarzaniem w okresie zimowym
proponuje si¢ zamontowanie grzejnika elektrycznego o mocy 1,5 kW z automatyczng regulacjg temperatury.

13. Obieg technologii uzdatniania wody
Zaprojektowano usuwanie zanieczyszczeth z fontanny poprzez fizyczne i chemiczne uzdatnianie wody.

NTARON WG YOI AW
Wydzial A h,wkMoflkach A
ial Architeknyry, i
Woda z niecki fontanny zasysana bedzie przez jeden skimmer 0 Wymiagg e\,%%%{?’?ﬂ%}?f’%ﬂﬁm
wyposazony w kosz ssawny ( prefiltr) ze stali nierdzewnej o $rednica p@%MWdﬂyAZ'Niwmgd@aigcki
tel. 85 727 88 23, 727 88 24
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fontanny jest wprowadzana dwoma dyszami wlotowymi z kulkami regulujgcymi kierunek wyplywu. Dobrano
dysze np. firmy BWT typ 3100420 lub réwnowazme o wydajnoscei jednej dyszy 4,5 m3/h($rednica gwintu 11/2"
dlugos¢ gwintu 40 mm). Rozmieszczenie dysz i skimmera pokazano w czgdei graficznej opracowania.

Uwaga: Montaz plyty granitowych nad skimerem, koszami ssawnymi, przelewem awaryjnym musi zapewniaé
tatwy dostep do tych elementow celem ich regularnego czyszczenia.

> Przelew awaryjny

Zaprojektowano przelew awaryjny pionowy np. typ UA100/1000T (wysokos¢: ok. 50 cm, przyltacze:
DN100 ) lub réwnowazny. Krawedz przelewu awaryjnego nalezy umiescié okolo 2 cm ponad poziomem
wylgczenia ukiadu uzupeiania wody.

»  Zestaw filtracyjny

Woda z fontanny zasysana bedzie kierowana na pompe obiegowa filtra mf_-my Speck typu Aqua Plus
6 lub réwnowazna o wydajnoéci 6m3/h zasilana pradem 230V. Pompa wyposaZofia jest W zintegrowany
prefiltr. Pompe nalezy zamontowaé na palecie, ktéra przychodzi jako komplet z filtrem obiegowym. Dobrano
filtr zwirowo — piaskowy np.f-my SwimiTec o $rednicy 400mm dzielony lub réwnowazny. Wydajnosé filira
przy predkosei filtracji 50m3/h. Dodatkowo w skiad zestawu filtracyjnego wchodzi jeszcze zestaw kréceow
(spustéw, doplyw, odplyw,) manometr i odpowietrznik kopuly filtra, zawor 6-cio drogowy umozliwiajacy
wyb6r cykléw: pracy, phukania, ukladania, cyrkulacji , spustu, zamkniecia.
Wydajnosé zestawu filtracyjnego zapewnia pelng wymiang wody w niecce filira w ciagu 2 godz czas pracy
urzagdzenia. Uklad filtracji winien by¢ wigczony przez caly dobe nie mniej niz 16 godz.
W celu zwigkszenie skutecznosci filtracji nalezy zastosowaé do koszyka pompy obiegowej naboje z preparatem
koagulujacym wode.

»  Uktad automatycznego uzupeiania wody

Dla zapewnienia automatycznego sterowania uzupehieniem instalacji fontannowej $wieza wodg
wodociggowa zaprojektowano uklad regulatora poziomu.

Dobrano regulatora np. f-my BWT typu PE 250 lub réwnowazny, ktéry wspolpracuje z 5-oma
sondami konduktometrycznymi zainstalowanymi w niecce fontanny. Dodatkowo nalezy wykonaé¢ uklad
bypasowy recznego uzupehiania wody. Przed elektrozaworem nalezy zainstalowaé filtr. Przed ukladem
uzupelniania wody nalezy zainstalowa¢ zmigkcezacz o przepustowosci Qnom=2,0 m3/h i minimalnej zdolnoéci
Jonowymiennej 50 dH ze sterownikiem objetoscio .

Uwaga: Polaczenie przewod6éw sond wykonaé w puszce szczelnej IP 67.

»  Ukfad automatycznej kontroli Jjakos$ci wody

Dobrano automat kontrolno dozujacy np./ f-my Chemonorm typ Eurodos ph/Cl (redox) z czujnikiem
przeplywu nr 1236000 + czujnik nr 14040 lub réwnowazny. Urzadzenie moze zostaé podpigte do zbiorczej
sygnalizacji awarii.

Uklad automatycznej kontroli jakosci wody shizy do stalej kontroli i monitorowania parametréw wody
tzn. odczynu pH oraz zawartodci czynnego chloru. Urzadzenie bedzie poréwnywato zmierzone parametry z
warto§ciami zadanymi i odpowiednio uruchamiato pompy dozujace.

W skiad zestawu wchodzi uklad kontrolno-pomiarowy z sondami pH i chloru, punktami poboru i
powrotu wody. Elementem wykonawezym s3 dwie pompy dozujace o wydajnoéci 2lh wraz z lancami
ssawnymi, przewodami ssania i tloczenia oraz punktami wstrzykiwania chemii. Ukdad powinien posiadaé
system kontroli niskiego poziomu chemii w karnistrach, braku przeptywu wody, czasu dozowania oraz wartosci
alarmowych przekroczenia progéw dolnego i gérnego alarmu.

Uwagi:

Podlgczajac elektrycznie automat nalezy wykonaé blokade pracy uktadu dozowana podczas postoju pompy
obiegowej filtra.

Karnistry z chemia nalezy umiesci¢ w zbiornikach ochronnych mogacych pomiesci¢ calg objetosé kanistra.

14. Obieg technologii Sfontanny
Zespot fontannowy skiada sie z trzech rodzajéw n/w dysz, ktére tworza nastepujace cztery obiegi
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zapewni¢ ich odwodnienie do pomieszczenia technicznego. Po spuszczeniu wody z rurociagu nalezy je
przedmuchac sprezonym powietrzem, W maszynowni (komorze technologicznej) nalezy spusci¢ wodg z pomp
, filtra, oraz wszystkich element6w gdzie mogtoby dojsé do zamarznigcia, powodujac ich uszkodzenie. Stacje
kontrolno-dozujacg nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Ztoze filtra nalezy zabezpieczyé
specjalnymi preparatami chronigcymi je na okres zimowy. Kosze ssawne ponip i fontanny zdemontowaé
wyczysei¢ i zabezpieczy¢ w komorze technologicznej. Wszystkie rurociagi zabezpieczy¢ korkami przed
mozliwoscia ponownego zalania przez wode. Pompa odwadniajaca musi pozostaé zatgczona. Grzejnik
elektryczny nalezy nastawié na minimalng temperature 5 stC.

17. Rurociggi i armaturg

Instalacje obiegéw wodnych nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PVC-U PN10 taczonych przez klejenie.
Przejscia przewod6w przez niecke fontanny nalezy wykona¢ w tulei ochronnej ze stali nierdzewnej i
zabezpieczy¢ przejsciami szczelnymi np. pierScieniowymi lub laficuchowymi ze $rubami ze stali nierdzewnej
np. Integra, LU,GP-SR. .

Odptywy do kanalizacji sanitarnej przewidziano z rur i ksztaltek kanalizacyjnych kielichowych PVC-
U w klasie S. Wigczenia projektowanych rurociagéw spustu fontanny, odwodnienia liniowego nalezy wykonac
do nowoprojektowane;j studzienki kanalizacyjnej z kinets polaczeniows z doplywem bocznym. DN 425 (S1).
Studzienke nalezy przykry¢ wlazem zeliwnym k1. D400 (wg. rys. 8). Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciang
betonows istniejacej studni wykonaé stosujge przejscia szczelne z PCV z uszczelka.

Przejécia rurociagéw przez $ciany komory technologicznej i niecki fontanny nalezy zabezpieczyc
przejsciami szczelnymi np. pierécieniowymi ze $rubami ze stali nierdzewnej np. Integra, GP-SR.

Wszystkie przewody nalezy mocowaé do $cian, sufitéw oraz dna niecki za pomoca obejm lub
uchwytéw,

Armaturg odcinajaca o $rednicy do 75 mm przyjgto o polaczeniach klejonych, a powyzej o polaczeniach
kohierzowych.

Woda spuszczona z instalacji technologicznej oraz wody popluczne z filtréw zostang odprowadzone
do projektowanej studzienki ze stali nierdzewnej wymiarach DN600 i wysokosci H=640mm. W niej nalezy
zamontowac pompe zatapialna do wody brudnej z plywakiem np. typu Unilift AP35.40.08.AV f-my Grundfos
lub réwnowazng o wydajnosci Q=12 m3/h i wysokosci podnoszenia H=6m, Za pompa nalezy zainstalowaé
zawor zwrotny izawér odcinajacy. W studzience zbiorczej nalezy zainstalowaé dodatkowe zabezpieczenie
informujace o wysokim poziomie wody sygnalem akustycznym lub wysylanym Jjako sygnat awarii modemem
GSM. Przewéd cisnieniowy o $rednicy 63mm PE100 PN10 nalezy wihaczyé do nowoprojektowanej studzienki
kanalizacyjnej (S1).

Wszystkie rury nalezy podda¢ prébie ci$nieniowej. Przy prébie nalezy zastosowaé cisnienie
odpowiadajace 1,5 krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 0,9 MPa.
Dla instalacji wody pitnej ptukanie instalacji przeprowadzi¢ przy uzyciu wody. Konieczne jest wykonanie
analizy bakteriologicznej wody. Jakogé wody w instalacji powinna odpowiada¢, jakosci wody do spozycia
przez ludzi. ‘

Odwodnienie liniowe zaprojektowano dookota niecki fontanny o Iacznej dhugosei 22,5m np. typu
ACO DRAIN Multiline V100 Iub réwnowazne z rusztem z zeliwa sferoidalnego iklasa obcigzenia B125.
Odwodnienie linjowe nalezy ukladaé z elementéw z polimerobetonu o wysokosci 250mm i szerokogci 100mm,
na podsypce cementowo — piaskowej zgodnie Z wytycznymi producenta. Polaczenia katowe odwodnienia
liniowego nalezy wykonaé za pomoca korytek z bocznymi wyzlobieniami. Ciag korytek odplywowych bedzie
zamknigty z kazdej strony $cianka z polimerbetonu z krawedzia z zeliwa. Polaczenie odwodnienia liniowego z
kanalizacja zaprojektowano za pomocg skrzynki odptywowej z koszem osadczym z odplywem z otworem
Wyposazonym w uszczelke wargowa do podiaczenia rury gladkiej o Srednicy zewnetrznej DN160mm.

Odwodnienie liniowe nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta dostarczajgcego material.

WYTYCZNE DLA BRAN7Z

INSTALACJA WOD.-KAN.

Do maszynowni nalezy doprowadzié¢ wode zasilajaca wodociagowa rurg o Srednicy d 32 mm. Na
przewodzie zasilania w wode zainstalowaé wodomierz z zestawem zaworéw grzybkowych oraz zaworem
antyskazeniowym.

Wpigcie rur pophuczyn z filtra i zmigkczacza powinno zapewnia¢ przerwe powietrzna.

W pomieszczeniu nalezy zainstalowaé zawér czerpalny ze %ﬁkﬁ &M%ﬁ Pﬁﬁ% -&Wﬁowy
oczomie w Monkaech ,
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Wszystkie przejécia przez $ciany zaopatrzy¢ w uszczelnienia pierscieniowe lub lanicuchy Integra
Katowice

Montaz i préby nalezy przeprowadzié zgodnie z WTWiO producentéw urzadzen, armatury, rur i
ksztattek.

~ Montaz rurociagéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkami orurowania oraz schematem

technologicznym:.

Ukladajac rurociagi nalezy zapewnié spadek 0,5-1% w kierunku komory technologicznej
umozliwiajacy spust wody na zime.

1. Wentylacja i ogrzewania

Zalgczenie wentylacji powinno odbywaé si¢ bez koniecznosci schodzenia do maszynowni.
W pomieszezeniu maszynowni nalezy zapewni¢ temperature w granicach 5-30°C przez caly rok.

2. Instalacja elektryczna

Do pomieszczenia maszynowni nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne U=400V. Pomieszczenic
techniczne powinno posiadaé oswietlenie, gniazdo remontowe , zasilanie dla grzejnika oraz wentylatora.

Szafy automatyki pomp i reflektoréw (wg projektu dostawcy technologii) powinny zawiera¢ uklady
zabezpieczajace poszczegdlnych urzadzen i umozliwiaé zaprogramowanie r6znych uktadéw choreograficznych
pracujacych w petli.

Efekty specjalne wodne i $wietine maja by¢ ze sobg powiazane wspélnym protokolem DMX.

Wybdr trybéw pracy fontanny z poza maszynowni poprzez kolumng zasilajaco sterujaca lub pilotem.

Uklady automatyki powinny umozliwiaé przekazanie sygnatu awarii do modutu GSM.

Przewiduje si¢ zasilanie nastepujacych obwodéw technologicznych szafy automatyki pomp, szafy
automatyki oswietlenia dysz, ukladu uzdatniania i uzupeiania wody, pompy odwadniajace;.

Nalezy przewidzie¢ iz pompa odwadniaj aca , grzejnik, wentylator beda pracowaé caly rok.

P Urzadzenia Tlos¢ Zapotrzebowanie na moc [kW] —‘
- [szt.]

1 Pompa dysz Badu 90-7 400V 1 0,45 ~ B
12 Pompa dysz Badu 90-11 400V 2 2x0,66 B ~ B
1 3 Pompa dysz Badu 90-15 400V 1 1,0 N

4 Pompa odwadniajaca Unilift 230V 1 1,2 ]
B Oswietlenie diodowe RGB 24V 1 028 ]

Pompa filtra AquaPlus 6 230V 1 0,36

| Automat regulacii poziomu wody 230V 1 0,05
Stacja kontrolno dozujgca 230V 1 0,12 - |
| Zmigkczacz wody 230V 1 1 0,05 ]
Grzejnik elektryczny 230V 1 1,5 - B |
Wentylator Venturi TD 350/125 N 230V 1 0,03 |
| Rezerwa na gniazda robocze o$wietlenie 1 | 1,0 |

RAZEM® 1 735kW )

3. Brania budowiana

W komorze technologicznej i niecce fontanny wykonaé spadki w kierunku studzienki odwadniajacej i odplywu
awaryjno-spustowego.

Pod urzadzenia nalezy przygotowaé fundamenty zgodnie z ich dokumentacja techniczna.

Posadzka w komorze technologicznej powinna by¢ zmywalna, wylozona plytkami lub betonowa bezpylowa
chemozmywalna . Sciany powinny by¢ zmywalne pokryte emulsja zmywalna plesnioodporna.

Wszystkie elementy przejsciowe w écianach i dnie niecki fontanny powinny byé obsadzone przed
zabetonowaniem W komorze technologicznej przygotowaé otwory pod rury. Wiaz do komory technologicznej
$rednicy 0,8 m w $wietle winien by¢ zamykany odporny na dzialania oséb trzecich.Wykona¢ zewnetrzng
izolacjg wodng calej konstrukcji zelbetowej. Calg konstrukcje zelbetowa zabezpieczy¢ od zewnatrz izolacja
wodoszczelna. Miejsca polaczen konstrukcyjnych zaizolowaé tak aby uzyskaé pelna szczelno$é

Plyty granitowe oraz kraty wsporcze nad koszami ssawnymi pomp, skimmerem , iprzelewem awaryjnym

musza by¢ tatwo demontowalne, do statej obshigi serwisowej FEARONEWY ¥ A B

w Monkach
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Sposéb montazu phyt kamiennych i kratownicy wsporczej musi zapewnia¢ mozliwo$é ich demontazu dla
wykonania prac serwisowych.
Przed wlozeniem odwodnienia liniowego nalezy przygotowaé odpowiednio podtoze-wymienié grunt, zagescié

oraz wyréwnag.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Stan istniejgcych urzgdzer elekirycznych
W chwili obecnej na gléwnym klombie parku ustawiony jest stup blizniaczy z czterema oprawami rteciowymi.
Zasilanie o$wietlenia jest wykonane kablem YKY 2x6. Zar6éwno stup jak i kabel nalezy zdemontowac,

2. Zasilanie projektowanych urzgdzer

W budynku Domu Kultury obok rozdzielnicy gléwnej (zalicznikowej) zamocowaé rozdzielnice TLF.
Zainstalowa¢ w niej zabezpieczenia odplywu oraz kontrolny pomiar energii elektrycznej do wewnetrznych
rozliczefi Urzedu Miasta. Od TLF ulozy¢ kabel (zalicznikowy) YKY5x10 do rozdzielnicy RGF w komorze
fontanny.

3. Rozdzienica glowna fontanny (RGF)

Projektowana rozdzielnice RGF zainstalowaé na cianic w komory fontanny obok wiazu. Wylaeznik glowny
rozdzielnicy wyposazy¢ w wyzwalacz wzrostowy. Przy wlazie zainstalowaé przyciskowy, gléwny wylacznik
pradu. Z rozdzielnicy tej zasilane bedg wszystkie urzadzenia z wyjatkiem pomp i reflektoréw podwodnych.

Zgodnie z wymogami branz sanitarnej grzejnik oraz wentylator maja pracowag przez caly rok. Wentylator
sterowany bedzie przez regulator obrotéw REB-1N.,

4. Rozudzelnice technologiczne

Przewiduje sie dwie rozdzielnice technologiczne:
- rozdzielnice pomp fontanny RPF
- rozdzielnic¢ o$wietlenia fontanny ROF
Rozdzielnice te nalezy zamawia¢ w firmach specjalizujgcych sie wyposazaniem fontann,
Ponizej przedstawiono wymagania, jakie maja spehiaé:
Projektowane rozdzielnice zainstalowane beda w komorze fontanny.
Obudowy z poliestru — IP55, przystosowane do odprowadzania ciepla
RPF
Przetwornica czestotliwosci dla pompy dyszy gejzer — Badu 90-7; 0,44k W; 400V - szt. ]
Przetwornica czestotliwosci dla pomp dysz strumieniowych — Badu 90-15; 1,0kW; 400V - szt, 1
Przetwornica czgstotliwosci dla pomp dysz spieniajgcych — Badu 90-11; 0,66kW; 400V - szt. 2
Sterownik DMX 512 sterujgcy indywidualnie kazda z pomp oraz reflektorami
Ochrona pomp przed suchobiegiem. Doprowadzone beda przewody od skrzynki sterujacej regulatora poziomu
wody typu BWT.
Wylaczanie fontanny przy przekroczeniu dozwolonej predkosci wiatru. Doprowadzony bedzie przewod od
anemometru A-144,
Przewidzie¢ wyjscia do zewngtrznej kolumny zasilajgco sterowniczej (Kolumna aluminiowa 1990B 3PLA 3
gniazda 230V 2 gniazda komputerowe RJ45 cat.6 IP67)
ROF
Zalaczanie oswietlenia — zegar astronomiczny
Napigcie zasilania reflektoréw - 12V
Obwéd 1 - reflektor dyszy gejzer — LED RGB 21x3W
Obwod 2 —reflektory 3 dysz spieniajacych — LED RGB 15x3W NEARGNFWE

Obwéd 3 —reflektory 3 dysz spieniajagcych — LED RGB 15x3W ) W Moiika ch AW
Obwod 4 — reflektory 3 dysz spieniajacych — LED RGB 15x3W Wydziat Architektury, Oéhrony Srodowiska
Sterownik DMX 512 sterujacy indywidualnie reflektorami. I Inwestycji

19-100 Moriki, A], Niepodlegloéci 3

Wyiscie do zewngtrznej kolumny zasilajaco sterowniczej tel. 85727 88 23 727 8
* s 824

W komorze od strony fontanny zainstalowaé regulator poziomu wody typu BWT. W niecce fontanny
zainstalowa¢ sondy i potaczy< je z regulatorem poziomu.

Na projektowanym stupie oswietleniowym nr 2 zainstalowa¢ anemometr A-144 mierzacy site wiatru. Od
niego do rozdzielnicy RPF poprowadzi¢ w rurze przewdd dostarczany wraz z urzadzeniem.
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Obok projektowanego obelisku zainstalowaé Wysuwang z powierzchni placu kolumne zasilajaco sterujaca
1990B 3PLA. Od kolumny do rozdzielnicy RPF w oddzielnych rurach poprowadzi¢ kable YK'Y3x2,5 oraz
U/UTP PE kat.6. Kolumna stuzyé bedzie do zdalnego programowania sterownika fontanny.

5. Instalacje elektryczne w komorze :

Do prowadzenia ciagéw przewodéw zastosowaé korytka stalowe ocynkowane 50x50mm. Pojedyncze
przewody prowadzi¢ w rurkach RB. Do zasilania urzadzen stosowaé gniazda wtykowe 16A/Z szczelne.
Komorg oswietli¢ stosujac oprawe szczelng typu OPK-236; IP65 z modutem awaryjnym.

Wszystkie przejscia kabli do niecki fontanny wykona¢ przy uzyciu przejsé szczelnych np. KD7-100 wraz z
przejéciem B 100T. Dla ulatwienia demontazu lamp na zime podlaczenie reflektoréw nalezy wykona¢ przy
uzyciu wtyczek systemowych IP 68 SP2110/P7.

6. Oswietlenie parku
Teren parku o$wietli¢ przy pomocy opraw parkowych ELBA LED kod: 213050/3 grafit (Rosa), ktore

zamocowac na stupach parkowych dekoracyjnych SAL DP-46 kod: 42943/C (Rosa). Stupy mocowa¢é na
fundamentach B-50/Z50. We wnekach stup6éw zainstalowa typowe zigcza NTB-1 (Rosa) z bezpiecznikami
topikowymi DO1/E14 6A. Od zlacz do opraw prowadzi¢ przewody YDY3x1,5.

Na stupach o$wietleniowych nr 1 i nr 5 zainstalowaé reflektory LED 50 W do o$wietlenia obelisku.

Oswietlenie terenu zasili¢ kablem doziemnym YKY3x6z rozdzielnicy RGF zainstalowanej w komorze
fontanny. Sterowanie o$wietleniem dokonywane bedzie przy pomocy zegara astronomicznego.

Uwaga:

Zastosowane oprawy, zlacza oraz przewody zasilajgce s3 w 11 klasie ochronnosci, dlatego nie wolno Igczy¢
konstrukeji shipéw i opraw z przewodami PE.

7. Ukladanie kabli
Kabel uklada¢ w ziemi na gt. 0,7m. Na skrzyzowaniu z podziemnym uzbrojeniem terenu oraz kable
technologiczne chroni¢ rurami A 75 Arot.

8. Ochrona od porazen

Jako ochrong dodatkows od porazen nalezy zastosowaé samoczynne wylgczanie zasilania w uldadzie
sieciowym TN-C-S poprzez zainstalowanie w rozdzielnicy RGF wylacznikow romicowopradowych. Zacisk PE
rozdzielnicy uziemic przez potaczenie 80 z szyng wyréwnawcza ulozona wokét komory i wykonang z bednarki
ocynkowanej 24x4. Z szyng polaczy¢ wszystkie metalowe rurociagi, konstrukcje stalowe, korytka oraz uziom

pretowy.

9. Uwagi koficowe

Podane w projekcie nazwy firm producentéw materiatow i urzadzen oraz symbole samych materialéw nalezy
traktowac jako stanowigce podstawe w oparciu, o ktérg zaprojektowano instalacje. Dopuszcza si¢ zastosowanie
innych materiatéw i urzadzen, ale o parametrach nie nizszych niz podano w projekcie po uprzednim
uzgodnieniu z Inwestorem lub projektantem.

Wszystkie roboty, urzadzenia i materialy uzyte do realizacji instalacji musza by¢ zgodne z obowigzujacymi w
Polsce normami i przepisami oraz posiadaé odpowiednie certyfikaty.

INFORMACJA BHP

Obstuga urzadzen musi posiadaé odpowiednie uprawnienia elektro-energetyczne oraz byé
przeszkolona w zakresie eksploatacji urzadzen fontanny.
Wszystkie urzadzenia zasilane energia elektryczna winny posiadac zabezpieczenie przed porazeniem pradem.
Instalacja elektryczna w obrebie fontanny na napigcie bezpieczne 24V.Wszystkie urzadzenia winny posiadaé
instrukcje stanowiskowe.
Podczas prac zwigzanych z klejeniem przestrzega¢ instrukcji producent6w .
Produkty chemiczne do dezynfekcji podchloryn sodu oraz korektor pH Minus kwas siarkowy nalezg do
kategorii materialéw niebezpiecznych i sg odpowiednio oznakowane zgodnie z normami EU.
Uwaga wszystkie prace podczas ktérych bedzie dochodzilo do kontaktu z chemig lub urzadzeniami ukladu
dozowania prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci stosowaé sprzet ochronny bezwzglednie
stosowac si¢ do zasad i przepiséw BHP podczas stosowania materiatéw niebezpiecznych.
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armatury pale?y traktowaé jak rozwigzania

rzykladowe. Ich zmiana na rozwiazania
réwnowazne pod wzgledem parametréw technicznvch moze nastapi€ w uzgodnieniu z
inwestorem i projektantem,

2. Wszystkie roboty: i elementy ujete i nie ujete w opisie nalezy wvykona¢
technicznymi wyvkonania i odbioru robét budowlanvé
rzeciwwilgociowych. Stosowaé materia

odnie z normami

M

rins calivrowski
upr. Bi-ad Ul - ipeciainese
srchitexioniczoe) 1 Konstr.-budow.

[y
gg’r inz. Kaximierz Poplawsks
Uprawnienia hudoylage do projektowania

i/ dowlgnymi
0gi

NTARONTWO YOWIATOWE
w Monikach
Wydziat Architektury, Ochrony Srodowiska
i Inwestycji
19-100 Moski, Al. Niepodleglosci 3
tel. 85 727 88 23, 727 88 24

23



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor : Gmina Knyszyn
Knyszyn ul. Rynek 39
Adres budowy: 19-120 Knyszyn ul. Rynek 6

DZIALKA O NR EW. GR. 2210/1 ,2210/3.
KNYSZYN ul. RYNEK

Autor: mgr inz. Andrzej J. Maciorowski

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA I KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
ETAPOW

Przedmiotem inwestycji jest: Przedmiotem inwestycji jest:” Rewitalizacja rynku w Knyszynie polegajaca na:
utwardzeniu alejek kostkg kamienng, budowie sieci os$wietleniowej lamp. do 15 szt., fontanny typu suchego z
przytaczem elektrycznym, wodnym, kanalizacji sanitarnej, wykonanie parkingu w ul. rynek do 12 miejsc
parkingowych, matej architektury w postaci tawek, koszy szt. do 12 oraz obelisku z tablicg pamigtkowa na
dziatkach o nr ewid. 2210/1 i 221 0/3, obreb Knyszyn”.

Utwardzeniu alejek kostkg kamienna w obrzezach kamiennych o nieregularnych ksztattach.
Wykonanie obelisku betonowego w celu zamocowania tablicy kamienne;.

Budowie instalacji oswietleniowej alejek w rynku,

Budowie fontanny typu suchego z animacja $wiatla wraz z komora technologiczna.
Ustawienie tawek i koszy przy alejkach w rynkuy.

Wykonanie przylacza wodociggowego i instalacji kanalizacji sanitarnej

Wykonanie parkingu na 12 miejsc postojowych wraz z przebudows chodnika.

Wycinka drzew i zywoplotéw kolidujacych z trasg projektowanych instalacji i obiektow.
wykonanie zagospodarowania terenu ( chodnikéw i zieleni)

I. OGOLNY ZAKRES I KOLEINOSC WYKONYWANYCH ROBOT
1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

- demontaz istniejacych obrzezy trawnikowych

- rozbibrka istniejacego chodnika wraz z kraweznikami

2. Roboty ziemne

- démontaz nawierzchni szutrowo-zwirowej alejek i korytowanie pod poarking
- -wykopy przy wykonaniu nieckj i komory technologicznej i obelisku

- obsypanie elementéw betonowych

3. Roboty budowlano — montazowe zwigzane z:

- roboty zelbetowe fontanny i komory

- uktadanie kostki i polbruku,

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowane terenu budowy wykonuje si¢ prze rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i Wyznaczenia stref nicbezpiecznych,
b) wykonania drég, wyj$é i przejsé dla pieszych,
¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody - w oparciu o istniejacesFasesmismyes PV AW
w Monkach
WydzialArchitektury, Ochruny Srodowiska
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d) odprowadzenia $ciekéw Iub ich utylizacji,

€) urzadzenia pomieszczefi higieniczno-sanitamych i socjalnych dla pracownikéw (kontenery Iub
pomieszczenia udostgpnione przez Inwestora)

f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

i) urzadzenia skladowisk materialéw i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed

mieé spadkow wigkszych niz 10 %,

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi Iub znakami
zakazu. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy Zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m Iub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co
najmniej z jednej strony balustradg. Balustrada sklada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomigdzy deska kraweznikows a porgczg
nalezy wypeli¢ w Sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktérej

ktérej mogg spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki Spos6b, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronily pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniemn, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawy instalacji i urzadzen elektrycznych
moga byé wykonywane wylacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrob6w i materiatéw lub maszyn i urzgdzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi linjami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napieciu Znamionowym nie przekraczajacym 1 KV,

Rozdziehice powinny byé usytuowane w odleglosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii. Przewody
elektryczne zasilajace  urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w Sposéb  zapewniajacy
bezpieczenistwo pracy os6b obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzefi elektrycznych pod wzgledem bezpieczefistwa powinny byé
przeprowadzane, co najmniej Jjeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen,
€0 najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzei ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
Sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksiazce konserwacji

llo$¢ wody do celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika Jefinblapshie zatrudnionego
nie moze by¢ mniejsza niz: Wydziat Architektury, Ochrony Srodowiska
i Inwestycji
19-100 Moniki, Al Niepodlegtosci 3
tel. 85 727 88 23, 727 88 24 25
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b) 90 1 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych
Zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 I w przypadku korzystania z natryskéw,
¢)  301- przy pracach nie wymienionych w pkt. "a" i "b".

Niezaleznie od ilogci wody okreslonej w pkt. "a", "b", "c" nalezy zapewnic, co najmniej 2,5 1 na dobe na kazdy
metr kwadratowy powierzchni tereny poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone
ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnié:
- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:
- zZwigzane z wysitkiem fizycznym, Powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal U meZczyzn i powyzej 1 000 keal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia | listopada do dnia 31
marca,
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- Przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10 C lub powyzej 25 C.
Pracownik moze przyrzadza¢ sobie posilki we wlasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienigzny za positki i napoje.
Na terenie budowy powinny byé urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne i socjalne -
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

sanitarnych inwestora, Jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania si¢ urzadzania w Jjednym pomieszczeniu
szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budo , na ktdrej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 -
pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, Zapewniajace mozliwoéé
przechowywania oddzielnje odziezy roboczej i wlasnej.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych moga by¢ stosowane lawki Iub miejsca siedzace, jezeli s3 one

trwale przytwierdzone do podioza. W przypadku usytuowania pomieszczeri higieniczno - sanitarnych w

urzadzen. Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2°/m, a stosy
materialéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgce;j 10 - warstw.
Odleglosé stosow przy skladowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

Opieranie skiadowanych materialéw lub wyrob6w o ploty, shipy napowietrznych linii e]ektroenergetycznych,

drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w Sprzgt niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic  przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami  przepiséw
przeciwpozarowych. W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewnic wymiang powietrza, wynikajacg z
potrzeb bezpieczeristwa pracy. Wentylacja powinna dziala¢ sprawnie i zapewnia¢ doplyw $wiezego powietrza,
Nie moze ona powodowa¢ przeciggéw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczefi pracy.

1.2 Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak

przykrycia wykopu),
- Zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed

obsunieciem sie; obcigzenie klina naturainego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
- potrgcenie pracownika lub osoby postronne;j lyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budo lub w
migjscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebt%ﬁﬁ?ﬂ%%mmﬂﬂ WK
Wydziat Architektury, Ochrony Srodowiska
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Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektn okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalezé si¢ W zasiggu prowadzonych robét

Wykonywanie robét Ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne

- wodociggowo - kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w Jakiej mogy by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania robét ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ umiescié napisy ostrzegawcze,

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokét wykopow Ppozostawionych na czas zmroky i W nocy ustawi¢ balustrady Zaopatrzone w $wiatlo
ostrzegawcze kolory Czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowaé 8i¢ na wysokosci 1,1 ° m nad terenem
i w odleglosci nie mniejszej niz 1, ° m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nje umocnionych,
bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren Przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokogdci réwnej glebokogci wykopu. Wykopy

do pecznienia,

- wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

- glebokosc wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.
Jezeli wykop osiagnie glebokogé wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejécie (wejscie)
do wykopu. Odleglosc pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20,0 m.
Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w

Sktadowanie urobku, materiatow j Wyrobéw jest zabronione:

- w odleglosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obciazenie urobky Jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odlamy gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane. Ruch Srodkéw
transportowych obok wykopéw powinien odbywa si¢ poza granicg klina naturalnego odlamu gruntu.

W czasie wykonywania robgt ziemnych nie powinno dopuszcza_é si¢ do tworzenia nawiséw gruntu,
Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione,

prefabrykowang.

1.3 Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

- upadek pracownika 2 wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworow
technologicznych w powierzchniach stropu i dachu ; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na plyty
wspornikowe;

Roboty montazowe konstrukcji stalowych moga by€ wykonywane na podstawie projektu montazn oraz planu
"bioz" przez pracownikéw Zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem UZywanych maszyn

i innych urzadzen technicznych

Punkty swietine przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone, aby zapewnialy
réwnomierne os$wietlenie, bez ostrych cieni i oléniefi 0s6b,

W czasie montazu, w szczeg6lnogci stupéw, belek i wiazaréw, nalezy stosowaé podkladki pod liny zawiesi,
zapobiegajace przetarciy i zatamaniu lin,

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych 0s6b, przedmiotéw, materialéw lub wyrobow
Jjest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podlogi lub ziemi, powinny byé Zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci, z kraweznikiem -
odbojem h=1 Ocm, i poprzeczka pozioma w polowie wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone: BEANGNAWE ;‘;:"Wii ARCWE
i - o ini ; ; w Mofikach
krawedzie stropow nie obudowanych scianami Zewngtrznymi, ydzia!Archite}(tury. Ochrony §rodowis}
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Przemieszczanie w poziomie stanowisko bracy powinno mje¢ Zapewnione mocowanie koficowki linki

bezpieczeristwa do pomocniczej liny ochronnej Iub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokogci okoto
L,50 m wzdhz Zewngtrznej strony krawedzi Pprzejscia.

1.4 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych PIZy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
- pochwycenie koticzyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej oslony napedu),
- Potracenie pracownika lub osoby postronnej {yzka koparki Przy wykonywaniu robét na placu budowy lup w
miegjsen dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzeni strefy niebezpiecznej),
- Porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznym;).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia Zmechanizowane powinny by¢ montowane,

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZ]

- podziemne elementy uzbrojenia technicznego - wodociag, kan, sanitarna, kablowe przylacze energetyczne i
telefoniczne,

- drogi dojazdowe i dojécia piesze do istniejacej Zabudowy,

- wykopy liniowe powyzej 1,50 m (kanalizacja deszczowa ),

- wykopy pod tawy fundamentowe ponizej gl 3,0m

- roboty na wysokosci ponad 5,0 m

WSKAZANIE SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJ)I ROBOT NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie wstepne na stanowisky pbracy ("Instruktaz stanowiskowy™) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, Sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz

BTARCONTWE POWEANCIWE
w Motkach
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Zapoznania z ryéykiem zawodowym, powinjen byé potwierdzony Przez pracownika ng pi$mie oraz odnotowany
W aktach 0sobowych pracownika. Szkolenja wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
Przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz ¢ - miesiecy od Tozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku

- Postepowania z materialam; szkodliwymi dla zdrowia niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH N IEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH w STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, WTYM ZAPEWNIAJACYCH

BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII 1 INNYCH ZAGROZEN:
Sprzet i odzieg ochrony osobistej pracownika odpowiednie do zagrozenia na danym stanowisky pracy,
bezwzgledne Przestrzeganie przepisow BHP,
Bezposredni nadzoy nad bezpieczenistwem j higiena Pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresy obowigzkéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na Placu budowy prowadzi do powstanja bezposrednich Zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownik 6w,
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewlasciwa 0gdlna organizacja pracy
1) nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie Zadan,
2) niewlasciwe polecenia przelozonych,
3) brak nadzo, R
4) brak instrukcji poshugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie Przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresje bezpieczeristwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z Przeciwwskazaniami Jub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewlasciwe usytuowanie urzadzefi na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejicia i dojscia, -
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobér
Przyczyny techniczne Powstania wypadkow Przy pracy:

2) niewlasciwa statecznose czynnika materialnego, AR Ly POV A g
3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce, Wydzial Archigklttpaaﬁok?cz) » '

4) brak srodk6w ochrony zbiorowej [ub niewlasciwy ich doby ” nu%st;c}go’ WY Srodowiska
5) brak lub niewlasciwa Sygnalizacja Zagrozef, 19-100 Monki, A}, Niepodie giodc; 3

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; g, 85727 88 23,72788 24
b) niewlasciwe wykonanie czynnika Mmaterialnego:
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1) zastosowanie materialéw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
¢) wady materialowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materialowe ¢zynnika materialnego;
d) niewlasciwa cksploatacja czynnika Mmaterialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
- Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z brzepisami i zasadamj bezpieczenstwa j higieny pracy,
- dbaé o sprawnosé éro, 6w ochrony indywidualnej oraz ich stosowania Zgodnie z Przeznaczeniem,
- organizowa, Przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami Zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
pr acy L]

obuwia roboczego Opracowang przez pracodawce,

Srodki ochrony indywidualnej W zakresie ochrony zdrowia j bezpieczefistwa uzytkownikow tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone ,przed wystepujacymi Zagrozeniami (np, upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu), Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ Pracownikéw o
Sposobach postugiwania 8i¢ tymi $rodkami.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w 5zZCzegolnodci 2
uwzglednieniem:

Podstawa prawna opracowania:

Ustawa z dnia 26 Czerwea 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedno DZ.U. z 19938 I. Nr21 poz.z p zn.zm. 94)
art.21 "a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U.106 poz.1126 z péZn.zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r, w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Politykj Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r, w sprawie og6lnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)
SLARON WG POWIATOWE

w Monkach _
Wydzia Architekury, Ochrony $rodowiska
I Inwestyji 30
19-100 Monki, Al Niepodleglogei 3
tel. 85 727 88 23,727 8324



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie 2 art20 ust4 ~Prawa budowlanego" o$wiadczam, ze powyzsza dokumentacja
projektowa Budynkuy mieszkalnego » Zostala wykonana Zgodnie z Wymaganiami ustawy,
Przepisamj orgy Zasadamj wiedzy technicznej. (art. 20, pkt 4. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 [0}
Zmianie ustawy z 7 lipca 1994 - Prawo budowlane Dz. U nre POz 412004 )
obowiqzujqcymi Przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowiqzujqcymi Polskimi Normami
2ostaje wydana w stanie kompletnym W celu jakiemy ma stuzyé.

OSwiadczamy, Ze Posiadamy odpowiednie Projektowe Uprawnienja budowlane
odpowiednim Zakresie oraz Przynalezymy do: Podlaskiej Izby Inzynierew Podlaskiej Okregowej

Izby Inzynieréw Budownictwa,
- ﬁﬁ_x__“‘———-——-———_—_——*———"_——ﬁ
PROJEKTANT Projektant
1. mgrinz, Andrrej Maciorowsi; % |
upr. Bt-44/91 W specjalnoscy %ﬂ‘ﬁ M/{

’ arc‘hltektonicznei ! konate Hudnw) i

| / czytelny POdpis i piaczeg Projektanta / |

Yy POdpis i pieczec Projektanta / |

' Projektant

inz. Cezary Zukou

A e @ r |
Wspec si sl i urzadz elekir "-74
/ ne Bi S00.74 | BLA37/69

/ / czytelny Podpis i pleczge projektanta /

Projektant
- . . b e "} "‘1 _‘,’.’.'{/
gt inz. Razimievs Puhlawsk |

| Tarani
ll * wravinienia budowlane (m i v,;\‘-.:a.‘.:r-/'d«.la . }
T kizrcwania robotomi bugowlanymi

w specjalnosci drug
W bl)ECJaunUu- P, 1243
Fuld, BL/315/65 | Ryianafus

/ czytelny podpis i pi %C projektanta /

—
—— —— —_— e ———

Bialystok dnig 31-03-2016 r

. NEAN OIS T YOWAATOWE
w Monkach _ 37
Wydziat Architekrury, Ochrony $rodowiska
’ i Inwestycji _
19-100 Monki, Al Niepodleglosci 3
tel. 85 727 88 23,727 8824



podlegajacych dozorowi technicznern,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2 dnja 6 lutego 2003 r, w Sprawie bezpieczenstwa ; higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

mgr i . Lysiuk Opracowat:
wzak.r. Si i mgrin?.Apiﬁeé)MEmlﬂT
70 y ) /K " % JJM

upr. Bt-44/91 w specjalnosc)
&rchitektonicznej | konstr.-budow,

@fgr inz. Kazimiers P Opmw"éa
| kierowania ro @

’ lanymi
w specjaimidc 0@1

Bprawnien. sudowiaf. 4
& ewid. BL/212/85 | fyt/adse/zs

HARU{!H‘W&" i‘ﬁWiA‘fﬂWﬁ
w Monkach ,
Wydziai_Architektury. Ochrony Srodowiska
i Inwestycji
19-100 Morki, Al Niepodlegtosci 3
tel. 85 727 88 23,727 88 24
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Il 2 B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

PDL-T9G-NZH-EUT *

Pan Andrzej Maciorowski o numerze ewidencyjnym PDL/B0/2039/02
adres zamieszkania ul. Niepodlegtosci 18, 19-100 Moriki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-05 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym Przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnawaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

SHAKONWE YOWIATOWE
_ w Morikach
Wydzial Architektury, Ochrony Srodowiska
i Inwestycji
19-100 Monki, Al, Niepodleglosci 3
tel. 85 727 88 23,727 88 24

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Palskiej )zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



;‘s 7 8 4
= INZYNIERG W

2

Zaéwiadczenie

O numerze weryfikacyjnym:

PDL-RIT-DCU-55H *

Pan Jerzy tysiuk 0 numerze ewidencyjnym PDL/IS/2515/02
adres zamieszkania y, Naftowa 9, 15-653 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa j posiada w

Ymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektroniczni

e i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym Przy pomocy Wainego kwalifikowa

nego certyfikatu w dniu 2015-12-15 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczqcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzyniergw Budownictwa.

Staw BS*WKI(‘) ¥y ATOWE
_ ¥ Monkach
Wydzna{Archxtqktury, Ochrony Srodowiska
_ 1 inwestycjj
19-10p Moriki, A] Niepod!eg{os'ci 3
tel. 85 727 8823, 729 8824

rawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniy Moina sprawdzi¢ 23 pomoca numery weryﬁkacyjnego zaswiadczenia
stronie Polskiej 1zby Insyniers i fi
Budownictwa,

1% oragidiony



I 2 B 4
INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O numerze weryfikacyjnym:

PDL-UUZ-X9X-VFG *

Pan Cezary J6zef Zukowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/1842/01
adres zamieszkania ul. Warszawska 52/19, 15-077 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa j posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnogci Cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31,

/‘\' awy z dnia 18 wrzeénia 2001r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Ny 130 poa. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym brzy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw Prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wfasnorecznymi.)




Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

PDL-WVI-PAI-375 *

Pan Kazimierz Poptawski 0 numerze ewidencyjnym PDL/BD/1161/01

adres zamieszkania Horodniany 28 F, 16-001 Kleosin

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenje jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenije Zostato wygenerowane elektronicznie j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniy 2015-11-17 roky przez:

3

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

b’i’AﬁUs‘fW(ﬁ ¥ CHYE
W W Motikach
Ydziat Arehitektury, Ochrony Srodowiska
i InwestyCJ

19-100 Moriki, A] N iepodleg)os’ci 3
tel. 85 727 g3 23,727 88 24

* Weryﬁkacje Poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mosna sprawdzic z2a pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa WWw.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzyniergw
Budownictwa.
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URZAD WOIEWODZK]
w Bialymstoky
Wydziad Urbanistyks
Architektury
i Nadzony Budowlanego

o : Bialystok dnia 1 989.06.27,
Nr B1/203/89

STWIERDZE&IE _PRZYGOTDWAN_IA_ ZAWODOWEGD
do vpginienia'samadzieinej funkcii tech‘n‘i{:znej W budownictwie

Na podstawie § 13 ust, 1 p.3p, | o
fozporzadzenia  Ministra Gospodarki Terenowej - Gchrony Srodowiska » tnia

20 lutego 1975¢, W Sprawie samodzielnych funkgli  technicznyeh w budownictwie
Dz, . nt 8 poz; 46/ stwierdza sig, 7¢ - :

Ob, Kazimiers POPLAWSK]

, magister ingynier budownictwa
urodz. dnia 4 marca 1958r. Biatystok
posiada przygotowanie zawodowe, upowainiajace ¢do wykonywania samodziamej funkcji
| projektanta

W specjalnosci kaﬁstmkcyjmeinﬁ}?ﬁ!&'ﬁmj w zakresie drég

Ob.  Kazimierz Poplawski  jest upowazniony /na/ do:
sporzadzania projektéw budowli drég Oraz typowych mostow | prrepustéw, ~ - -

Oryginal dokumentu.stmerézenia Preygotowania Zawodowego podpisal Dyrektor Wydziat,
Urbanistyki Architektury Nadzory Budowlanego Giéwny . Architeld Wojewddzrtwa

%, arch, Leonard Budryk. - _ v
) <z6¢ okragla z Godlem Pafistwa | napisem w otoku:  URZAD WOIEWODZK]
W BIALYMSTOKL.

SAKUS WY FOMIGALGWE
. w Moskael; ’
Wydzips Atchiltektury, Oohfany Srodowiska
: i Inwestyg
19=100 Moiiki, Al lepodlegtode] 3
%l 85727 88 23, 727 85 24

e e, o . L
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o
1

] rozwigzan konstrukey jno-

UNZAD  WOJEWODZRI Blatystok dnia 1991, 04, o5
» f!i 2l yms todm
Fydziad Urbenistykq
Archi tek tur : .
i Hadzoru Budow anego )

Nr B 1/ L’I‘/ 91 :
: ~ STWIFRDZENIE PRZYGOTOVANTA ZAWODOWEGO

do pelnfenia samodzielne) furikedi techniozne] v;bgﬁpwniétwia .

Na;@détmﬂe §s5 ust,.1,,86 usi,-

rozporzqdzenta Ministra Gospodarki Terenowe

z dnia 20 lutego 1973r. w spravie samodzieinych funkodl technioxp-
. mych w budownictwie /Dz.U.nr. 8 poz. b6/ stwierdze sle, 2e =
MACIOROWSK T

Ob A ngnor Z e J
hd e ot g i s e n o mei o -ow-'--'-nn-‘——-”m---w—uy-__-;n--n-m

‘Bagister ing
o ' A . & e ’
urodz. dnia 28 czerwea 1961r, Grajewo Woj. tomzydh

ynier,budownictwa‘

. -y

skie

=~

- g

upowazniajgoe 46’ wykonywanis saing-.

posiada prz}gotowanig zawodows,
budowy i robot

dz'ie:_triéj. funkedt - kierown ika

w z;pgcda']_}mgaf konsérukcvjnp ~ budowlane j

~ Ob, - -Andrzej Mac;;.or‘owsk:;  Jest upowézni'oﬁy '/na./'d.o

o

oy, 4 o o

kiero-
rukey jnych elementdw by-
Hu techniozmego W zakresie
.WSzelkich budynkéw i innych inii, wezidw
iskowych drég Startowych .4

1/ kigfowania,,ﬁadzorOWania i kontrolowanig budowy i robot,
Wania i kontrolowania wytwarzanis konst
dovlanych dSraxz, oceniania i badanig stg
budowli, Z wylgaczeniem 1
Jowyech, drég oraz lotnis
. manipulacyjnyeh, mostéw, budowli hydrotechnicznyoh-i wodnomelip -
7 racyjnych, .- ; _
wie oséb fizycznych’projektéw W zakresie
ikich budynkdéw 3 budowli,

2/ sporzadzania W. budownict:
budovlanyceh WSze
veh projektéw w Zakresie

i 3/ spor2qdzania W budownictwie 080L fimvemn
’ rozwi@zaﬁ'architektonicznych;
a/ budynkéw inwents 1 4 cl1, gdaptacii projektdy
nnych budynkdw oraz sporzgdzania
ki zwigzanych z realizacjs tych

- e

w Morikach

. By <> ."l . - ’ . v ' .
y / / Wydziat Architektury, Ochrony Srodowiska
/ . ’ . . i Inwestyeji
{ : ) 19-100 Moiiki, Al Niepodleglotei 3

tel. 85 727 38 23, 727 88 24
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RZAD, WOEWSDZK: ‘ 4e  1989,05,18
B SRR Bledystok dnte 105,18,

Wydz4 a2 -Urbant stykl ' . -
‘Architektury - L .
i Nadzoru Budowlenegs
Ne  B1/937/89
STWIERDZENIE ?ﬂzmorowmm.zmmco
do pelnienis samodzislnych funkoi technicznych w budovnictwie
Na podstawie § . 5‘114_15‘5.2,; §7 i §-‘¢3‘ust.1_p.l}ds v |
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej & Ochrony Srodowi sks
z dnia 20 lutego 1975r, w sprawie samodzielnyoh Tunkeji technioz-

nych w budownictwie /Dz,U.nr 8, pnz,46 z péin. zm. z 1988r, Dz.U,
nr 42, poz,334 "stwi&bdzg slg, %e: s o :

. Lezary Jdzef ZUEKOQWS K.I

v v - o

insynier elektryk

wodz, dnta ________ 3 msja 1946r, Biatystok

posiada przygotowanie i_:akédnwe, upo?atn}.qgéee do wykonywenia samo~
&21e1ne,j mcdiproje’ktaﬁt:a oraz kierownika budowy i robdt

v specjalnodel inst,-inz,w zakr,sieci i 4nstalacli elekirycznych
3 éjmujQCyeh_iné%gféoje"giéktryczne, napowietrzne
i1 keblowe linie energetyczne, stacje i urzgdzenis
I, o . elektroenergetyczne,

ob, Cezary Jézef Zukowski _ Jest upowasniony/ne/ dos

1/ sporzadzania projektéw w powyzsaym zakresie,
2/ kierowania, nadzorowania 1-kontrolowania budowy i robdét, kie-

rowania i kontroloﬁania,wtharZahia konstrukeyjnych elementdw
oraz oceniania i ba’dania:s‘i;anu tec?micgnega zgodnie 2z wymie-
niong wyze specjalnodcig, = ~ = ‘

Dyrektor Wedsiah
Urbaaierelj Architekhury
- 61 Nac}f:aru Bz:uowinnego
‘Fowny Archliskt Wolewddawa
”(""’“v’,"‘\a‘"’; s s B

in¥-frek Leonerd Budrpk

MAKUD"!"‘W(:_D FrOWiarowy
. w. Monikach
Wydziat Arch itektury, Ochrony $rodowiska
. ilnwestycji
19-100 Moriki, Al Niepodlegiosci 3
tel. 85727 83 23,727 8824



W54 50 90J EIOLEKT Binirstok dnia 1986,11.,06.
W DNMatymatokn
dydziad Plunosanin Fraesbyzeanogo
drbanistysi, svehitek tury
1 lird=ory iudovlanepo

He  Bx/170/86

STNWIERDZENIE DPRZYG OTOFAUTA 204000, 860
do reinienin samodzielnyeh funkc it Leehnicanych w budownicliwie

Ha podstuwie § 5 ustet, §7 i §13 ust,.1 Pe4ab,
tozporzydzenia Lilnistra ospoda ki Terenuwe§ 4 Gehrony frodowiuicn
Zz dnia 0 lutego 197%r, w sprasie samodsielnyeh lunkecji techniez-
nyelt w bndownickwin /e Ry poz a6/ stutordza sie, 2o

Db Jerzy LYSIUEXK

- T e e A o e e e e A e B i L T SO

magister inzynier inzynierii érodowiska

e e e qen . e e e e N e ) e e e L et g . -

-

uredz. diin 18 Aipca 1957r. Grady Woj. zomzynskie

poss Jacla Lizyaolovsnia ';'5:-'.’;:.'%(1-'.\:.-':1, I RIS A A

dzieingj 1nnkeji Projektanta oraz kierownika budowy i robét

TN AP et e s . e s m e e .

¥ ospee jolansnj TOSEe=~inZ.w zakr,.sieci i instalacji sanitarnych

Ube qer??“%?f%gk_. sl neosninteay /na/ do

1/ sporzadzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i
cieplnych uzbrojenia terenu oragz projektéw instalacji sanitar-
nych,

2/ kilerowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot, kiero-
wan;a i kontrolowania wytwarzania konstrukey jnych elementéw sie-

ci 1 instalacji oraz ocenlania i badania stany technicznego w

a8/ sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia
Terenu
b/ instalécji sanitarnych, = =
R WYDZIALU
ﬂﬁezn}i? Ilngzgs)lrzenne%, Drianlatyld

drckitektury | Nudroru Budewisnege,
Mllr! chitekt ¥ajewidatwg

tokGFeh. Loonsrd Dudigh

FrATS T O POWA AL WL
w Monfkach
Wydalat Architektury, Ochrony Srodowiska
i Inwestyoji
19100 Monki, Al Niepodleglosei 3
tel. 35 727 88 23, 727 88 24



