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Komora technologiczna
3220 x 2420 x 2200 x 140
UWAGA:

1. Przy montazu komory nalezy wykona¢ podtoze z chudego
betonu o grubosci min. 10cm.
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temat:

PRZYt ACZAMI NA DZIALKACH O NR. 2210/1,
KNYSZYN

REWITALIZACJA RYNKU W KNYSZYNIE POLEGAJACA NA
UTWARDZENIU ALEJEK KOSTKA KAMIENNA BUDOWIE SIECI
OSWIETLENIOWEJ PARKINGU W UL. RYNEK OBELISKU Z PLYTA
PAMIATKOWA MALEJ ARCHITEKTURY W POSTACI tAWEK
PARKOWYCH FONTANNY TYPU SUCHEGO WRAZ Z NIEZBADNYMI

2210/3, OBREB

inwestor: nr.rys.:

Gmina Knyszyn, ul. Rynek 39

19-120 Knyszyn w. m
aes: Knyszyn, ul. Rynek, dz.geod. 221011,2210/3 skl A mo
rodomecnane: | PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY oo 2016
it RZUT | PRZEKROJ KOMORY TECHNOLOGICZNE .
faza opracowana: STAN PROJEKTOWANY ANITARNA
aulrprojf marinz. Jerzy Lysiuk BL/1T0/86 pope:




