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AJM-INWEST Maciorowski Andrzej ul. putaskiego 129/18, 15 - 337 Bialystok

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwier
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJl : REWITALIZACJA RYNKU W KNYSZYNIE POLEGAJACA NA UTWARDZENIU ALE-
JEK KOSTKA KAMIENNA, BUDOWIE SIECI OSWIETLENIOWEJ, PARKINGU W
UL. RYNEK, OBELISKU Z PtYTA PAMIATKOWA MALEJ ARCHITEKTURY W PO-
STACI LAWEK, FONTANNY TYPU SUCHEGO WRAZ Z NIEZBEDNYMI PRZYLA-
CZAMI NA DZIALK

ADRES INWESTYCJI  : 19 -120 Knyszyn, ul. Rynek
INWESTOR : Gmina Knyszyn

ADRES INWESTORA :  Knyszyn ul. Rynek 39 19-120 Knyszyn
BRANZA . sanitarna

SPORZADZit. KALKULACJE : mgrinz. Jerzy tysiuk
mgr inz. Andrzej Maciorowski

DATA OPRACOWANIA : 19.06.2019

Poziom cen 1 | kwartat 2019 r. Sekocenbud
Ogoétem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

ypN WCA A INWESTOR :
/ Wm@z A

#

Data opracowania Data zatwierdzenia
19.06.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przylacze wodociggowe dn32mm PE100 PN10, kt6re zostanie wykorzystane na cele technologiczne do uzupetniania wo-

y
w fontannach oraz do zasilenia zaworu ze ztgczka do weza, natrysku ratunkowego i oczomyjki. Napetnianie fontanny
oraz uzupeinianie strat wody odbywaé sie bedzie wodg z instalacji wodociggowej poprzez automatyczny system napel-
niania.
Instalacja wody $wiezej z wodociagu bedzie zaopatrzona w zestaw wodomierzowy (wodomierz np. typ JS2,5 NK
f-my Powogaz lub réwnowazny + 2 zawory odcinajace 1") oraz zawér antyskazeniowy typ EA dn25
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45231300- |PRZYLACZE WODOCIAGOWE
8
1.1/45111200- |Roboty ziemne
0
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odkiad |m3 ‘
d.1./0210-02 koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0.25 m3 w gruncie kat.
1 I-1l
rura wodociagowa PE o §r. 32 mm, Szw=0,90 m
0.90*1.95*37.1 65.11
A (obliczenia pomocnicze) =======
65.11
% udziat wykopéw mechanicznych koparka
0.90*poz.1A m3 58.60
RAZEM 58.60
2/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scia- |m3
d.1./0307-03 nach pionowych w gruntach suchych kat. |-l z recznym wydobyciem
1 urobku
% udziat wykopow recznych
0.10%poz.1A m3 6.51
RAZEM 6.51
3/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm z m3
d.1.[1411-02 | kosztem piasku
1
0.90*37.1*0.15 m3 5.01
' | RAZEM 5.01
4/KNNR 1 Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm po-|m3
d.1./0318-03 nad wierzch rury z zageszczeniem i kosztem piasku
1
obsypka reczna rur do wysokoéci 30 cm ponad rure, kat. I-1l z kosz-
tem pozyskania - Vo
rura wodociagowa PE o &r. 32 mm, Szw=0,90 m
(0.30+0.032)*0.90*37.1 m3 11.09
minus objeto$¢ rurociagu o ér. 32 mm
-0.785*0.032*0.032*37.1 m3 -0.03
RAZEM 11.06
5/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.1.10214-03  \wéw, wykopéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
1 nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luZnym 40 cm) - Kkat.
gruntu |-l
poz.1A m3 65.11
minus podsypka Vp
-poz.3 m3 -5.01
minus obsypka Vo
-poz.4 m3 -11.06
minus objetosé rurociagu o $r. 32 mm
-0.785*0.032*0.032*37.1 m3 -0.03
RAZEM 48.01
6/KNNR 1 Odwdz nadmiaru gruntu na odlegtosé ustalong przez Wykonawce (ob-/m3
d.1./0206-04 jeto&¢ podsypki, obsypki, rur)
1/0208-02
5.01+11.06+0.03 m3 16.10
RAZEM 16.10
7IKNNR 1 |Pelne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunko- |mz2
d.1./0313-01 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych : wykopy.o szero-
1 kosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat, |-V
2*1.95*37.1 m?2 144.69
RAZEM 144.69
8|/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszer kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.1./10527-01 cyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9/ KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- [kpl.
d.1./0527-06  |kacyjnych typ lekki; element o rozpietoéci 4 m |
1
poz.8 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 25880 Uzytkownik: Andrzej Maciorowski

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1.2/45231300- |Wcinka do wodociggu - wezet W1
8
10/KNNR 4 Obejma do nawiercenia rur PE i PVC z przylgczem gwintowanym 1 |[szt [
d.1./1014-04 1/4" DN150 z zeliwa sferoidalnege
2|poz. zast.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
11|KNNR 4 |Zasuwa z tacznikiem PRK i gwintem zewnetrznym 1 1/4" kpl.
d.1./1113-01
2
1 kpl. | 1.00 |
|[RAZEM | 1.00
1.3/45231300- |[Roboty montazowe
8
12|KNNR 4 Rura wodociggowa PE 100 SDR17 o $r. 32x2,0 mm 'm
d.1./1009-01
3
37.1 m 37.10
_ RAZEM | 37.10
13/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomocg ksztal-  |ztgcz.
d.1.{1011-01 tek elektrooporowych o §r. 160 mm - mufa elektrooporowa PE o ér. 32
3 mm
4 Zlacz. 4.00
RAZEM 4.00
14|KNR 2-19 |Rury ochronna stalowa o ér.nom. 50 mm m
d.1./0119-01
3
0.14+0.2 m 0.34
|RAZEM 0.34
15/KNR 2-19  Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taémag z tworzywa |m
d.1./0219-01 sztucznego
3|poz. zast.
371 m 37.10
RAZEM 37.10
16/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci instalagji z rur typu PE o ér. do 110 mm 200m
d.1./1606-01 -1
3 préb.
(p0z.12)/200.00 200m 0.19
-1
préb.
| 'RAZEM 0.19
17 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie wodociggu z rur PE o ér. do 150 mm odc.2
d.1./1612-01 00m
3
poz.16 ode.2 0.19
00m
RAZEM 0.19
18 KNNR 4 Dezynfekceja rurociggéw wodociagowych z rur PE o ér. do 150 mm odc.2
d.1./1611-01 00m
3
poz.16 odc.2 0.19
| 00m
|RAZEM 0.19
1.4/45231300- |Roboty instalacyjne w komorze technologicznej
8
19/KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomoca ksztal- |ztgcz.
d.1./1011-01 tek elektrooporowych o ér. 32 mm - redukcja elektrooporowe PE o §r.
4 32/25 mm
1 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
20 KNNR 4 Mufa z gwintem zewn. 25/20 mm szt.
d.1./0130-03
4|poz. zast.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
21|KNNR 4  |Zestaw wodomierzowy z kulowymi zaworami odcinajacymi przed i za |szt.
d.1./0130-02 wodomierzem PN10, 90 stC
4
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
| 1 szt. 1.00
| RAZEM 1.00
22|KNNR 4 Zawdér antyskazeniowy EA DN20 szt.
d.1./0130-02
4|poz. zast.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|/KNNR 4 Wodomierz DN20 kpl.
d.1./0140-01
4
1 kpl. 1.00
| RAZEM 1.00
24|KNNR 4 Rurociggi z PVCo $r. zewnetrznej 32 mm tgczone metoda klejenia, na|/m
d.1./0110-03 Scianach w budynkach niemieszkalnych
4|poz. zast.
1 m 1.00
RAZEM 1.00
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