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1. Uwagi wstepne

1.1 Przedmiotem niniejszego opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru podzie-
mnych przewodéw kanalizacyjnych, oraz obiektéw i uzbrojenia usytuowanego na sieci
kanalizacyjne;j.

Warunki te dotyczg robét wykonywanych w terenie zabudowanym jak i poza nim.

2.1 Warunki majg zastosowanie do robét w réznych warunkach hydrogeologicznych.

2.2 Pod wzgledem przeznaczenia i potrzeb eksploatacji przewody kanalizacyjne ujete s3 w
grupach:

a. kanaly deszczowe o $rednicy 200 i 300 mm
b. przykanaliki §rednicy 200 mm
2.3.Warunki techniczne uwzgledniajg prowadzenie robét przy zastosowaniu metod:
a. mechanicznej, przy uzyciu koparek i innych maszyn,
b. rgcznej / w zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem/ przy uzyciu recznych narzedzi.

2. Materialy

Rury i ksztattki z PVC, PP kanalizacyjne winne speliaé wymaganiom PN-74/C-89204.

Wymagania dotyczg zaréwno surowcow, procesu produkcji i wyrobéw gotowych.

Ponadto rury, ksztaltki i inne materialy uzywane do budowy sieci kanalizacyjnej, i przylaczy

winne posiadaé ,, Decyzje o dopuszezeniu do stosowania w budownictwie /COBRTI INSTAL

w Warszawie./ Aprobata techniczna/.”

Armatura stosowana w budowie sieci kanalizacyjnej i przytaczy z zeliwa i innych

materialéw winna réwniez posiadaé dopuszczenia do stosowania przez COBRTI INSTAL
-wa.

3. Wykonawstwo
Roboty przygotowawcze

1. Projektowana trasa przewodu kanalizacyjnego powinna byé w terenie trwale i widocznie
oznaczona oraz zabezpieczona.

2. Oznaczenia osi trasy nalezy dokonaé przez wbicie kotkéw, a wzdtuz trasy powinny
znajdowac sig state lub prowizoryczne repery, ktdrych rzgdne powinny by¢ sprawdzone i
podane przez upowaznione wiadze geodezyjne.

3. Teren budowy w obszarze zabudowanym winien byé ogrodzony przeno$nymi i
prowizorycznymi zastonami od strony ruchu kolowego i pieszego, a w porze nocnej
oznaczony $wiattami ostrzegawczymi.

Wykonywanie wykopow

1. Wykopy pod przewod kanalizacyjny powinny byé wykonane zgodnie z postanowieniem
normy BN-83/8836-02- Roboty ziemne, oraz PN/B-06050.
2. Odktad ziemi wydobytej z wykopu na jego pobocze nie powinien stanowié przeszkody
w transporcie materiatéw i wykonawstwie robét montazowych.
3. W trakcie wykonywania wykopu nalezy stwierdzié, jaki jest charakter gruntu i czy nie
bedzie on dzialal agresywnie na materiat przewodéw .



Odpowiednie stwierdzenie nalezy wpisaé do dziennika budowy.

4. W okreslonych miejscach powinny znajdowac si¢ nad wykopem mostki dla pieszych;

po zakonczeniu pracy zmiany wykop powinien by¢ na catej dlugosci zakrywany; nie
dotyczy to budowy prowadzonej w terenie nieprzewidzianym dla ruchu.

5. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed zalewaniem wodg opadowg lub woda

wydobywana z wykopu.

6 .Na catej trasie wykopu powinny by¢ trwale ustawione laty celownicze; rzedne wierzchu

Podloze

1,

tat powinny odpowiadaé projektowanej rzednej wierzchu rury, zwigkszongj o stalg przyjet
diugos¢ pionowej faty niwelacyjnej z krzyzem, taty celownicze powinny mieé trwale i
widoczne punkty osi trasy przewodu.

W gruntach suchych i zwigztych nie jest wymagane wzmacnianie podloza pod rury.
Ostatnia warstwa gruntu w dnie wykopu odpowiednio wyprofilowana, stanowi
wystarczajgce podtoze dla przewodu bez wzgledu na materiat rur.

W wykopach nawodnionych po uprzednim obnizeniu zwierciadla wody gruntowej
ponizej dna wykopu niezaleznie od kategorii gruntu, nalezy wykonaé¢ podioze w
postaci warstwy drenazowej ze zwiru o grubosci 15- 25 cm ; w gruntach silnie
nawodnionych i kurzawkowych niezaleznie od warstwy zwirowej nalezy réwniez
wykona¢ drenaz z sgczkow ceramicznych.

Montaz przewodu

1.

Dla zapewnienia polozenia rur w czasie montazu zgodnie z projektowana osig nalezy
przez punkty osiowe trwale oznaczone na deskach lat celowniczych przeciggnaé drut
lub sznur, na ktérym jest zawieszony ci¢zarek pionu.

Projektowany spadek przewodu moze by¢ uzyskany badz za pomoca zniwelowanych
kolkéw wbitych w dno wykopu lub za pomocg tzw wizowania poprzez laty
celownicze i krzyze niwelacyjne.

Ulozony przewo6d powinien na calej swej dtugosci przylegaé do podioza; rury
powinny by¢ dobrze podbite od spodu ziemig z podloza, za$ przestrzen migdzy rurg a
Sciana wykopu powinna by¢ zasypana ziemig do polowy srednicy rury.

Przed opuszczeniem do wykopu rur nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych
uszkodzet, peknigc, oraz oczyscié je w kielichach i na stykach.

Przewody z rur PVC, PP powinny by¢ utozone na podiozu statym, nie zawierajacym
grubego thicznia lub zwiru .

Przewody z PVC, PP powinny by¢ uktadane w temperaturze powietrza od 0 o do 30
e przewody te moga by¢ uktadane w gruntach nawodnionych pod warunkiem
wykonania zlaczy na powierzchni terenu.

Przy ukladaniu przewodu z rur PVC, PP ze zlgczami wykonanymi na powierzchni
terenu nalezy przestrzega¢, by strzatka ugiecia nie przekroczyla wielkosci okreslonej
odpowiednimi instrukcjami.

Dopuszczalne odchylenia osi i rz¢dnej wykonanego przewodu wodociagowego w
stosunku do wymagan projektu wynosza dla:

- osi przewodu +- S5cm

- rzgdnej przewodu +- 3 cm.

Przewody nalezy uklada¢ na gtebokosci zabezpieczajacej przed zamarzaniem
WYnoszacej

co najmniej : /PN-8/B-10725i PN-92/B-10735 /



- wstrefie przemarzania 0,8 m +02m=1,0m liczgc od wierzchu rury
10. Dopuszcza si¢ wyjatkowo mniejsze zaglebienie przewodu pod warunkiem
zastosowania ocieplenia .
11. Przy uktadaniu przewodu rownolegle do innych przewodéw i urzadzen
nalezy migdzy zewnetrznymi $cianami tych przewodow zachowaé odleglosci:
- kabli telekomunikacyjnych 0,8 m
- shup6éw energetycznych 1,0m
- przewody wodociggowe 2,0 m

Uszczelnienie zigczy

1. Rury zPVC, PP sg przygotowane do laczenia kielichowego z wykorzystaniem
uszczelki gumowe; .
Przejscia przewodu przez przeszkody

1 Srednica rury ochronnej powinna wynosié co najmniej o jedng wielko$é wigcej niz
rury chronionej
2. Przejscia pod nawierzchniami drogowymi asfaltowymi wykonywacé metodg
przecisku - rura stalowa
3. Przejscia pod nawierzchniami typu nawierzchnia zwirowa wykonaé
metodg rozkopu w rurze ochronnej z PVC, kofice rury ochronnej winne wystawaé na
r0wno z linig rozgraniczajacg droge i grunt przylegly.

Przykanaliki

1. Przewody stanowigce potaczenie wpustéw deszczowych z przewodami
ulicznymiwinne by¢ Iaczone przez studnig
2. Polaczenie z przewodem ulicznym powinno by¢ wykonane przez studni¢

Montaz uzbrojenia przewodu
Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z rysunkami szczegélowymi.

4. Préby i odbiory robét

4.1 Préby

1. Kazdy przewdd powinien by¢ poddany prébie szczelnosci wedtug
wymagan normy PN -81/B- 10725.

2. Proéby szczelnosci mozna przeprowadza¢ dopiero po wykonaniu catoéci prac.

3. Rurociaggi nalezy prébowaé odcinkami, odpowiednie dhugosci odcinkow mieszcza
si¢ miedzy kolejnymi studniami.

4. Proste odcinki rurociggu powinny by¢ przysypane i grunt zaggszczony, a proba
moze si¢ odby¢ najwczesniej w 48 godzin po zasypaniu

5. Maksymalna temperatura wody przy probie cisnienia moze wynosié 350 C,
minimalna 1 o C.

6. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakofczenin montazu i
wzrokowym sprawdzeniu polaczen.

7. Miejsca odpowietrzern musza znajdowaé si¢ we wszystkich najwyzszych miejscach
sieci.

8. Napehianie rurociaggu musi odbywagé si¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie
sieci.
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9. Po catkowitym napehieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawié go na
kilka godzin dla ustabilizowania.

10. Po zakonczeniu proby nalezy spugcié wodg w spos6b kontrolowany.

11. Po prébie nalezy catkowicie opréznié rurocigg aby zapobiec ewentualnemu
zamarznigciu wody w przewodzie.

5.  Odbiory

1. W czasie wykonywania przewodu nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace odbiory
czgsciowe :
- sprawdzenie, czy ulozony przewod odpowiada dokumentacji techniczne;j
swoim polozeniem zaréwno w rzucie, jak i przekroju podtuznym.
- sprawdzenie prawidlowosci wykonanych uszczelniesi na polaczeniach rur,
- sprawdzenie jakosci podtoza oraz odwodnienia wykopu,
- probe szczelnosci odeinkowa.
1. Roéwnoczesnie z odbiorami czesciowymi nalezy dokonaé odbioru rob6t
zanikajacych;
- zdjecie i zabezpieczenie materiatu nawierzchni na trasie przewodu,
- zabezpieczenia przewodéw obcych, na ktére natrafiono na trasie badanego
przewodu,
- usunigcia gruzu, kamieni, resztek betonu, ktérych nie mozna uzyé do
pbzniejszego zasypania przewodu,
- odeskowania wykopu, zabezpieczen na trasie itp.

2. Odbiér konicowy polega na:
- sprawdzeniu protokélow i dokumentéw z odbiorow czesciowych i odbiorow
robét zanikajacych,
- stwierdzeniu, ze przewdd zostal prawidlowo przeptukany
- stwierdzeniu, ze wykop zostat zasypany zgodnie z wymaganiami przysztego
uzytkownika trasy przewodu. Uporzadkowanie nawierzchni, jezeli przewéd
ukladany byt w obrysie drogi lub ulicy.

3. Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé oznaczenie na planie sytuacyjno
wysokosciowym trasy przewodu, ponadto na planie sytuacyjnym musza byé
naniesione potozenia uzbrojenia.

4. Odbiér pogwarancyijny.

6. Okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszezegilnych
pozycji przedmiaru.

- Roboty przygotowawcze i prace pomiarowe . J ednostkg obmiarows jest 1 metr

rurociagu .
Roboty ziemne wykonywane koparkami. J ednostkg obmiarowa jest 1metr 3.
Podsypka pod rurociagi. Jednostka obmiarowg jest 1 metr 2.
Pompowanie wody z wykopow. J ednostkg obmiaru jest 1 motogodzina.
Montaz rurociggu z rur PVC. J ednostka obmiarows jest 1 metr.
Montaz rur ostonowych. Jednostkg obmiarowa jest 1 metr.
Montaz studni. Jednostka obmiarowa jest 1 sztuka.
Montaz przytaczy . Jednostka obmiarowg jest 1 metr.



9. Montaz uzbrojenia Jednostka obmiarowg jest 1 sztuka..

10. Zasypka reczna wykopéw. Jednostka obmiarowg jest 1 m 3.
11. Zasypka wykop6w koparka. Jednostka obmiarowa jest 1 m3.
12. Préba szczelnosci Jednostka obmiarowg jest 1 metr

7. Podstawy okreslajgce zasady przedmiarowania

Zasady przedmiarowania okresla rozporzgdzenie ministra rozwoju regionalnego i
budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r w sprawie metod kosztorysowania obiektow
budowlanych.

8. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonawstwie robét

Roboty wykonywac¢ przestrzegajac obowiazujacych przepiséw BHP oraz opracowan ,, Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych tom II — instalacje sanitarne i
przemyslowe i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw BHP na budowie.
Ponadto roboty nalezy prowadzié wedhug opracowanego planu BIOZ.

Opracowat:

w8 Kl




SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
HORYZONTALNY PRZEWIERT STEROWANY

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowy
kanalizacji metoda bezwykopows tj horyzontalnym przewiertem sterowanym: Kanalizacja
deszczowa w ulicach Goniqdzka, Junga i Zamojskiego w Knyszynie

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji zadania inwestycyjnego

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniej szej ST s zgodne z whagciwymi obowigzujacymi przepisami
Horyzontalne Przewierty Sterowane. Sterowany system ukladania po tagodnym tuku instalacji
podziemnych przy pomocy ustawionej na powierzchni wiertnicy. Kat wejscia / wyjscia. W \
przewiertach sterowanych, kat pod ktérym wchodza lub wychodza z gruntu zerdzie wiertnicze
podczas wykonywania przewiertu pilotowego. Przewierty sterowane - alternatywne okre$lenie
dla horyzontalnego przewiertu sterowanego. Rura ostonowa - rura zabezpieczajgca przewiert. Z
reguly nie jest rura przewodows, a jedynie ochrona dla niej. Rura ostonowa/ochronna/ - rura
instalowana jako zewnetrzna ochrona dla rury przewodowej. Rura przewodowa - rurocigg
przewidziany do eksploatacji

1.4.Technologia wykonania wodociggu metoda horyzontalnego przewiertu sterowanego.
Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie
Jjego rozwierceniu do odpowiedniej $rednicy i weiggnieciu zaproj ektowanej rury ostonowej i
przewodowej. Sterowanie uzyskuje si¢ tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego.
Sterowanie polega na specjalnie skonstruowanej gtowicy wiercacej, za pomocg ktorej
precyzyjnie steruje sic odwiertem. W glowicy wiercacej umieszczona Jest sonda, dzigki ktérej,
na biezgco kontroluje sie i koordynuje trase przewiertu. W razie wystgpienia na trasie urzadzen
podziemnych czy przeszkod terenowych istnieje mozliwosé ominigcia ich poprzez zmiane
kierunku i gleboko$ci wiercenia. Istotnym czynnikiem warunkujacym mozliwo$é wykonania
przewiertu sterowanego jest kombinacja dwéch parametréw: diugosci i srednicy rurociagu.
Dodatkowym czynnikiem sg lokalne warunki geologiczne oraz przeszkody terenowe,
usytuowanie stupéw energetycznych oraz innych sieci podziemnych a nade wszystko istniejgca
nowa nawierzchnia asfaltowa drogi wojewddzkiej i powiatowej, gdzie ze wzgledu na przepisy,
wynikajace z odpowiednich ustaw i rozporzadzen oraz norm i wytycznych, niemozliwe jest
wykonanie rurociggéw metodami tradycyjnymi (wykopu otwartego). Zaleznie od dhugosci i
srednicy rurociggu dobiera sie odpowiednie wiertnice.

1.5 Ogblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnogé z
dokumentacja proj ektows, ST, poleceniami kierownika budowy.

2.0. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu kanalow doprowadzajacych zgodnie z pkt. 1.1 s
materiaty budowlane ktére posiadajg deklaracje zgodnosci z PN lub EN wytworcy lub
odpowiadaja obowigzujacym przepisom i normom.

2.1 Skiadowanie materialéw
Rury przewiertowe - przewodowe z PE RC
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dhuzsze



skladowanie rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z
PERC nie wolno nakrywaé uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury nalezy ukladajac w pozycji
lezacej jedno- lub wielowarstwowo. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny byé
sktadowane osobno. Wykonawca Jest zobowiazany uktadaé rury wedlug poszczegblnych grup,
wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecznos$é oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegllnych stoséw lub pojedynczych rur. Powierzchnia sktadowania powinna byé
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych. Rury powinny byé
sktadowane na réwnym podlozu na podkiadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu
nie powinna przekraczaé 1.5 m. Spos6b sktadowania nie moze powodowaé nacisku powodujac
ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sig¢ dolne;j warstwy rur mozna dokonaé za
pomocg kotk6éw i klinéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czgéci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowag, Ksztaltki, zigczki 1 inne
materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w Sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznoscei. Sktadowane rury i
elementy nie mogg by¢ narazone na intensywne oddziatywanie ciepla, rozpuszezalnikéw i
kontakt z otwartym ogniem. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami, silnym
zanieczyszczeniem uszczelnien i przed obcigzeniami punktowymi. W przypadku pozniejszego
sktadowania bez opakowania fabrycznego nalezy kazdorazowo uzaleznié ilo§é warstw rur od
warunkéw gruntowych, miejscowych warunkow przetadunku bezpieczenistwa. Pod pierwsza
warstwa rur powinny by¢ utozone drewniane kantowki, aby zapobiec nanoszeniu blota przez
sciekajacg wode deszczows i przymarzaniu rur do podtoza.

3. Sprzet
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywania robét oraz wymo goéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie. Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywania robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. Transport
Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu w taki
sposob aby unikngé uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP. Transport moze odbywac sie na
zasadach okreslonych w przepisach prawa o Ruchu Drogowym. Rury przewozi¢ w pozycji
lezacej - poziomej réwnolegle do kierunku jazdy na podk}adach i klinach uniemozliwiajgcych
przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury powinny by¢ przewozone na odpowiednio
przygotowanych pojazdach oraz w sposéb fachowy zatadowane i roztadowane. Rury w
wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Nalezy unikaé
jakichkolwiek uderzefi. Rury sg zwykle dostarczane w 12- sto metrowych odcinkach z
fabrycznie nalozonym tacznikiem. Oryginalne opakowanie fabryczne, najczesciej w formie
palety rur nadaja sie do transportu i sktadowania. Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widelkami lub dzwignig z belkg umozliwiajacy zaciskanie sie
zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub laficuchéw. Gdy rury
zatadowane teleskopowo (rury o mniej szej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej srednicy) przed
rozladowaniem wigzki nalezy wyjaé rury "wewnetrzne". Z uwagi na specyficzne whasciwogci rur
PERC nalezy przy transporcie zachowywa¢ nastepujace dodatkowe wymagania: ¢ przewoz rur
moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi, * przewdz powinno sie
wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna by¢ zachowana
szczegblna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong kruchosé
tworzywa, * na platformie samochodu rury powinny leze¢, na podkladach drewnianych o
szerokosei co najmniej 10 em i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,
wysokos¢é fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m, s rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuchy
spinajgce boczne $ciany skrzyn samochodu, przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani
przetaczaé po pochylni, * przy dhugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielkosé zwisu rur
nie moze przekracza¢ 1 m. Szczegdlna ostroznosé nalezy zachowaé w temperaturze bliskiej 00C
i nizszej z uwagi na krucho$¢ rur w tych temperaturach. Ksztattki (tuki) nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznogci jak dla rur .



5. Wykonanie robot
Odcinki rurociggéw wyznaczone do wykonanie metoda przewiertu horyzontalnego wskazane
zostaly na projekcie zagospodarowania oraz w szczegblowych tabelarycznych przedmiarach
robot . Na calej dtugoscei rurociag ma by¢ jednolity, wykonany z rur dwuwarstwowych
niepolaczonych molekularnie. W wyznaczonych odcinkach przewiert nalezy wykona¢ rurg
przewodowa, ktéra docelowo bedzie prowadzi¢ $cieki. Po wykonaniu przewiertu nalezy
przeciagnaé whasciwg rurg przewodowa. Istotnym czynnikiem warunkujgcym mozliwosé
wykonania przewiertu sterowanego Jest kombinacja dwéch parametréw: dtugodci i srednicy
rurociggu. miejsce od strony wyjscia, gdzie bedzie mozna i caly odcinek rury przygotowac do
weiggania. Korzystne jest, szczeg6lnie dla wigkszych przewiertéw, zlokalizowanie najblizszego
punktu czerpania wody niezbednej do przygotowania ptuczki.

6. Kontrola jakosci robot
Badanie materialéw uzytych do budowy wodociggu przeprowadzié na podstawie atestow
producentéw, poréwnania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne. Kontrola
jakosci robdt winna obejmowaé nastgpujgce badania: « sprawdzenie uszczelnienia przewodow, »
przeprowadzenie proby szczelnosci przewodu, « Jjakosci uzytych materialow

7. Obmiar rob6t
Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz obliczenie
rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatéw.

8. Odbidr robot
Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjg
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
W przypadku stwierdzenia usterek, Kierownik budowy ustali zakres i termin wykonania robét
poprawkowych.

9. Przepisy zwigzane

9.1 Normy:
PN-B-06712 Kruszywa mineralne. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonania badania przy odbiorze. PN-72/B-10727 Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne na terenach szkéd gorniczych, Wymagania i badania przy odbiorze. PN-84/B-
10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze. PN-72/B-8971-05
Wodociagi i kanalizacja. Rysunek inwestycyjny przewodow kanalizacyjnych. PN-93/C-89218
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw. PN-87/B-01700 Siec
kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i element wyposazenia. Terminologia. PN-84/B-10735
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania przy odbiorze
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