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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Czes¢ opisowa
Czes¢ ogodlna
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa i rozbiérka urzadzen telekomunikacyjnych
nalezgcych do Orange Polska S.A. kolidujacych z budowg wlotu ul. Junga do
ul. Goniadzkiej w Knyszynie.

Inwestor

Inwestorem projektowanej budowy i rozbiérki urzadzen telekomunikacyjnych jest
Burmistrz Knyszyna, ul. Rynek 39, 19-120 Knyszyn.

Jednostka projektowa

MGR INZ. JANUSZ BOGDAN MARKIEWICZ
ul. Pogodna 73A m 10

15-365 Biatystok

Wykonawca

Wykonawca robdt bedzie firma specjalistyczna w zakresie prac telekomunikacyjnych.
Termin wykonania robé6t planowany jest w 2016 roku.

Zakres rzeczowy robot

budowa kabli telefonicznych w kanalizacji - 0,044 km / 2,640 km par
budowa kabli telefonicznych doziemnych - 0,006 km / 0,060 km par
budowa kabli telefonicznych wprowadzeniowych - 0,007 km / 0,070 km par
budowa kabli telefonicznych abonenckich - 0,051 km / 0,190 km par
budowa kanalizacji teletechniczne;] - 0,031 km /0,053 km otw.
budowa studni teletechnicznych - szt. 2

budowa stupdw telefonicznych -szt. 1

demontaz shupow telefonicznych -szt. 1

demontaz studni teletechniczne;j -szt. 1

Podstawa opracowania

zalecenia inwestora,
mapy zasadnicze w skali 1:500,
dane pozyskane przez projektanta w terenie.
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2.2

2.2.2.

2.2.3.

Opis techniczny
Przeznaczenie i cel realizacji obiektu budowlanego

Budowa i rozbidorka urzadzen teletechnicznych podyktowana jest koniecznoscia
usunigcia kolizji z planowang budowa wlotu ul. Junga do ul. Goniadzkiej w Knyszynie
w celu utrzymanie tacznosci telekomunikacyjne;j.

Rozwiazania budowlane i techniczno - instalacyjne

Projekt zaklada budowe po trasie uzgodnionej na ZUDP nowej kanalizacji
teletechnicznej wraz z budowsa dwoéch studni kablowych oraz ustawienie stupa
telefonicznego. Szczegdty wykonawcze budowy i rozbidrki urzadzen teletechnicznych
przedstawiono na rysunku nr T-2.1 1 T-2.2.

Budowa kanalizacji teletechnicznej Orange

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowac studnie prefabrykowane typu SK-2 klasy
D400 oraz rury typu HDPE ¢110/6,3. Studnie kablowe nalezy wyposazy¢ w ramy
i pokrywy zabezpieczajace z systemem ryglowo - przesuwnym przystosowane na
zamki typu ABLOY (zamki dostarczy OPL). Kanalizacja wybudowana zostanie na
glebokosci min ok. 0,7 m. Polaczenia istniejacej rury kanalizacji z nowo projektowana
rurg w pkt ,A” i ,,B” nalezy wykonaé¢ za pomoca dwudzielnych odgaleznikéw typu
., Y. Poprzez odgalezienie nalezy ,,przepusci¢” istniejacy kabel §wiattowodowy oraz
Zapasowa rurg wtorng, a wyjscie uszczelni¢. Po zdemontowaniu studni kablowej St3
na istniejacy kabel $wiattowodowy i dodatkowa rura wtérna nalezy zalozyé
dwudzielna rure ostonowsg typu A120PS, ktéra nalezy ponadto owina¢ tasmga PE.
Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane
wg normy zakladowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. nr 219/2005 poz. 1864) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. W poblizu innych obiektéw uzbrojenia terenu wykopy prowadzone beda
recznie.

Po wykonaniu prac teren, nie podlegajacy modernizacji drogowej, nalezy doprowadzi¢
do stanu sprzed rozpoczecia robdt. Roboty wykona¢ zgodnie z normami ZN-
96/TP SA-011/T, -012/T, -014/T, -018/T, -020/T, -021/T, -022/T, -023/, -041/T.

Przebudowa kabli miedzianych

Przebudowa kabli miedzianych obejmuje ulozenie nowych odcinkéw kabli
w kanalizacji, wykonanie zlaczy rownoleglych na kablach istniejacych, odcigcie
i demontaz istniejacych kabli z kolidujacej kanalizacji. Istniejace kable nalezy przeciaé
w studni kablowej St3 i wycofa¢ do punktéw taczenia kanalizacji ,,A” i ,,B” i poprzez
nowe rury doprowadzi¢ do studni kablowych Stl i St2. W studniach Stl i St2 wykonaé
potaczenia z nowymi kablami. Do przebudowy kabli kanatlowych i doziemnych nalezy
zastosowaé zelowane kable czwérkowe typu XzTKMXpw o $rednicy zyt 0,5 i 0,6
mm. Zlacza na kablach nalezy wykonaé z zastosowaniem modutowych tacznikéw do
potaczen réwnoleglych oraz termokurczliwych oston wzmocnionych. Do przebudowy
kabli napowietrznych nalezy zastosowac zelowane kable dwojkowe samonosne typu
XzTKMXpwn o srednicy zyt 0,5 mm. Nowy shup kablowy typu SZT-7 wybudowaé
z dwiema belkami ustojowymi. Na stup kablowy kabel rozdzielczy wprowadzié
w rurach PCW ¢25 mm w ostonie GPC 35x35. Kabel wychodzacy z ostony uszczelnié
rurami termokurczliwymi. Kabel rozdzielczy nalezy zakofczy¢ w skrzynce kablowej
stupowej zespolem faczéwki szczelinowej 10p. oraz wykona¢ uziom zakofczenia
kablowego o impedancji nie przekraczajacej 10 Q. Po wykonaniu przelaczenia ustug
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2.3.

2.4.

na nowe nowe kable nalezy zdemontowaé przeznaczone do likwidacji odcinki kabli
z kanalizacji i kabli napowietrznych.

Po zakonfczeniu robot, a przed oddaniem sieci do eksploatacji, nalezy wykonaé
pomiary elektryczne wybudowanych kabli. Dla kabli rozdzielczych powinny by¢
wykonane: pomiary pradem stalym, rezystancji i asymetrii zyl, rezystancji izolacji.
Wyniki pomiaréw winny spelniaé wymagania norm ZN-96/TP SA-027 i ZN-
96/TP SA-028. Przy budowie kabli nalezy kierowa¢ sie normami ZN-96/TP SA-
004/T, -010/T, -029/T, -030/T, -031/T, -032/T, -033/T, -034/T, -036/T, -037/T.

Zestawienie kabli

Lp. Wyszczegdlnienie kabli Dlugosé¢ kabli [mb] 1lo$¢ km par
Trasowa ] Montazowa

A. Budowa rozdzielczych kabli miedzianych w kanalizacji

1. XzTKMXpw 25x4x0,5 22 27 1,100

2. XzTKMXpw 35x4x0,6 22 27 1,540
RAZEM A 44 54 2,640
B. Budowa rozdzielezych kabli miedzianych doziemnych

3. XzTKMXpw 5x4x0,5 6 7 0,060
RAZEM A 6 7 0,060
B. Budowa rozdzielczych kabli miedzianych wprowadzeniowych

4. XzTKMXpw 5x4x0,5 7 10 0,070
RAZEM B 7 10 0,070
C. Budowa abonenckich kabli miedzianych napowietrznych

5. XzTKMXpwn 2x2x0,5 29 33 0,058

6. XzTKMXpwn 6x2x0,5 22 26 0,132
RAZEM C 51 59 0,190
OGOLEM 108 130 2,960

Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne oraz obiekty sgsiednie

Projektowane urzadzenia teletechniczne nie spowoduja zadnych ujemnych skutkéw
wplywajacych na rozwéj srodowiska. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Przy
budowie urzadzen telefonicznych zostang zastosowane materialy nieszkodliwe dla
srodowiska i ludzi.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dzialek, na
ktérych bedzie ona realizowana (wymienionych na stronie tytutowej) i nie ogranicza
zagospodarowania terendw sgsiednich.
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3. Przedmiar Robdt

Opis pozycji, wyliczenie ilodci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.

=

Przebudowa kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A. - wg specyfikacji technicznej. Kod
robdt wg CPV 45232300-5

1.001

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych | i
dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii III | 2| szt

1.002 Montaz elementdédw mechanicznej ochrony przed ingerencja oséb

nieuprawnionych w istniejacych studniach kablowych, pokrywa

ryglowana ciezka czynna PCcz 2 szt
1.003 Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE w gruncie kategorii III,

warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otwordw: 1 9 m
1.004 Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE w gruncie kategorii III,

warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma otwordw: 2 22 m
1.005 Mechaniczna rozbidérka studni kablowych, SK-2 2| |szt
1.006 Wykonanie przepustédw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem |

otwartym grunt kategorii III, przepust rura dwudzielnag A120PS
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 3

[V

Przebudowa kabli miedzianych Orange Polska S.A. - wg specyfikacji technicznej. Kod robdét wg
CPV 45232300-5

2.001

Wciaganie kabla wypeilnionego w powloce termoplastycznej do
kanalizacji kablowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwdr
kanalizacji wolny 22 [m

Weiaganie kabla wypéinionego w powloce té;ﬁoplastycznej do

2.002

kanalizacji kablowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwdr

kanalizacji czes$ciowo zajety 22 |m
2.003 Uktadanie kabla wypelnionego w rowie kablowym wykonanym recznie,

grunt kategorii III, kabel o $rednicy do 30 mm 6 m
2.004 Montaz i ustawienie siupdw kablowych zelbetowych pojedynczych z

dwiema belkami ustojowymi, situp 7-m, grunt kategorii III 1 szt
2.005 Montaz haka na stupie stojacym, poprzeczniki Malico 1 szt
2.006 Montaz skrzynki situpowej 1 szt
2.007 Montaz zespoldw taczdwek szczelinowych 2-stronnych,

zabezpieczonych, taczdwki w zespole o 10 parach zaciskdw 1 |szt
2.008 Wprowadzenie kabla na stup, situp zelbetowy, zabezpieczenie kabla

rura ochronna, kabel do Fi:-15:'mm - wpr. kabli rozdzielczych 7 m
2.009 Krosowanie obwoddw w skrzynce kablowej i 6 obwdd
2.010 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z | [

ziemi, kabel &semkowy o Srednicy zewnetrznej do 15 mm -

przewieszenie istn. kabli 21 m
2.011 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z|

ziemi, kabel &semkowy o 3rednicy zewnetrznej do 15 mm 51 fm
2.012 Zdemontowanie przewoddw zawieszonych na hakach lub miejscach

zewnetrznych poprzecznikdw w terenie bez przeszkdd, 1 przewdd,

Fi-1.2-2-mm - poz. zastepcza. 0,049 km
2.013 Zdemontowanie siupdw pojedynczych bez szczudel w terenie pitaskim,

diugos¢ 8.5 m, grunt kategorii III 1 szt
2.014 Demontaz giowic 1 puszek kablowych na kablu w powiloce

2.015

termoplastycznej, giowica 1l0-parowa 1| szt

Montaz zlaczy rdédwnolegtych kabli wypéihigﬁych utozonych w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem modutowych tacznikdéw zyt i

2‘ ztacze

termokurczliwych osion wzmocnionych, kabel o 50 parach
2.016 Montaz ztaczy réwnolegiych kabli wypeilnionych utozonych w

kanalizacji kablowej z zastosowaniem modulowych tacznikdéw zyt i |

termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 70 parach | 1 ztacze
2.017 Montaz zlaczy odgazeZnych kabli wypelnionych utoZonych w '

kanalizacji kablowej z zastosowaniem moduidw tacznikdéw zyt i

termokurczliwych oston wzmocnionych, ztacze z jednym kablem

odgateznym na kablu o 70 parach 1 ztacze
2.018 Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par-10 | 13 odcinek
2.019 Wyciaganie kabla w powloce termoplastycznej z kanalizacji kablowej,

otwdr z wiecej niz l-kablem, kabel do Fi-30-mm 33 |m
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4. Zestawienie materiaidw

) Nazwa materiaiu | Jedn. Ilos¢
Belki ustojowe BUT .szt 2
Benzyna do ekstrakcji Idm3 0,13
Beton zwykiy z kruszywa naturalnego B-17.5 {(mieszanka betonowa) m3 0,06
Cement portlandzki zwykly "25" bez dodatkédw t 0,006
Drut stalowy okragty miekki Fi-1.0-mm kg 0,044
Drut stalowy okragly miekki Fi-3-mm kg 1,76
Drut stalowy okragty miekki Fi-4-mm kg 0,15
Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania kg 0,02
Gaz propanowo-butanowy piynny kg 1,16
Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 17
Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 m 27
Kabel XzTKMXpw 35x4x0,6 m 27
Kabel XzTKMXpwn 2x2x0,5 m 33
Kabel XzTKMXpwn 6x2x0,5 m 26
Kapturek termokurczliwy KTK szt 8
Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osiona szt 4
Korytko ochronne na kable GPC 35.35 Malico |szt 2
Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czarny kg 1,1128
Laczniki ekrandw szt 1
Laczniki 2yl modutowe odgalteiZne szt 24
Nafta do oswietlenia kg 0,2
Obejmy OBl z nakretkami szt 4
Odgatefnik rurowy Y 110/110 szt 2
Oslona rurowa A 120 PS Arot, dzielona m 3
Osiona termokurczliwa XAGA-500 55/12-300 Raychem kpl 4
Pianka poliuretanowa kg 2,055
Piasek do betondw zwykitych m3 0,02
Podktadki do $rub budowlanych M20 szt 8
Pokrywa ryglowana ciezka czymna PCcz szt 2
Poprzeczki stalowe szt 2
Poprzecznik o 11 otworach typ 5/14 Malico szt 1
Przewdd LY 450/750V 1x2,5-mm2 m | 0,8
Przewdd TDY 2x0,6-mm m 6
Przywieszka identyfikacyjna szt 4
Puszka POh szt 0,5
Rama RC 600x1000 ciezka do studni telekomunikacyjnej szt 2
Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RL28 m 5
Rura HDPE Fi-110/6,3-mm m 53
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-33,7/2,9 m 2,52
Skrzynka kablowa SS10 szt 1
Stup zelbetowy telekomunikacyjny SiT 7 szt 1
Studnia kablowa zelbetowa SK2, przelotowa szt 2
Sruby stalowe $redniodoktadne M16 z nakretkami i podktadkami kg 7
Sruby stalowe zgrubne M20x 60 z nakretkami i podktadkami szt 8
Tadma ostrzegawcza TO-Tkt/10 szer.l0cm Uwaga kabel telekomunikacyjny m 7
Tas$ma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych m is5
Uchwyt odciagowy PA 06 200 Malico szt 4
Uchwyty dystansowe D 110/4 szt 8
Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 4
Wietrznik do studni szt 2
Woda z rurociagdw m3 0,016
Wspornik 2-kablowy szt 8
Zacisk uziemiajacy kpl 2
Zespdl laczéwek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, pary zaciskéw 10 kpl 1
Ztaczki do rur PVC |szt 10
Ztaczki Z 28 szt 1
Znacznik elektromagnetyczny kulisty EMS 1401-XR Telekomunikacja szt 2
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Opis do projektu zagospodarowania terenu
Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania budowa i rozbidrka urzadzen telekomunikacyjnych Orange
Polska S.A.

Istniejacy stan zagospodarowania

Wzdluz drogi gminnej ul. Gonigdzkiej w Knyszynie przebiega kanalizacja
teletechniczna wraz z kablami telekomunikacyjnymi oraz zlokalizowane sa stupy
telefoniczne kablowe i przelotowe wraz z abonenckimi przytaczami napowietrznymi.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana kanalizacja teletechniczna i stup telefoniczny wybudowane zostang
zgodnie z lokalizacja i trasami uzgodnionymi na ZUDP. Zblizenia i skrzyzowania
z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg normy zakladowej
ZN-96/TP S.A.-004/T oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005
(Dz.U. nr 219/2005 poz. 1864) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. W poblizu
innych obiektéw uzbrojenia terenu wykopy prowadzone beda rgcznie. Wszystkie
naruszone nawierzchnie doprowadzone beda do stanu sprzed rozpoczecia robot.

Lokalizacje i tras¢ projektowanych urzadzen teletechnicznych zaznaczono na
projekcie zagospodarowania terenu (rys. T-1) w skali 1:500 kolorem pomaranczowym.

Ochrona zabytkow

Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest objety nadzorem
Wojewddzkiej Stuzby Ochrony Zabytkow. Istniejaca na terenie inwestycji zabudowa
nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

Uwagi konicowe

Trasa projektowanych urzadzen telekomunikacyjnych zostanie wytyczona geodezyjnie
- trasowo i wysoko$ciowo na podstawie projektu budowlanego. W/w linie nie moga
by¢ przebudowywane w okresie zimowym, gdy temperatura otoczenia jest nizsza niz
-5° C. W niniejszej dokumentacji zostaly spelnione wszystkie zalecenia i1 uwagi
organéw uzgadniajacych dotyczace etapu projektowania. Przed rozpoczgciem robdt
zapozna¢ si¢ i spelni¢ wymogi zawarte w poszczegoélnych uzgodnieniach zawartych
w projekcie budowlanym.

Wszyscy wladciciele dzialek, przez ktore przebiegaja projektowane urzadzenia
teletechniczne, zostali powiadomieni i wyrazaja zgode na jej przebieg zgodnie
z niniejszym projektem.

Projektowane prace zwigzane z budowsg urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Przy wykonywaniu prac
zwigzanych z budowa sieci telekomunikacyjnej nalezy przestrzegal przepisow
w zakresie BHP oraz przepisow bezpieczenstwa w ruchu kolowym na ulicach
i drogach publicznych.

Po zakonczeniu robdt nalezy dokona¢ ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru
nalezy przedstawi¢ dokumentacje formalno-prawng i techniczna powykonawcza oraz
inwentaryzacja geodezyjng wybudowanych urzadzen teletechnicznych wraz

z pomiarami kabli.
Sporzadzil: mgr inz. Janusz Bogdan Markiewicz
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Czes¢ graficzna

Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu terenu - rys. T-1 ,,Rozbidrka i budowa
kanalizacji teletechnicznej oraz stupa telefonicznego przylacza napowietrznego —

dz. nr 1414”

Projekt wykonawczy - rys. T-2.1 ,,Rozbiérka i budowa kanalizacji teletechnicznej oraz
stupa kablowego”

Projekt wykonawczy - rys. T-2.2 ,,Rozbidrka i budowa przylaczy napowietrznych”
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lll. BIOZ

Informacje dotyczgce bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA MGR INZ. JANUSZ BOGDAN MARKIEWICZ

| 15-365 Biatystok, ul. Pogodna 37A m 10
| tel. +48 508 644 872

BUDOWA I ROZBIORKA KANALIZACII
TEMAT - | TELETECHNICZNEJ ORAZ SLUPA
OPRACOWANIA TELEFONICZNEGO PRZYLACZA

NAPOWIETRZNEGO ORANGE POLSKA .S.A.
PRZY UL. GONIADZKIEJ 51, 53 W KNYSZYNIE —
OBSZAR SZAFKI 1B

DZ.NR EWID. : 1414

INWESTOR ‘ BURMISTRZ KNYSZYNA

UL. RYNEK 39
19-120 KNYSZYN '

mgr inz. JANUSZ BOGDAN MARKIEWICZ

‘ PROJEKTANT
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3. 1.

3.2

3.3.

34.

3.5.

3.6.

OPIS

Przedmiot i zakres robot

Budowie i rozbiorce podlegaja: kanalizacja teletechniczna, stup telefoniczny oraz
miedziane kable rozdzielcze i napowietrzne kable abonenckie. Budowa obejmuje
posadowienie dwdch studni kablowych, ulozenie nowych odcinkéw kanalizacji,
utozenie kabla doziemnego, ustawienie stlupa kablowego, wprowadzenie kabla na stup
kablowy, podwieszenie kabli napowietrznych. Rozbidrka sieci obejmuje likwidacje
stupa kablowego, studni teletechnicznej oraz kabli miedzianych z kanalizacji, kabla
doziemnego i napowietrznych przylaczy abonenckich. Kanalizacje nalezy wybudowac
z zastosowaniem studni kablowych typu SK-2 klasy D400 i rur typu HDPEe1106,3.
Nowy stup telefoniczny typu SZT-7 uziemié z zastosowaniem uziomu o rezystancji
nie przekraczajacej 10 Q. Do budowy kabli w kanalizacji i kabla doziemnego nalezy
zastosowa¢ zelowane kable czwdrkowe typu XzZTKMXpw o srednicy zyt 0,5 mm, a do
budowy kabli napowietrznych zelowane kable parowe typu XzZTKMXpwn o $rednicy
zyt 0,5 mm. Kabel ulozony bezposrednio w ziemi nalezy przykry¢ tasma
ostrzegawcza, ktora nalezy ulozyé w potowie glebokosci zakopania kabla.

Sumaryczna dtugo$¢ projektowanych odcinkéw wynosi ok. 32 m.

Istniejace obiekty budowlane

W obrebie planowanych rob6t wystepuja nastgpujace obiekty:
e wodociag
e kable doziemne i napowietrzne linie elektroenergetyczne.

Elementy stwarzajace zagrozenie

Zagrozenie powoduja skrzyzowania z nastgpujacymi obiektami:

e kable doziemne i napowietrzne linie elektroenergetyczne.
Zagrozenia wystepujace podczas wykonywania prac
Podczas wykonywania robot w poblizu elementéw wymienionych powyzej moga
wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

e porazenie pradem podczas prac w poblizu doziemnych kabli i napowietrznych

linii elektroenergetycznych.

Szkolenie pracownikow
Pracownicy muszg zosta¢ przeszkoleni przed przystapieniem do robét przez
kierownika budowy w zakresie przepisow BHP dotyczacych wymienionych wyzej
zagrozen oraz szkolen biezacych (codziennych).
Zapobieganie zagrozeniom

Prace w poblizu czynnych urzadzen podziemnych wykonywaé bez sprzetu cigzkiego,
z przekopami prébnymi oraz pod nadzorem wilasciciela lub gestora sieci.

Prace w strefie linii energetycznych prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.
Przestrzega¢ norm i uwag zawartych w uzgodnieniach.

Sporzadzil: mgr inz. Janusz Bogdan Markiewicz
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IV. Zataczniki

= QOs$wiadczenie projektanta w mysl art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego

= Uprawnienia projektanta - decyzje nr DT-WBT/02380/02/U

= Zaswiadczenie projektanta do przynaleznosci do Podlaskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa nr PDL/IE/0141/04

=  Warunki techniczne TP S.A. TODDRA-24334-266/13/KO z dn. 07.10.2013 r.

= Protokét i opinia ZUDP NR GG.6630.13.2014 z dn. 12.06.2014 .

= Zgoda Urzedu Miejskiego w Knyszynie na lokalizacj¢ urzadzen telekomunikacyjnych
w pasie drogowym o nr geodezyjnym 1414 z dn. 07.07.2014 r.
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OSWIADCZENIE

W mysl art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego z dnia 07.07.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 z p6Zn. zmianami) oswiadczam, ze nizej wymieniony projekt:

PROJEKT BUDOLWANO-WYKONAWCZY

BUDOWA I ROZBIORKA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ ORAZ
SLUPA TELEFONICZNEGO PRZYLACZA NAPOWIETRZNEGO ORANGE
POLSKA S.A. PRZY UL. GONIADZKIEJ 51, 53 W KNYSZYNIE — OBSZAR
SZAFKI 1B

DZ.NR EWID. : 1414

jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: mgr inz Janusz Bogdan Markiewicz

Bad
v |
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REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02380/02/U
z dnia ,321?* listopada 2002 r,

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci 7z dnia 10 pazdziernika 1095 r w
sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. 7 1995 ¢,
Nr 120, poz.581z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t.. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071}, po rozpafrzeniu wniosku Pana Janusza
Bogdana Markiewicza z dnia 11.09.2002 r, w sprawic nadania uprawnien budowlanvch w
telekomunikacji

Nadaje Panuy wmgr inZ. Januszowi Rogdanowi Markiewiczowi
urodzonemu 24.07.1972 v. w Bialymstoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projcktowania
w specjalno$ciach instalacvjnych
w telckomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszgeg

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

UZASADNIENIE

Na podstawie dokumentdw zoromeh prres, ubicgajacego sig o uprawnicna budowlane w telekomunikach Kom sis Lgzaminaes na w
postgpowaniy kwalifikacyinym stwierdzila, ze spelnit on warunki w sakresie preyeotewania zawodowege niesbedniego de szyshanma
upravne we wrioskowanym zokresie. Jednoczednic ubiepajacy sip dozy: cgzamin prred Komisis Fazaminacymg » PO7VI W,
wynikiem Wohee pows sszegn nalezale orzec fak na watgpie

Decyzja jest ostaterzna w administracyjnym toku instancii,

Pouncrenie

Gd decven odwolane me prevstuguie. dednak strome
niezadowoluney 7 rozstrasgniecia shury prawo rhosenia
wiloshin © ponowne ruspatizenie spraws do Prezesa
Uiregcn Regulach Telekomnkach 1 Poren F
‘ul Rasprzake 1820 01211 Warszawal w terminse 14 dn 2
i vtervinana decyzp et 127 § 311298 2 Kpad 4
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-8KY-1GQ-71G *

Pan Janusz Bogdan Markiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0141/04

adres zamieszkania ul. Pogodna 37A m 10, 15-365 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-06-01 do 2016-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-23 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

- * Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Telekomunikacija Polska

Domena Hurt Piotr Kossakowski
Dostarczanie i Serwis Ustug ul. Putaskiego 78
Wydziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Warszawa 15-338 Bialystok

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa
tel.: 85 747 22 20 fax.: 85 747 28 38
www.orange.p!

Biatystok, 07 pazdziernika 2013 r.

Numer pisma: TODDRA-24334-266/13/KO
Temat: warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia urzadzen telekomunikacyjnych kolidujgcych z
projektowang budowg ulicy ks. Junga w Knyszynie.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 17.09.2013r. dotyczgce projektowanej budowy ulicy Ks. Junga w Knyszynie
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcg kanalizacjg teletechniczng z kablami miedzianymi
i kablem $wiattowodowym oraz stupem kablowym eksploatowanymi przez TP S.A. W zwigzku z tym nalezy, na
koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowaé projekt i wykonad przebudowe istnigjgcych urzgdzen
telekomunikacyjnych wchodzgcych w  kolizje z projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegding uwage na
normatywne cdlegiosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. W migjscu projektowanego wiotu ul. ks. Junga do ul. Gonigdzkiej przebudowad studnie kablowg typu SK-2
wraz ze znajdujgcymi sie w niej kablami miedzianymi typu XzTKMXpw 35x4x0.6 i XzZTKMXpw 25x4x0.5 oraz
kablem swiattowodowym 244 linii OKD-409. W tym celu nalezy:

¢ po obu stronach wlotu ul. ks. Junga do ul. Gonigdzkiej wybudowacd dwie studnie kablowe typu SK-2
w lokalizacjach nie kolidujgcych z istniejgcym wodociagiem;

e pomiedzy studniami wybudowa¢ odcinek kanalizacji 2-otworowej z zastosowaniem rur typu
HDPE ¢110/6,3 o dt. ok. 18m;

e wykonac przebudowe do nowej kanalizacji kabli miedzianych poprzez wykonanie wstawek kablowych;

e wykonaé bezprzerwowe przetozenie istniejacej rury kanalizacji pierwotnegj z kablem swiattowodowym
wrurze witémej do nowo wybudowanych studni kablowych; ciggtos¢ rury zapewni¢ poprzez
zastosowanie rur dwudzielnych typu A110PS owinigtych tasmg PE.

2. Przebudowad stup telefoniczny SZT 7m z doprowadzonym kablem doziemnym typu XzTKMXpw 5x4x0,5
poza obreb projektowany chodnik przy tuku jezdni oraz przebudowac przylgcza nawietrzne odchodzace od
przedmiotowego stupa.

3. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemnika 2005r.

4, Przetozenie doziemnych oraz napowietrznych urzadzenr telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z normg
ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez
przerw w fgcznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji.

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z siedziba i w ie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci i ym ym 4 006 947 063 zi.



10.

11.

12.

13.

14.

Przebudowywana sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wtasnoscig gestora terenu. W przypadku,
gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacie infrastruktury telekomunikacyjnej oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Telekomunikaciji Polskiej. Zobowigzany
jest rowniez do pokrycia jej kosztdw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych
z tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich bedg obcigzaty Inwestora.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania nie zinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z TP S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do TP S.A., uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujg¢ w projekcie przebudowy. ‘

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywacé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze
sktada¢ do zatwierdzenia do Wydzialu Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze Warszawa w lokalizacii
w Biatymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F.

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegdinienie ilosci | rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzadedw drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego.

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawieraé oswiadczenie, o kidrym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczgcego linii Swiattowodowych zostang udzielone
w Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Warszawie przy ul. Brzeskiej 24, pok. 2, Bud.
C (sprawe prowadzi Michat Frackiewicz , tel. 22 666 06 77) , natomiast dane techniczne potrzebne do
opracowania projektu dotyczgce kanalizacji, kabli miedzianych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw
zostang udzielone w Wydziale Zarzgdzania Danymi ¢ Infrastrukturze Warszawa w lokalizacji w Biatymstoku,
ul. Cieszyriska 3, pok. 2F (sprawe prowadzi Krzysztof Ctowski tel. 85 711 50 00). Przekazane dane nie
zwalniajg projektanta od dokonania wizji Iokalnej w terenie.

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktiirg telekomunikacyjna nalezy wykonywacé zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z TP S.A. projektem, pod scistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wlasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutlu awarii zwigzanych
Z przebudows, pokrywa naruszajacy stan istniejacy.

Roboty budowlano -~ montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

o  Firma Partnerska NETBUD Sp. z 0.0. w upadtosci obejmujacej likwidacje majatku (Al. Jana Pawia Il 23,
00-854 Warszawa, tel. 22 890 72 20), ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna
stanowiacg wlasnos¢ TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakosgd
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych; -
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¢  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12 ), ktdra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnos¢ TP, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg
lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzgdzit dla TP S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
TP S.A. lub z ktérym w tym okresie TP S.A. rozwigzata takg umowe Iub odstgpita od niej z winy tego
wykonawcy.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formaine przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy) i wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania
odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odptatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do TP S.A. prace min. na 14 dni robocze
przed przystapieniem do robdt. Szczegdty dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiordw korcowych oraz
cennik tych ustug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor pod zaktadkg Zasady wykonywania
Odbioru koricowego/Nadzoru wiascicielskiego przez TP S.A. — Techniczng Obstuge Klienta.

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowad na adres:

Telekomunikacja Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:
¢ informacje o wykonawcy robdt,

o  certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych,

e  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,
e  harmonogram fobét,

o jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Optaty za $wiadczony nadzdr nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela TP S.A. zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele TP S.A. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele
TP S.A i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego TP S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania
dokumentu. Przedstawiciel TP S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego
przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt  Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odpfatnego nadzoru.

Zakoriczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢é do odbioru zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Zbigniew Chmielak



Zalgcznik do opinii.

Nr GG.6630.13.2014 z dnia 1906207, Moriki, dnia 2014-06-12r.

PROTOKOL NR GG.6630.13.2014

Z uzgodnienia dokumentacji projektowej lokalizacji urzadzen inzynierskich (podziemnych, naziemnych)
potozonych w:
Knyszyn, ul.Goniadzka, dz.nr 1414-przylacze i sie¢ telekomunikacyjna, 200804_4.0054.Knyszyn.

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Morikach po rozpatrzeniu przediozonej dokumentacii
na zlecenie Urzadu Miejskigo w Knyszynie z dnia 2014-06-06r. na posiedzeniu w dniu 2014-06-12r.

uzgodnil-{nie-uzgednil)-lokalizacje nastgpujacych urzadzen inzynierskich:
uzgodnienie przylacza telekomunikacyjnego
uzgodnienie sieci telekomunikacyjne;j.
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Moriki, dnia 5. :06.207%

STAROSTWO POWIATOWE W MONKACH
Zespdét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul.Juljusza Stowackiego 5a

19-100 Monki

OPINIA NR GG.6630.13.2014

Na podstawie §11 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionainego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001roku w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr38, poz 455), Zarzadzenia Nr 4/2011 Starosty Monieckiego
z dnia 9.02.2011r. w sprawie powotania Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Monkach,
Zespot w dniu 2014-06-12 roku uzgodnit—-{nie—uzgednil)--lokalizacje urzadzen inzynierskich
wymienionych w protokole Nr GG.6630.13.2014 z dnia 2014-06-12 roku stanowigcych zatgcznik do
opinii GG.6630.13.2014.

Sporzadzit:

INSPEKTOR

Pawet ng

Potwierdzam odbiér dokumentaciji.
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