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PROJEKT  BUDOWLANY 
 

 Nazwa budowli :  Przebudowa    dróg   gminnych :   ul.  Zamoyskiego 

                    w km 0+000 – 0+355,4; ul. Chwalczewskiego w km 0+000 – 0+117 

                    i   ul. Junga   w   km 0+000 – 0+268,6   w   miejscowości   Knyszyn. 
                   (działki nr 2242/2; 1380; 2243/2; 2245/4; 2246/1; 2247/1; 1414; 2248/3; 2249/2;   

                       2250/2; 2251/2; 2252/2; 2253/1; 2254/1; 2255/2; 2256/2; 2257/2; 2258/1; 2259/2;  

                       2282/4; 2281/1; 2280/4; 2279/4; 2278/1; 2277/1; 2276/1; 2275/1; 2274/1; 2273/2;  

                       2272/1; 2271/1; 2270/1; 2269/1; 2286/1; 2285/6; 1417; 2285/5; 2284/2; 2283/2;  

                       2282/3; 2281/6; 2280/2 ).                                         

 Inwestor :  Urząd Miejski w Knyszynie 

                               ul. Rynek 39 

                              19 – 120 Knyszyn 

 



OPIS TECHNICZNY 
 

Do projektu budowlanego dotyczącego przebudowy   dróg   gminnych :   

ul.  Zamoyskiego w km 0+000 – 0+355,4; ul. Chwalczewskiego 

 w km 0+000 – 0+117 i  ul. Junga w km 0+000 – 0+268,6  

  w   miejscowości   Knyszyn. 

 

1. Podstawa opracowania 
 
Dokumentacja została opracowana na podstawie : 

- Umowy z Inwestorem, 

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

     2 marca 1999 r  w sprawie warunków technicznych , jakim powinny  

    odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

- mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych, 

- pomiarów własnych w terenie. 

 

2. Dane Techniczno – Projektowe 
 

Lp. Parametry Dr. gminna 

1 Klasa drogi D 

2 Prędkość projektowa Vp=40km/h 

3 Typ przekroju poprzecznego uliczny  

4 Szerokość jezdni  [ m ] 6 m 

5 Szerokość chodnika [ m ] 1,5 m 

6 Długość odcinka [ m ]      355,4m + 117 m + 268,6m 

 
3. Charakterystyka stanu istniejącego. 
 

Rozpatrywane odcinki ulic w stanie istniejącym posiadają 
nawierzchnię żwirową w średnim stanie technicznym o szerokości 

6-7 m. Nawierzchnia posiada liczne deformacje w przekroju podłużnym 

i poprzecznym. Ruch pojazdów odbywa się w obu kierunkach.  

W obszarze objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie:  

• Kabel telefoniczny 

• Wodociąg 

• Napowietrzna linia energetyczna 

 

4. Opis przyjętych rozwiązań projektowych 
 
4.1. Rozwiązania sytuacyjne 

     Projektuje się wykonanie jezdni z betonowej kostki brukowej o 

szerokości 6 m wraz z obustronnymi bądź jednostronnymi chodnikami o 

szerokości 1,5 m. Lokalizacja projektowanej nawierzchni, opaski, 



chodnika i zjazdów przedstawiona jest na planie sytuacyjnym. 

Zaprojektowano łuki poziome o promieniach 150m . Szczegółowy opis 

łuków znajduje się w dalszej części opracowania. 

 

4.2. Profil podłużny. 

Rzędne projektowanej nawierzchni zostały tak założone aby 

zapewnić właściwe odwodnienie całego odcinka oraz nadać 
projektowanej nawierzchni normatywne spadki poprzeczne i podłużne. 

Spadek podłużny jezdni wynosi od 0,3% do 2,76%.  

 

4.3. Parametry techniczne dróg 

Projektuje się : 
-    klasa drogi                              - D 

-    prędkość projektowa              - 40km/h 

- Szerokość jezdni                     - 6 m  

 

4.4. Konstrukcja i technologia nawierzchni  

Konstrukcję nawierzchni jezdni  zaprojektowano dla ruchu KR1 zgodnie 

z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie. 

 

Projektuje się następującą konstrukcję nawierzchni jezdni : 

• Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm, 

• Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 3 cm, 

• Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie grubości 18 cm, 

• Podłoże gruntowe G1 – wymagany wskaźnik zagęszczenia: 1,00 

oraz wymagany moduł wtórny odkształcenia:100. 

 

Projektuje się następującą konstrukcję nawierzchni zjazdów z kostki 

betonowej   : 

• Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm, 

• Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 3 cm, 

• Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie grubości 20 cm według BN-64/8933-02 , 

• Podłoże gruntowe G1– wymagany wskaźnik zagęszczenia: 1,00 

oraz wymagany moduł wtórny odkształcenia:100. 

 

Projektuje się następującą konstrukcję nawierzchni chodnika : 

• Nawierzchnia z płytek betonowych grubości 5 cm, 

• Podsypka piaskowa  grubości 3 cm, 

• Podłoże gruntowe G1– wymagany wskaźnik zagęszczenia: 1,00 

oraz wymagany moduł wtórny odkształcenia:100. 

 



4.5. Roboty ziemne 

Roboty ziemne na omawianym odcinku drogi wynikają z konieczności 

wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 

 

5. Odwodnienie. 
Odwodnienie nawierzchni jezdni i chodników będzie realizowane 

poprzez kanalizacje deszczową która jest tematem odrębnego 

opracowania. Odwodnienie ulicy Chwalczewskiego i części ulicy Junga 

odbywać się będzie powierzchniowo do ulicy Kościelnej. 

 

6. Organizacja robót 
Wszystkie prace związane z robotami drogowymi muszą być 
oznakowane i prowadzone zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót w 

pasie drogowym”.   

 

7. Wpływ inwestycji na środowisko. 
Budowa ulic nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko. 

Wykonanie nawierzchni jezdni i chodników poprawi w znacznym 

stopniu dojazd do posesji w miejscowości Knyszyn. Przebudowa ulic  

spowoduje również zmniejszenie zapylenia i hałasu w ich  otoczeniu. 

 

8. Uwagi końcowe. 
Na planie sytuacyjno – wysokościowym przedstawiono: 

• lokalizację nawierzchni jezdni, zjazdów, chodnika i opaski, 

• Przebieg istniejącego uzbrojenia , oraz istniejące i projektowane 

linie rozgraniczające. 

                                                         

                                                                        Projektant: 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela zdjęcia humusu                                                                                                                                        
ul. Zamoyskiego w Knyszynie w km 0+000 - 0+355,4.

Ś
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zdjęcia 
humusu

Powierzchnia 
narastająco

L P SUMA m mb m2 m2

3,00

Lo
ka
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Sporządzil:

0+000

0+033

0+060,7 3,00
3,550

0,0003,750 33,00 123,750

27,70 98,335 123,750

4,000 24,30 97,200 222,085

4,300
5,00

0+129,7 3,60 3,60

5,00
192,210 319,285

511,495
0+192 3,20 3,20

44,70

211,820

0+085

3,250

155,375

43,80 142,350 723,315

62,303,400

0+292,3 2,20 2,20
2,750 56,50

0+235,8 3,30 3,30
865,665

2,700 63,10 170,370 1021,040
0+355,4 3,20 3,20

0,000 0,000

0,000 1191,410

0,000 0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,0000,0000,000

0,000

Szerokość zdjęcia humusu                             
[m]

3,403,40

4,10 4,10



Tabela zdjęcia humusu                                                                                                                                                  
ul. Junga w Knyszynie w km 0+000 - 0+268,6.

Ś
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Szerokość zdjęcia humusu                             
[m]

5,005,00

5,00 5,00

0,000

0,0000,0000,000

0,000 0,0000,000

0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,0000,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,0000,000 0,000

0,000 0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000

2005,170

0,000 0,000

0+268,6 10,00 10,00
41,50 394,250 1610,920

42,209,100

0,000

0+227,1 9,00 9,00

46,50

384,020

0+138,4

9,500

446,400 780,500

1226,900

10,00 10,00

0+184,9 9,20 9,20

7,500 35,40 265,500 515,000

9,600

48,20 241,000 274,000
5,00

5,000

0,0005,000 54,80 274,000

5,00
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Sporządzil:

0+000

0+054,8

0+103



TABELA ROBÓT ZIEMNYCH                                                                                                                                                              
ul. Zamoyskiego w Knyszynie km 0+000 - 0+355,4

wykop      
+

nasyp         
-

wykop     
+

nasyp           
-

wykop          
+

nasyp             
-

wykop           
+

nasyp            
-

+ -

mb m3

0,00 0,0
320,3 65,2 101,5

0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00
0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00
0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00
0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 . 0,0 0,0 0,0

0,0
0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

0 355,40 0,38 0,91 -36,30 -36,3
0,0 0,00 0,0 0,0

-33,10 -33,1
0,91 0,96 63,10 57,4 60,58 57,40 0,0 3,2

0 292,30 1,43 0,64

0 235,800 0,86 1,28 -43,90 -43,9
1,15 0,96 56,50 65,0 54,2 54,20 10,8 0,0

-58,00 -58,0
1,28 0,96 43,80 56,1 42,05 42,05 14,1 0,0

0 192,000 1,70 0,64

0 129,700 0,70 1,16 -76,70 -76,7
1,20 0,90 62,30 74,8 56,1 56,10 18,7 0,0

6,90 6,9
0,35 2,22 44,70 15,6 99,23 15,60 0,0 83,6

40,8 40,30 0,0 0,5
0 85,000 0,00 3,27

0 60,700 3,32 0,08 7,40 7,4
1,66 1,68 24,30 40,3

27,70 48,2

42,24 28,05 0,00 14,2

-14,20 -14,2
21,6 0,01,74 0,96

33,00 28,05

26,59 26,59

0 0,000 1,54 0,72
0,85 1,28

0 33,000 0,15 1,83
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TABELA ROBÓT ZIEMNYCH                                                                                                                                                         
ul. Junga w Knyszynie km 0+000 - 0+268,6
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+

nasyp         
-

wykop     
+

nasyp           
-

wykop          
+
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K
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Z
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a 

m
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cu Nadmiar objętości Suma algebraiczna

m2 m2 m3 m3 m3

0 0,000 2,40 0,00
1,89 0,25

0 54,800 1,37 0,50
2,39 0,25

54,80 103,57

12,05 12,05

13,70 13,70 89,87 0,0

89,87 89,9
103,2 0,0

3,40 0,00 193,07 193,1
1,70 1,29 35,40 60,2

48,20 115,2

45,7 45,70 14,5 0,0
0 138,400 0,00 2,58

0 103,000

207,57 207,6
0,27 1,55 46,50 12,6 72,08 12,60 0,0 59,5

148,07 148,1
0,71 0,51 42,20 30,0 21,5 21,50 8,5 0,0

0 227,100 0,88 0,49

0 184,900 0,53 0,52

156,57 156,6
1,39 0,25 41,50 57,7 10,38 10,38 47,3 0,0

203,87 203,9
0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

0 268,600 1,90 0,00

203,9
0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0

203,9
0,0 0,00 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 . 0,0 0,0 0,0
0,00

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,00

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,00

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,00 0,0

115,9 263,4 59,5



TABELA ROBÓT ZIEMNYCH                                                                                                                                                                      
ul. Chwalczewskiego w Knyszynie km 0+000 - 0+117

wykop      
+

nasyp         
-

wykop     
+
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-
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+

nasyp             
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+
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Z
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a 

m
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cu Nadmiar objętości Suma algebraiczna

m2 m2 m3 m3 m3

0 0,000 2,90 0,00
2,67 0,02

0 20,000 2,43 0,04
2,33 0,15

20,00 53,40

4,31 4,31

0,40 0,40 53,00 0,0

53,00 53,0
62,6 0,0

2,23 0,25 115,60 115,6
2,01 0,30 48,50 97,5

28,70 66,9

14,6 14,60 82,9 0,0
0 97,200 1,78 0,34

0 48,700

198,50 198,5
1,46 0,49 19,80 28,9 9,70 9,70 19,2 0,0

217,70 217,7
0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

0 117,000 1,13 0,63

217,7
0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0

217,7
0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

217,7
0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0

217,7
0,0 0,00 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 . 0,0 0,0 0,0
0,00

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,00

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,00

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,00 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,00 0,0

29,0 217,7 0,0



TABELA ROBÓT ZIEMNYCH                                                                                                                                                              
ul. Zamoyskiego w Knyszynie km 0+000 - 0+355,4

wykop      
+

nasyp         
-

wykop     
+

nasyp           
-

wykop          
+

nasyp             
-

wykop           
+

nasyp            
-

+ -

mb m3

0,00 0,0

17,4 0,0 109,8

0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00
0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00
0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00
0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 . 0,0 0,0 0,0

0,0

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

-109,80

-109,80

-109,80

-109,80 -109,80 305,000 0,12 0,46

0 292,300 0,12 0,46 -105,50 -105,5
0,12 0,46 12,70 1,5 5,8 1,50 0,0 4,3

-64,80 -64,8
0,06 0,78 56,50 3,4 44,07 3,40 0,0 40,7

32,9 3,50 0,0 29,4
0 235,800 0,00 1,10

0 192,000 0,16 0,40 -35,40 -35,4
0,08 0,75 43,80 3,5

62,30 7,5

11,97 1,50 0,00 10,5

-10,50 -10,5
0,0 24,90,12 0,52

18,70 1,50

32,40 7,50

0 111,000 0,08 0,64
0,08 0,64

0 129,700 0,08 0,64
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TABELA ROBÓT ZIEMNYCH                                                                                                                                                         
ul. Junga w Knyszynie km 0+000 - 0+268,6

wykop      
+

nasyp         
-

wykop     
+

nasyp           
-

wykop          
+

nasyp             
-

wykop           
+

nasyp            
-

+ -

mb m3

0,00 0,0

7,9 34,5 0,0

0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00
0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00
0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00
0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 . 0,0 0,0 0,0

0,0

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

34,5
0,0 0,00 0,0 0,0

34,5
0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0

34,5
0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

34,5
0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0

34,5
0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

34,48 34,5
0,0 0,00 14,0 0,0

0 130,000 0,52 0,00

0 103,000 0,52 0,00 20,48 20,5
0,52 0,00 27,00 14,0

48,20 17,4

5,48 5,48 5,48 0,0

5,48 5,5
15,0 0,00,36 0,05

54,80 10,96

2,41 2,41

0 0,000 0,20 0,10
0,20 0,10

0 54,800 0,20 0,10
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TABELA ROBÓT ZIEMNYCH                                                                                                                                                                      
ul. Chwalczewskiego w Knyszynie km 0+000 - 0+117

wykop      
+

nasyp         
-

wykop     
+

nasyp           
-

wykop          
+

nasyp             
-

wykop           
+

nasyp            
-

+ -

mb m3

0,00 0,0

2,4 20,7 0,0

0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,0
0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00
0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00
0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00
0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 . 0,0 0,0 0,0

0,0

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

20,7
0,0 0,00 0,0 0,0

20,7
0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0

20,7
0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

20,7
0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0

20,7
0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

20,70 20,7
2,4 2,40 6,2 0,0

0 88,000 0,17 0,12

0 48,700 0,26 0,00 14,50 14,5
0,22 0,06 39,30 8,6

28,70 8,3

0,00 0,00 6,20 0,0

6,20 6,2
8,3 0,00,29 0,00

20,00 6,20

0,00 0,00

0 0,000 0,31 0,00
0,31 0,00

0 20,000 0,31 0,00

Z
uż

yc
ie

 n
a 

m
ie

js
cu Nadmiar objętości Suma algebraiczna

m2 m2 m3 m3 m3

K
ilo

m
et

r

H
ek

to
m

et
r Powierzchnia

Średnia 
powierzchnia

O
dl

eg
ło
ść Objętość



Szerokość [m] Średnia szerokość [m] Odległość [m] Powierzchnia [m2]

355,4 427,09

K
ilo
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r

H
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m
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r

0 0 0,70
1,05

SKARPY 

33,0 34,65
0 33 1,40

0,70

44,7 84,93

0 60,7
1,05 24,3 25,52

27,7 19,39

0 85 2,10
1,90

0 129,7 1,70

56,5 64,98

0 192 0,90
1,15 43,8 50,37

62,3 80,99

0 235,8 1,40
1,15

0 292,3 0,90
1,05

1,30

0 355,4 1,20
63,1 66,26

Tabela plantowania skarp  -  ul. Zamoyskiego km 0+000 - 0+355,4



Szerokość [m] Średnia szerokość [m] Odległość [m] Powierzchnia [m2]

268,6 166,26

Tabela plantowania skarp  -  ul. Junga  km 0+000 - 0+268,6

0,70

0 268,6

0 227,1 0,60
0,30 41,5 12,45

42,2 29,54

30,09

48,2 16,87

0 138,4 1,70
1,25

0 184,9 0,80

54,8 0,70
0,35

46,5 58,13

0 103
0,85 35,4

K
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m
et

r

H
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m
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0 0
0,35

SKARPY 

54,8 19,18
0



Szerokość [m] Średnia szerokość [m] Odległość [m] Powierzchnia [m2]

117,0 58,88

Tabela plantowania skarp  -  ul. Chwalczewskiego km 0+000 - 0+17

29,10

28,7 12,92

0 97,2 0,60
0,70

0 117 0,80

20 0,30
0,45

19,8 13,86

0 48,7 0,60
0,60 48,5

K
ilo

m
et

r

H
ek

to
m

et
r

0 0
0,15

SKARPY 

20,0 3,00
0











INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

przebudowa dróg gminnych: ul. Zamoyskiego w km 0+000 – 0+355,4;  
ul. Chwalczewskiego w km 0+000 – 0+117 i ul. Junga w km 0+000 – 0+268,6                       

w miejscowo ści Knyszyn. 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 

 
 Zakres robót. 

W zakres robót wchodzą: roboty ziemne, wykonanie warstw nawierzchni jezdni z betonu 
asfaltowego. Roboty muszą być oznakowane wg projektu organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót. 
 

 Wykaz istniejących elementów podlegających adaptacji lub rozbiórce. 
Nie przewiduje się adaptacji lub rozbiórki innych obiektów budowlanych w zakresie dróg. 
 
2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia robót 
drogowych. 

 
2.1 Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
- napowietrzna linia energetyczna. 
 
2.2 Elementy terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi:  
Nie przewiduje się w trakcie prowadzenia robót drogowych elementów terenu 
stwarzających realne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce 
i czas ich występowania. 

Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się występowanie zagrożeń takich jak w 
punkcie 2, a dodatkowo przewiduje się występowanie zagrożeń podczas wykonywania 
następujących prac: 
- wykonywanie prac rozbiórkowych (uszkodzenie ciała maszynami i narzędziami 

użytymi do rozbiórki), 
- wykonywanie szalunków i innych prac z pomocą narzędzi prostych i narzędzi 

mechanicznych (piła motorowa, szlifierka kątowa itp.) stwarzających zagrożenie 
uszkodzenia ciała, występujące podczas przebudowy nawierzchni jezdni, 

- zasadnicze roboty drogowe prowadzone pod ruchem ( uszkodzenie ciała maszynami, 
potrącenie przez przejeżdżające pojazdy), występuje przez cały okres realizacji 
obiektu, 

- roboty ziemne (wykopy i nasypy) prowadzone pod ruchem (uszkodzenie ciała 
maszynami, przysypanie gruntem), występuje podczas wykonywania i utrzymywania 
wykopów. 

 
4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.  



Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadziej niż raz na rok) w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapewnienie szkolenia wstępnego w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy obejmującego instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy 
i szkolenie podstawowe pracownikom nowo zatrudnionym przed ich przystąpieniem do 
pracy: 
 
a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia: 
- jeżeli wykonana praca stwarza zagrożenie życia lub zdrowia należy bezwzględnie 

przerwać wykonywanie danej czynności w celu usunięcia zagrożenia. Jeżeli usunięcie 
zagrożenia nie jest możliwe należy zgłosić problem przełożonemu w celu zmiany 
sposobu wykonania danej czynności. 

- W przypadku zauważenia wykonania przez innego z pracowników prac stwarzających 
zagrożenie pracownik, który zauważył zagrożenie jest obowiązany zgłosić to osobie 
sprawującej nadzór na budowie. 

- Należy używać narzędzi, maszyn i urządzeń jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i 
instrukcją użytkową. Zabrania się używania maszyn i urządzeń, które wykazują cechy 
nie spełniania wymagań bezpieczeństwa ( np. przetarty kabel, zepsuty wyłącznik , 
brak osłony itp.). O uszkodzeniach należy poinformować osobę sprawującą 
bezpośredni nadzór nad wykonywanymi pracami w celu usunięcia uszkodzeń lub 
wymiany urządzenia. 

- Używanie narzędzi i urządzeń wymagających specjalnych kwalifikacji dopuszczane 
jest jedynie przez osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami 
o szkoleniu pracowników. 

 
b) stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 

przed skutkami zagrożenia. Pracownicy są obowiązani do stosowania środków 
ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem i stosowanie do wykonywanej 
czynności, a w szczególności: 

- ubrania ochronnego – do wszystkich wykonywanych prac, 
- rękawic ochronnych -   do wszystkich wykonywanych prac, 
- czapki drelichowej - do wszystkich wykonywanych prac, 
- okularów ochronnych białych – do cięcia i szlifowania szlifierką kątową, do 

przecinania elementów betonowych, do prac rozbiórkowych młotem udarowym i 
narzędziami prostymi. 

 
c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby: 
- ustalenie w formie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad pracami przez osoby kierujące, 
- wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych bez bezpośredniego nadzoru przez 

osobę do tego wyznaczoną jest niedopuszczalne, 
- zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających odpowiednio do rodzaju 

wykonywanej czynności, 
- instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: imienny podział pracy, 

ustalenie kolejności wykonywania zadań, ustalenie wymagań bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu poszczególnych czynności. W miejscach 
szczególnie niebezpiecznych w strefie prowadzonych robót drogowych umieszczone 
będą znaki informujące o rodzaju zagrożenia. 
 



5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiaj ącą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

- przeszkolenie pracowników na wypadek konieczności udzielenia pierwszej pomocy 
oraz w dziedzinie postępowania na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 

- ciągły nadzór, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejności i sposobu 
wykonywania poszczególnych prac ze szczegółowym uwzględnieniem konsekwencji 
ich bezpieczeństwa, 

- ciągły nadzór, nad sposobem i miejscem składania materiałów tak, aby nie zakłócać 
sprawnej komunikacji i umożliwi ć szybką ewakuację, 

- umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numerów telefonów do najbliższego 
pogotowia, policji i straży pożarnej, 

- prowadzenie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. 
 

Opracował: 
  






































