PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drég gminnych: ul. Zamoyskiego ; ul. Junga i ul. Chwalczewskiego
w miejscowosci Knyszyn.

. Jednostka miary
Pozycja

y SereodInienie el " I .
Lp przedmiarowa Wy = roziie wyeh
Nazwa Tlo$é
1 2 3 4 5
D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ¥ *
I D 01.01.00 ROBOTY POMIAROWE * *
& D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysoko$ciowych = &
Roboty pomiarowe w terenie réwninnym
Obmiar:
1 KSNR - 1 - ul. Zamoyskiego w km 0+000 - 0+355,4: 0,355 km
010403 - ul. Junga w km 0+000 - 0+268,6: 0,269 km km 0,741
- ul. Chwalczewskiego w km 0+000 - 0+117: 0,117 km
Razem: 0,741 km
I D 01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY * *
& D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny = &
2 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na odl. 30m, grubos$¢ warstwy do
KSNR - 1 10cm
010601 . . .
obmiar:zgodnie z tabelg zdjgcia humusu:1191,4+2005,2=3196,6-413,5=2783,1m2 m2 2783,10
it D 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN PZEPUSTOW * *
& D-01.02.04 Rozbiérka budowli inzynieryjnych = &
3 Rozebranie ogrodzenia - podmuréwka z przestami stalowymi - z wywiezieniem
; materiatu z rozbiérki na odl. 1km - materiat przeznaczony na gruz.
KSNR - 6 .
080501 obmiar:
- ul. Zamoyskiego w km 04320 - 0+355 str. L: 35x0,3x1 = 10,5 m3 m3 12.30

- ul. Junga w km 0+266 str.P i L: 6x0,3x1 = 1,8 m3
Razem: 12,3 m3

) D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzakow = )

Karczowanie krzakéw i poszycia ilo§¢ krzakéw 2000/ha wraz z wywiezieniem i

4 1?1]:1)1;0;‘1 spaleniem pozostato$ci po karczowaniu.
obmiar: ul. Junga km 0+130 - 0+268 : 138 x 2/10000 = 0,03 ha 0,03
> D-01.02.04 Wywiezienie gruzu = )
5 KNR 2-31 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami na odl. do 1 km
081603 obmiar: 12,3 m3 12,30
Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu gruzu ponad 1km (odlegto$¢ docelowa
6 KNR 231 y y p! gl P! g
081603 13km)
obmiar: 12,3 x 14 =172,2 m m3 172,20
D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE ® *
v D 02.01.00 WYKOPY, PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH * *
) D 02.01.01 Wykopy w gruntch kat.I-V
Roboty ziemne wykopy wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
7 tyzki 0,6 m3 w gruncie kat. I-V z transportem urobku na odlegto$¢ do 10 km
KSNR - 1 samochodem samowytadowczym wraz z wbudowaniem w nasyp.
020207 Obmiar:
zgodnie z tabelg rob6t ziemnych: 320,3+65,2+115,9+263,4+29+217,7= m3 928,60
=1011,5-82,9=928,6 m3
v D 02.03.00 NASYPY * *
o D-02.03.01 Nasypy (niezbrojone) z gruntéw kat. I-IV © o
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat.I-IV z transportem urobku na
8 KSNR - 1 nasyp samochodami na odl. 15km wraz z formowaniem i zaggszczeniem nasypu i
023502 zwilzeniem w miarg potrzeby warstw zageszczonych woda
obmiar: zgodnie z tabelg rob6t ziemnych : 101,5+59,5=161-109,8 = 51,2 m3 m3 51,20
D 04.00.00 PODBUDOWY ® *
VI D 04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODEOZA * *
& D-04.01.01 Koryto & &
9 Mechaniczne wykonywane koryta na catej szerokosci jezdni lub chodnikéw w
KOSlI:I)I;O_Zé gruncie kat. II-IV , glebokos¢ koryta 20cm
obmiar: (741x6) + 7,74x10 - 36 = 4487.4 + 455,1 = 4942,5 - 176 = 4766,5 m2 m2 4766,50
VII D 04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE = *
& D-04.04.01 Podbudowa z kruszyw naturalnych & &
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i ul. Chwalczewskiego

1 2 3 4 5
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa gérna, grubo$¢ warstw
10 KSNR - 6 y' : P' s y y g g g y
011205 po zaggszczeniu 18cm
: obmiar: (741x6) + 7,74x10 - 36 = 4487,4 m2 m2 4 487,40
& D-04.04.02 Podbudowa z kruszyw kamiennych = &
Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego - ttucznia kamiennego, warstwa
11 KSNR - 6 4 && wars a0es ; 2 ziazds
011302 gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm (na zjazdach)
. obmiar: zgodnie z tabelg zjazdéw : 455,1 - 176 =279,1 m2 m2 279,10
D 05.00.00 NAWIERZCHNIE ® *
VIII D 05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE * *
& D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki betonowej = &
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kolorowej) grubosci
12 KSNR - 6 ! S LTS
050203 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem.
obmiar: zgodnie z wykazem zjazd6w : 455,1 - 176 + 4487,4 = 4766,5 m2 m2 4766,50
D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE ® *
IX D 06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDLUZ ROWOW * b
) D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami = >
13 Utozenie przepustéw drogowych rurowych jednootworowych z rur HDPE typu
K(I)\IéROSZO_g 1 AROT o srednicy 110 mm (pod jezdnig - zabezpieczenie kabli )
obmiar: 6x7 =42m m 42,00
D 07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 2 *
) D-07.02.01 Oznakowanie pionowe = )
Ustawienie stupkéw z rur stalowych fi 50 mm dla znakéw drogowych , z
14 KSNR - 6 5 iciem warstwami
wykopaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami.
070201
obmiar: 14 szt. szt. 14
15 KSNR - 6 Przymocowanie do gotowych stupéw tarcz znakéw
070205 obmiar: 14 szt. szt. 14,00
> D-07.01.01 Oznakowanie poziome © >
Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biatg odblaskowa - przejscia dla
16 KSNR - 6 unakos p j 3 akrylowa biat a - przej
070501 preszye
obmiar: 3x4x 4 szt. = 48 m2 m2 48,00
D 08.00.00 ELEMENTY ULIC I DROG * b
X D 08.01.00 |KRAWEZNIKI * *
o D-08.01.01 Krawezniki betonowe na fawie betonowej © 3
Ustawienie krawe¢znikéw betonowych o wymiarach 20#*30cm wraz z wykonaniem
17 KSNR - 6 tawy zwyklej z betonu C10/12 (B-10) - (opuszczenie kraweznika na zjazdach,
040104 przejsciach dla pieszych, poczatek i koniec chodnikéw)
obmiar: 741 x 2 +210=1692-495=1197 m m 1 197,00
XI D 08.02.00 CHODNIKI 2 ©
) D-08.02.02 Chodniki z ptytek betonowych = )
Wykonanie chodnikéw z ptytek betonowych 35x35 cm o grub. Scm, na podsypce
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
obmiar:
ul. Zamoyskiego :
1,5x(14,8+17,5+15,1+10,2+39,6+28,9+4,4+26,9+15,8+9,7+14,3+12,5+24,7+8,1
14,9+23+17,2+20,6+7,1+10,8+10,6+14,8)+0,35x(30,5+5,5+31,8+26,4+10,1+
KSNR-6 1,14 4417+17,9+15,7+17) - (0,75%0,75)x23 = 612,5 m2
050202 ul. Junga :
18 2,4x0+1,5x(9,8+111+130:417,6+32+36+19,3+9,8) - (0,75%0,75)x3 + 0,35x125.,6 m2 984,50
=612,1 m2
ul. Chwalczewskiego
1,5x(12,3+34,5+7,3+10,2+30,1+28,5+11,6+13,2+25,1+16,8) - 8x(0,75x0,75)
=279,9 m2
RAZEM: 1504,5 m2 - 520 m2 = 984,5 m2
XII D 08.03.00 OBRZEZA 2 ©
* D-08.03.01 Obrzeza betonowe * *
19 KSNR - 6 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20*6cm na podsypce piaskowe;j,
y spoiny wypetnione zaprawg cementow
040401 pomy wWyp prawg q
obmiar: 741x2 - 210 + 10x1.5 = 1287 - 351 =936 m m 936,00
20 KSNR - 6 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30*8cm na podsypce piaskowe;j,
y spoiny wypetnione zaprawa cementow
040404 poimy wWyp prawg q
obmiar: zgodnie z wykazem zjazdéw : 194 - 75 =119 m m 119,00
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1] 2 [ 3 4 5
D 10.00.00 INNE ROBOTY * #
& D-03.02.01 Elementy z betonu w jezdni = &
21 KSNR - 6 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych lub gazowych
130501 obmiar: 16 - 5 = 11szt. szt. 11
22 KSNR - 6 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem
305
130502 obmiar: 1 szt. szt. 1
Sporzadzit:
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