PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa budowli : Przebudowa drég gminnych : ul. Zamoyskiego
w km 0+000 — 0+355.,4; ul. Chwalczewskiego w km 0+000 — 0+117

i ul. Junga w km 0+000 — 0+268,6 w miejscowosci Knyszyn.
(dzialki nr 2242/2; 1380; 2243/2; 2245/4; 2246/1; 2247/1; 1414; 2248/3;2249/2;

2250/2;2251/2; 2252/2; 2253/1; 2254/1; 2255/2; 2256/2; 2257/2; 2258/1; 2259/2;
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2272/1; 2271/1; 2270/1; 2269/1; 2286/1; 2285/6; 1417; 2285/5; 2284/2; 2283/2;
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego dotyczqcego przebudowy drog gminnych :
ul. Zamoyskiego w km 0+000 — 0+355,4; ul. Chwalczewskiego

w km 0+000 — 0+117 i ul. Junga w km 0+000 — 0+268,6
w  miejscowosci Knyszyn.

1. Podstawa opracowania

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie :

- Umowy z Inwestorem,

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

- mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych,

- pomiaréw wilasnych w terenie.

2. Dane Techniczno — Projektowe

Lp. Parametry Dr. gminna
1 Klasa drogi D
2 Predkos¢ projektowa Vp=40km/h
3 Typ przekroju poprzecznego uliczny
4 Szerokos¢ jezdni [ m ] 6m
5 Szeroko$¢ chodnika [ m ] 1,5m
6 Dhugosé odcinka [ m ] 355,4m + 117 m + 268,6m

3. Charakterystyka stanu istniejacego.

Rozpatrywane odcinki ulic w stanie istniejagcym posiadajg
nawierzchni¢ zwirowa w S$rednim stanie technicznym o szerokosci
6-7 m. Nawierzchnia posiada liczne deformacje w przekroju podiuznym
1 poprzecznym. Ruch pojazdéw odbywa si¢ w obu kierunkach.

W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nast¢pujace uzbrojenie:

» Kabel telefoniczny

* Wodociag

e Napowietrzna linia energetyczna

4. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

4.1. Rozwigzania sytuacyjne

Projektuje si¢ wykonanie jezdni z betonowej kostki brukowej o
szerokosci 6 m wraz z obustronnymi badz jednostronnymi chodnikami o
szerokosci 1,5 m. Lokalizacja projektowane; nawierzchni, opaski,




chodnika 1 zjazdow przedstawiona jest na planie sytuacyjnym.
Zaprojektowano tuki poziome o promieniach 150m . Szczegétowy opis
tukéw znajduje si¢ w dalszej czgsci opracowania.

4.2. Profil podtuzny.

Rzedne projektowanej nawierzchni zostaly tak zatozone aby
zapewni¢ wilasciwe odwodnienie catego odcinka oraz nadac
projektowanej nawierzchni normatywne spadki poprzeczne 1 podluzne.
Spadek podtuzny jezdni wynosi od 0,3% do 2,76%.

4.3. Parametry techniczne drog
Projektuje si¢ :

- klasa drogi -D
- predkos¢ projektowa - 40km/h
- Szerokos¢ jezdni -6m

4.4. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano dla ruchu KR1 zgodnie
z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie.

Projektuje si¢ nast¢pujaca konstrukcje nawierzchni jezdni :
* Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm,
* Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 3 cm,
e Podbudowa z  kruszywa  naturalnego  stabilizowanego
mechanicznie grubosci 18 cm,
* Podloze gruntowe G1 — wymagany wskaznik zageszczenia: 1,00
oraz wymagany modut wtérny odksztatcenia:100.

Projektuje si¢ nastgpujacg konstrukcje nawierzchni zjazdéow z kostki
betonowe;j
* Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm,
* Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 3 cm,
e Go6rna warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie grubosci 20 cm wedtug BN-64/8933-02 ,
* Podloze gruntowe G1- wymagany wskaznik zageszczenia: 1,00
oraz wymagany modut wtérny odksztatcenia:100.

Projektuje si¢ nast¢pujaca konstrukcje nawierzchni chodnika :
* Nawierzchnia z ptytek betonowych grubosci 5 cm,
* Podsypka piaskowa grubosci 3 cm,
* Podloze gruntowe G1- wymagany wskaznik zageszczenia: 1,00
oraz wymagany modul wtorny odksztatcenia:100.



4.5. Roboty ziemne
Roboty ziemne na omawianym odcinku drogi wynikaja z koniecznosci
wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

5. Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni jezdni 1 chodnikow bedzie realizowane
poprzez kanalizacje deszczowa ktora jest tematem odregbnego
opracowania. Odwodnienie ulicy Chwalczewskiego 1 czesci ulicy Junga
odbywac si¢ bedzie powierzchniowo do ulicy Koscielne;.

6. Organizacja robot

Wszystkie prace zwigzane z robotami drogowymi muszg byc
oznakowane i prowadzone zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania rob6t w
pasie drogowym”.

7. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Budowa ulic nie bedzie miala ujemnego wptywu na Srodowisko.
Wykonanie nawierzchni jezdni 1 chodnikéw poprawi w znacznym
stopniu dojazd do posesji w miejscowosci Knyszyn. Przebudowa ulic
spowoduje rowniez zmniejszenie zapylenia 1 hatasu w ich otoczeniu.

8. Uwagi koncowe.
Na planie sytuacyjno — wysokosciowym przedstawiono:
 lokalizacje nawierzchni jezdni, zjazdow, chodnika i opaski,
* Przebieg istniejacego uzbrojenia , oraz istniejgce 1 projektowane
linie rozgraniczajace.

Projektant:



Tabela zdjecia humusu

ul. Zamoyskiego w Knyszynie w km 0+000 - 0+355,4.

) 0
% Szerokos¢ zdjecia humusu §§ B Powie_rzc_hnia Powierzchnia
< T o =3 zdjecia -
= [m] 2 & w narastajgco
E ZJEN '8 humusu
S

L P [SUMA m mb m2 m2
0+000 3,40 3,40 3,750 33,00 123,750 0,000
0+033 4,10 4,10
3,550 27,70 98,335 123,750

0+060,7 3,00 3,00
4,000 24,30 97,200 222,085

0+085 5,00 5,00
4,300 44,70 192,210 319,285

0+129,7 3,60 3,60
3,400 62,30 211,820 511,495

0+192 3,20 3,20
3,250 43,80 142,350 723,315

0+235,8 3,30 3,30
2,750 56,50 155,375 865,665

0+292,3 2,20 2,20
2,700 63,10 170,370 1021,040

0+355,4 3,20 3,20
1191.410

Sporzadzil:




Tabela zdjecia humusu

ul. Junga w Knyszynie w km 0+000 - 0+268,6.

Q © . .
% Szerokos¢ zdjecia humusu gé _8 Powue_rzc_hnla Powierzchnia
< B o o zdjecia -
N [m] Q= 2 narastajgco
[ N N o humusu
X % O
S
L P SUMA m mb m2 m2
0+000 5,00 5,00 5,000 54,80 274,000 0,000
0+054,8 5,00 5,00
5,000 48,20 241,000 274,000
0+103 5,00 5,00
7,500 35,40 265,500 515,000
0+138,4 10,00 10,00
9,600 46,50 446,400 780,500
0+184,9 9,20 9,20
9,100 42,20 384,020 1226,900
0+227,1 9,00 9,00
9,500 41,50 394,250 1610,920
0+268,6 10,00 10,00
2005,170

Sporzadzil:




TABELA ROBOT ZIEMNYCH

ul. Zamoyskiego w Knyszynie km 0+000 - 0+355,4

= Powierzchnia S_rednia . :§ Objetose g 3 Nadmiar objetosci Suma algebraiczna
= g powierzchnia =y 25
E § wykop | nasyp | wykop | nasyp % wykop nasyp § 'g wykop nasyp +
< o + . + . o + . N _ + .
mb m
0 0,000 1,54 0.72 0,85 1,28 | 33,00 28,05 42,24 28,05 14,2
33,000 0,15 1,83 -14,2
1,74 0,96 | 27,70 48,2 26,59 26,59 21,6
60,700 3,32 0,08 7,40
1,66 1,68 | 24,30 40,3 40,8 40,30 0,5
85,000 0,00 3,27 6,90
0,35 2,22 | 44,70 15,6 99,23 15,60 83,6
129,700 | 0,70 1,16 -76,7
1,20 0,90 | 62,30 74,8 56,1 56,10 18,7
192,000 1,70 0,64 -58,0
1,28 0,96 | 43,80 56,1 42,05 42,05 14,1
235,800 0,86 1,28 -43,9
1,15 0,96 | 56,50 65,0 54,2 54,20 10,8
292,30 1,43 0,64 -33,1
0,91 0,96 | 63,10 57,4 60,58 57,40 3,2
355,40 0,38 0,91 -36,3
320,3 65,2 101,5




TABELA ROBOT ZIEMNYCH
ul. Junga w Knyszynie km 0+000 - 0+268,6

Kilometr

, . Srednia 9 o i . N .
= Powierzchnia ) . 8 Objetose 3 Nadmiar objetosci Suma algebraiczna
0 powierzchnia =) L5
§ wykop | nasyp | wykop | nasyp % wykop nasyp § 'g wykop nasyp +
o + - + - o + - N + -
m* m* mb m° m’ m° m°

0 0.000 240 | 0,00 1,89 | 0,25 | 54,80 | 103,57 13,70 13,70 89,87

54,800 | 1,37 | 0,50 89,87
2,39 | 0,25 ] 48,20 | 1152 12,05 12,05 103,2

103,000 3,40 | 0,00 193,07
1,70 1,29 | 35,40 60,2 45,7 45,70 14,5

138,400 ] 0,00 2,58 207,57
0,27 1,55 | 46,50 12,6 72,08 12,60 59,5

184,900 0,53 | 0,52 148,07
0,71 | 0,51 | 42,20 30,0 21,5 21,50 8,5

227,100 0,88 | 0,49 156,57
1,39 | 0,25 | 41,50 57,7 10,38 10,38 47,3

268,600 1,90 | 0,00 203,87

115,9 263,4 59,5




TABELA ROBOT ZIEMNYCH
ul. Chwalczewskiego w Knyszynie km 0+000 - 0+117

= Powierzchnia S_rednia . :§ Objetose g 3 Nadmiar objetosci Suma algebraiczna
= g powierzchnia =y 25
E § wykop | nasyp | wykop | nasyp % wykop nasyp § 'g wykop nasyp +
< o + . + . o + . N + .
m* m* mb m° m’ m° m°
0 0,000 2,90 0,00 2,67 0,02 ] 20,00 53,40 0,40 0,40 53,00
20,000 2,43 0,04 53,00
2,33 0,15 | 28,70 66,9 4,31 4,31 62,6
48,700 2,23 0,25 115,60
2,01 0,30 | 48,50 97,5 14,6 14,60 82,9
97,200 1,78 0,34 198,50
1,46 0,49 ] 19,80 28,9 9,70 9,70 19,2
117,000 | 1,13 0,63 217,70

29,0 217,7




TABELA ROBOT ZIEMNYCH

ul. Zamoyskiego w Knyszynie km 0+000 - 0+355,4

5 E Powierzchnia pov?/ir:rcizlr?nia % Objetose .g g Nadmiar objetosci Suma algebraiczna

E £ wykop | nasyp | wykop | nasyp % wykop nasyp § 'g wykop nasyp

¥4 L + - + - O + - N + - *

m mb m° m’ m°

0] 111,000} 0,08 0,64 0,08 0,64 | 18,70 1,50 11,97 1,50 10,5

0 ] 129,700 | 0,08 0,64 -10,5
0,12 0,52 | 62,30 7,5 32,40 7,50 24,9

0 ] 192,000| 0,16 0,40 -35,4
0,08 0,75 | 43,80 3,5 32,9 3,50 29,4

0 ] 235,800 | 0,00 1,10 -64,8
0,06 0,78 | 56,50 3,4 44,07 3,40 40,7

0 ] 292,300| 0,12 0,46 -105,5
0,12 0,46 | 12,70 1,5 5,8 1,50 4.3

0 ] 305,000| 0,12 0,46 -109,8

17,4 109,8




TABELA ROBOT ZIEMNYCH
ul. Junga w Knyszynie km 0+000 - 0+268,6

_ . . Srednia 9 s o ' e .
5 = Powierzchnia powierzchnia é Objetose o é Nadmiar objetosci Suma algebraiczna
£ § k5 )
S £ wykop | nasyp | wykop | nasyp 5 wykop nasyp N g wykop nasyp N
¥4 L + - + - O + - N + -
m mb m° m’ m° m°

0 0,000 0,20 0,10 0,20 0,10 | 54,80 10,96 5,48 5,48 5,48
0 | 54,800 0,20 0,10 5,48

0,36 0,05 | 48,20 17,4 2,41 2,41 15,0
0 ] 103,000 | 0,52 0,00 20,48

0,52 27,00 14,0 14,0
0 | 130,000 | 0,52 0,00 34,48

7,9 34,5




TABELA ROBOT ZIEMNYCH
ul. Chwalczewskiego w Knyszynie km 0+000 - 0+117

Srednia

O ©
= . ) : s g . o .
5 = Powierzchnia powierzchnia é Objetose o é Nadmiar objetosci Suma algebraiczna
£ § ” ks Se
S £ wykop | nasyp | wykop | nasyp 5 wykop nasyp N g wykop nasyp N
< % + - + - O + - N + -
3 5 3 3
m m mb m m m m
0 0,000 0,31 0,00 0,31 20,00 6,20 6,20
0 ] 20,000 0,31 0,00 6,20
0,29 28,70 8,3 8,3
0 | 48,700 0,26 0,00 14,50
0,22 0,06 | 39,30 8,6 2,4 2,40 6,2
0 ] 88,000 0,17 0,12 20,70

2,4 20,7




Tabela plantowania skarp - ul. Zamoyskiego km 0+000 - 0+355,4

SKARPY

é % Szerokos¢ [m] Srednia szerokos¢ [m] Odlegtosé¢ [m] Powierzchnia [m?]
0 0 0,70

1,05 33,0 34,65
0 33 1,40

0,70 27,7 19,39
0 60,7

1,05 24,3 25,52
0 85 2,10

1,90 44,7 84,93
0 129,7 1,70

1,30 62,3 80,99
0 192 0,90

1,15 43,8 50,37
0 235,8 1,40

1,15 56,5 64,98
0 292,3 0,90

1,05 63,1 66,26
0 355,4 1,20

355,4 427,09




Tabela plantowania skarp - ul. Junga km 0+000 - 0+268,6

SKARPY

é % Szerokos¢ [m] Srednia szerokos¢ [m] Odlegtosé¢ [m] Powierzchnia [m?]
0 0

0,35 54,8 19,18
0 54,8 0,70

0,35 48,2 16,87
0 103

0,85 35,4 30,09
0 138,4 1,70

1,25 46,5 58,13
0 184,9 0,80

0,70 422 29,54
0 227,1 0,60

0,30 41,5 12,45
0 268,6

268,6 166,26




Tabela plantowania skarp - ul. Chwalczewskiego km 0+000 - 0+17

SKARPY
é % Szerokos¢ [m] Srednia szerokos¢ [m] Odlegtosé¢ [m] Powierzchnia [m?]
T
0 0
0,15 20,0 3,00
0 20 0,30
0,45 28,7 12,92
0 48,7 0,60
0,60 48,5 29,10
0 97,2 0,60
0,70 19,8 13,86
0 117 0,80
117,0 58,88




Parametry lukéw poziomych

Dane i1 podstawowe parametry fuku kolowego
Cpis zadania: &uk poziomy W 1 - ul. Zamoyskiego km 0+048,68

Promien ruku kotowego R: 150,000 m

Kat zwrotu trasy g: 11,7500 grad
Diugos¢ stycznej gitdwne] T: 13,882 m
O0dl. wierzchotka do $r. tuku WS: 0,641 m
Odcieta PA PA: 13,823 m
Rzedna AS AS: 0,638 m
Cieciwa PS PS: 13,838 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 6,926 m
Diugosé¢ ruku kolowego 1 27,685 m

Tyczenie punktdéw tuku kolowego do zadania
Opis zadania: Zuk poziomy W 1 - ul. Zamoyskiego km 0+048,68

Wytyczono potowe 1luku kolowego metoda rzednych od stycznej o
poczatku uktadu wspbdirzednych w pkpl.

Promien tuku kotowego R: 150,00 m
Kat zwrotu trasy g: 11,7500 grad
pkt diug Xo Yo
[m] [m] [m]
PLK 0,00 0,00 0,00 Luknr1
1 5,00 5,00 0,08 Zestawienie trasy
2 10,00 9,929 0,33
ST.K 13,84 13,82 0,64 PL - 0+034,84

SE. - 0+048,68
KE - 0+062,52

Projektuje sie spadek poprzeczny na tuku daszkowy 2%/2%.



Dane 1 podstawowe parametry lfuku koiowego

Opis zadania: Zuk poziomy W 4 - ul. Zamoyskiego km 0+157

Promient Xuku kotowego

Kat zwrotu trasy

Diugosé styczne]j gidwne]
wierzchotka do sr.

odl.

Odcieta PA
Rzedna AS
Cieciwa PS
Styczna pomocnicza PW1
Diugesé tuku korowego

150,000 m
g:

Tuku

T:
WS:
PA:
AS:
PS:
PW:

1

11,5800

13,680
0,623
13,624
0,620
13,638
6,826
27,285

Tyczenie punktédw tuku kolowego do zadania

grad

Opis zadania: &uk poziomy W 4 - ul. Zamoyskiego km 0+157

Wytyczono potowe fuku kotowego metoda rzednych od stycznej o

poczatku ukladu wspdirzednych w pkpl.

Promien tuku kotowego

Kat zwrotu trasy

pkt

diug
[m]

150,00 m
g:

11,5800 grad

Luk nr 4
Zestawienie trasy

PL - 0+143,36
SL - 0+157,00
KL - 0+170,64

Projektuje sie spadek poprzeczny na luku daszkowy 2%/2%.




Dane i1 podstawowe parametry tuku kolowegc

Opis zadania: Zuk poziomy W5 - ul. Zamoyskiego km 0+343,38

Promien tuku kotowego R: 150,000 m
Kat zwrotu trasy g:
Dtugos¢ stycznej gidwne] T:
Odl. wierzchoika do $r. 1uku WS:
Odcieta PA PA:
Rzedna AS AS:
Cieciwa PS PS:
Styczna pomocnicza PW1 PW:
Diugos¢ tuku kolowego t:

9,490C

11,201
0,418
11,170
0,416
11,178
5,593
22,360

Tyczenie punktdéw ituku kotowego do zadania

Opis zadania: Zuk poziomy W5 - ul. Zamoyskiego km 0+343,38

Wytyczono polowe tuku kolowego metods rzednych od stycznej o

poczatku ukladu wspdlrzednych w pkpl.

Promien tuku kotowego R: 150,00 m
Kat zwrotu trasy g:
pkt diug Xo Yo
[m] [m] [m]

PZ.K 0,00 0,00 0,00

1 5,00 5,00 0,08

2 10,00 9,99 0,33
SEK 11,18 11,17 0,42

9,4900 grad

Yuknr$
Zestawienie trasy

PL - 0+332,20
Sk — 0+343,38
Kb - 0+354,56

Projektuje sie spadek poprzeczny na ituku daszkowy 2%/2%.




Dane i podstawowe parametry ituku kolowego
Opis zadania: &uk poziomy W7 - ul. Chwalczewskiego km 0+078,92

Promienn tuku kolowego R: 150,000 m
Kat zwrotu trasy g: 16,3600 grad
Diugos$¢ stycznej gidwned T: 19,380 m
Cdl. wierzchotka do $r. luku WS: 1,247 m
Odcieta PA PA: 19,221 m
Rzedna AS AS: 1,237 m
Cieciwa PS PS: 19,260 m
Styczna pomocnicza PW1 PW: 9,650 m
Dtugos¢ 1uku kolowego 1 38,547 m

Tyczenie punktdéw ruku kolowego do zadania
Opis zadania: &uk poziomy W7 - ul. Chwalczewskiego km 0+078,92

Wytyczono potowe tuku korowego metoda rzednych od stycznej o
poczatku ukiadu wspdirzednych w pkpl.

Promienn 1uku kolowego R: 150,00 m
Kat zwrotu trasy g: 16,3600 grad
pkt diug Xo Yo
[m] [m] (m]
PLK 0,00 0,00 0,00 Luknr7
1 5,00 5,00 0,08 Zestawienie trasy
2 10,00 9,99 0,33
3 15,00 14,98 0,75 PY. - 0+059,65
rd G r
ST.K 19,27 19,22 1,24 SE. - 0+078,92
KL - 0+098,19

Projektuje sie spadek poprzeczny na tuku daszkowy 2%/2%.



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

przebudowa drég gminnych: ul. ~ Zamoyskiego w km 0+000 — 0+355,4;
ul. Chwalczewskiego w km 0+000 — 0+117 i ul. Junga w km 0+000 — 0+268,6
w miejscowo sci Knyszyn.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego orakolejnosé realizacii
poszczegolnych obiektéw.

Zakres robot.

W zakres robét wchodz roboty ziemne, wykonanie warstw nawierzchni jezibetonu
asfaltowego. Roboty musz by¢ oznakowane wg projektu organizacji ruchu
zabezpieczenia robot.

Wykaz istniejacych elementdéw podlegajcych adaptacji lub rozbiorce.

Nie przewiduje si adaptacji lub rozbidrki innych obiektéw budowlahyw zakresie drog.

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub rtenu, ktore moga
stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia robét
drogowych.

2.1 Elementy zagospodarowania dzialki, ktore mog stwarzat zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi:
- napowietrzna linia energetyczna.

2.2 Elementy terenu, ktére mog@ stwarzaé¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi:

Nie przewiduje si w trakcie prowadzenia robét drogowych elementowerte
stwarzagcych realne zagéenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

3. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajacych skak i rodzaj zagrozen oraz miejsce
i czas ich wysgépowania.

Podczas realizacji robot budowlanych przewidugengisttpowanie zagrzen takich jak w

punkcie 2, a dodatkowo przewiduje svystpowanie zagrien podczas wykonywania

nastpujacych prac:

- wykonywanie prac rozbiérkowych (uszkodzenie ciatasmynami i nargziami
uzytymi do rozbidrki),

- wykonywanie szalunkoéw i innych prac z pomgooarzdzi prostych i nargzi
mechanicznych (pita motorowa, szlifierkagtbwa itp.) stwarzacych zagraenie
uszkodzenia ciata, wygtujace podczas przebudowy nawierzchni jezdni,

- zasadnicze roboty drogowe prowadzone pod rucheszKodlizenie ciata maszynami,
potracenie przez przejelzajace pojazdy), wyspuje przez caly okres realizacji

obiektu,

- roboty ziemne (wykopy i nasypy) prowadzone pod emh(uszkodzenie ciata

maszynami, przysypanie gruntem), wyatje podczas wykonywania i utrzymywania

wykopow.

4. Wskazanie sposobu  prowadzenia instruktz2u  pracownikéw  przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpieaych.



Zapewnienie szkolenia okresowego (nie rzadzieg maz na rok) w zakresie
bezpieczastwa i higieny pracy. Zapewnienie szkolenia ¢ueego w zakresie
bezpieczastwa i higieny pracy obejmagego instrukta ogélny, instrukta stanowiskowy
i szkolenie podstawowe pracownikom nowo zatrudnimonyzed ich przygpieniem do
pracy:

a) okreilenie zasad pogbowania w przypadku wygbienia zagreenia:

- jezeli wykonana praca stwarza zaggaie zycia lub zdrowia naley bezwzgtdnie
przerwa& wykonywanie danej czyndoi w celu usunicia zagragenia. Jeeli usungcie
zagraenia nie jest mdiwe nalery zgtost problem przetonemu w celu zmiany
sposobu wykonania danej czysob

- W przypadku zauwgenia wykonania przez innego z pracownikéw prac staggcych
zagraenie pracownik, ktory zauvwg zagrazenie jest obowszany zgtosi to osobie
sprawugcej nadzor na budowie.

- Nalezy uzywaé narzdzi, maszyn i urgdzen jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i
instrukcp uzytkows. Zabrania i uzywania maszyn i ugglzen, ktore wykazuj cechy
nie spetniania wymagabezpieczastwa ( np. przetarty kabel, zepsuty go#nik |,
brak ostony itp.). O uszkodzeniach male poinformow& osolg sprawujca
bezpdredni nadz6r nad wykonywanymi pracami w celu ustiai uszkodzg lub
wymiany urzdzenia.

- Uzywanie narzdzi i uradzen wymagagcych specjalnych kwalifikacji dopuszczane
jest jedynie przez osoby posiagtag odpowiednie przeszkolenie zgodnie z przepisami
0 szkoleniu pracownikow.

b) stosowanie przez pracowniké$vodkow ochrony indywidualnej, zabezpiecgajch
przed skutkami zag¢enia. Pracownicy g obowhgzani do stosowanigrodkow
ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniestosowanie do wykonywanej
czynndci, a w szczegolrii:

- ubrania ochronnego — do wszystkich wykonywanycle,pra

- r¢kawic ochronnych - do wszystkich wykonywanychgra

- czapki drelichowej - do wszystkich wykonywanychqra

- okularow ochronnych biatych — doe¢cia i szlifowania szlifierk katows, do
przecinania elementéw betonowych, do prac rozbiggkhh miotem udarowym i
narzdziami prostymi.

c) zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpyeu przez
wyznaczone w tym celu osoby:

- ustalenie w formie wykazu prac szczegolnie niebazgiych,

- zapewnienie bezgeedniego nadzoru nad pracami przez osoby kiee]

- wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych begpdéeedniego nadzoru przez
osolg do tego wyznaczanest niedopuszczalne,

- zapewnienie odpowiednicBrodkow zabezpieczagych odpowiednio do rodzaju
wykonywanej czynnsxi,

- instruktaz pracownikdw obejmugy w szczegolngi: imienny podziat pracy,
ustalenie kolejngci wykonywania zadg ustalenie wymagda bezpieczastwa i
higieny pracy przy wykonywaniu poszczegolnych caogen W miejscach
szczegOlnie niebezpiecznych w strefie prowadzomptidt drogowych umieszczone
beda znaki informugce o rodzaju zageenia.



. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéastwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zaguenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpiecza i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacg na
wypadek pazaru, awarii i innych zagrozen.

przeszkolenie pracownikéw na wypadek koniedznadzielenia pierwszej pomocy
oraz w dziedzinie pogbowania na wypadek paru, awarii i innych zagren,

ciggly nadzér, w czasie wykonywania prac budowlanykblejncsci i sposobu
wykonywania poszczegoélnych prac ze szczegotowymglagnieniem konsekwenciji
ich bezpieczestwa,

ciggly nadzér, nad sposobem i miejscem skladania m#ier tak, aby nie zaktoca
sprawnej komunikacji i umidiwi ¢ szyblg ewakuagi,

umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy numetélefonéw do najbiiszego
pogotowia, policji i stray pozarnej,

prowadzenie robét zgodnie z zatwierdzonym projekteasowej organizacji ruchu.

Opracowat:



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z
2006 roku Nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi zmianami), skiadam niniejsze o$wiadczenie,
jako projektant projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

przebudowa drég gminnych: ul. Zamoyskiego w km 0+000 — 0+355,4;
ul. Chwalczewskiego w km 0+000 — 0+117 i ul. Junga w km 0+000 - 0+268,6
w miejscowosci Knyszyn.

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych

uprawnien budowlanych w specjalnosci: drogowej Nr PDL/0125/POOD/09.

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b,
sporzadzona informacja dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z pdZniejszymi zmianami) spetniajgca
wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z
2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia .

(pieczed i podpis projektanta)



PODLASKA
OKREGOWA,
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 14 grudnia 2009r.
PONB.KK.7131/028/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdiniejszymi zmianami), art. 12
uwst. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane {tekst jednolity:
Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z painiejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. ¢ zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianic niektérych innych ustaw {Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pktl
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawic samodzicinych funkcji technicznych
w budovmictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjnu Podlaskiej Okregowej [zby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, ze:

Pan GRZEGORZ WISZOWATY
magister inzynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 7 lipca 1973 r. w Bialymstoku

otrZymuje

ZA ZGODNOSG
Z ORYGINALEM
4

UPRAWNIENIA BUDOWLANE aedanotcl dfouel

numer ewidencyjny PDL/0125/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnofci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w calosei 7adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy 2z dnia 14 ¢zerwea
1960 r. — Kodeks posigpowania administracyjoego (tekst jednolity: Dz U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071

z péniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnicnia decyzji. Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien
budowtanych okreslono na odwrocie decyzji.

_ POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwer Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowei Izby InZynierow
Budownictwa, w terminie 14.dni od daty jej doreczenia, '

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POITB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwali fikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorezyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz Bogdan Barnski :

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszidewicz

5. Czlonek Komisji Kwaliﬁkacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjncj POIIB
mgr in. Danuta Piszezatowska

7. Crionek Komisji Kwalifikacyjnej POTIR
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-2UX-L7H-4WY *

Pan Grzegorz Wiszowaty o numerze ewidencyjnym PDL/BD/1662/01

adres zamieszkania os. Potudnie 63 m.31, 19-203 Grajewo

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-06-01 do 2017-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-26 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.




Orange Polska S.A.

Domena Hurt Wiszowaty Grzegorz
Dostarczanie | Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury ul. Zastawie | 27¢
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Warszawa 16-070 Choroszcz

Adres do korespondencii:
ul. Cieszynska 3, 15-371 Biatystok
tel.: 85 711 50 00; fax: 85 747 28 38

Biatystok, data 09.08.2016

Numer pisma:  TODDRA-53172-204/16/KO
Temat: Uzgodnienie PB przebudowy drég gminnych ul. Zamoyskiego, ul. Chwalczewskiego i ul. Junga w migjscowosci
Knyszyn.

Szanowny Panie,

informujemy, ze uzgadniamy Projekt Budowlany w ramach projektowanej przebudowy drég gminnych ul.

Zamoyskiego w km 0+000-0+355,4; ul. Chwalczewskiego w km 0+000-0+117 i ul. Junga w km 0+000-0+268,6
w miejscowosci Knyszyn. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienie nastepujacych warunkow,
ktdére sg integralng czescia uzgodnienia:

1.

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonoiwy dla m.st. arszawy
XIl Wydziat Gespodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci i ym w' 3.937.072.437 zlotych,

Wykonawca jest zobowigzany zglosié do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robét, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom $cigania.

Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy
kierowac¢ na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3 - Biatystok

ul. Cieszynska 3

15-371 Biatystok

fax/ 85 664 84 97

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Biatymstoku;

Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢é za pomoca
przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzer nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ | powiadomié¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejagcg sieé
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zatgczgfiym podkiadzie
geodezyjnym kolorem pomaranczowyn; /4




4. W strefie projektowanych wykopdw kable telekomunikacyjne zabezpieczyé przed uszkodzeniem
Dodatkowe szczegoty zabezpieczenia ustali¢é na roboczo z naszym przedstawicielem Januszem Zychem
tel. 86 216 80 61. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istnigjgcy; N

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom kabli do projektowansej niwelety.
Zachowaé normatywne przykrycie kabli doziemnych min. 0,7 m;

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgloszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastrukiury
w Biatymstoku ul. Cieszyniska 3 tel. 85 664 84 94;

7. Po zakoniczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptaciji w formie protokoiu
odbioru lub notatki stuzbowej.

8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku nied otrzymania wymagan
i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciazy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami
i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z klientami, a takZe innymi karami

administracyjnymi.
kgczna wysokosé roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé

nawet kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa otrzymat do
celéw stuzbowych 1 kpl. plandéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
-/

// c’é%él/”

Krzysztof Otowski

Starszy Specjalista ds. Zasobdéw Infrastruktury

Zatgcznik: 1 kpl. plandéw sytuacyjnych.
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ARKUSZ 1 (2)
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Jednostka ewidencyjna

identyfikator: 2008044
nazwa: Knyszyn

Obreb ewidencyjny
identyfikator: 0054
Skala mapy 1500

Nazwa uktadu wspétrzednych
prostokatnych ptaskich: 2000(8)
uktad wysokosci: Kronsztadf 60

Informagja o stuzebnosciach gruntowych
majacych wptyw na zagospodarowanie gruntéw

Zzlokalizowanych w granicach projektowane/
inwestycji:-brafe/nie badano SZKIC ORIENTACH
Oznaczenie | symbol konturu uzythu SKALA 1:10000
gruntowego, kféry nie jest ujawniony

w bazie danych ewidengi gruntow

i budynkéw

Data aktualnosci mapy: 26.07.2016
Sekcja mapy zasadniczej: uktad 2000; 8.196.11.25.4.3 ,6.197.1105.2.1.2
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszonej pracy
G.G.6641707.2016
Nr roboty: 147/2016
mm&.ﬁqﬁs
 ocone7yHO-KARIOGRAFICZNYCH
W k%ggyﬁmawmsmc. v,wma .>=%mxmw
1b-101 Morki, ul. Kaiglows
, w tel. 85 716-25-5
QL\ vy

5321, 5061550983
data i h’%\w Pgw& reprezentyjgcef

" Xip 5481337088

oraz data i podpis geodely uprawnjonego,

v\x}zx WeE ktéry opracowat mape
STAROSTWO POWIATOWE £
W MORKACH — L ¢
W obszarze oznaczonym liniy =~ == w= w= potwierdzono w terenie ' / \
$¢ tresci mapy jczej / dokonano izacfi treci >
mapy zasadnicze). \ s
INFORMACIA O PUNKTACH OSNOWY PODSTAWOWEJ s .~ ¢
| SZCZEGOLOWEJS W GRANICACH OPRACOWANIA Y4
Nr punkty Stan znaku [ rodza stabilizacji
10501046 nie_badano
Poswiadcza sie, 2e niniejszy dokumen
wwynik
 pafstweme
e T STAROSTA POWIATU LEGENDA
geodezyjny i kartograficzny MONIECKIEGO
P2008. 2016. 551
de ewidenclimaterishw sasebu 206 -08-0 3 Nawierzchnia jezdni - projektowana IT\/O\\|V||\ Linia energetyczna - istniejaca
imig, nazwiske Zup ty A
LY
opaska - projektowana S ) [V— Wodociag - istnie jocy
Chodniki - projektowane — N Kabel energetyczny ziemny - istniejacy
t .
Zjozdy - projektowane ———— Kabel telefoniczny - istniejacy
ks200 K ¢ _ f
~o 2306 12304 o 7 anal sanitarny istnie jocy
~ B RIVb 7
IRV 2309/t
~O &mi !
~~. / /25.4 !
< 2308 !
~ {
S o /
~
kS 1
~ ~o Vi Przebudowa drog gminnych: ul. Zomoyskiego w km 0+000 - 0+355,4
So ! OBIEKT ul. Chwolczewskiego w km 0+000 - 0+117 i ul. Junga w km 0+000 - 0+268.,6
~
~ w mie jscowosci Knyszyn.,
STADIUM: Pro jekt budowlany
TYTUL Projekt zagospodarowania terenu - Arkusz 1
PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Wiszowaty
SKALA : 1:500 nr ewidency jny uprawnien
03.08.2016 r. PDL/0125/P0O0D/09
ASYSTENT mgr Edyta Wiszowoto

PROJEKTANTA




ARKUSZ 1(2)
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Jednostka ewidencyjna
/dentyfikator: 200804 4
nazwa: Knyszyn

Obreb ewidencyjny
identyfikator: 0054

nazwa: m. Knyszyn ul. Gonigdzka, Zamoyskiego, Junga, Chwaszczewskiego

Skala mapy 1500

Nazwa uktadu wspotrzednych
prostokatnych ptaskich: 2000(8)
uktad wysokosci: Kronsztadt 60

Informacja o stuzebnosciach gruntowych
majgcych wptyw na zagospodarowanie gruntéw
zlokalizowanych w granicach projektowanef
inwes tygi:-brate/nie badano

Oznaczenie | symbol konturu uzytku
gruntowego, ktory nie jest wawniony

w bazie danych ewidencji gruntéw

i budynkow

Data aktualnosci mapy: 26.07.2016

Sekcja mapy zasadpiczef: uktad 2000; 8.196.11.25.4.3 ,8.197.11052.1:2
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszonej pracy

G.G.6641707.2016

Nr roboty: 147/2016
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2101 Monki, ul. Kolejowa
| e 128 s
2321,
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M
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|
§N/§V imig | 0 Wykonawcy Imig |

data | n’%\w P@u{ reprezentufgce/

SZKIC ORIENTACH

SKALA 1:10000

ngewisko, nr uprawnier

oraz data i podpis geodety uprawnionego,

t}i WeE ktéry opracowat mape

STAROSTWO POWIATOWE
W MONKACH

W obszarze oznaczenym lini§ ~— = w= ==  pofwierdzono w terenie
aktualnos$é tresci mapy zasadniczej / dokonano aktuslizacsi fresci
mapy zasadnicze).
INFORMACJA O PUNKTACH OSNOWY PODSTAWOWEJ
| SZLZEGOLOWEJ W GRANICACH OPRACOWANIA

Nr punktu Stan znaku i redzaj stabilizacsi

1050, 1046 nie_badano

sany do ewiden;
i kar

0.

STAROSTA POWIATU
MONIECKIEGO

P2008. 2016.551

eperatu technicznego
40 ewidencji materiatéw 2asebu

Imig, nazwiske
ipodpis eseby
reprezentujyce] organ

2016 -08-0 3
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Przebudowa drog gminnych: ul. Zomoyskiego w km 0+000 - 0+3355,4
OBIEKT ul, Chwalczewskiego w km 0+000 - 0+117 i ul. Junga w km 0+000 - 0+268,6
w mie jscowosci Knyszyn.
STADIUM: Projekt budowlony
TYTUL Projekt zagospodarowania terenu - Arkusz 2
PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Wiszowaty
SKALA : 1:500 nr ewidency jny uproawnien
03.08.2016 r, PDL/0125/P0O0D/09
ASYSTENT mgr Edyta Wiszowata
PROJEKTANTA
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Przebudowa drdg gminnych: ul. Zamoyskiego w km 0+000 — 0+355,4
OBIEKT : ul. Chwalczewskiego w km 0+000 — 0+117 i ul. Junga w km 04+000 — 0+268,6
w miejscowosci Knyszyn.
LOKALIZACJA: ul. Zamoyskiego w km 0+000 — 0+355,4
TYTUL : Profil podtuzny
PROJEKTANT : mgr inz. Grzegorz Wiszowaty
SKALA : 1:100/1000|nr ewidencyjny uprawniefi
29.07.2016 r. PDL/0125/PO0OD /09
ASYSTENT mgr Edyta Wiszowata
PROJEKTANTA :
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Przebudowa drdg gminnych: ul. Zamoyskiego w km 0+000 — 0+355,4
OBIEKT : ul. Chwalczewskiego w km 04000 — O+117 i ul. Junga w km 04000 — 0+268,6
w miejscowosci Knyszyn.
LOKALIZACJA: ul. Junga w km 0+000 — 0+268,6
TYTUL Profil podtuzny
PROJEKTANT : mgr inz. Grzegorz Wiszowaty
SKALA : 1:100/1000|nr ewidencyjny uprawniefi
59.07.2016 1. PDL,/0125,/POOD /09
ASYSTENT mgr Edyta Wiszowata
PROJEKTANTA :
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Przebudowa drég gminnych: ul. Zamoyskiego w km 0+000 — 0+355,4
OBIEKT ul. Chwalczewskiego w km 0+000 — O+117 i ul. Junga w km 0+000 — 0+268,6
w miejscowosci Knyszyn.
LOKALIZACJA: ul. Chwalczewskiego w km 0+000 — 0+170,6
TYTUL Profil podtuzny
PROJEKTANT : mgr inz. Grzegorz Wiszowaty
SKALA : 1:100/1000[nr ewidencyjny uprawniefi
29.07.2016 r. PDL/0125/P0O0OD /09
ASYSTENT mgr Edyta Wiszowata
PROJEKTANTA :



PRZEKROJ NORMALNY
skala 1 : 50

ul. Zamoyskiego w km 0+000 — O0+355,4 i ul. Junga w km 0+000 — 0+268,6

N 7,40—9,40 .
. 0,50-1,50 0,2 6,00 0.2 0,50-1,50

Nawierzchnia z piyt chodnikowych grubosci 5 cm.

Podsypka piaskowa grubosci 3 cm.

betonowa kostka brukowa grubosci 8 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 18 cm

Przebudowa drég gminnych: ul. Zamoyskiego w km 0+000 — 0+355,4
OBIEKT : ul. Chwalczewskiego w km 04000 — 0+117 i ul. Junga w km 0+000 — 0+268,6
w miejscowosci Knyszyn.
STADIUM: Projekt budowlany
TYTUL Przekrd] normalny nr 1
PROJEKTANT : mgr inz. Grzegorz Wiszowaty
SKALA : 1:50 nr ewidencyjny uprawnien
ASYSTENT mgr Edyta Wiszowata
PROJEKTANTA :




PRZEKROJ NORMALNY
skala 1 : 50

ul. Chwalczewskiego w km 0+000 — O+117/

7,40—9,40

0,50-1,50 0,2 6,00 0.2 0,50-1,50 N

Nawierzchnia z piyt chodnikowych grubosci 5 cm.
Podsypka piaskowa grubosci 3 cm.

betonowa kostka brukowa grubosci 8 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 18 cm

Przebudowa drég gminnych: ul. Zamoyskiego w km 0+000 — 0+355,4

OBIEKT : ul. Chwalczewskiego w km 04000 — 0+117 i ul. Junga w km 0+000 — 0+268,6
w miejscowosci Knyszyn.
STADIUM: Projekt budowlany
TYTUL Przekrdj normalny nr 2
PROJEKTANT : mgr inz. Grzegorz Wiszowaty
SKALA : 1:50 nr ewidencyjny uprawnien
ASYSTENT

mgr Edyta Wiszowata
PROJEKTANTA :




W=1,54 Pps=0,7 ul. Zamoyskiego km 04000 W=0,86 Pps=1,4 ul. Zamoyskiego km 0+235,8 W=0 Pps=1,7 ul. Junga km 0+138,4 W=2,23 Pps=0,6 ul. Chwalczewskiego km 0+048,7
N=0,72  Ph=34 N=1,28  Ph=33 — N=2,58  Ph=10 — N=0,25  Ph=0 —r :
- p.p. 127,00 _Wu SR L - — F1T T T - pp. 12600 L __——— —EF -7 - p.p. 126,50 | ru\uauHuBuw ||||||||||||||||||||||||| |_| n_ - p.p. 125,00
rzedne projektowane m rzedne projektowane m rzedne projektowane m rzedne projektowane m
rzedne istniejgce m m m rzedne istniejgce M M m M rzedne istniejgce M m m m rzedne istniejgce m m m
odlegfosci _m _m _m odlegtosci _m m g m odlegtosci m g _m _m odlegfosci S _m m
W=0,15 Pps=1,4 ul. Zamoyskiego km 0+033 W=1,43 Pps=0,9 ul. Zamoyskiego km 0+292,3 W=0,53 Pps=0,8 ul. Junga km 0+184,9 W=1,78 Pps=0,6 ul. Chwalczewskiego km 0+097,2
N=1,83  Ph=4,1 —(F—N N=0,64  Ph=2,2 N=0,52  Ph=9,2 N=0,34  Ph=0 —
- pp. 127200  F~----" - kA v p.p. 126,00 _ﬂ ——— =1 — - [_ - p.p. 126,50 — r\ﬁbw ||||||| + ||||||||| n_\\\\_Vuiul_ - p.p. 125,00
rzedne projektowane m rzedne projektowane m rzedne projektowane m rzedne projektowane m
rzedne istniejqce m m m m rzedne istniejgce M m m rzedne istniejgce m M M rzedne istniejgce M m m
odlegfosci _m _m _m _m odlegtosci m _m m odlegtosci m g _m odlegfosci g _m m
W=3 32 Pps=0 ul. Zamoyskiego km 0+060,7 W=0,38 Pps=1,2 ul. Zamoyskiego km 0+355,4 W=0,88 Pps=0,6 ul. Junga km 0+227/,1 W=1,13 Pps=0,8 ul. Chwalczewskiego km 0+117
N=0,08 Ph=3 ____ _ N=0,91 Ph=3,2 — (T N=0,49 Ph=9 N=0,63 Ph=0 D— —
< p.p. 127,50 WP | ‘ p.p. 125,50 | e 1_ < p.p. 126,00 _ F-fg--------- H/ |||||||||| Er - - - - |_ < p.p. 125,00 |
rzedne projektowane 5 rzedne projektowane g rzedne projektowane g rzedne projektowane g
rzedne istniejqce M m M rzedne istniejgce M m M rzedne istniejqce m M m rzedne istniejqce m m M
odlegtosci _m _m _m odlegtosci m g m odlegtosci m g _m odlegtosci S _m m
W=0 Pps=2,1 ul. Zamoyskiego km 0+085 W=2,4 Pps=0 ul. Junga km 0+000 W=1,9 Pps=0 ul. Junga km 0+268,6
N=3,27 Ph=5 JIW: N=0 Ph=5 N=0 =10
< B O — T - - - —— l_l l_ < p.p. 124,50 ﬂ _| ||||||||||||||| \I_ < p.p. 125,50
rzedne projektowane m rzedne projektowane m rzedne projektowane m W — powierzchnia wykopow
= = = N — powierzchnia nasypdw
rzed istniei ] R by 22 d istniei s S 3 d istniei b s < Pps — szerokos$¢ plantowania skarp
gdane istniejqce m m m m m rzgane istniejqce m m m rzgane istniejqce m % m Ph — szerokos¢ zdjecia humusu
odlegfosci _m _m _m _m _m odlegtosci m 8 m odlegtosci m g 5
W=0,7 Pps=1,7 ul. Zamoyskiego km 0+129,/ w=1,37 Pps=0,7 ul. Junga km 0+054,8 W=2,9 Pps=0 ul. Chwalczewskiego km 0+000
N=1,16  Ph=3,6 e N=0,5 Ph=5 N=0 Ph=0
p.p. 126,50 - ._| == - - E=———— p.p- 125,00 = =5 oo — p.p. 125,00 Przebud dré ; h: ul. Z Ki km 0+000 — 0+355.4
< < _ 4 _ - — =T 11_ < rzebudowa drog gminnych: ul. Zamoyskiego w km ,
. 2 . 2 ] o OBIEKT : ul. Chwalczewskiego w km 0+000 — O+117 i ul. Junga w km 0+000 — 0+268,6
rzedne projektowane N rzedne projektowane g rzedne projektowane g w miejscowosci Knyszyn.
rzedne istniejqce m m m m rzedne istniejgce M M M rzedne istniejqce m m M STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY — WYKONAWCZY
odlegtosci _m _m _m _m odlegfosci m £ m odlegfosci m S _m TYTUE Przekroje poprzeczne
. . PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Wiszowaty
W=1,7 Pps=0,9 ul. Zamoyskiego km 0+192 w=3,4 Pps=0 ul. Junga km 0+103 W=2,43 Pps=0,3 ul. Chwalczewskiego km 0+020 SKALA 1:100 nr ewidencyjny uprawnieft
N=0,64 Ph=3,2 N=0 PA=S - N=0,04 Ph=0 _ e 59.07.2016 1. PDL,/0125,/PO0D/09
p.p. 126,50 A— T =0 p.p. 126,00 11@ p.p. 125,00 o 5] ASYSTENT mgr Edyta Wiszowata
‘ = R ! 1 1 ] ‘ 1 ‘ L PROJEKTANTA :
rzedne projektowane e rzedne projektowane m rzedne projektowane m
rzedne istniejqce m m m rzedne istniejgce M m M rzedne istniejgce m m m
odlegtosci S m g odlegfosci m g m odlegfosci m S g
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