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L. Opis do projektu zagospodarowania terenu

a. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i osadnikami w
ulicach Goniadzkiej, Junga i Zamojskiego w Knyszynie w celu zebrania wod opadowych i
roztopowych i odprowadzenia ich do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy Goniadzkiej. Dziatki
objete inwestycja o numerach - 1414, 2247/1, 2248/3, 2249/2, 2250/2, 2251/2, 1380, 2252/2,
2274/1, 2253/1, 2255/2, 2246/1, 2245/4, 2244/2, 2243/2, 2242/2, 2241/2, 2285/6
Dziatki nalezg do Gminy Knyszyn.

b. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Teren po ktérym przebiega trasa kanalizacji deszczowej stanowig drogi gminne uzbrojone w sie¢
wodociggowg i przytacza, kanalizacje sanitamng z przytaczami. W przylegtych pasach dzialek wystepuje
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz dziatki niezabudowane.

c. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje budowe kanalizacji deszczowej z przykanalikami i
wpustami deszczowymi w sposoéb nie kolidujgey z istniejacym zagospodarowaniem.

d. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania

terenu
Inwestycja jest liniowa. Projektowana kanalizacja deszczowa z rur o $rednicy @ 300 i 200 mm PE i

PVC dtugosci 700 metrdw, oraz przykanaliki z wpustami ulicznymi wraz z osadnikami — sztuk 25
e. Dane informujgce, czy teren jest wpisany do rejestru zabytkéw
Teren nie jest objety prawng forma ochrony zabytkow

f. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
Teren inwestycji nie jest objety prawng formg ochrony.

g. Innne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki obiektu budowlanego i
robdt budowlanych
Nie wystepuja.



I OPIS TECHNICZNY
Do projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej

1. Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania projektu stanowity :
umowa z Zamawiajacym
- aktualny podktad geodezyjny w skali 1 : 500
- wizje lokalne w terenie
- warunki techniczne do projektowania z Gminy Knyszyn
- uzgodnienia z innymi jednostkami oraz obowiazujace normy i przepisy

2. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Knyszyn, 19 120 Knyszyn, Rynek 39.

3. Zakres opracowania i stan istniejqcy
Zadanie inwestycyjne polegajace na budowie kanalizacji deszczowej w ulicach
Goniadzkiej, Junga i Zamojskiego w Knyszynie zgodnie z art 29 pkt 19 a ppkt ¢
Prawa Budowlanego zostanie zgtoszone przez Gmine Knyszyn do Starostwa
Powiatowego w Monkach - nie wymaga pozwolenia na budowe. Po dokonaniu
prawomocnego zgtoszenia Gmina Moze przystapi¢ do realizacji zadania.
Zakres objety opracowaniem potozony jest na terenie ulic Goniadzka, Junga i
Zamojskiego w Knyszynie.
Zakresem niniejszego opracowania objeto rozwiazanie techniczne kanatu
deszczowego PVC 300 i 200 mm i przykanalikow PVC 200 mm. Kanalizacja
deszczowa po zebraniu wod opadowych i roztopowych we wpustach ulicznych i
wytraceniu zawiesin mineralnych w osadnikach zostanie doprowadzona do
istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy Gonigdzkiej o srednicy 400 mm.
Trasy i parametry kanatu deszczowego pokazano w czesci graficznej na arkuszu nr 1
inr2.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z
dn 12 listopada 2010 r.) przedmiotowa inwestycja nie nalezy do grupy
przedsiewziec mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko - sieci
kanalizacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia mniejszej niz 1 km.

4. Warunki gruntowo wodne
W podtozu gruntowym wydzieli¢ mozna podstawowe warstwy geotechniczne :

grunty niespoiste w postaci nasypu drogowego i piaskow drobnych
i Srednio zageszczonych
- pospotka

Na poziomie posadowienia projektowanej kanalizacji nie wystepuja wody
gruntowe. Poziom wody gruntowej wynosi ponizej 3,50 metra.
Grunty przeniosa obcigzenia wynikajace z projektowanej sieci kanalizacyjnej .

5. Przyjete rozwiqzania techniczne
5.1 Wytyczne realizacji kanalizacji deszczowej

Roboty zwiazane z budowa kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ najpierw z
uwagi na jej liniowe usytuowanie w pasie drogi, w dalszej kolejnosci wykonac



roboty zwiazane z budowa nawierzchni ulicy - zakres robét objety odrebnym
projektem.

Na odcinku ulicy Goniagdzkiej i jej poprzecznym przejsciu rurociag z rur PE 100 RC @
300 mm osadzi¢ w pasie chodnika metoda horyzontalnego przewiertu sterowanego
z wykonaniem komor przeciskowych z zachowaniem minimalnej odleglosci od
stupow energetycznych - minimum 1,0 metr/ od osi stupa/. W miejscach
skrzyzowan z przytaczami wodociggowymi i kanalizacyjnymi dokona¢ przed
przewiertem odkrywek w celu ustalenia faktycznej ich gtebokosci i lokalizacji.

Na dalszym odcinku kanat deszczowy nalezy wykonywac z rur PVC kanalizacyjnych
klasy S @ 300 i 200 mm i przykanaliki z rur 200 mm zgodnie z danymi na projekcie
zagospodarowania i profilem podtuznym.

Potaczenia kielichowe rur uszczelniaé uszczelka z tworzywa dotaczong w
zestawie z rura.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm, rurociag zasypywac piaskiem o
10 cm i zageszczac recznie, do wysokosci minimum 30 cm nad rurag nastepnie
zageszczenie przeprowadzaé mechanicznie. W przypadku wystapienia gruntu
zwieztego nalezy dokonac jego wymiany na dowieziony piasek i odpowiednio
zagescic.

Wszystkie kanaty uktadac na podsypce wyroéwnawczej piasku grubosci min 10 cm z
jednoczesnym obustronnym doktadnym podbiciem. Na kanale zastosowano studnie
rewizyjno - kontrolne @ 425 z tworzywa PP-b z pierscieniami odcigzajacymi.
Przykanaliki PVC 160 mm uktadac na podsypce wyréwnawczej z piasku grubosci 10
cm.

5.1  Zakresy robot

Rurociagi kanalizacji deszczowej PE 100 RC @ 300 mm 244 m
Rurociagi kanalizacji deszczowej PVC @ 300 mm 126 m
Rurociagi kanalizacji deszczowej PVC @200 mm 330 m
Studnie kanalizacyjne PP-b 425 mm 15 sztuk
Wpusty sciekowe klasa D 400 z osadnikami zawiesin 25 sztuk

5.2  Studnie rewizyjne na sieci kanalizacyjnej i wpusty sciekowe

Na kanatach zastosowano studnie @ 425 z tworzyw sztucznych o
karbowanym trzonie w celu eliminowania naprezen. Studnia posiada
podstawe z kineta przelotowa lub zbiorcza, komore czyli trzon studni,
teleskop z uszczelka i zeliwnym wtazem z pierscieniem odcigzajacym
zelbetowym oraz wtazem zeliwnym wg PN-EN 124 klasy - D 400.

Studnie posiadaja aprobate technicznag COBRTI INSTAL AT/2005-02-1538-01,
IBDiM AT/2004-04-1717, dopuszczenie do stosowania pasie drogowym.
Pokrywy studni winne by¢ zlicowane z nawierzchnia docelowa jezdni
asfaltowej.

Studnie osadnikowe do kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z PP-b o @
425 mm. Czesc¢ osadowa wykonac przez wyciecie na odpowiedniej wysokosci
otworu wylotowego z zatozeniem uszczelki, tak by osadnik miat minimum 0,5
metra. Dno studni moze by¢ zamkniete pokrywa wykonana z PP-b lub
alternatywnie przez zastosowanie podstawy z PP. Zwienczenie studni
wykona¢ przez montaz standartowego teleskopu, betonowego pierscienia
montazowego B 125 oraz wpustu sciekowego ulicznego C 250 klasa D 400.



5.4 Wytyczne wykonywania wykopow

Przyjmuje sie wykonywanie wykopdw sprzetem mechanicznym,
waskoprzestrzennych z zabezpieczeniem $cian szalowaniem rozporowym
przesuwnym. W rejonie skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia
roboty nalezy prowadzi¢ recznie stosujac wykop waskoprzestrzenny, o
scianach pionowych z szalowaniem.

Na odcinkach wykopéw mechanicznych prace sprzetem wykonywac do
gtebokosci 10 cm nad dno wykopu, pozostate roboty wraz z uksztattowaniem
i wyréwnaniem dna pod rurociag wykonac recznie. W przypadku
ewentualnego przekopania wykopu, nalezy na tym odcinku wykonac
podsypke z piasku. Uktadanie warstwy podsypki, montaz rurociagbw oraz
roboty budowlane nalezy odbywac w wykopie suchym i zabezpieczonym
zgodnie z PN-84/B-10735.

Po odbiorze robét instalacyjnych i budowlanych wykopy nalezy zasypac
zgodnie z norma BN-72/8932-01.

Zageszczenie gruntu wykonywac do osiagniecia wskaznika zageszczenia Is=
0,95, zgodnie z norma BN-72/8932-01

Decyzja inspektora nadzoru grunt nadajacy sie do zageszczenia uzy¢ do
zasypania wykopu, a grunt inny wywiez¢.

6. Uwagi do wykonawstwa robot

W czasie wprowadzania wykonawcy na plac budowy nalezy zapewnic
obecnosé przedstawicieli wszystkich instytucji, ktore eksploatuja sieci i
urzadzenia zlokalizowane w pasie robot.

Urzadzenia, sieci i kable musza by¢ zabezpieczone wedtug wskazéwek
wtasdcicieli i uzytkownikéw, a roboty w zblizeniach nalezy wykonac recznie.
Zasilanie sieci energetycznych winno byc wytaczone.

Podczas realizacji robot nalezy ustali¢ lokalizacje urzadzen podziemnych
kolidujacych z projektowanymi. Przed przystapieniem do robét ziemnych
uprawniony geodeta winien wytyczy¢ trase uzbrojenia i lokalizacje obiektow
na sieciach.

7. Préby i odbiory

Odbiorom czes$ciowym podlegaja nastepujace elementy robot:

- roboty ziemne - wykopy, zabezpieczenia wykopow, szalunki,
oznakowanie, wykonanie wykopu i podtoza
roboty montazowe - zastosowane materiaty, jakos¢ i szczelnosc

ztaczy
zgodnos¢ z dokumentacja

- zasypywanie wykopow

- proby szczelnosci

Wykonana kanalizacja musi by¢ zainwentaryzowana przez geodete przed
zasypaniem oraz po zasypce i uzbrojeniu w elementy armatury naziemnej
jak wtazy zeliwne.



8. Uwagi koncowe

Catos¢ robét wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano montazowych tom | i II” oraz dokumentacjq
technicznq , obowiqzujqcymi normami, przepisami, w tym BHP.
Wszystkie stosowane urzadzenia i materiaty powinny posiadac :
- certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub aprobate
techniczng

9. Wptyw inwestycji na srodowisko
Projektowana sie¢ kanalizacyjna nie wptywa niekorzystnie na srodowisko.
Projektowana siec kanalizacyjna nie spowoduje wycinki drzew ani nie bedzie
naruszac ich systemu korzeniowego.

10.0bszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywnia obiektu liniowego/ art. 20.1 pkt 1c Prawa budowlanego/

dotyczy¢ bedzie pasow dziatek i drog ograniczonych z jednej strony granicami
pasa drogowego, z drugiej zas pasem szerokosci 1,50 metra. W obszarze
oddziatywania obiektu wykonywane beda roboty ziemne, skladowany urobek z
wykopow oraz sktadowane rurociagi i uzbrojenie do wbudowania. W tym obszarze
nastapi zasypka wykopow i rozplantowanie terenu.

11. Ochrona konserwatorska zabytkow przy realizacji inwestycji

W otoczeniu przedmiotowej inwestycji nie wystepuja obiekty bedace
zabytkami. Dlatego podczas realizacji kanalizacji sanitarnej roboty nalezy
prowadzi¢ bez uzgodnienia konserwatora zabytkow.

Teren objety zadaniem inwestycyjnym nie jest objety ochrona konserwatora
zabytkow.

12.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze
szczegolnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terendw sqgsiednich

Celem zminimalizowania/ wyeliminowania/ ujemnego wptywu
przedsiewzigcia na srodowisko w fazie budowy i eksploatacji planowane
przedsiewziecie bedzie realizowane i eksploatowane z uwzglednieniem
nastepujacych warunkow :

a) w celu zmniejszenia uciqzliwosci hatasu roboty bedq wykonywane w porze
dnia (6-22godz)
b) gleba z wykopdw bedzie sktadowana odrebnie , by nie zmiesza¢ humusu z
pozostatymi warstwami gleby

¢) wykopy zasypywane bedq gruntem sypkim bez kamieni , gruzu , i innych
odpaddw



d) trasowanie i zakres robot nie przewidujq wycinki drzew, roboty ziemne
w obrebie systemu korzeniowego wykonywac nalezy metodq tunelowq/ bez
stosowania wykopow/

e) stan techniczny sprzetu winien zapewni¢ szczelnos¢ uktadéw paliwowego,
olejowego w celu zabezpieczenia gleby i wod przed zwiqzkami
ropopochodnymi

w trakcie przerw roboczych silniki maszyn i sprzetu bedq wytqczone

¢) baza budowy winna by¢ wyposazona w szczelne urzqdzenia do
gromadzenia sciekoéw i pojemniki na odpady

h) powierzchnia terenu bazy winna by¢ wytozona ptytami zelbetowymi , w
celu zapobiezenia skazenia wierzchniej warstwy gleby

i) nadmiar ziemi wywieziony zostanie na sktadowisko odpadéw , bez
mozliwosci wykorzystania w celach rolniczo - lesnych

j) sprzet mechaniczny pracujqcy na budowie poruszac sie bedzie w obrebie
pasa drogowego

Eksploatacja wybudowanych urzadzen kanalizacji deszczowej musi spetniaé
ponizsze warunki:

- przeprowadzanie przez Gming ( jej stuzby) co najmniej 2 razy w roku
przegladow eksploatacyjnych urzadzen odprowadzajacych wody opadowe i
roztopowe.

Spetnienie powyzszych uwarunkowan pozwoli na monitorowanie stanu
kanalizacji deszczowej.

13.0bliczenie ilosci wod

Wykaz przykanalikow wpustow deszczowych srednicy PVC 200 mm

Numer studni dtugosc przykanalika dtugosc przykanalika
lewego /m/ oraz spadek 1 | prawego /m/oraz spadek
% 1%
D6 4 2
D7 3,5 1
D8 8 3
D9 8+9 0,5
D10 4 0,5
D 11 4 1,0
D12 4 0,5
D 13 1,5 3
D14 1 4
D 15 1 4
Razem 48 19,5

Razem @ 200 mm

Obliczenia ilosci wod

67,5 m

Obliczenia ilosci wod opadowych dokonano wedtug wzoru :
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Qn=Fxexqgxfg (I/s)

F - powierzchnia zlewni
¢ - wspotczynnik sptywu
q - natezenie opadu ( 130 l/s/ha) co odpowiada deszczowi o prawdopodobienstwie

pojawienia sie 50 %( raz na 2 lata) i czas trwania okoto 15 minut
fg - wspotczynnik gestosci cieczy (1,0)

Powierzchnia zlewni :

6175 m2 = 0,6175 ha - powierzchnia zieleni

3855 m? = 0,3855 ha - powierzchnia jezdni i chodnikow
Fzr=0,6175x0,1 +0,3855x 0,9 = 0,41 ha
Qn=0,41x130x0,5=26,65 l/s =7,4 m3/ h=1,85 m*/15 min

Ilos¢ wod odprowadzanych do kanalizacji w ciagu roku wyniesie

Qr=Fzrxqj

Qj - opad $rednioroczny - przyjeto 650 mm

Qr=0,41 ha x 0,65 m= 266, 5 m®/rok

Rysunki i specyflkaCJe urzqdzen zataczono w czeséi rysunkowej projektu.

Inwestor moze dopuscic rozwigzania rownowazne z zaprojektowanym pod warunkiem
akceptacji przez projektanta.

Opracowat:

wgrinz, Kreysdor DLENYOUWSK]

bprawnienia w Zaivisie SIBG] sanitarnyoh
Ny UAN I 42-5G

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust 4 Prawa budowlanego praca projektowa kanalizacji
deszczowej w ulicach : Gonigdzkiej, Junga i Zamojskiego w Knyszynie zostala wykonana
zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie, warunkami technicznymi UM Knyszyn,
obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz normami.

Praca zostata wykonana w stanie kompletnym dla celu, ktéremu ma stuzy¢.

pisie w\ san‘iw
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego : Kanalizacja deszczowa w ulicach Goniadzka, Junga i Zamojskiego
w Knyszynie

Adres : Knyszyn

Inwestor :  Gmina Knyszyn
19 120 Knyszyn
Rynek 39

Projektant : mgr inz Krzysztof Szeligowski “;{)-‘ \
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CZESC OPISOWA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot obejmuje budowe kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami do
wpustow Sciekowych i wykonaniem tych wpustow .
W pierwszej kolejnosci realizowany bedzie kanat deszczowy od istniejacego
w ulicy Goniagdzkiej w dalszej kolejnosci roboty zwiazane z budowa nawierzchni. Z
ulicy wody opadowe i roztopowe zbierane beda kanalizacja i odprowadzane do
istniejacej kanalizacji deszczowej.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
- drogi o nawierzchni asfaltowej
- linie energetyczne napowietrzne
- wodociag i przytacza
- kanalizacja sanitarna i przytacza
Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- droga / ruch kotowy na drodze gminnej /
- linie energetyczne

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych:

- roboty ziemne /wykopy, zasypka wykopow/

- szalowanie wykopow

- roboty montazowe w wykopie

- przejscia w zblizeniach do istniejacego uzbrojenia

- w czasie budowy zachowac¢ wymagane wg normy PN-75/E-05100 odlegtosci
od skrajnego czynnego przewodu istniejacej linii napowietrznej. W
przeciwnym wypadku dokonac czasowego wytaczenia linii, w przypadku
braku takiej mozliwosci wykopy wykonac recznie.

- wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

- instruktaz ustny przed robotami

- instruktaz na stanowisku pracy /pokaz z omdwieniem/

Przed rozpoczeciem robot pracownicy powinni przejsc szkolenie BHP przez

uprawniong osobe i podpisem potwierdzi¢ fakt odbycia przeszkolenia.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

- mostki i ktadki dojazdowe w trakcie robot

- szalowanie wykopow waskoprzestrzennych

- roboty montazowe wykonywane przez 2 robotnikow

- odpowiednie oznakowanie robét w pasie drogowym

- wykonywanie wykopow koparka wg BN- 83/8836-02
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- wykopy reczne w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym jako wykop waskoprzestrzenny z umocnieniem $cian
- sktadowanie urobku w odpowiedniej odlegtosci od wykopu.

t Szeligowski
raab gaeiternveh
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e VAN, 7342 56/92

[*ECYZIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,

Na podstawie § 5 0ate2. 5. 560883 §7.. 1§ 18 ust. 1 pkt. U So— HE. o B
:"-'i;-‘"x;‘]‘)urzzyc.l-zc‘n_":ia‘ Ministra G-o-s;"gg_ciar'}lc_i. Terenowe] i Cchrony &rodowicka z dnia 20 lutego 1975 r.
w spravie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwmie (D2 U, Nr78, poz. '46) stwierdza
/zm, Tz,U. Nr 69, poz.229 z T. 1991/
sit, 7e: Obywatel(ka) ... 4 zz'z:y.szrt.@f. Szelig@ws};i,.. [

- (itnig | navwwisko)
uredzony(a) dnia p8¥ol 1950 v ChmieleWie.
magister inzynier melioracil wodmych.

. {ytul naukowy — % dowy) - o !

posiada przygotowanie sawodowe upowazniajyee do wykonywunia samodzielinych funkeii .
xieroynika budowy 1 robdt
: (rodzaf '[i;l;kcjl)
w specialnose . _;i;@;%jqal%gyéno—inzsrn%.emz&s.é.....,
] (rorivaj speejatnodel &echnlczxw-l)uduwluucj)”""
w zakresie sieci sanitarmych .
z ograniczeniem do slec ;...,gz.a@gc.iacg_.@weh....i....L;gml.:m%y.gﬁy@h ...................
(speejalizacha vawodowil)
Obywatel(ka) Trzyszhof Szeligowski jest upowazniony(a) do: ,
: (imig i nanwisko)

1/ kierowanla, nadzorowania 1 rontrolowania budowy i robdt, kiero-
wania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw
siecl oraz OC eniania 1 badania stanu technicznego w zakresie
sieci wodociggowych, kanalizacyjnych FrisEmyIRcn uzbrojenia te-
renu O p0wszechnie gnanych rozwigzaniach konstrukeyjnych,

2/ w budownictwie jednorgdzinnym, zagrodowym oraz innych budyrkow
o kubaturze do 1 000 m" - sporzgdzanla projektow siecl wodocig-
gowych, kanalizacyjnych iR O DOWSE zechnie znanych roz-
wigzaniach konatrukey jnych.

Za zgo 1OSC
z orygigafe™
mar ind. Krzyszift 52 ligowski /-
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INZYHIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-JAG-7ZE-G7N *

Pan Krzysztof Szeligowski o numerze ewidencyjnym PDL/1S/2541/02

adres zamieszkania ul. Kazariska 12/27, 18-400 tomza
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-29 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikewanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw

Budownictwa.

“adpis jest pra;
=l St
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Knyszyn 2.08.2016 r

Ustugi Projektowo Inwestycyjne
Krzysztof Szeligowski

18 400 tomza

ul Kazanska 12/27

Dotyczy: Warunkéw technicznych do podtaczenia kanalizacji deszczowej z ulicy
Goniadzkiej, Junga i Zamojskiego do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy
Goniadzkiej w Knyszynie

Podajemy waruki techniczne do projektowania:

1. Kanalizacjg projektowac z rur PVC( PE) odpowiednich srednic

2. Trase kanalizacji w ulicy Goniadzkiej prowadzi¢ w pasie chodnika

3. W pozostatych ulicach kanalizacje deszczowa prowadzi¢ w poltowie prawego
tub lewego pasa drogi

4. Studnie na kanale i wpustowe projektowac o srednicy 425 mm

5. Kanalizacje wiaczyc¢ do istniejacego kanatu deszczowego @ 400 mm w ulicy
Gonigdzkiej, rzedne jak na mapie docelow projektowych

Coup BRI ffs‘ij"RZA\
){i.§0k<

mer nlo Kervsoifin Bagrishy
er ‘

e
Polmaia nliast

Za zgadnosc
z oryghydiem

mgr inz. Krzysztgf Szgligowski
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