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  ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA

   ZE ZMIANł SPOSOBU UŧYTKOWANIA

      CZŇśCI ISTNIEJłCEGO BUDYNKU

ZESPOĞU SZKčĞ OGčLNOKSZTAĞCłCYCH

                    W KNYSZYNIE

    (kategoria obiektu budowlanego IX)

     ul. Biağostocka 36, 19-120 Knyszyn

       dziağki o nr ewid. gr. 2156 i 2159

              obrňb 0054 m. Knyszyn
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Ŝciana

oddzielenia

poŨarowego

REI 120

Ŝciana oddzielenia

poŨarowego REI 120

C
Z
Ň
ś
Ĺ
 
B
U

D
Y
N

K
U

 
-
 
P
O

Z
A
 
Z
A
K
R
E
S
E
M

 
O

P
R
A
C
O

W
A
N

I
A

okno peğniŃce funkcjň klapy

oddymiajŃcej o pow. czynnej

klapy oddymiajŃcej =2,16mĮ

(minimalna powierzchnia

czynna klapy oddymiajŃcej

1,70mĮ, tj. 5% rzutu

poziomego klatki schodowej

hp=+480

hn=+685

O5

krata zabezpieczajŃca -

wypeğniajŃca otw·r okienny

EI60 90+30

       200

istniejŃcy otw·r

drzwiowy

czňŜciowo

zamurowaĺ do

szer. 102cm,

rozkuĺ do wys.

280cm

hp=+480

hn=+685
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EI 60

Ŝciana oddzielenia

przeciwpoŨarowego REI 120 -

wykoŒczenie Ŝciany elewacji z

weğny mineralnej ogniotrwağej +

tynk kolor dopasowaĺ do koloru

elewacji istniejŃcej
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Ŝciana oddzielenia

przeciwpoŨarowego REI 120 -

wykoŒczenie Ŝciany elewacji z

weğny mineralnej ogniotrwağej +

tynk kolor dopasowaĺ do koloru

elewacji istniejŃcej
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Ŝciana istniejŃca

10.0 weğna mineralna niepalna

2.0 pustka powietrzna

1.25 pğyty gk-f na stelaŨu system.
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FRAGMENT RZUTU
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- istniejŃce Ŝciany murowane

- projektowane Ŝciany murowane
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