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INSTALACJE SANITARNE:
projektant
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projektant sprawdzający
mgr inż. Katarzyna Citko
upr. bud. nr PDL/0138/POOS/10

19-100 Mońki, ul. Emilii Plater 11
tel. 517 044 424

A T  p r o j e k t  arch. Adrian Tyszkiewicz
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10 maj 2020 r.

  ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA
   ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA
      CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
                    W KNYSZYNIE
    (kategoria obiektu budowlanego IX)

     ul. Białostocka 36, 19-120 Knyszyn
       działki o nr ewid. gr. 2156 i 2159
              obręb 0054 m. Knyszyn
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PE-RT/AL/PE-HD

dn 25x3,7/18x 2,5

PE-RT/AL/PE-HD

dn 2x18x2,5

dn 110 PVC i=1,5%

zasilanie zbiornika dn 20 st

w bruździe ściennej do podgrzewacza

 poj. V=100 l OW-E100

doprowadzenie wody z piwnicy

PE-RT/AL/PE-HD

dn 2x18x2,5

PE-RT/AL/PE-HD

dn 25x3,7/25x 3,7

PE-RT/AL/PE-HD

dn 18x2,5

PE-RT/AL/PE-HD

dn 18x2,5

PE-RT/AL/PE-HD

dn 2x18x2,5

doprowadzenie wody dn 25 st
do zasobnika pod stropem

pomieszczenia

dn 25st

PE-RT/AL/PE-HD

dn 18x2,5

PE-RT/AL/PE-HD

dn 18x2,5

PE-RT/AL/PE-HD

dn 25x3,7/25x 3,7

PE-RT/AL/PE-HD

dn 2x18x2,5

dn 25st
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zasilanie zbiornika dn 25 st

w bruździe ściennej do

podgrzewacza

 poj. V=100 l  OW-E100

doprowadzenie wody z piwnicy

zasilanie zbiornika dn 20 st

w bruździe ściennej do podgrzewacza

 poj. V=100 l OW-E100

doprowadzenie wody z piwnicy

dn 25 st. pod sufitem parteru
przewód stalowy w izol. 6mm

prowadzić z pom. hudroforni

zlokalizowanego w piwnicy
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 leżak proadzony w piwnicy

H
P25

25 st

H
P25

dn 25 st. zasilane w wodę z piwnicy
przewód stalowy w izol. 6mm

prowadzić z pom. hudroforni

zlokalizowanego w piwnicy

dn 160 PVC I=1,5%

dn 160 PVC I=1,5%


