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- INSTALPACJA ODGROMOWA
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Legenda Elementow _:mﬁm_myﬁ Odgromowej

Blok Cém@m”%mmm:am nie uwzglednia akcesoriéw, mocowan itp.

Zwody pgziome - DR 8 OG na uchwytach 96.2 OC
mocowake do obrébki blacharskiej attyki obiektu.

N<<oa<no,oBm.UmmOO:mnoam&imnscﬂo:oiﬁ:
mocowang do podtoza poprzez klejenie.

Przewody ddprowadzajgce - DR 8 OG pod warstwg oceplenia

w rurze oddromowej 104.1/2 , przebadang do 100kV.

Mocowana §lo $ciany za pomocg uchwyéw 48.3 OC co max 1 m.

Ztgcze _AﬂNV\TEm 4-otworowe, 1.1 OC

Ziacze konfrolne 4-otworowe, 4.1 OC

Uziom fupdamentowy.

Obudowa ztacza kontrolnego

Magzt odgromowy na tréjnogu o rozstawie max. 1450mm,
H¥ 3m, iglica Nierdzewna - fi 40mm;

Zastosowano PozionyOchrony Odgromowej: LPS IlI

Zwody poziome wykonac jako nienaprezane, mocowane na typowych wspornikach klejonych lub skrecanych
dostosowanych dg rodzaju pokrycia dachowego. Przy odcinkach diuzszych niz 40 metréw nalezy zastosowac
polgczenia komyfensacyjne co kazde 40 metréw 123.1 AL ELKO-BIS

Przewody odgfowadzajace prowadzi¢ pod warsjg ocieplania (elewacji) w rurze odgromowej kielichowanej
min. grubog€ 3mm, niepalng, przebadang do 100kV, mocowanej uchwytami typu UJ - max. co 1m.

Zigcza k#ntrolne umiesci¢ w skrzynce kontrolnej w elewacji lub studzierice kontrolnej doziemnej (gruntowej)
Wszygfkie zigcza kontrolne oznakowaé w sposob trwaly i czytelny, a takze wraz z pozostalymi zlaczami
prz€smarowac wazeling techniczne.

¥Uykonac¢ uziom fundamentowy sztuczny, bednarkg FeZn 30x4mm ukiadang w zbrojeniu
budynku. Miejsca polgczenia zabezpieczy¢ przed korozja.

Bednarke laczy¢ ze zbrojeniem poprzez spawanie we wszystkich dostepnych miejscach.
Dopuszcza sig¢ wykorzystanie naturalnego uziomu fundamentowego. Wéwczas nalezy sprawdzi¢ cigglos¢
galwaniczng elementéw  zbrojenia fundamentowego. Elementy zbrojenia gczy¢ niskooporowo - poprzez
spawanie. Miejsca potgczenia zabezpieczy¢ przed korozjg.

Wyniesione urzadzenia na dach chroni¢ masztami o wysokosci okreslonej zgodnie z normg
PN-EN62305-3,przy zalozeniu Ill stopnia ochrony LPS, maszty ustawia¢ w odleglosci  zapewniajgcej
minimalny odstep izolacyjny ok. 75cm okreslony na podstawie powyzszej normy. W sytuacji braku odstepu
izolacyjnego nalezy wykona¢ instalacje w technologii "wysokonapieciowej" przy uzyciu przewdou
wysokonapigciowego.

Wszystkie polgczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Wszelkie przejécia instalacji przez pokrycie dachu nalezy wykona¢ w sposéb
pokrycia dachu.

Z instalacjg odgromowa taczy¢ metalowe elementy na dachu: obrébki blacharskie, attyki, drabinki itp
Calos¢ prac wykonaé zgodnie ze szczegdtami zawartymi w normie PN-EN 62305 oraz skoordynowac z
wykonawcami innych branz na budowie.

fundamentéw

zapewniajacy szczelnosé
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